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建筑 装饰 构造 设计 是 建筑 装饰 设计 的 重要 组 成 部 分 ， 在 设计 与 施工 过 程 中 ， 应 该 满足 
技术 先进 、 经 济 合理 、 坚 国美 观 的 要 求 。 随 着 经 济 建设 的 迅速 发 展 和 人 们 生活 水 平 的 不 断 
提高 ， 人 们 对 建筑 装饰 造型 、 质 感 、 风 格 等 都 提出 了 更 高 的 要 求 。 科 学 合理 地 选用 建筑 装 
饰 材料 和 施工 方法 ， 努 力 提高 建筑 装饰 业 的 技术 水 平 ， 对 于 创造 一 个 舒适 、 绿 色 环 保 型 环 
境 ， 促 进 建筑 装饰 业 的 健康 发 展 ， 具 有 非常 重要 的 意义 。 

本 书 以 高 职高 专 建筑 工程 技术 专业 人 才 培 养 目标 、 相 关 国家 现行 规范 规定 和 建筑 装饰 
行业 的 最 新 发 展 为 依据 ， 以 掌握 基本 原理 与 实际 动手 能 力 和 专业 的 基本 技能 训练 相 结合 为 
目的 编写 而 成 。 本 书 内 容 的 设计 是 根据 职业 能 力 要 求 及 教学 特点 ， 与 建筑 行业 的 岗位 相对 
应 ， 体 现 新 的 国家 标准 和 技术 规范 ; 注重 实用 为 主 ， 内 容 精 选 ， 充 分 体现 了 项 目 教学 与 训 
练 的 改革 思路 。 本 书 以 建筑 装饰 构造 设计 常用 的 构造 形式 和 做 法 为 主 ， 突 出 反映 当前 建筑 
装饰 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 。 

EPH 9 章 。 本 书 内 容 主要 包括 建筑 装饰 构造 的 基本 原则 和 原理 、 建 筑 物 内 外 墙 面 、 
顶棚 、 楼 地 面 、 楼 梯 、 门 窗 等 处 装饰 构造 做 法 。 此 外 ， 还 介绍 了 特殊 装饰 工程 及 特殊 部 位 
装饰 工程 的 构造 原理 与 方法 。 为 方便 教学 和 自学 ， 每 章 均 有 典型 装饰 工程 构造 案例 ， 每 章 
后 附 课 堂 实 训 课题 。 本 书 适用 于 高 职高 专 建筑 装饰 类 专业 学 生 的 学 习 ， 也 可 以 作为 建筑 装 
饰 施工 技术 的 培训 教材 ， 还 可 以 作为 建筑 装饰 技术 人 员 的 技术 参考 书 。 

本 书 由 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 崔 丽 萍 担任 主编 ， 江 苏 城市 职业 学 院 陈 卫 红 、 重 庆 建 
工 工业 有 限 公司 王 勇 担 任 副 主编 ， 崔 丽 萍 负责 全 书 的 统 稿 ， 此 外 武汉 工程 职业 技术 学 院 刘 
捷 、 漯 河 职业 技术 学 院 杨 德 志 、 湖 南 工 程 职业 技术 学 院 彭 奢 、 中 国 建筑 工程 总 公司 第 八 工 
程 局 青岛 分 公司 李 杰 、 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 胡 玉玲 也 参与 了 本 书 的 编号。 编写 的 具体 
分 工 为 : 崔 丽 萍 编写 第 1 章 、 第 3 章 ;， 陈 卫 红 编写 第 4 章 、 第 6 章 ;， 刘 捷 编写 第 2 章 、 第 
9 章 ; 杨 德 志 编 写 第 7 章 ; PERIS 章 ; 李 杰 、 胡 玉玲 编写 第 8 章 。 

在 编写 本 书 过 程 中 ， 参 考 了 有 关 书 籍 、 图 样 和 图 片 资料 ， 得 到 了 不 少 建筑 装饰 设计 与 
施工 单位 的 大 力 支持 ， 在 此 一 并 致 以 感谢 。 

由 于 作者 水 平 所 限 ， 书 中 难免 有 不 足 之 处 ， 敬 请 广大 读者 不 音 指 教 。 
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第 1 章 ”建筑 装饰 装修 构造 概论 


内 容 提 要 

本 章 主要 学 习 建 筑 装 饰 装 修 构 造 的 基本 概念 、 建 筑 装饰 装修 内 容 、 建 筑 装饰 装修 构造 
课程 特点 、 建 筑 装 饰 装修 构造 基本 内 容 、 建 筑 装 饰 装修 等 级 与 用 料 标准 ， 建 筑 装 饰 构造 设 
计 的 依据 和 建筑 装饰 构造 详 图 的 表达 方式 等 内 容 。 

教学 目标 


° ”掌握 建筑 装饰 装修 构造 的 基本 概念 。 

. 了解 建筑 装饰 构造 设计 的 重要 性 。 

° 热管 建筑 装饰 装修 等 级 与 用 料 标 准 。 

° 热管 建筑 装饰 构造 的 原则 。 

° ХАЛАТ ЖЖ. 

o ”掌握 建筑 装饰 构造 设计 的 影响 因素 。 

项 目 案 例 导 入 : 某 酒店 大 堂 装饰 设计 图 ， 如 图 1.1 所 示 。 建 筑 装 饰 装修 构造 设计 就 是 
依据 装饰 设计 ， 完 成 地 面 、 墙 面 、 顶 棚 构 造 方案 的 确定 ， 正 确 选择 各 部 分 材料 、 层 次 及 连 
接 方法 。 


ША 2 =—— 
图 1.1 某 酒 店 大 堂 装饰 设计 图 


11 Ж} Ж 


1.1.1 建筑 装饰 装修 的 基本 概念 


(D 建筑 装饰 装修 : 是 指 建筑 物 主体 工程 完成 后 ， 为 保护 建筑 物 的 主体 结构 完善 建筑 
物 的 使 用 功能 和 美化 建筑 物 采用 的 装饰 装修 材料 或 饰物 对 建筑 物 的 表面 及 空间 进行 的 各 种 
处 理 过 程 。 

(2) 建筑 装饰 装修 构造 : 指使 用 建筑 装饰 材料 和 制品 对 建筑 物 表 面 以 及 某 些 特定 部 位 
进行 装饰 与 装修 的 构造 施工 做 法 。 


112 ”建筑 装饰 装修 的 内 容 


按 国家 标准 《建筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 》(GB 50210—2001) F #0 Е, EE 
修 应 包括 抹 灰 工程 、 门 窗 工 程 、 吊 顶 工 程 、 轻 质 隔 墙 工程 、 饰 面板 ( 砖 ) 工 程 、 幕 墙 工程 、 
涂饰 工程 、 禄 糊 与 软 包 工 程 、 细 部 工程 等 9 项 内 容 。 但 是 ， 面 对 当前 新 型 装饰 材料 的 大 发 
展 ， 装 饰 工程 的 标准 也 越 来 越 高 。 

建筑 装饰 设计 的 范围 比较 广 , 通常 涉及 艺术 构思 和 创作 问题 , 而 建筑 装修 则 比较 具体 ， 
它 涉及 的 是 技术 问题 。 建 筑 装修 就 是 为 了 达到 建筑 装饰 设计 的 艺术 目的 和 意图 ， 去 具体 地 
运用 合适 的 装饰 材料 对 建筑 的 各 个 部 位 进行 装饰 处 理 。 


113 建筑 装饰 装修 构造 的 基本 内 容 


建筑 装饰 构造 是 一 门 综合 性 的 技术 学 科 ， 它 应 该 与 建筑 、 艺 术 、 结 构 、 材 料 、 设 备 、 
施工 、 经 济 等 方面 密切 配合 ， 提 供 合理 的 建筑 装饰 构造 方案 ， 是 实施 装饰 工程 的 具体 方法 ， 
既是 建筑 装饰 设计 中 综合 技术 方面 的 依据 ， 又 是 实施 建筑 装饰 设计 至 关 重 要 的 手段 。 装 饰 
构造 设计 是 装饰 设计 的 重要 内 容 ， 是 将 建筑 装饰 设计 思想 落 到 实处 的 具体 细 化 处 理 ， 是 构 
思 转 化 为 实物 的 技术 手段 。 没 有 良好 的 、 切 合 实际 的 建筑 装饰 构造 方案 设计 ， 即 使 有 最 好 
的 构思 ， 用 最 好 的 装饰 材料 ， 也 不 可 能 构成 一 个 完美 的 空间 。 最 佳 的 建筑 装饰 构造 设计 ， 
应 该 充分 利用 各 种 建筑 装饰 材料 的 有 关 特 性 ， 结 合 现 有 的 施工 技术 ， 用 最 少 的 成 本 、 最 有 
效 的 手法 来 达到 构思 所 要 表达 的 效果 。 

建筑 装饰 装修 构造 设计 的 基本 内 容 包括 建筑 装饰 装修 材料 选择 与 应 用 、 构 造 层 次 的 确 
定 和 各 种 不 同 材料 之 间 的 连接 方法 。 建 筑 装饰 装修 构造 解决 了 建筑 装饰 设计 中 施工 图 设计 
阶段 在 建筑 装饰 设计 施工 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 中 索引 的 各 部 分 节点 大 样 的 构造 设计 。 
建筑 与 装饰 施工 图 的 详 图 就 是 根据 构造 设计 确定 的 方案 绘制 而 成 的 。 本 教材 着 重 分 析 了 
外 墙 面 、 内 墙 面 、 顶 棚 、 楼 地 面 、 楼 梯 和 门窗 部 位 的 一 些 装 饰 材料 的 装修 方法 。 


12 ”建筑 装饰 装修 构造 设计 的 原则 


1.2.1 建筑 装饰 装修 构造 设计 的 一 般 原则 


(D 美化 和 保护 建筑 构件 ， 满 足 房间 不 同 界面 的 功能 要 求 ， 延 展 和 扩展 室内 空间 ， 改 
善 空间 环境 ， 完 善 空间 品质 。 

(2) 根据 国家 标准 、 行 业 规范 ， 选 择 恰当 的 建筑 材料 ， 确 定 合理 的 构造 方案 。 

(3) 协调 各 工种 之 间 的 关系 。 
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122 建筑 装饰 装修 构造 设计 的 安全 原则 


1. 构造 设计 的 安全 性 


(1) 装饰 构件 自身 必须 具有 足够 的 强度 、 刚 度 和 稳定 性 。 
(2) 装饰 构件 与 主体 的 连接 应 安全 。 

(3) 严禁 破坏 主体 结构 ， 保 证 主体 结构 的 安全 。 

(4) 装饰 构件 的 耐久 性 。 


2. 防火 的 安全 性 


(1) 严格 执行 现行 《建筑 设计 防火 规范 》 《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》 的 规定 ， 评 
判 建筑 物 防火 性 能 ， 确 定 防火 等 级 。 

О) 对 改变 用 途 的 建筑 物 应 重新 确定 防火 等 级 。 

(3) 协调 装饰 材料 和 使 用 安全 的 关系 ， 尽 量 避 免 和 减少 材料 顽 烧 时 产生 浓 烟 和 有 毒 
气体 。 

(4) 施工 期 间 应 采取 相应 的 防火 措施 。 

3. 防震 的 安全 性 


进行 建筑 装饰 设计 时 ， 要 考虑 地 震 时 产生 的 结构 变形 影响 。 抗 震 设防 烈度 为 七 度 地 区 
的 住宅 ， 吊 柜 应 避免 设 在 门 上 方 ， 床 头 上 方 不 宣 设 置 隔 板 、 吊 柜 、 玻 璃 郸 灯具， 不 宜 悬 挂 
硬 质 画 框 、 镜 框 等 饰物 。 


123 ”绿色 原则 (环保 原则 ) 


1. 节约 能 源 

建筑 装饰 构造 节约 能 源 的 具体 措施 有 很 多 ， 例 如 ， 改 进 节 点 构造 ， 提 高 外 墙 和 屋顶 保 
温 隔 热 性 能 ， 改 善 外 门窗 气 密 性 等 ， 选 用 节能 高 效 的 光源 及 照明 技术 ， 选 用 节能 节 水 型 厨 
卫 设 备 ， 充 分 利用 自然 光 和 采用 自然 通风 等 。 

2. 节约 资源 

建筑 装饰 构造 设计 中 节约 资源 主要 体现 在 选用 材料 上 ， 如 使 用 环保 型 材料 、 可 重复 使 
用 材料 、 可 再 生 使 用 材料 及 可 循环 使 用 材料 。 

3. 减少 室内 空气 污染 

在 选择 材料 时 ， 首 先 要 选择 符合 国家 绿色 环保 标准 ， 并 且 要 检查 是 否 提供 了 原 材 质 检 
测 证 书 和 检测 报告 ， 商 家 名 称 、 产 品名 称 是 否 相符 ， 是 否 符合 国家 标准 等 。 如 果 是 人 造 板 
材 、 家 具 ， 要 特别 注意 甲醛 含量 是 否 在 合理 的 标准 范围 以 内 ， 涂料 、 油 漆 、 胶 黏 剂 等 注意 
葵 系 物 含量 是 否 达到 国家 规定 标准 。 石 材 及 地 砖 、 浴 盆 等 材料 ， 要 看 其 是 否 有 放射 性 物质 
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Ж ”检测 ， 指 标 是 否 符合 环保 标准 。 在 装修 时 ， 要 选择 正规 装饰 公司 ， 在 签订 装修 合同 时 注 明 
室内 环境 要 求 ， 要 根据 实际 情况 ， 科 学 合理 地 使 用 装修 材料 ， 简 约 装修 ， 避 免 过 度 装修 导 
致 污染 的 县 加 效应 ， 而 引发 污染 物 超标 。 在 选 购 家 具 时 ， 要 注意 选择 刺激 性 气体 较 小 的 
产品 。 


124 ”美观 原则 


(1) 正确 搭配 使 用 材料 ， 充 分 发 挥 和 利用 其 质感 、 肌 理 、 色 彩 及 材 性 。 

(2) 注意 室内 空间 的 完整 性 、 统 一 性 ， 选 择 材 料 不 能 杂乱 。 

(3) 正确 运用 建筑 造型 美学 规律 (比例 与 尺度 、 对 比 与 协调 、 统 一 与 变化 、 均 衡 与 稳定 、 
节奏 与 韵律 、 排 列 与 组 合 )， 做 到 美观 、 大 方 、 典 雅 。 


13 ”建筑 装饰 装修 构造 的 类 型 及 连接 
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1.3.1 建筑 装饰 装修 的 部 位 


建筑 装饰 装修 的 部 位 主要 包括 室外 和 室内 。 室 外 装饰 包括 墙 面 、 地 面 、 店 面 、 构 口 、 
腰 线 、 窗 台 、 雨 篷 、 台 阶 、 建 筑 小 品 等 ， 室 内 装饰 包括 顶棚 、 内 墙 面 、 地 面 、 踢 脚 、 墙 裙 、 
隔 墙 与 隔断 、 门 窗 、 楼 梯 、 电 梯 等 。 


132 ”建筑 装饰 装修 构造 的 类 型 


1. 装饰 结构 类 构造 


在 建筑 构件 的 表面 直接 涂 刷 覆盖 装饰 材料 的 构造 做 法 ， 常 用 于 空间 结构 、 井 格式 楼 板 
下 顶棚 等 。 


2. 饰 面 类 构造 


在 建筑 构件 的 表面 覆盖 装饰 材料 的 构造 做 法 ， 根 据 建 筑 装饰 材料 的 加 工 性 能 和 饰 面 部 
位 的 不 同 ， 饰 面 构造 可 分 为 淖 面 类 饰 面 构造 、 贴 面 类 饰 面 构造 和 钩 挂 类 饰 面 构造 三 大 类 。 

1) 饰 面 构造 与 位 置 的 关系 

饰 面 总 是 附着 于 建筑 主体 结构 构件 的 外 表面 。 但 饰 面 材料 与 主体 结构 构件 相对 位 置 不 
同 ， 如 顶棚 、 墙 面 和 地 面 饰 面 材料 与 主体 结构 构件 相对 位 置 关系 分 别 为 下 位 、 侧 位 和 上 位 ， 
饰 面 作用 和 构造 要 求 也 就 随 之 不 同 ， 如 图 1.2 所 示 。 正 确 处 理 好 饰 面 构造 与 位 置 的 关系 是 
至 关 重 要 的 。 

2) 饰 面 构造 的 基本 要 求 

(1) 连接 牢靠 。 饰 面 构造 首先 要 求 装饰 材料 在 结构 层 上 必须 附着 牢固 、 可 靠 ， 严 防 开 
ж. 
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图 1.2 建筑 装饰 装修 的 部 位 


(2) 厚度 与 分 层 。 由 于 饰 面 层 的 厚度 与 材料 的 耐久 性 、 坚 固 性 成 正比 ， 因 而 在 构造 设 
计时 必须 保证 它 具 有 相应 的 厚度 。 在 标准 较 高 的 建筑 装饰 中 ， 抹 灰分 底层 、 中 层 、 面 层 抹 
灰 三 部 分 。 

(3) 饰 面 构造 的 分 类 。 根 据 建 筑 装 饰 材料 加 工 性 能 和 饰 面部 位 的 不 同 ， 饰 面 构造 可 分 
为 淖 面 类 饰 面 构造 、 贴 面 类 饰 面 构造 和 钧 挂 类 饰 面 构造 三 大 类 。 

罩 面 类 饰 面 构造 分 为 涂 刷 和 抹 灰 两 类 。 涂料 饰 面 是 将 建筑 涂料 涂 甫 于 建筑 构 配件 表面 ， 
并 能 与 基层 材料 很 好 地 黏 结 而 形成 完整 的 保护 膜 。 刷 浆 类 饰 面 是 用 水 质 涂料 涂 刷 到 建筑 物 
抹 灰 层 或 基层 表面 所 形成 的 饰 面 。 抹 灰 类 饰 面 根据 部 位 的 不 同 ， 可 将 其 分 为 外 墙 抹 灰 、 内 
墙 抹 灰 和 顶棚 抹 灰 。 抹 灰 砂 浆 的 常见 组 成 成 分 有 胶 凝 材料 、 细 骨 料 、 纤 维 材料 、 颜 料 、 胶 
料及 各 类 掺 合剂 等 。 贴 面 类 饰 面 构造 分 为 铺 贴 、 祛 糊 和 箱 柑 。 铺 贴 法 常用 的 各 种 贴 面 材料 
有 瓷砖 、 面 砖 、 陶 瓷 锦 砖 等 。 禄 糊 法 饰 面 材料 呈 薄 片 或 卷 材 状 ， 如 粘贴 于 墙 面 的 塑料 壁纸 、 
复合 壁纸 、 墙 布 、 绸 组 等 。 而 钉 嵌 法 常用 于 自重 轻 或 厚度 小 、 面 积 大 的 板材 ， 如 木 制 品 、 
石棉 板 、 金 属 板 、 石 膏 、 矿 棉 、 玻 璃 等 。 钩 挂 类 饰 面 构造 钩 挂 的 方法 有 系 挂 和 钩 挂 两 种 。 
系 挂 用 于 较 薄 的 石材 或 人 造 石 等 材料 ， 厚 度 为 20 一 30mm。 人 花 岗 石 等 饰 面 材料 ， 如 果 厚 度 
在 40 一 150mm, 常 在 结构 层 包 砌 。 块 材 上 口 可 留 槽 口 , 用 于 与 结构 固定 的 铁 钩 在 槽 内 搭 住 ， 
这 种 方法 称 “ 钩 挂 ”。 

3. 配件 类 构造 


配件 类 构造 是 指 通过 各 种 加 工 工艺 , 将 建筑 装饰 材料 制 成 装饰 配件 , 然后 在 现场 安装 ， 
以 满足 使 用 和 装饰 要 求 的 构造 ， 又 称 “ 装 配 式 构造 ”。 

根据 建筑 装饰 材料 的 加 工 性 能 ， 配 件 的 成 型 方法 有 塑造 、 铸 造 、 加 工 与 拼装 三 种 。 

1) 塑造 

塑造 是 指 对 在 常温 、 常 压 下 呈 可 塑 状 态 的 液态 材料 ， 经 过 一 定 的 物理 、 化 学 变化 过 程 ， 
使 其 逐渐 失去 流动 性 和 可 塑性 而 凝结 成 固体 。 目 前 ， 建 筑 装 饰 上 常用 的 可 塑 材料 有 水 泥 、 
石灰 、 石 膏 等 。 

2) 铸造 

铸造 是 指 将 生铁 、 铜 、 铅 等 可 熔 金 属 常 采用 铸造 成 型 ， 在 工厂 制 成 各 种 花饰 、 零 件 ， 
然后 在 现场 进行 安装 。 

3) 加 工 与 拼装 

木材 与 木 制 品 具有 可 饮 、 刨 、 削 、 评 等 加 工 性 能 ， 还 能 通过 粘 、 钉 、 开 桦 等 方法 ， 拼 
装 成 各 种 配件 。 一 些 人 造 材料 ， 如 石膏 板 、 碳 化 板 、 矿 棉 板 、 石 棉 板 等 具有 与 木材 相 类 似 
的 加 工 性 能 与 拼装 性 能 。 金 属 薄板 具有 剪 、 切 、 割 的 加 工 性 能 ， 并 兼 有 焊 、 钉 、 卷 、 钾 的 


Ж 结合 拼装 性 能 。 结 合 是 拼装 工序 中 的 主要 构造 方法 。 

ИП =u 2 
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Ë 根据 材料 的 特性 与 施工 方法 的 不 同 , 建筑 饰 面 材料 的 连接 与 固 
Ж 定 一 般 分 为 四 大 类 : 第 一 类 是 胶 接 法 ， 第 二 类 是 机 械 固定 法 ， 第 三 
第 | 类 是 金属 件 之 问 的 焊接 法 ， 第 四 类 是 枯 接 法 。 

版 


1. 胶 接 法 


通常 在 墙 地 面 铺设 整体 性 比较 强 的 抹 灰 类 或 现 浇 细 石 混凝土 ， 
还 有 在 铺 贴 陶 次 锦 砖 、 面 砖 和 石材 时 ， 利 用 水 泥 本 身 的 胶结 性 而 掺 
胶结 材料 的 方法 。 此 种 方法 一 般 为 湿 作 业 ， 所 费 工时 较 大 ， 如 
图 1.3 所 示 。 图 1.3 KIRA 
2. 机 械 固定 法 


随 着 高 强 复合 的 新 型 建筑 结构 构件 和 饰 面板 材 的 不 断 涌现 ， 工 厂 制作 、 现 场 装 配 的 比 
例 越 来 越 高 ， 机 械 连 接 和 固定 方法 在 建筑 装修 工程 中 逐渐 占据 主导 地 位 ， 此 种 方法 大 多 采 
用 金属 紧 固 件 和 连接 件 。 金 属 紧 固 件 有 各 种 钉子 、 螺 栓 、 螺 钉 和 钾 钉 ， 金 属 连 接 件 包 括 合 
终 钉 ( 销 钉 )、 贸 链 、 带 孔 型 钢 、 特 殊 接 插件 等 ， 如 图 1.4(a)、 图 1.4(b) 和 图 1.4(c) 所 示 ; 对 于 
薄 钢板 、 铝 皮 、 铜 皮 等 ， 则 采用 卷 口 连接 法 对 板 边 构造 进行 处 理 ， 如 图 1.4(d) 所 示 ; 各 类 
紧 固件 及 安装 如 图 1.4(e) 所 示 。 在 装修 工程 中 采用 机 械 连接 和 固定 法 具有 速度 快 、 效 率 高 、 
施工 灵活 和 安全 可 靠 等 优点 ， 但 施工 精确 度 也 要 求 较 高 。 


МӨНІН 


22 ЖЫ ИЧЕ ШЕН 石棉 板 钉 木 螺钉 方 头 螺栓 调节 螺栓 没 头 螺 帆 
(а) 钉子 (b) 螺钉 或 锦 钉 


minas 


(c) 膨胀 螺栓 (d) 卷 口 


图 1.4 机 械 固定 法 


塑料 或 尼龙 膨胀 管 
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44 p= 


蝶 形 肘 节 及 安装 


жан - 绝缘 材料 


伞 状 固定 件 


开口 套 管 及 安装 


星 形 固定 件 及 安装 
(e) 紧 固件 及 安装 


14 机 械 固定 法 ( 续 ) 


些 比较 重型 的 受 力 构件 的 连接 或 者 某 些 金属 薄型 板材 的 接 缝 ， 通 常 采 用 电焊 或 


3. 焊接 法 
mavs 


气 焊 的 方法 ， 如 图 1.5 所 示 
单 边 V 形 缝 жн 


М3 
15 焊接 法 


可 锯 、 可 钉 性 能 的 装饰 材料 ， 


4. ЖНЖ 
ХРАМИ KRAHE, (НХ АОН ИГЕ, ПН 
如 塑料 、 碳 化 板 、 石 请 板 等 ， 也 可 适当 采用 桦 接 ， 如 图 1.6 所 示 。 
=== WK 


щш ХН 
(а) 平 接 


(b) е 


图 1.6 НЕ 


影响 因素 


т? 


14 建筑 装饰 装修 构造 设计 的 


1.4.1 功能 性 因素 

1. 建筑 空间 的 使 用 要 求 

建筑 装饰 构造 设计 应 把 满足 人 们 日 常生 活 、 生 产 或 工作 的 需要 放 在 首位 。 
目的 ， 如 何 创造 一 个 既 舒 适 又 能 满足 人 们 各 种 生理 的 要 求 ， 同 时 还 


是 供 人 使 月 


建筑 物 主要 
能 给 人 以 美感 


АЯҒ: 


的 空间 环境 ， 是 建筑 装饰 构造 设计 的 永恒 课题 。 
iñi 当然 ， 由 于 人 类 活动 的 多 样 化 ， 人 们 会 根据 使 用 需要 建造 不 同类 型 的 建筑 空间 ， 这 就 
š 使 建筑 装饰 更 加 多 样 化 。 大 到 各 种 类 型 的 公共 建筑 ， 如 和 餐厅、 舞厅 、 展 览 厅 、 商 场 、 酒 店 
修 | “等 ， 它 们 的 使 用 要 求 不 同 ， 装 饰 效 果 也 各 异 ， 小 到 一 个 家 庭 中 的 组 成 房间 ， 如 卧室 、 起 居 
构 | 室 、 了 卫生间、 厨房 等 ， 装 饰 时 都 会 根据 其 用 途 的 不 同 而 选用 不 同 的 装饰 材料 ， 并 作 不 同 的 
% 构造 设计 处 理 ， 同 样 是 卧室 ， 由 于 使 用 对 象 不 同 ， 也 会 产生 较 大 的 差异 。 例 如 ， 老 年 人 喜 
2 | 。 欢 安详 宁静 ， 青 年 人 喜欢 现代 气息 ， 而 儿童 则 喜欢 五 彩 缤纷 的 世界 。 另 外 ， 由 于 每 一 个 人 的 
版 | 气质 修养 、 民 族 文化 背景 、 生 活 习惯 不 同 ， 也 都 会 对 自己 所 处 的 环境 提出 相应 的 要 求 。 
使 用 要 求 对 建筑 装饰 的 这 种 影响 ， 在 某 些 特殊 的 空间 中 表现 得 非常 明显 。 例 如 ， 影 剧 
院 观众 厅 的 内 墙壁 与 顶棚 的 装饰 ， 通 常 是 由 其 声学 要 求 决定 的 ， 不 同 的 部 位 需要 采用 不 同 
的 装饰 材料 以 及 相应 的 构造 措施 。 为 了 便于 管道 布线 ， 通 常 将 计算 机 机 房 地 面 装饰 成 可 拆 
装 的 活动 夹层 地 板 ， 但 是 必须 对 地 板 进行 防 静 电 处 理 。 


2. 保护 建筑 主体 结构 


如 果 建 筑 主体 结构 直接 暴露 在 空气 中 ， 木 、 竹 等 有 机 纤维 材料 就 会 由 于 微生物 的 侵蚀 
而 腐朽 ， 石 块 、 砖 就 会 风化 ， 水 泥 制 品 就 会 疏松 ， 钢 铁 构 配件 就 会 由 于 氧化 而 锈蚀 。 所 以 ， 
在 建筑 上 常常 采用 油漆、 抹 灰 等 获 盖 式 的 装饰 构造 进行 处 理 。 这 样 ， 一 方面 能 提高 建筑 物 
的 防水 、 防 火 、 防 锈 、 防 酸 、 防 碱 的 能 力 ， 另 一 方面 可 以 保护 建筑 主体 结构 不 直接 受到 机 
械 外 力 的 损害 。 在 一 些 重点 部 位 ， 还 需要 进行 特殊 处 理 。 例 如 ， 外 墙 近 地 面 处 的 勒 脚 ， 内 
墙 近 楼 地 面 处 的 踢 脚 、 墙 说， 阳 角 处 的 护 角 线 、 窗 台 、 门 窗 套 等 。 当 覆盖 层 受 到 破坏 时 ， 
可 以 不 更 换 结构 构件 而 直接 重 做 装饰 ， 使 建筑 物 焕然 一 新 。 


3. 给 人 以 美的 享受 


人 类 的 生活 离 不 开 建 筑 ， 建 筑 也 是 最 为 昂贵 的 消费 品 之 一 。 从 孩提 时 代 开 始 ， 人 们 就 
会 精心 地 策划 、 描 绘 自己 的 家 ,这 足以 看 出 人 们 对 美好 家 园 是 多 么 的 恒 慢 。 建 筑 被 誉 为 “ 凝 
固 的 音乐 ”， 而 建筑 设计 师 正 是 创造 优美 乐章 的 人 。 可 以 说 ， 建 筑 本 身 就 是 艺术 品 ， 是 一 
件 放大 了 的 、 特 殊 的 艺术 品 。 建 筑 艺术 的 特殊 性 主要 表现 在 两 个 方面 : 一 是 建筑 有 实用 功 
能 ;二 是 有 四 度 空 间 。 所 谓 四 度 空间 ， 就 是 加 入 时 间 的 概念 ， 人 们 可 以 随 着 时 间 的 推移 、 
视点 的 移动 ， 从 不 同 的 角度 和 空间 去 欣赏 一 个 建筑 物 。 

建筑 形象 是 功能 、 技 术 和 艺术 的 综合 体 ， 它 能 反映 出 人 们 所 处 的 时 代 和 人 生活。 建筑 空 
间 通 过 装饰 ， 可 以 形成 某 种 气氛 或 体现 出 某 种 意境 。 

建筑 的 室内 、 外 装饰 设计 ， 分 别 从 不 同 的 角度 表达 和 完善 了 设计 师 的 意图 ， 而 装饰 构 
造 设计 则 是 运用 材料 和 技术 手段 将 这 些 想法 落 到 实处 。 


142 ”安全 耐久 性 因素 


1. 建筑 装饰 材料 的 合理 选择 
在 使 用 建筑 装饰 材料 时 ， 可 根据 材料 的 使 用 部 位 和 作用 ， 选 择 不 同 强度 和 刚度 的 建筑 


第 1 瘟 ”建筑 装饰 装修 构造 概论 СӨ 


装饰 材料 。 材 料 的 性 能 必须 安全 可 靠 ， 有 一 定 的 耐久 性 。 
2. 构造 方案 处 理 合理 可 靠 


要 处 理 好 构造 方案 与 建筑 主体 结构 的 关系 ， 以 保证 装饰 产生 的 附加 荷载 可 以 通过 合适 
途径 传递 给 主体 结构 ， 并 且 要 避免 在 装饰 过 程 中 对 主体 结构 构件 的 破坏 。 


3. 构造 节点 处 理 合理 可 行 


为 了 保证 建筑 装饰 的 安全 、 可 靠 、 经 久 耐用 ， 装 饰 构造 必须 要 根据 所 使 用 的 材料 特性 
以 及 所 处 的 部 位 采用 不 同 的 连接 做 法 。 构造 节点 处 理 的 合理 性 是 建立 在 精心 设计 的 前 提 下 ， 
它 需 要 设计 人 员 在 统筹 全 盘 的 基础 上 ， 对 细节 问题 做 出 详尽 的 安排 。 


4. ЖЕН. MAER 


建筑 装饰 设计 必须 注意 与 原 建筑 设计 的 协调 一 致 。 不 能 对 原 建筑 设计 中 的 交通 疏散 、 
消防 处 理 随意 改变 。 同 时 建筑 装饰 方案 必须 符合 相关 消防 规范 ， 并 征 得 消防 部 门 的 同意 。 
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建筑 装饰 材料 是 建筑 装饰 工程 的 物质 基础 ， 也 是 表现 室内 装饰 效果 的 基本 要 素 。 建 筑 
装饰 材料 的 加 工 性 能 是 建筑 装饰 构造 的 设计 依据 之 一 。 建 筑 装饰 工程 的 质量 、 效 果 和 经 济 
性 及 其 各 种 构造 方法 的 选择 ， 在 很 大 程度 上 取决 于 对 建筑 装饰 材料 的 选择 及 其 合理 使 用 。 
建筑 装饰 材料 由 于 受 产量 、 产 地 、 加 工 难 易 程 度 和 产品 性 能 等 诸多 因素 的 影响 ， 其 价格 档 
次 不 同 。 目 前 ， 人 工 合成 的 建筑 装饰 材料 层出不穷 、 大 量 涌现 。 由 于 它们 具有 性 能 优良 、 
色泽 丰富 、 易 于 加 工 、 价 格 适 中 等 众多 优点 ， 因 而 应 用 十 分 广泛 。 建 筑 装饰 材料 的 发 展 更 
新 ， 也 带 来 了 建筑 装饰 构造 方法 的 变更 。 


1.4.4 协调 好 各 工种 与 构件 之 间 的 关系 


建筑 已 经 变 得 日 益 复杂 ， 并 且 逐 渐 成 为 一 个 现代 技术 的 综合 体 ， 其 中 配置 了 各 种 各 样 
的 现代 化 设备 。 建 筑 装饰 设计 师 必 须 通 过 构造 手法 ， 处 理 好 它们 之 间 以 及 它们 与 装饰 效果 
之 间 的 关系 ， 并 且 合理 安排 好 各 类 外 露 部 件 如 出 风口 、 灯 具 等 的 位 置 ， 采 取 相 应 的 固定 和 
连接 措施 ， 使 它们 与 主体 结构 相辅相成 ， 融 为 一 体 。 


145 施工 技术 因素 


建筑 装饰 施工 是 整个 建筑 工程 中 的 最 后 一 道 主要 工序 。 构 造 细 部 设计 为 正确 施工 提供 
了 可 靠 依据 。 从 另 一 个 角度 讲 ， 施 工 也 是 检验 构造 设计 合理 与 否 的 主要 标准 之 一 。 建筑 装 
饰 设计 人 员 必 须 深入 现场 ， 了 解 常见 的 和 最 新 的 施工 工艺 和 技术 ， 并 结合 现实 条 件 构思 设 
计 ， 才 能 形成 行 之 有 效 的 构造 方案 ， 避 免 不 切 实际 和 不 必要 的 浪费 。 


146 ”经 济 因素 


如 何 掌握 建筑 装饰 标准 并 控制 整体 造价 ， 是 建筑 装饰 设计 人 员 必 须要 考虑 的 问题 。 当 

然 ， 少 花 钱 多 办 事 是 最 好 的 原则 ， 装 饰 并 不 意味 着 多 花 钱 和 多 用 贵重 材料 。 但 是 ， 节 约 也 
不 能 单纯 地 降低 标准 。 

建筑 装饰 构造 不 仅 要 解决 各 种 不 同 建筑 装饰 材料 的 选择 和 使 用 问题 ， 更 重要 的 是 在 相 
同 的 经 济 和 建筑 装饰 材料 的 条 件 下 ， 用 最 少 的 造价 和 最 低档 的 建筑 装饰 材料 ， 通 过 不 同 的 
构造 处 理 手法 ， 取 得 良好 的 装饰 效果 ， 从 而 创造 出 令 人 满意 的 环境 。 


1.5 建筑 装饰 装修 等 级 


建筑 物 等 级 是 依据 质量 标准 和 建筑 物 的 重要 性 确定 的 ， 建 筑 装饰 装修 等 级 与 建筑 物 等 
级 有 着 密切 关系 。 一 般 情况 下 ， 建 筑 物 等 级 越 高 ， 其 装饰 的 等 级 也 就 越 高 。 建 筑 装饰 等 级 
与 用 料 标准 直接 影响 工程 造价 ， 在 实际 应 用 中 应 结合 不 同 地 区 的 构造 做 法 和 业主 具体 要 求 
灵活 运用 。 建 筑 装 饰 等 级 与 用 料 标准 如 表 1.1 和 表 1.2 所 示 。 


表 1.1 建筑 装饰 等 级 


建筑 物 类 型 
高 级 宾馆 、 别 墅 、 纪 念 性 建筑 、 大 型 博览 、 观 演 、 交 通 、 体 育 建筑 、 一 级 行政 机 关 办 
公 建 筑 、 大 型 综合 商业 建筑 
科研 建筑 、 高 等 教育 建筑 、 普 通 博览 、 观 演 、 交 通 、 体 育 建筑 、 广 播 通信 建筑 、 医 疗 
建筑 、 商 业 建筑 、 旅 馆 建筑 、 局 级 以 上 行政 机 关 办 公 建 筑 


建筑 装饰 等 级 


一 级 


二 级 


三 级 中 学 、 小 学 、 托 儿 所 、 生 活 服务 性 建筑 、 普 通行 政 机 关 办 公 建 筑 、 普 通 居住 建筑 
表 1.2 建筑 装饰 用 料 标准 
建筑 装 | 房间 
部 位 内 部 建筑 装饰 用 料 标准 外 部 建筑 装饰 用 料 标准 注 
isel ar 位 部 建筑 装饰 用 料 部 料 备 
塑料 墙纸 ( 布 )、 织物 墙 面 、 大理 石 | 大 理 石 、 花 岗 岩 、 面 砖 、 
иШ | 装饰 板 、 木 墙 请 ， 各 种 面砖 、 内 | 无 机 涂料 、 金 属 板 、 玻 璃 
墙 涂 料 幕墙 
рее 软木 橡胶 地 板 、 各 种 塑料 地 板 、 
一 级 | | 楼 地 面 | KEE, KOKEA. WE, K 一 
房间 
地 板 
金属 装饰 板 、 塑 料 装饰 板 、 金 属 | ，， | 
顶棚 “| 墙纸 、 塑 料 墙纸 、 装 饰 吸音 板 、 екен 
玻璃 顶棚 、 灯 具 
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续 表 
建筑 装 | 房间 
内 部 建筑 装饰 用 料 标 ; 外 部 建筑 装饰 用 料 标 ) 注 
ке | 2 部 建筑 装饰 用 料 标准 部 建筑 装饰 用 料 标准 | 备 
ZERE 
жып. жып. akap | 各 种 玻璃 馈 合 金门 窗 、 塑 
ы S 钢 门窗 、 特 制 木门 窗 、 玻 
ханин. RANA нене 
一 级 各 种 金属 或 竹 木 花 格 , 自动 扶梯 、 
有 机 玻璃 栏 板 ， 各 种 花饰 、 灯 具 、| 局 部 屋檐 、 屋 项 ， 可 用 各 
空调 、 防 火 设 备 、 暖 气 包 界 、 高 | 种 瓦 、 人 金属 装饰 物 
档 卫生 设备 
各 种 内 墙 涂料 、 装 饰 抹 灰 、 窗 帘 | 主要 立 面 可 用 面砖 、 局 部 
т а. шча 大 理 石 、 无 机 涂料 
Г» 
彩色 水 麻石、 地 毯 、 各 种 塑料 地 
、 地 面 一 
ш 板 、 卷 材 地 毯 、 碎 拼 大 理 石 地 面 
xi | mm | ЖТ = ЖЕШ. POUR. _ ® 
в ” ”| 胶合板、 吸音 板 等 项 棚 饰 面 _ 
Z4 房间 - 特殊 
普通 门窗 ， 主 要 出 入 口 可 
门窗 Рая 要 求 
A SE 
除外 
шш | 水 泥 砂浆 一 
厕所 、 | 楼 地 面 | 普通 水 麻石、 陶瓷 锦 砖 、 白 资 墙 训 一 
жне | 顶棚 | RAK TKT EH 一 
门窗 普通 门窗 == 
混合 砂浆 色 浆 粉刷 、 可 赛 银 乳胶 
ши | ж с к, БОША рының 
жән: = ` | 无 机 涂料 、 色 浆 、 清 水 墙 
_„ bbm | 局 部 水 磨 石 、 水 泥 砂浆 地 面 一 
pm A" may. жені 同室 内 
文体 用 房 、 托 幼小 班 可 用 木 地板 ， 
其 他 | 窗 饰 除 托 幼 外 不 设 暖气 淖 ， 不 准 
三 级 禁用 大 理 石 、 金 属 外 墙 板 
设施 | 做 钢 饰 件 , 不 用 自 水 泥 、 大 理 石 、| AT ERR 
铝 合金 门窗 、 不 贴 壁纸 
门厅 、 除 局 部 吊顶 外 ， 其 他 同一 般 房 
楼 梯 、 间 ， 楼 梯 用 金属 栏杆 木 扶手 或 抹 一 
走道 灰 扶手 
厕所 、 


水 泥 砂浆 地 面 、 水 泥 砂浆 墙 裙 = 


йй 16 建筑 装饰 防火 设计 技术 


全 464 装饰 材料 的 燃烧 性 能 等 级 及 应 用 


建筑 装饰 构造 设计 要 根据 建筑 防火 等 级 选择 相应 的 材料 。 建 筑 装饰 材料 按 燃 烧 性 能 划 
版 分 为 A、B1、B2、B3 四 个 等 级 ， 如 表 1.3 所 示 。 


R13 建筑 装饰 材料 的 燃烧 性 能 等 级 


等 级 燃烧 性 能 
A 可 燃 
ВІ 易 燃 
不 同类 别 、 规 模 、 人 性质 的 建筑 内 部 各 部 位 的 材料 的 燃烧 性 能 要 求 不 同 ， 如 表 1.4 一 
表 1.6 所 示 。 
R14 单 层 、 多 层 民用 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 
装修 材料 燃烧 性 能 等 级 
建筑 物 及 场所 建筑 规模 、 性 质 固定 | 装饰 织物 | 其 他 装 
ЖА | 窗帘 | 帷幕 | 饰 材料 
建筑 面积 之 10000m2 ñ: 
候 机 楼 的 候 机 大 厅 、 5, ы ыы в | - [в 
ҮЗ s, x 7A 贵宾 候 
x. 建筑 面积 和 10000m2 的 候 | 三 
с, ран 机 楼 2 2 
建筑 面积 >10000m2 的 车 
汽车 站 、 火 车 站 、 轮 B2 | 一 | в? 
Ұй. = 
运 站 的 候车 
2, ШІН < 10000m? 的 车 _ 

š А А тыра В2 В2 
影院 、 会 堂 、 礼 堂 、| >800 座位 ВІ | Bl ВІ 
剧院 、 音 乐 室 55800 座位 ВІ | Bl B2 

3000 座位 

体育 馆 > 位 ВІ | Bl B2 
3000 座位 B2 | Bl B2 
每 层 建 筑 面积 >>3000m? 
或 总 建筑 面积 之 9000m2 BI | 一 в2 
的 营业 厅 

商场 营业 厅 

| 每 层 建筑 面积 为 1000— 

3000ш? 或 总 建筑 面积 为 BI | 一 = 
3000—9000m” 的 营业 厅 
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续 表 
装修 材料 燃烧 性 能 等 级 
建筑 物 及 场所 建筑 规模 、 性 质 固定 | 装饰 织物 | 其 他 装 
жи ай ке ші 家 具 | 窗帘 | 帷幕 | 饰 材料 
每 层 建筑 面积 二 1000m? 
商场 营业 厅 或 总 建筑 面积 二 3000m2 | B1 B2 | 一 = 
的 营业 厅 
饭店 、 旅 馆 的 客房 及 mam | B|- | во 
сйс 其 他 饭店 、 旅 馆 B2 | 一 一 
歌舞 厅 、 和 餐馆 等 娱 | 营业 面积 >100m2 ВІ BI | 一 B2 
乐 、 餐 饮 建 筑 营业 面积 100mY | Bl | Bi | Bi pb | 一 | p> 
幼儿 园 、 托 儿 所 、 中 
小 学 、 医 院 病房 楼 、| 一 B2 |Bl|B2|B | 一 B2 
疗养 院 、 养 老 院 
纪念 馆 、 展 览 馆 、 博 | 国家 级 、 省 级 | a | Bl | Bl в | 一 | mx 
ка арун 省 级 以 下 ві | Bl | B2 | B2 | B2 | B2 | 一 | B> 
馆 、 资 料 馆 等 
设 有 中 央 空调 系统 的 办 四 四 四 四 四 ү 
办 公 楼 、 综 合 楼 公 楼 、 综 合 楼 
其 他 办 公 楼 、 综 人 楼 (вів | bz | bp | bz | -| 一 | 一 
кп 高 级 住宅 ів [вів [ввів [| > 
普通 住宅 B2 | 二 = 
注 : @ 单 层 、 多 层 民用 建筑 内 面积 小 于 100m 的 房间 , 当 采 用 防火 墙 和 甲 级 防火 门窗 与 其 他 部 位 分 隔 时 ， 
其 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 在 表 1.4 的 基础 上 降低 一 级 。@) 当 单 层 、 多 层 民用 建筑 需 做 内 部 装修 的 空间 
内 装 有 自动 灭火 系统 时 ， 除 顶棚 外 ， 其 内 部 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 在 表 1.4 规定 的 基础 上 降低 一 级 ; 


当 同 时 装 有 火灾 自动 报警 装置 和 自动 灭火 系统 时 ,其 顶棚 装修 材料 的 燃烧 性 


上 降低 一 级 ， 其 他 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 可 不 限制 。 


能 等 级 可 在 表 1.4 规定 的 基础 


мне 
建筑 物 建筑 规模 、 性 质 
>800 座位 的 观 
高 级 旅馆 众 厅 、 会 议 厅 、 


R15 高 层 民用 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 


顶层 餐厅 


其 他 
кА | 装饰 
包 布 | 材料 


P 


РЕ 
кы 


тег 
ч, 


建筑 物 建筑 规模 、 性 质 


55800 座位 的 观 
高 级 旅馆 众 厅 、 会 议 厅 
其 他 部 位 
商业 楼 、 展 览 楼 、 综 | 一 类 建筑 
合 楼 、 商 住 楼 、 医 院 


(о) Еа 


病房 楼 = ей 
电信 楼 、 财贸 金融 楼 、| 一 类 建筑 
g 政 楼 ,广播 电视 楼 、 

电力 调度 楼 、 防 灾 指 | 二 类 建筑 
挥 调度 楼 


教学 楼 、 办 公 楼 、 科 | 一 类 建筑 
研 楼 、 档 、 图 书 
档案 楼 、 图 于 -类 建筑 
馆 
-类 普通 旅馆 
高 级 住宅 


四 四 四 四 四 四 
住宅 、 普 通 旅馆 
Шы -类 普通 旅馆 
普通 住宅 — Б 


IE: © “Ж Т” ӨНЕ ЈЕ. WETE: © ЖЖ. ЖА. РЕЛ Т ОРЫ ТЕЛЕ 
《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》 的 有 关 规 定 。 


表 1.6 ”地下室 建筑 内 部 各 部 位 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 


装修 材料 燃烧 性 能 等 级 


建筑 物 及 场所 21 Еж | 装饰 | 其 他 装 
was 
ыш БН zn | 织物 | 饰 材料 


旅馆 客房 及 公共 活动 用 房 、 休 息 室 、 办 公 

A | Bl B2 
室 等 

娱乐 旱 冰 场 、 舞 厅 、 展 览 厅 、 医院 的 病房 、 % " еа 
医疗 用 房 等 

电影 院 的 观众 厅 、 商 场 的 营业 厅 A A B2 
停车 库 、 人 行 通道 、 图 书 资料 库 、 档 案 库 A A = 
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162 ”建筑 装饰 防火 设计 要 求 


1. 建筑 装饰 防火 设计 控制 原则 


(1) 严格 评判 建筑 物 防火 性 能 ， 确 定 防火 等 级 。 

(2) 对 改变 用 途 的 建筑 物 应 重新 确定 防火 等 级 。 

(3) 协调 装饰 材料 和 使 用 安全 的 关系 ， 尽 量 避 免 和 减少 材料 燃烧 时 产生 浓 烟 和 有 毒 
体 。 

(4) 施工 期 间 应 采取 相应 的 防火 措施 。 


2. 民用 建筑 装饰 材料 选用 与 防火 设计 要 求 


(1) 顶棚 和 墙 面 采用 多 孔 或 泡沫 塑料 时 ， 厚 度 和 面积 不 超过 相关 规定 。 

(2) 无 窗 房间 应 提高 一 级 (A 级 除外 )。 

G) 存放 档案 文件 资料 的 房间 ， 顶 棚 和 墙 面 采用 A 级 ， 地 面 不 低 于 ВІ 级 。 

(4) 存放 特殊 贵重 设备 仪器 的 房间 ， 顶 棚 和 墙 面 采用 A 级 ， 地 面 及 其 他 不 低 于 ВІ Ж. 
(5) 消防 、 排 烟 、 灭 火 、 配 电 、 变 压 器 、 空 调 等 机 房 的 所 有 装饰 均 应 采用 A 级 。 

(6) 封闭 、 防 烟 的 楼 梯 间 各 部 位 均 采 用 A 级 。 

(7) 建筑 物 内 上 下 层 连 通 的 公共 部 位 顶棚 和 墙 面 采用 A 级 ， 其 他 部 位 不 低 于 ВІ 级 。 
(8) 防 烟 分 区 的 墙 面 采用 A 级 。 

(9) 变形 缝 两 侧 的 基层 采用 A 级 ， 表 面 装 饰 不 低 于 ВІ 级 。 

(10) 建筑 内 部 的 配 电 箱 安装 在 不 低 于 B1 级 的 装饰 上 。 

(11) 高 温 照明 灯具 与 A 级 装饰 材料 接近 时 应 采取 隔 热 、 散 热 等 措施 ， 灯 饰 材料 不 低 于 


Bl 级 。 


(12) 公 建 内 壁挂 、 模 型 、 雕 塑 等 装饰 不 低 于 ВІ 级 ， 且 远离 火 源 或 热源 。 
(13) 安全 玻 散 走道 和 出 口 厅 顶 棚 采用 A 级 ， 其 他 部 位 不 低 于 B1 级 。 
(14) 建筑 内 消火栓 的 门 应 醒目 。 

(15) 建筑 装饰 不 应 遮挡 消防 设施 及 朴 散 口 标志 。 

(16) 厨房 顶棚 、 墙 面 及 地 面 均 应 采用 A 级 装饰 材料 。 

(17) 常用 明火 的 餐厅 、 实 验 室 等 应 提高 一 级 。 


3. 其 他 规定 


(1) А. ВІ. В2 级 装饰 材料 应 检测 ，B3 不 需 检测 。 

(2) 在 钢 龙骨 上 安装 纸 面 石 膏 板 可 为 A 级 。 

(3) 胶合 板 表面 覆盖 的 一 级 饰 面 防火 涂料 可 为 B1 级 。 

(4) 纸 质 、 布 质 的 壁纸 粘贴 在 A 级 基 材 上 可 为 B1 级。 

(5) ЖТА 级 基 材 的 无 机 涂料 为 A 级 ; RT A 级 基 材 的 有 机 涂料 为 Bl 级 ; 涂 于 B1、 


B2 级 基 材 的 涂料 与 基 材 一 并 确定 。 


Иста 


Ў (6) 不 同 材料 分 层 装饰 时 应 事先 确定 等 级 。 
Ж (Т) 复合 型 材料 应 进行 整体 检测 确定 。 


17 ”课堂 实 训 课题 


实 训 ”认识 参观 


1. 教学 目标 

熟悉 建筑 装饰 装修 构造 的 基本 概念 、 建 筑 装 饰 装修 内 容 、 建 筑 装饰 装修 构造 课程 特点 、 
建筑 装饰 装修 构造 基本 内 容 、 建 筑 装 饰 装 修 等 级 与 用 料 标 准 、 建 筑 装饰 构造 设计 的 依据 和 
建筑 装饰 构造 详 图 的 表达 方式 等 内 容 。 

2. 实 训 要 点 


现场 参观 某 酒店 大 堂 、 客 房 装饰 ， 建 筑 装 饰 构造 实 训 室 参 观 ， 初 步 了 解 建筑 装饰 装修 
构造 学 习 的 目的 ， 以 及 各 类 建筑 装饰 装修 材料 与 构造 的 关系 。 


3. 实 训 内 容 及 深度 
根据 实 训 参观 体会 ， 完 成 实 训 报告 一 份 。 


内 容 提要 

本 章 根据 建筑 物 墙 面 装饰 材料 和 施工 工艺 的 不 同 ， 分 别 介绍 抹 灰 类 、 贴 面 类 、 镀 板 类 、 
被 糊 类 、 涂 料 类 及 特殊 部 位 的 装饰 构造 。 

教学 目标 
掌握 墙 面 装饰 装修 构造 的 原理 和 方法 。 
熟悉 建筑 装饰 墙 面 施工 图 的 内 容 。 
熟悉 墙 面 装饰 类 型 及 特点 。 
掌握 常用 墙 面 构造 及 特点 。 
掌握 柱 面 构造 及 特点 。 
掌握 如 何 结合 客观 实际 情况 确定 合理 的 墙 面 构造 方案 ， 提 高 学 生 的 装饰 构造 设计 
能 力 。 

o 通过 工程 项 目 设计 案例 讲解 及 实 训 设计 , 提高 学 生 在 设计 过 程 中 的 空间 思维 能 

知识 运用 能 力 和 解决 实际 问题 的 能 

. 。 识 读 和 绘制 建筑 装饰 墙 面 立 面 图 和 剖面 施工 图 。 

项 目 案例 导入 : 某 会 议 室 主 背景 墙 墙 面 装饰 设计 ， 如 图 2.1 所 示 ， 会 议 室 背 景 墙 采用 
了 人 造 木质 板材 饰 面 。 构 造 设计 是 对 饰 面 层 的 构造 做 法 、 各 层次 材料 选择 、 连 接 方式 以 及 
细部 处 理 进行 设计 ， 以 达到 设计 的 实用 性 、 经 济 性 、 装 饰 性 的 目的 。 


会 议 室 效果 图 


821 某 会 议 室 背景 墙 


А 

ñ 21 概 ж 

与 ж 

装 

修 墙 面 、 柱 面 是 建筑 室内 外 空间 的 侧 界面 ， 对 空间 环境 的 效果 影响 很 大 ， 是 室内 、 外 装 


造 | ” 饰 装 修 的 主要 部 分 。 墙 面 装饰 装修 构造 按 部 位 可 分 为 外 墙 饰 面 构造 和 内 墙 饰 面 构造 。 依 据 
ЖО 上 述 某 会 议 室 主 背 景 墙 墙 面 装饰 设计 效果 图 ， 设 计 完成 的 墙 面 构造 详 图 如 图 2.2 所 示 。 


版 | оны 
机 桃木 夹板 清漆 
机 桃木 夹板 清漆 ( 横 纹 ) 
俯 10 厚 不 锈 钢 条 
樱桃 木 夹 板 清漆 ( 竖 纹 ) 


小 会 议 室 B 立 面 


22 RANE B 立 面 设计 图 


2.1.1 墙 面 装饰 装修 构造 功能 


外 墙 面 由 于 直接 受到 风 雪 、 雨 水 、 冰 冻 、 光 照 等 自然 环境 的 作用 ， 在 装饰 选材 、 构 造 
方法 上 应 注意 装饰 材料 的 耐候 性 、 耐 大 气 污染 性 及 耐水 性 等 。 内 墙 面 在 使 用 过 程 中 会 受到 
人 或 物体 的 撞击 、 水 的 溅 湿 等 破坏 ， 同 时 由 于 墙 面 距离 人 的 视觉 较 近 ， 要 求 装饰 装修 的 饰 
面 效果 更 细腻 。 

墙 面 装饰 装修 基本 功能 如 下 。 

1) 保护 墙 体 

通过 装修 材料 对 建筑 物 墙 面 的 保护 处 理 ， 可 以 提高 墙 体 的 防潮 、 耐 腐蚀 、 抗 老化 的 能 
力 ， 还 能 提高 墙 体 的 耐久 性 和 坚固 性 。 

2) 改善 性 能 

通过 对 墙 体 表面 的 构造 处 理 ， 可 以 改善 墙 体 的 热 工 性 能 、 声 学 性 能 和 光学 性 能 。 如 外 
墙 面 粘贴 保温 板 ， 可 以 提高 墙 体 的 保温 隔 热 性 ， 有 助 于 建筑 节能 。 

3) 美化 环境 

外 墙 面 装饰 装修 处 理 对 构成 建筑 总 体 艺术 效果 具有 非常 重要 的 作用 。 外 墙 面 饰 面 的 形 
式 、 色 彩 、 图 案 、 质 感 等 给 人 以 视觉 享受 ， 同 时 也 体现 出 时 代 精 神 、 民 族 特色 、 地 域 风 采 
和 艺术 风格 。 内 墙 面 的 饰 面 与 室内 环境 紧密 相连 ， 适 宜 的 室内 墙 面 装饰 装修 可 以 美化 室内 
环境 。 


N 
PN 
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212 墙 面 装饰 构造 类 型 及 材料 


墙 面 装饰 装修 材料 品种 种 类 繁多 ， 从 其 构造 技术 的 角度 可 分 为 抹 灰 类 、 贴 面 类 、 涂 刷 
类 、 裤 糊 及 软 包 类 、 哩 面 类 ， 各 类 装饰 构造 材料 如 表 2.1 所 示 。 


表 2.1 墙 面 装饰 装修 材料 品种 


类 型 常用 材料 举例 
HKA 石灰 砂浆 、 水 泥 砂浆 、 水 泥 混 合 砂浆 、 纸 筋 石灰 砂浆 、 石 膏 砂 浆 、 水 泥 石 渣 浆 、 
聚合 物 水 泥 砂 浆 
贴 面 类 陶瓷 面砖 、 马 赛 克 、 大 理 石板 、 青 石板 、 人 造 石 材 板 
涂 刷 类 无 机 涂料 、 有 机 涂料 、 复 合 涂料 
ЖӘН КӨЗЕ | 壁纸 、 墙 布 、 织 锦 级 、 壁 毯 、 皮 革 
单 面 类 木质 饰 面 板 、 饰 面 玻璃 板 、 不 锈 钢 板 、 铝 合金 饰 面板 、 铝 塑 板 


22 抹 灰 类 饰 面 装饰 构造 


抹 灰 墙 面 是 指 采用 水 泥 砂 浆 、 石 灰 砂 浆 、 混 合 砂浆 等 材料 ， 对 墙 面 做 一 般 抹 灰 ， 或 辅 
以 其 他 材料 ， 利 用 不 同 施 工 操 作 方 法 做 成 饰 面 层 ， 适 用 于 建筑 内 、 外 墙 面 。 抹 灰 类 饰 面 因 
取材 广 、 施 工 简单 和 价格 低廉 ， 所 以 应 用 相当 普遍 。 


2.2.1 构造 做 法 


抹 灰 墙 面 为 避免 开裂 ， 保 证 抹 灰 与 基层 黏 结 牢固 ， 通 常 都 采用 分 层 施工 的 做 法 ， 每 次 
抹 灰 不 宜 太 厚 ， 其 基本 构造 由 底层 、 中 层 和 面 层 组 成 。 

(1) 底层 抹 灰 : 又 称 “ 刊 糙 ”， 对 墙 基层 进行 表面 处 理 ， 初 步 找平 ， 增 强 抹 灰 层 与 墙 
体 基层 的 黏 结 。 底层 砂浆 根据 基层 材料 和 受 水 浸 浊 情况 不 同 ， 可 分 别 选择 石灰 砂浆 、 混 合 
砂浆 和 水 泥 砂 浆 。 

(2) FERR: 在 底层 抹 灰 的 基础 上 进一步 找平 ， 弥 补 底层 抹 灰 的 裂缝 。 所 用 材料 与 
底层 抹 灰 基本 相同 ， 可 一 次 抹 成 ， 也 可 根据 面 层 平整 度 和 抹 灰质 量 要 求 分 多 次 抹 成 。 

(3) MERK: 又 称 “ 罩 面 ”， 主 要 起 装饰 作用 。 要 求 表面 平整 ， 无 裂痕 ， 满 足 装饰 
装修 要 求 。 

根据 面 层 抹 灰 装 饰 效果 和 所 用 材料 不 同 ， 抹 灰 墙 面 分 为 一 般 抹 灰 和 装饰 抹 灰 。 

1. 一 般 抹 灰 


一 般 抹 灰 主 要 满足 建筑 物 的 基本 使 用 要 求 ， 对 墙 面 进行 基本 的 装饰 装修 处 理 ， 是 墙 体 
装饰 面 层 的 基本 组 成 部 分 。 一 般 抹 灰 根据 抹 灰 部 位 不 同 可 分 为 内 墙 抹 灰 和 外 墙 抹 灰 。 内 墙 
抹 灰 主要 是 保护 墙 体 ， 改 善 室 内 卫生 条 件 ， 增 强 光 线 反 射 ， 美 化 室内 环境 ; 外 墙 抹 灰 主要 


«У: 


是 避免 外 墙 体 受 到 风 、 雨 、 雪 的 侵蚀 ， 提 高 墙 体 的 耐久 性 。 常 用 一 般 抹 灰 墙 面 的 构造 做 法 
如 表 2.2 所 示 。 


表 2.2 常用 一 般 抹 灰 墙 面 的 构造 做 法 


抹 灰 名 称 构造 做 法 应 用 范围 
刷 素 水 泥浆 一 道 (内 掺 水 重 3%6~5% 的 白 乳胶 ); 
气 混凝土 砌 块 二 
混合 砂浆 抹 灰 15 厚 1: 1 : 6 水 泥 石 灰 砂 浆 ， 分 两 次 抹 ; 7" ка 
5 E 1: 0.5 1! 3 水 泥 石 灰 砂浆 音 面 
刷 素 水 泥浆 一 道 (内 掺 水 重 39% 一 5% 的 白 乳 胶 ); ‚ 
£= ыў + ж 
水 泥 砂浆 抹 灰 15 厚 2 : 1 : 8 水 泥 石 灰 砂浆 ， 分 两 次 抹 ; т ха 
5 E 1 : 2 Жїн ЖЗ НИШ ë 
5 厚 1:0.5 :3 水 泥 石 灰 砂浆 找平 ， 
聚氨酯 硬 泡沫 塑料 保温 | 15—30 厚 氨 酯 硬 泡沫 塑料 喷涂 ; Байна 


墙 面 15 厚 聚 葵 颗 粒 保温 浆 料 找平 ， 

3-5 厚 抗 裂 砂浆 复合 耐 碱 网 格 布 一 层 

刷 粉 刷 石 膏 素 浆 一 遍 ; 

石膏 灰 抹 灰 18 厚 1 : 2 粉刷 石膏 砂浆 ， 分 两 次 抹 ; 内 墙 面 

2 厚 粉刷 石 高 浆 压 光 

10 厚 1: 8 水 泥 膨 胀 珍珠 岩 ; 

水 泥 膨 胀 珍珠 岩 保温 墙 面 | 12 厚 1 : 8 水 泥 膨胀 珍珠 岩 ; 保温 内 墙 面 
5 厚 1: 0.5: 3 水 泥 石 灰 砂浆 淖 面 


2. 装饰 抹 灰 


装饰 抹 灰 是 用 于 改变 一 般 抹 灰 的 面 层 材料 或 施工 工艺 ， 使 抹 灰 面具 有 不 同 的 质感 、 纹 
理 和 色泽 效果 ， 装 饰 抹 灰 具有 明显 的 装饰 效果 ， 由 于 施工 工艺 复杂 ， 因 此 ， 目 前 很 少 采 用 
常用 装饰 抹 灰 墙 面 的 构造 做 法 如 表 2.3 所 示 。 


° 


R23 常用 装饰 抹 灰 墙 面 的 构造 做 法 


抹 灰 名 称 构造 做 法 应 用 范围 
15 厚 1:1 :6 水 泥 石 灰 砂浆 ; 
5 厚 1: 0.5 :5 水 泥 石 灰 砂浆 拉毛 
15 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 ; 

水 刷 石 刷 素 水 泥浆 一 遍 ; 

10 厚 1 : 1.5 水 泥 石 子 ， 水 刷 表面 


混合 砂浆 拉毛 外 墙 面 


222 ”细部 构造 


1. 护 角 构造 
室内 抹 灰 多 采用 吸 声 、 保 温 蓄 热 系 数 较 小 、 较 柔软 的 纸 筋 石灰 等 材料 作 面 层 。 这 种 材 
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料 强度 较 差 ， 室 内 突出 的 阳 角 部 位 容易 碰 坏 ， 因 此 ， 要 在 内 墙 阳 角 、 门 洞 转角 、 砖 柱 四 角 
等 处 用 水 泥 砂 浆 或 预 埋 角 钢 做 护 角 。 

设置 部 位 : ARAA ГІНЕ. НЕОНА, 

构造 做 法 : 用 高 强度 1 : 2 水 泥 砂 浆 抹 弧 角 或 预 埋 角 钢 ， 如 图 2.3 所 示 ， 或 在 墙角 做 明 
露 的 不 锈 钢 、 黄 铜 、 铝 合金 、 玻 璃 、 塑 料 、 橡 胶 的 护 角 ， 高 度 要 求 不 大 于 2m。 


(a) 塑料 护 角 


Ha 
L .L50X50X4 
边 角 角 钢 
(с) ЖИН 
图 2.3 护 角 


2. 引 条 线 


室外 抹 灰 由 于 墙 面 面积 较 大 、 手 工 操作 不 均匀 、 材 料 调配 不 准确 、 气 候 条 件 等 影响 ， 
易 产生 材料 干 缩 开裂 色彩 不 匀 、 表 面 不 平整 等 缺陷 。 为 此 , 对 大 面积 的 抹 灰 , 用 分 格 条 ( 引 
条 线 ) 进 行 分 块 施工 ， 分 块 大 小 按 立 


图 2.4 引 条 线 


设置 部 位 ， 外 墙 大 面积 抹 灰 处 。 

设置 原因 : 操作 不 易 均 匀 ， 易 干 缩 开裂 。 

构造 做 法 : 底层 抹 灰 后 ， 固 定 引 条 ， 再 抹 中 间 层 和 面 层 。 
材料 : 木 引 条 、 塑 料 引 条 、 铝 合金 引 条 ， 宽 度 一 般 为 20mm。 
形式 : 126. Ш. 26. 


2.3” 贴 面 类 装饰 构造 


贴 面 类 饰 面 是 将 大 小 不 同 的 块 状 材 料 采 取 锐 贴 或 挂 贴 的 方式 固定 到 墙 面 上 的 做 法 。 常 
用 的 墙 体贴 面 材料 有 陶 次 制品、 天然石 材 、 人 造 石材 。 


231 ” 贴 面 类 墙 面 构 造 


根据 饰 面 材料 的 形状 、 重 量 、 适 用 部 位 不 同 ， 其 构造 方法 也 有 所 不 同 ， 目 前 常用 的 方 
法 有 砂浆 粘贴 法 、 钢 筋 网 挂 粘贴 法 、 钢 筋 钩 挂 法 、 石 材 干 挂 法 、 大 力 胶 粘贴 法 等 。 
1. 砂浆 粘贴 法 


砂浆 粘贴 法 适用 于 质量 小 、 面 积 小 的 饰 面 材 料 ， 如 釉 面 砖 、 面 砖 、 陶 次 锦 砖 、 玻 璃 锦 
砖 、 墙 地 砖 等 ， 边 长 不 超过 400mm、 厚 度 为 8 一 12mm 的 薄型 人 造 石材 。 

砂浆 粘贴 法 粘贴 之 前 首先 处 理 好 基层 ， 砖 墙 体 用 水 泥 砂浆 打 底 、 扫 毛 ， 其 次 是 混凝土 墙 
体 先 刷 YJ-302 混凝土 界面 剂 ， 再 抹 水 泥 砂 浆 打 底 、 扫 毛 。 砂 浆 粘贴 法 分 为 水 泥 砂 浆 粘 贴 和 聚 
酯 砂浆 粘贴 。 

水 泥 和 砂浆 粘贴 适用 于 釉 面 砖 、 外 墙 面砖 、 陶 瓷 锦 砖 、 玻 璃 锦 砖 、 墙 地 砖 。 

釉 面 砖 常 用 规格 有 200mm> 150mm, 250mmX 150mm、200mmX200mm、220mm X 
220mm、80mmX220mm、300mmX150mm、300mmX300mm 等 。 它 具有 表面 平滑 、 光 亮 、 
颜色 丰富 多 彩 、 图 案 多 样 、 装 饰 性 好 、 防 水 、 耐 火 、 抗 腐蚀 、 易 清洗 等 特点 ， 主 要 有 白色 
釉 面 砖 、 彩 色 釉 面砖 、 印 花 釉 面砖 及 带 图 案 釉 面砖 ， 常 用 于 内 墙 。 

外 墙 面砖 表面 质感 多 种 多 样 ， 有 平面 、 麻 面 、 庄 光 面 、 抛 光 面 、 仿 石 面 、 压 花 浮 雕 等 ， 
常用 规格 如 表 2.4 所 示 。 


表 2.4 彩色 釉 面 砖 主要 规格 单位 : mm 
100х100 300х300 115x60 
150X150 400X400 250X150 240X60 
200х200 150x75 300х150 130x65 
250х250 260x65 


陶瓷 锦 砖 规格 为 小 块 砖 反 贴 在 305.5mmX305.5mm 牛皮 纸 上 ， 有 无 釉 和 施 釉 两 种 ， 具 
有 抗 腐蚀 、 耐 火 、 防 水 、 耐 磨 、 抗 压强 度 高 、 易 清洗 和 永 不 褪色 等 特点 ， 可 用 于 门厅 、 卫 
生 间 、 和 餐厅 、 厨 房 、 浴 室 、 化 验 室 等 内 墙 面 和 地 面 。 

墙 地 砖 是 墙 面 和 地 面 两 用 产品 ， 如 臂 离 砖 、 玻 化 砖 、 彩 胎 砖 、 麻 面砖 、 金 属 光 泽 釉 面 
砖 等 。 

构造 做 法 : 

(1) IK 10~15mm 1:3 水 泥 砂浆 找平 层 。 

(2) 用 3 一 4mm J 1 : 1 水 泥 砂 浆 加 水 重 20% 的 白 乳 胶 粘 贴 板 材 。 


N 
rN 
LLN 
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(3) 并 用 水 泥浆 擦 缝 ， 如 图 2.5 所 示 。 

聚 酯 砂浆 粘贴 适用 于 薄型 人 造 石 材 。 

构造 做 法 : 

(1) IK 10—15mm 1:3 水 泥 砂 浆 找 平 层 。 

(2) 用 胶 砂 比 1 : (4.5 一 5) 的 聚 酯 砂浆 固定 板材 的 四 角 和 填 满 板材 之 间 的 缝隙 。 

(3) 待 聚 酯 砂浆 固化 并 能 起 固定 作用 以 后 ， 再 进行 灌浆 ， 如 图 2.6 所 示 。 

Z | % 1 
| Силер i 


} 三 基层 
j 10 зден рТ w 
{| 三 3 一 4 厚 1:1 水 泥 砂浆 加 水 重 20% 的 白 乳 胶 Я Я 
ШІ 2. 上 一 一 薄型 人 造 石村 


图 2.5 面砖 饰 面 构造 图 2.6 聚 酯 砂浆 粘贴 法 构造 


2. 钢筋 网 挂 粘贴 法 ( 湿 挂 法 ) 


钢筋 网 挂 粘贴 法 适用 于 板材 厚度 较 大 (20 一 40mm)、 尺 寸 规格 较 大 ( 边 长 500 一 2000mm)、 
镶 贴 高 度 较 高 的 石材 墙 面 。 

构造 层次 : 基层 、 浇 注 层 (找平 层 和 黏 结 层 )、 饰 面 层 。 

构造 做 法 : 

(1) 在 基层 上 预 埋 铁 件 。 

(2) 根据 板材 尺寸 及 位 置 绑扎 或 焊接 固定 钢筋 网 ， 先 固定 08 竖 向 钢筋 ， 其 次 是 在 竖 向 
钢筋 外 侧 绑扎 横向 钢筋 ， 位 置 低 于 板 缝 2~3mm。 

(3) 在 板材 上 下 沿 钻 孔 或 开 槽 口 ， 孔 深 15mm. 

(4) 将 板材 自 下 而 上 安装 ， 用 铅 丝 或 锚固 件 将 板材 固定 在 横向 钢筋 上 。 

(5) 板材 与 墙 面 之 间 逐 层 灌 入 1 : 3 水 泥 砂浆 ， 先 灌 到 板 高 13， 再 灌 到 距离 上 部 绑扎 
30mm 处 ， 如 图 2.7 所 示 。 


图 2.7 石材 钢筋 网 挂 粘贴 示意 图 


建 

3. 钢筋 钩 挂 法 ( 湿 挂 法 ) 

Б Б НЕЕ НЕ IEEE Mani Б, БИЕ Т ЕАН 2. 
5 构造 做 法 : 

K. (1) 根据 板材 尺寸 在 墙 面 钻 斜 孔 。 

Ж (2) 在 板材 上 沿 和 侧 边 开 模 。 

Ж G) 用 46 不 锈 钢 斜 脚 直角 钩 固定 板材 。 

m (4) 板材 与 墙 面 之 间 逐 层 灌 入 水 泥 砂浆 ， 如 图 2.8 所 示 。 


基 
1:2. НЕЯ ЕД 
AMR ы» 


图 2.8 石材 钢筋 钧 挂 法 构造 
以 上 两 种 方法 ， 由 于 盐 析 会 使 墙 面 花脸 ， 影 响 美观 ， 所 以 目前 工程 中 使 用 较 少 。 
4. 石材 干 挂 法 


石材 干 挂 法 采用 干 挂件 将 饰 面 石材 直接 干 挂 在 墙 面 或 墙 面 钢 架 上 ， 板 材 与 墙 面 之 间 不 
需 浇灌 水 泥 砂 浆 粘 贴 ， 此 方法 避免 了 浇灌 水 泥 砂 浆 湿 作业 造成 的 板材 表面 污染 ,减轻 了 装 
饰 重 量 ， 如 图 2.9 所 示 。 

5. 大 力 胶 粘 贴 法 


大 力 胶 粘 贴 法 适用 于 天 然 石材 、 人 造 石材 的 墙 、 柱 饰 面 。 其 具有 施工 周期 短 、 进 度 快 、 
各 种 造型 的 饰 面 都 适应 、 施 工 高 度 不 受 限制 、 占 用 空间 小 的 特点 。 构 造形 式 有 直接 粘贴 、 
加 厚 粘贴 和 钢 架 直 粘 3 种 。 

(1) 直接 粘贴 ， 是 将 黏 结 胶 直 接 涂 于 墙 面 与 板材 黏 结 ， 如 图 2.10(a) 所 示 。 

@ 当 装 饰 板 与 墙 面 净空 距离 小 于 8mm 时 采用 此 方法 。 

© 清除 墙 面 黏合 处 的 浮 松 物 及 不 利于 黏 结 的 物质 , 板材 背面 黏合 面 如 有 浮尘 及 不 利于 
黏 结 的 物质 要 清扫 。 

© 将 调制 好 的 大 力 胶 分 五 点 (四 角 各 分 一 点 和 中 间 点 ) 抹 堆 至 板 背 上 ， 抹 堆 高 度 应 控制 
在 稍 大 于 粘贴 的 空间 距离 。 

@ 将 板材 上 墙 就 位 ， 并 调 平 、 调 直 ， 必 要 时 黏合 点 作 加 胶 补 强 。 

(2) 加 厚 粘贴 法 ， 如 图 2.10(b) 所 示 。 

Ф 当 板 材 与 墙 面 净 空 距离 大 于 8mm 时 采用 。 
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@ 清除 墙 面 黏合 处 的 浮 松 物 及 不 利于 黏 结 的 物质 , 板材 背面 黏合 面 如 有 浮尘 及 不 利于 
番 结 的 物质 要 清扫 。 

© 用 小 型 板 片 及 大 力 胶 粘 贴 过 渡 垫 块 ， 过 渡 垫 块 粘贴 高 度 (厚度 ) 应 小 于 粘贴 的 净空 
距离 。 

© 在 过 渡 层 垫 块 上 , 将 调制 好 的 大 力 胶 分 5 点 (四 角 各 分 一 点 和 中 间 点 ) 抹 堆 至 板 背 上 ， 
抹 堆 高 度 应 控制 在 稍 大 于 粘贴 的 空间 距离 。 
© 将 板材 上 墙 就 位 ， 并 调 平 、 调 直 ， 必 要 时 黏合 点 作 加 胶 补 强 。 

砖 墙 或 混凝土 墙 


砖 墙 或 混凝土 墙 大 力 胶 


透明 型 大 力 胶 由 缝 Е KE т 


四 | 


Ж 
60~100| | Tesio || 
жик Ы с» H 装饰 板 


(a) 大 力 胶 直接 粘贴 构造 (b) 大 力 胶 加 厚 粘 贴 法 构造 


图 2.10 石材 大 力 胶 粘贴 法 构造 
(3) 钢 架 直 粘 法 ， 如 图 2.11 所 示 。 
@ 钢 架 应 按 板 尺 寸 模 数 ， 用 纵 ( 横 ) 向 角钢 网 格 型 安 
装 , 纵 ( 横 ) 向 角钢 的 分 格 距离 宜 控 制 在 400—500mm, 钢 大 力 胶 
架 所 用 角钢 用 镀 锌 角钢 。 


ЖҰЙЕ 3106 砖 墙 或 混凝土 墙 


@ 钢 架 粘贴 处 的 镀 锌 表面 层 、 防 锈 保护 层 、 浮 锈 层 4. 
等 应 用 手 磨 机 清除 。 

© 在 钢 架 粘贴 处 钻 1 一 2 个 10mm 的 孔 ， 以 便 胶 从 
中 溢出 ， 起 到 一 种 锦 钉 的 作用 。 ыны 


а) 钢 架 与 板材 之 间 , 大 力 胶 粘贴 厚度 宜 控制 在 4 一 
5mm. 

© 钢 架 直 粘 法 使 用 于 外 墙 面 时 , 板材 与 板材 之 间 和 Ш211 大 力 胶 钢 架 直 粘 法 构造 
接 终 宜 留 2 一 6mm |02. 

ER 3 种 方法 适合 于 粘贴 高 度 不 超过 9m 的 内 外 墙 面 施工 。 外 墙 饰 面 安装 高 度 超过 9m 
以 上 ， 应 考虑 使 用 部 分 锚固 件 ， 并 增 大 保险 系数 。 注 意 : 必须 保证 胶 黏 结 的 接触 面积 达 
100 000cmx*( 以 20mm 工程 板 为 基准 )。 


232 ”细部 构造 


1. 釉 面砖 铺 贴 阴 阳 角 处 理 
釉 面 砖 铺 贴 阴 阳 角 人 处理， 如 图 2.12 所 示 。 
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45° 成 品 釉 面 砖 成 品 釉 面 砖 
py 成 品 釉 面砖 金属 或 塑料 收 边 条 
Z| БЕСІ)? 
Ж Z 
金属 或 塑料 收 边 条 


212 ， 釉 面 砖 阴 阳 角 构造 


方块 转角 
(a) 


2. 大 理 石 铺 贴 阴 阳 角 处 理 
大 理 石 铺 贴 阴 阳 角 处 理 ， 如 图 2.13 所 示 。 


斜面 转角 


(b) 


图 2.13 ”大理 石 阴阳 角 构造 
3. 花岗岩 转角 及 接 缝 处 理 
花岗岩 转角 及 接 颖 处 理 ， 如 图 2.14 所 示 。 


Е 


А тей га 
A % 2 So 
Ай ч 


搭 接 转角 拐角 对 接 斜 口 搭 接 Шараға 


图 2.14 花岗岩 转角 及 接 颖 构造 


Ж 
ЗЫ] 4 ямаа 
Йй 外 墙 面砖 布 缝 方法 ， 如 图 2.15 所 示 。 
装 
| HHHH 
H и = 
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7 mama 
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图 2.15 外 墙 面砖 布 缝 方法 
5. 石材 接 缝 构造 
石材 接 颖 构造 ， 如 图 2.16 所 示 。 


图 2.16 石材 接 颖 构造 
6. 瓷砖 墙 面 护 角 构造 
瓷砖 墙 面 护 角 构 造 ， 如 图 2.17 所 示 


¿ 


图 2.17 资 砖 墙 面 护 角 构 造 


300X300 白 色 盗 砖 贴 面 
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233 案例 


ЖР ЕНИ ЖЕ ИПИ, ТАТ ТАГИЕВ т, ЖЕМЕ, ЮГ ЖИ 
光 灰 麻花 岗 岩石 ， 饰 面板 材 采 用 大 力 胶 粘 贴 ， 设 计 图 纸 如 图 2.18 所 示 。 


| = tl 


600 


600 


面 雅士 
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O 标准 层 电梯 间 立 面 图 


Oe 


面 磨 光 土耳其 灰 麻 花 岗 石 


2.18 ” 某 宾 馆 标 准 层 电 梯 间 墙 面 设计 图 


2.4” 涂 刷 类 装饰 构造 


涂 刷 类 饰 面 是 在 墙 面 基层 上 ， 经 批 刊 腻 子 处 理 使 墙 面 平整 ， 然 后 涂 刷 选 定 的 建筑 涂料 
的 装饰 面 层 。 涂 刷 类 饰 面具 有 功效 高 、 工 期 短 、 自 重 轻 、 造 价 低 等 特点 。 根 据 墙 体 部 位 不 
同 ， 有 外 墙 涂料 和 内 墙 涂料 。 墙 体 做 涂 刷 类 饰 面 之 前 ， 需 对 墙 面 基层 进行 抹 灰 找平 ， 然 后 
满 刮 展 子 2 一 3 裔 ， 涂 层 构 造 一 般 分 为 3 层 ， 即 底层 、 中 层 和 面 层 。 

底层 俗称 刷 底 漆 ， 其 主要 作用 是 增加 涂 层 与 基层 的 黏附 力 ， 同 时 有 对 基层 进行 封闭 ， 
防止 抹 灰 层 中 的 可 溶性 盐 等 物质 渗 出 表面 ， 破 坏 涂料 饰 面 作用 。 

中 层 是 整个 涂 层 构造 的 成 形 层 ， 其 作用 是 通过 适当 的 工艺 ， 形 成 具有 一 定 厚度 的 均 实 
饱满 的 涂 层 ， 以 达到 保护 基层 和 形成 所 需 的 装饰 效果 。 

面 层 主 要 作用 在 于 体现 涂 层 的 色彩 和 光 感 ， 提 高 饰 面 层 的 装饰 性 、 耐 久 性 和 耐 污染 性 。 


«У: 


| 
| шя Фийон, ЧЕК ВЈ REAR. 
|0 涂 届 类 墙 面 常见 的 涂 装 方法 有 刷 涂 、 喷 涂 、 滚 涂 和 弹 涂 等 ， 常 用 的 涂 刷 类 装饰 构造 如 
= R 2.5 所 示 。 
Ë 325 常用 的 涂 刷 类 装饰 构造 做 法 
Ж аж 构造 做 法 附 注 
x. 清理 基层 ; 
版 КА WAT — 
Si T MRA: 
ARETA 
清理 基层 ; 
РТИ ЗИ АВЕ МЕ 1—2 遍 ， 打 磨 平整 
жен 盗 籼 底 涂料 一 遍 ; 
ИТТ" 
清理 基层 ; 
BGU. 可 形成 粗 粒状 、 细 粒状 、 


条 纹 状 质感 ， 用 于 内 、 外 
墙 装饰 


丙烯 酸 系 获 层 涂料 喷涂 底 涂 料 一 过 ; 
喷涂 中 涂料 一 遍 ， 喷 后 用 塑料 奢 滚 压 ， 
喷涂 面 涂 料 两 这 

清理 基层 ， 打 磨 平整 ; 

刷 防潮 底 漆 一 遍 ; 
BRAKER, JF 2—3mm; 
喷涂 防水 保护 面 漆 

基 材 处 理 ; 

批 抗 裂 防水 腻子 两 遍 

批 抛光 腻子 一 遍 ; 

气 碳 漆 贴 玻 纤 防 裂 网 一 层 ; 

可 打磨 双 组 份 腻子 一 遍 ; 

底 漆 一 遍 ; 

气 碳 面 漆 两 裔 


AKR 具有 麻石 外 观 和 手感 


外 墙 涂料 
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ЖОШ Дс о ЖИИ д АО НО ЕН НН ЯК. ФАЛ. ТАЙЛАК SE ИНТЕ А ТАТЕ pR tfl 
面 层 。 该 方法 具有 装饰 性 好 ， 色 彩 、 纹 理 、 图 案 较 丰富 ， 质 感 柔 软 温 暖 ， 古 雅 精致 ， 施 工 
方便 的 优点 。 

常见 的 饰 面 卷 材 有 塑料 墙纸 、 墙 布 、 纤 维 壁纸 、 木 居 壁 纸 、 金 属 稍 壁纸 、 皮 革 、 人 造 
革 、 锦 级 、 微 薄 木 等 。 
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251 墙纸 构造 做 法 


1. 基层 处 理 


基层 要 求 表面 平整 、 光 洁 、 干 净 、 不 掉 粉 (如 水 泥 砂浆 、 混 合 砂浆 、 石 灰 砂 浆 抹 面 ， 纸 
ЖЖ, БОЙ ЖН, 石膏 板 、 石 棉 水 泥 板 等 预制 板材 , 质量 高 的 现 浇 或 预制 的 混凝土 墙 体 )。 

基层 要 刮 展 子 ， 有 局 部 刮 腻子 、 满 刮 展 子 一 遍 、 满 刮 腻子 两 遍 ， 再 用 砂纸 磨 平 。 为 避 
免 基 层 吸 水 太 快 ， 要 在 基层 表面 满 刊 一遍 107 胶水 进行 封闭 处 理 。 


2. 墙纸 的 预 处 理 


塑料 墙纸 在 被 贴 前 要 进行 胀 水 处 理 , 将 墙纸 浸泡 在 水 中 2 一 3s, 取出 后 静 置 15s 再 刷 胶 。 
复合 壁纸 不 得 浸水 ， 禄 糊 前 应 先 在 壁纸 背面 涂 刷 胶 粘 剂 ， 放 置 数 分 钟 ， 禄 糊 时 ， 基 层 表面 
应 涂 刷 胶 粘 剂 。 纺 织 纤 维 壁纸 不 宜 在 水 中 浸泡 ， 禄 糊 前 宣 用 湿布 清洁 背面 。 带 背 胶 的 壁纸 
衬 糊 前 应 在 水 中 浸泡 数 分 钟 。 禄 糊 顶 棚 时 应 涂 刷 一 层 稀释 的 胶粘剂 。 金 属 壁纸 寝 糊 前 应 浸 
水 1 一 2min， 阴 干 5 一 smin 后 在 其 背面 刷 胶 。 刷 胶 应 使 用 专用 的 壁纸 粉 胶 ， 一 边 刷 胶 ， 一 
边 将 刷 过 胶 的 部 分 向 上 卷 在 发 泡 壁纸 卷 上 。 


3. ЖАА 


МӘБ: 现场 刷 胶 被 贴 ， 背 面 预 涂 压 明胶 直接 铺 贴 。 粘 贴 时 保持 纸 面 平整 ， 防 止 产 
生气 泡 ， 并 压 实 拼 颖 处 。 


252 玻璃 纤维 墙 布 和 无 纺 墙 布 饰 面 


玻璃 纤维 墙 布 具有 强度 大 、 丰 性 好 、 耐 水 、 耐 火 、 可 擦洗 、 装 饰 效果 好 等 特点 ， 但 盖 
底 力 稍 差 。 

无 纺 墙 布 具 有 挺 括 、 富 有 弹性 、 不 易 折断 、 表 面 光 洁 、 有 羊毛 绒 感 、 色 彩 鲜 艳 、 图 案 
雅致 、 不 褪色 、 一 定 的 透气 性 、 可 擦洗 、 施 工 简便 等 特点 。 墙 布 饰 面 构 造 裤 糊 方法 大 体 与 
纸 基 墙 纸 相 同 ， 不 同 之 处 如 下 。 

(1) 不 能 吸水 膨胀 ， 直 接 禄 糊 。 

(2) 采用 聚 酯 酸 乙 烯 乳 液 调配 成 的 黏 结 剂 黏 结 。 

(3) 基层 颜色 较 深 时 ， 在 黏 结 剂 中 挫 入 白色 涂料 (如 白色 乳胶 漆 等 )。 

(4) 禄 糊 时 黏 结 剂 刷 在 基层 上 ， 墙 布 背面 不 要 刷 黏 结 剂 。 
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软 包 墙 面具 有 吸 声 、 保 温 、 防 碰 伤 、 质 感 舒适 等 特点 。 一 般 用 于 有 吸 声 要 求 的 室内 墙 
面 ， 如 会 议 厅 、 会 议 室 、 多 功能 厅 、 影 剧院 、 歌 房 等 。 

软 包 墙 面 饰 面 材料 一 般 采 用 装饰 织物 和 皮革 ， 如 墙 布 、 丝 绕 、 锦 纹 、 皮 革 及 人 造 革 等 。 
软 包 墙 面 的 构造 分 为 两 类 ， 一 类 是 无 吸 声 层 软 包 墙 面 ， 另 一 类 是 有 吸 声 层 软 包 墙 面 。 前 者 
适用 于 防 碰 伤 及 吸 声 要 求 不 高 的 房间 ， 后 者 适用 于 吸 声 要 求 较 高 的 房间 。 


Ж 

ры 构造 做 法 : 

饰 (1) 墙 内 预 埋 40mmX60mmX 60mm 防腐 木 砖 ， 双 向 间距 450 一 600mm， 这 是 传统 做 法 。 
= 现在 常用 的 做 法 是 在 墙 上 打 孔 ， 打 入 小 木 塞 或 塑料 胀 管 。 

修 (0) 干 铺 350 号 石油 沥青 油 秸 一 层 。 К 

р ee бына жыш БЁН SRSSSS 

т 600mm， 龙 骨 可 以 小 一 点 。 30xs0 木 丧 盘 上 -水泥 砂 获 找平 , 剧 防 潮 涂料 
2 (4) 铺 钉 胶合 板 或 纸 面 石膏 板 。 TEOT | amanan 


版 (5) 白 乳 胶 点 粘 泡沫 塑料 或 矿物 棉 。 

(6) 钉 铺 装饰 织物 布 或 皮革 。 

() 用 木 线条 压 边 收 口 。 

固定 装饰 织物 或 皮革 的 方法 : 一 是 用 暗 钉 口 将 
其 钉 在 墙 筋 上 ， 最 后 用 电化 铝 帽 头 按 划分 的 格子 四 
角 钉 入 ， 二 是 将 木 装饰 线条 沿 分 格 线 位 置 固定 ， 三 :用 人 板 一 一 

布 包 矿渣 棉 填充 料 包 人 造 革 ， 

是 用 小 木 条 固定 后 , 再 外 包 不 锈 钢 等 金属 装饰 线条 。 ЛТ 

拼 颖 处 理 如 图 2.19 所 示 。 © 


254 案例 图 2.19 ме 
某 会 议 室 墙 面 的 装饰 设计 如 图 2.20 所 示 。 
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50X100 木 龙骨 , 双 层 杉木 板 地 
O 电视 电话 会 议 室 立 面 图 台面 满 铺 浅 驼 色 羊 毛 地 毯 


Bitat 9 厚 胶 合板 12 厚 蓝 灰色 阻 燃 布 岩 棉 软 包 
600 


二 上 


水 泥 砂 浆 找平 , 涂 防 潮 涂 料 一 遍 一 30X40 木 龙骨 
® 大 样 图 


图 2.20 某 会 议 室 墙 面 装饰 设计 图 
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日 面 类 指 采 用 木板 、 木 条 、 竹 条 、 胶 合板 、 纤 维 板 、 石 谨 板 、 石 棉 水 泥 板 、 玻 璃 、 金 
属 板 等 材料 制 成 各 种 饰 面 板 ， 再 通过 灸 、 钉 、 拼 贴 等 做 成 的 墙 面 。 其 特点 是 湿 作 业 量 小 、 


耐久 性 好 、 装 饰 效果 丰富 。 


261 淖 面 板 类 饰 面 的 基本 构造 


罩 面板 类 饰 面 的 基本 构造 有 三 种 ， 即 墙 内 预 埋 防 腐 木 砖 ， 这 是 传统 做 法 。 现 在 常用 的 
做 法 是 在 墙 上 打 孔 ， 打 入 小 木 塞 或 塑料 胀 管 ， 在 墙 体 或 柱子 上 固定 骨架 ;在 骨架 上 固定 饰 


面板 ， 或 先 设 垫 层 板 再 固定 饰 面板 。 
262 各 类 淖 面 板 饰 面 构 造 


1. 木质 面板 墙 面 


木质 面板 墙 面 常用 于 内 墙 面 护 壁 或 其 他 特殊 
部 位 ， 给 人 温暖 亲切 、 和 舒适 的 感觉 ， 外 观 纹理 色泽 
质朴 、 高 雅 。 墙 面 护 壁 常用 原木 、 木 板 、 胶 合板 、 
装饰 板 、 微 薄 木 贴 面板 、 硬 质 纤维 板 、 圆 竹 、 劈 竹 
等 ， 有 吸 声 、 扩 声 、 消 声 等 功能 的 墙 面 ， 常 用 穿孔 
夹板 、 软 质 纤 维 板 、 装 饰 吸 声 板 、 硬 木 格 条 等 ; 回 
风口 、 送 风口 等 墙 面 常用 硬木 格 条 。 

(1) 基本 构造 做 法 ， 如 图 2.21 所 示 。 

O 在 墙 面 上 预 埋 防腐 木 枫 。 

© 钉 立 由 竖 筋 和 横 筋 组 成 的 木 骨 架 ， 断 面 常 
用 (20X20~30X30)mm 的 尺寸 ， 木 筋 间 距 视 面板 
尺寸 而 定 。 

© 铺 钉 面板 。 

© 音 面 装饰 。 

(2) 防潮 措施 。 

O 油 秸 防潮 层 一 一 干 铺 350 号 石油 沥青 油 秸 
一 层 ， 用 木 压 条 固定 。 

@ 砂浆 防潮 层 一 一 防水 砂浆 抹 面 。 

@ 涂料 防潮 层 。 


轻 钢 龙 骨 硅 酸 钙 板 吊顶 
面 白 色 乳 胺 漆 

15 厚 细 木 工 板 板 面 白色 和 乳胶 漆 
水 泥 砂浆 找平 , 干 铺 油 息 防潮 
5 厚 胶合 板 垫 层 

面 柚 木 饰 面板 ,本 色 漆 


30X30 木 龙骨 , @300X300 


实木 封 边 ,本 色 潜 饰 面 
15 厚 板 , 面 白色 乳胶 漆 


15X30 实 木 线条 ,本 色 漆 饰 面 


图 2.21 木质 墙 面 构造 


2 @ 通风 防潮 : 
饰 а. 将 护 壁 与 墙 体 拉 开 距 离 ， 在 护 壁 上 下 设置 通风 孔 。 
= b. 在 护 壁 面板 上 开 气 孔 。 
修 G) 细部 构造 。 
ЕКТІ” 
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图 2.22 板 与 板 拼 颖 构造 


© 踢脚板 处 理 : 
а. 护 壁 板 直接 到 地 面 留 出 线 脚 上 四 口 ; 


b. 木 踢脚板 与 护 壁 板 做 平 ， 上 下 留 线 脚 ， 如 图 2.23 所 示 。 
30X30 木 龙骨 收 边 30X30 木 龙骨 收 边 30X30 木 龙骨 收 边 
№ 
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图 2.23 木质 墙 面 踢脚板 与 顶 线 构造 
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@ 顶部 处 理 : 

а. 护 壁 板 做 到 项 与 顶棚 线 脚 结 合 。 

b. 护 壁 板 做 到 墙 裙 高 度 (通常 与 窗台 平 齐 或 1.6m)， 再 用 压顶 条 装饰 收 边 , 如 图 2.23 
所 示 。 


@ 转角 处 理 : 
а. 对 接 ; 
b. 斜 口 对 接 ; 
с. 企 口 对 接 ; 
d. 填 块 ， 如 图 2.24 所 示 。 
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图 2.24 木质 面板 墙 面 转角 构造 


Ў (4) 吸 声 木 墙 面 。 

й 对 于 有 吸 声 要 求 的 护 壁 墙 面 ， 可 在 面板 上 打 孔 ， 然 后 在 骨架 之 间 填 玻璃 棉 、 矿 棉 、 石 
37] одаи анын. 

Ë (5) 硬木 格 条 墙 面 。 


Ж ”常用 


жне 
好 。 


常用 于 有 通风 口 的 木 墙 面 ， 硬 木 条 可 做 成 各 种 形状 。 硬 木 条 墙 面 具有 一 定 的 消 声 效果 ， 
于 各 种 送 风口 、 回 风口 等 墙 面 。 


2. 金属 薄板 饰 面 


采用 铝 、 铜 、 铝 合金 、 不 锈 钢 等 轻金属 ， 加 工 制 成 薄板 ， 表 面 做 烤漆 、 喷 漆 、 镀 锌 、 
、 电 化 覆盖 塑料 等 处 理 ， 做 成 墙 面 装饰 。 其 特点 是 坚固 耐久 、 美 观 新 颖 ， 装 饰 效果 较 
薄板 表面 可 做 成 平 形 、 波 形 、 卷 边 或 凹凸 条 纹 ， 铝 板 网 可 做 吸 声 墙 面 。 

(1) 构造 做 法 ， 如 图 2.25 所 示 。 

O 在 墙 体 中 打 膨 胀 螺栓 (混凝土 构件 中 预 埋 铁 件 )。 

@ 固定 型 钢 连接 板 。 

O 固定 金属 骨架 (型 钢 、 铝 管 等 )。 

@ 设置 基层 板 ， 铺 设 镀 锌 钢板 或 厚 胶合 板 。 

© 用 螺栓 或 自 攻 螺 钉 或 卡 的 方式 ， 固 定金 属 薄 板 。 

© 用 硅 酮 胶 或 压条 进行 缝隙 修饰 。 


Y 


角钢 挂件 高 强 自 攻 螺 钉 
膨胀 螺栓 | PREJ 


硅 酮 密封 胶 或 金属 压条 HARM 


225 ” 铝 复 合板 饰 面 构造 


(2) 板 颖 处 理 。 

Ф 直接 用 密封 胶 填 颖 。 

© 用 压条 盖 缝 。 

(3) 面板 固定 方式 。 

O 直接 固定 一 一 将 金属 薄板 用 螺栓 或 钾 钉 固定 在 型 钢 骨 架 上 或 用 胶粘剂 固定 在 基层 


板 上 。 


© 卡 压 固定 一 一 将 金属 薄板 冲压 成 各 种 形状 ， 卡 压 在 特制 的 龙骨 上 。 
前 者 耐久 性 好 ， 适 用 于 外 墙 ， 后 者 施工 方便 ， 适 宜 室 内 墙 面 。 两 者 可 混合 使 用 。 
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3. 玻璃 墙 饰 面 


选用 普通 平板 镜面 玻璃 或 茶色 、 蓝 色 、 灰 色 的 镀膜 镜面 玻璃 作 墙 面 ， 装 饰 效 果 较 好 ， 
也 可 与 金属 墙 面 配合 使 用 ， 但 不 宜 用 于 易 碰撞 部 位 。 

(1) 构造 做 法 。 

O 在 墙 体 上 设置 防潮 层 。 

© 按 玻璃 面板 尺寸 钉 立 木 筋 框 格 ， 木 筋 间 距 视 面板 尺寸 而 定 。 

© 钉 胶 合板 或 纤维 板 衬 板 。 

@ 固定 玻璃 面板 。 

(2) 玻璃 的 固定 方法 ， 如 图 2.26 所 示 。 

O 在 玻璃 上 钻 孔 ， 用 不 锈 钢 螺钉 或 铜 钉 直 接 将 玻璃 固定 在 木 筋 上 。 

© 用 压条 压 住 玻璃 ， 压 条 用 螺栓 固定 在 木 筋 上 ， 压 条 有 硬木 、 塑 料 、 金 属 ( 铝 合 金 、 
不 锈 钢 、 铜 ) 等 材料 。 

© 在 玻璃 的 交点 处 用 翌 钉 固定 。 

© 用 环 氧 树脂 把 玻璃 粘贴 在 衬 板 上 。 


ЖЖ 铜 螺钉 40X40 纵 , 横 双 向 木 
15 厚 木 衬 板 150 厚 木 衬 板 7 层 胶 合板 
zmei 一 层 油 千 занава Шы 
L бун 
Өн re 表面 磨砂 涂 色 ) 表面 磨砂 涂 色 ) 


(а) 压条 (b) Т о ж (d) 螺钉 或 铜 钉 
图 2.26 ”玻璃 墙 饰 面 构造 


263 ”案例 


(1) 某 餐 厅 包 厢 墙 面 采用 胡桃 木 拼 花饰 面 ， 设 计 图 如 图 2.27 所 示 。 
(2) 墙 面 玻璃 饰 面 案例 : 某 办 公 楼 大 堂 墙 面 装饰 采用 玻璃 、 不 锈 钢 穿孔 板 ， 设 计 图 如 
图 2.28 所 示 。 


Ed 


лынан 


= 


( 


= D 5 
(ТІ 
Fe 
.000 


白色 和 乳胶 漆 墙 面 
ii КҮННІН 


案 装饰 


ТЕ кат 


白色 乳胶 漆 墙 面 


150 高 胡桃 木 喝 脚 一 


3 夹板 , 面 胡桃 木 饰 面 1 ГЕЙ 
ПОРЕ ЕЙ o 


коон С БЕ 
面 胡 桃 夹板 45 2 


图 2.27” 某 餐厅 包厢 墙 面 设计 图 


第 2 章 Еј 


| 4550 С 8400 4550 | 
5347 
Ea rR 
3 穿孔 不 锈 钢板 
> т! 


Т 8 

Zl lZ | Z 

ШЕПТЕ аттыны 
£“ Е £ 


800 |800200| 


800) 800 |800 | 800 800 
H 
= 
Ж 
ж 
ЕЗ 
| 
Е 
H 
д 
ж 
ж 


5.100 
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8228 某 办 公 楼 大 堂 墙 面 设计 图 
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柱 面 的 装饰 装修 是 墙 面 装饰 装修 的 一 部 分 ， 在 构造 上 有 其 特殊 性 。 室 内 柱 面 装饰 构造 
与 内 墙 面 基 本 相同 ， 但 在 室内 装饰 中 常常 对 柱 体 进行 造型 ， 如 将 圆柱 包 圆 柱 、 方 柱 包 方 柱 、 
方 柱 改 圆柱 及 柱 截面 扩大 ， 因 此 柱 面 构造 做 法 常 因 造型 和 饰 面 材料 的 不 同 而 有 一 定 的 特殊 
性 。 柱 子 饰 面 常用 方法 有 石材 饰 面板 包 柱 、 金 属 板 包 柱 及 木质 饰 面板 包 柱 等 。 


«ЕУ: 


“| 274 石材 饰 面板 包 柱 


етіп 
= 


че 石材 饰 面板 包 柱 是 采用 花 岗 石 、 大 理 石 或 微 晶 玻璃 等 人 造 石材 做 柱 面 材料 ， 构 造 做 法 
Ë 有 直接 粘贴 法 和 干 挂 法 。 可 以 保持 原 有 柱 体 形状 ， 也 可 以 改变 柱 体形 状 。 

Ж (1) 直接 粘贴 法 构造 ， 如 图 2.29 所 示 。 

第 (2) 石材 干 挂 法 包 柱 基本 构造 与 墙 面 石 材 干 挂 法 相同 ， 如 图 2.30 所 示 。 

版 20 厚 雅士 白 大 理 石 贴 面 白 砂 石材 挂 贴 ЖЕТ 
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(а) 不 改变 柱子 形状 (b) 改变 柱子 形状 


图 2.29 石材 直接 粘贴 法 包 柱 


图 2.30 石材 干 挂 法 包 柱 


2.7.2” 饰 面板 包 柱 


采用 人 金属 板材 、 铝 塑 板 、 木 质 饰 面板 等 做 柱 体 饰 面 材料 ， 构 造 做 法 有 直接 粘贴 法 、 钢 
架 贴 板 法 及 木 龙 骨 贴 板 法 。 


N 
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(1) 直接 粘贴 法 包 柱 ， 适 用 于 原 有 柱 直接 装饰 ， 不 改变 柱 体形 状 ， 构 造 如 图 2.31 所 示 。 
(2) 钢 架 贴 板 法 包 柱 ， 适 用 于 将 原 有 柱 加 大 或 改变 柱 体形 状 ， 构 造 如 图 2.32 所 示 。 
(3) 木 龙 骨 贴 板 法 包 柱 ， 适 用 于 将 原 有 柱 加 大 或 改变 柱 体形 状 ， 构 造 如 图 2.33 所 示 。 
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图 2.31 饰 面板 直接 粘贴 法 包 柱 图 2.32 饰 面板 钢 架 贴 板 法 包 柱 


镜面 不 锈 钢板 


木 龙 骨 
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装饰 壁灯 


9 厚 夹板 基层 
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图 2.33 饰 面板 木 龙骨 贴 板 法 包 柱 
28 课堂 实 训 课题 


284 实 训 卫生 间 内 墙 面 装饰 装修 构造 设计 


1. 教学 目标 
掌握 釉 面 砖 和 镜面 玻璃 装饰 的 分 层 构 造 及 做 法 ， 正 确 处 理 卫生 间 内 墙 面 的 防水 、 防 潮 


构造 。 


Ж 
2 2. 实 训 要 点 
р 
= 如 图 2.34 所 示 ， 某 卫生 间 内 墙 面 用 釉 面砖 、 镜 面 玻璃 装饰 ， 根 据 立 面 图 ， 进 行内 墙 面 
修 | ”的 剖面 设计 及 细部 构造 设计 。 
构 2.685 
ы ` 
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3. 实 训 内 容 及 深 


+ 


图 2.34 某 卫 生 间 内 墙 面 立 面 图 


度 


用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 ， 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 
(1) 釉 面 砖 饰 面 剖面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 及 做 法 。 
(2) 镜面 玻璃 的 剖面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 及 做 法 ， 绘 出 玻璃 的 固定 方式 。 


4. 预习 要 求 


(1) 釉 面砖 饰 面 特点 、 类 型 及 规格 尺寸 。 

釉 面 砖 的 正面 施 有 釉 ， 一 般 有 白色 釉 面 砖 、 彩 色 釉 面砖、 装饰 釉 面砖 及 印花 釉 面 砖 等 。 有 
亮光 、 半 平 光 两 种 。 釉 
300mmX 400mm, 300mmX 350mm, 350mmX 450mm 等 ， 厚 度 一 般 为 5—8mm. 

(2) 墙 面 防潮 的 构造 处 理 方法 。 

商品 住宅 一 般 如 果 预 制 好 防水 基层 ， 在 装修 时 应 保护 其 不 受 破坏 。 卫 生 间 防水 做 法 通 
常 采用 涂 刷 防水 涂料 ， 如 聚氨酯 防水 涂料 2 一 3 遍 ， 也 可 涂 刷 沥青 漆 , 但 不 可 以 涂 刷 含有 毒 
成 分 高 的 青 漆 。 铺 贴 釉 面 砖 时 ， 应 在 水 泥 中 掺 加 一 定 比 例 的 防水 剂 。 

(3) 镜面 玻璃 的 安装 方法 。 


АЖА 2.6 节 。 
5. 实 训 过 程 
(1) HERI 


面砖 常用 规格 有 250mmX250mm、250mm X300mm、300mm X300mm、 


FE 层 、 防 潮 层 、 粘 贴 层 材 料及 厚度 。 


я2Е ШЕЕ « 


(2) 绘制 釉 面 砖 饰 面 剖面 图 。 

(3) 确定 镜面 玻璃 的 安装 构造 方法 ， 与 墙 体 的 相对 位 置 (嵌入 墙 内 、 与 墙 面 相 平 、 突 出 
墙 面 )。 

(4) 确定 镜面 玻璃 的 构造 层次 。 

(5) 绘制 镜面 玻璃 的 剖面 图 。 

6. 实 训 小 结 

本 实 训 主要 要 求 掌握 釉 面砖 和 玻璃 饰 面 的 构造 方法 ， 通 过 训练 熟悉 卫生 间 墙 面 装饰 设 
计 。 注 意 : 要 求 制图 规范 ， 不 同 饰 面 材料 之 间 相 交 处 的 细部 处 理 构 造 要 表达 清楚 。 


282 ЗӘЛ 会 议 室 墙 面 装饰 装修 构造 设计 


1. 教学 目标 

掌握 木质 单 面板 、 软 包 饰 面 装 饰 构造 ， 熟 练 处 理 接 颖 、 转 角 、 交 接 等 细部 设计 问题 ， 
熟练 绘制 构造 及 节点 设计 图 。 

2. 实 训 要 点 

某 会 议 室 墙 面 立 面 图 如 图 2.35 所 示 ， 根 据 立 面 图 进行 内 墙 面 的 剖面 设计 及 细部 构造 设计 。 
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图 2.35 某 会 议 室 墙 面 立 面 图 


3. 实 训 内 容 及 深度 

用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 ， 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 

(1) 织物 软 包 饰 面 剖面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 、 做 法 和 面 层 织物 固定 方式 。 
(2) 木质 罩 面 板 饰 面 剖 面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 及 做 法 。 

(3) 装饰 线 和 不 同 材质 相交 处 的 节点 详 图 。 


% 4. 预习 要 求 

ШЕКТІ Т 

E O 木质 量 面板 饰 面 构造 做 法 ， 详 见 2.6 节 。 

j O 装饰 线条 材质 种 类 、 蕉 而 形状 。 

Ë ”常用 装饰 线条 有 不 锈 钢 小 方 管 和 角 条 ， 铝 合金 方 管 和 角 条 ， 铜 条， 木 条 。 木 质 线条 
第 | 的 稚 面 形状 较 丰 富 ， 有 压 边 线 、 封 边线 、 压 角 线 及 表面 装饰 线 等 ， 常 用 规格 如 图 236 
版 所 示 。 
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5. 实 训 过 程 

(1) 确定 墙 面 找平 层 、 防 潮 层 材料 及 厚度 。 

D 确定 骨架 材料 规格 ， 设 计 间 距 。 

(3) 设计 织物 软 包 表 面 效 果 ， 选 择 填充 材料 和 表面 材料 。 

(4) 设计 木质 哩 面板 表面 效果 ， 选 择 面 板 树种 。 

(5) 设计 软 包 与 木质 日 面 板 相 交 处 的 装饰 线条 和 墙 面 装饰 线 。 

(6) 绘制 釉 面 砖 饰 面 剖 面 图 。 

6. 实 训 小 结 

本 实 训 主要 要 求 掌握 木 质 音 面板、 软 包 饰 面 装饰 构造 ， 通 过 训练 熟悉 木质 单 面板 、 软 
包 饰 面 墙 面 构造 层次 及 施工 图 的 绘制 。 


283 311 电梯 休息 间 墙 面 装饰 装修 构造 设计 


1. 教学 目标 
掌握 石材 装饰 构造 ， 正 确 选 用 接 颖 、 转 角 等 细部 构造 ， 熟 练 绘制 构造 及 节点 设计 图 。 
2. 实 训 要 点 


某 电 梯 休息 间 墙 面 立 面 图 如 图 2.37 所 示 ， 根 据 立 面 图 进行 内 墙 面 的 剖面 设计 及 细部 构 
造 设计 。 

3. 实 训 内 容 及 深度 

用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 ， 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 

(1) 石材 饰 面 剖面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 、 做 法 。 

(2) 图 中 标注 处 的 节点 详 图 。 

4. 预习 要 求 


(1) 常用 大 理 石 板材 的 规格 。 
(2) 大 理 石 板材 饰 面 构造 做 法 。 


5. 实 训 过 程 

(1) 确定 大 理 石板 材 规格 。 
(2) 选择 构造 方法 。 

(3) 绘制 剖面 图 和 节点 详 图 。 


6. 实 训 小 结 
本 实 训 主要 要 求 掌握 石材 饰 面 的 构造 做 法 ， 熟 练 利用 板 颖 的 处 理 ， 达 到 设计 效果 。 
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图 2.37 某 电 梯 休息 间 墙 面 立 面 图 


内 容 提 要 

本 章 介绍 楼 地 面 装 饰 的 作用 、 功 能 和 分 类 。 根 据 建 筑 物 地 面 装饰 材料 和 施工 工艺 的 不 
同 ， 分 别 介绍 整体 式 楼 地 面 、 块 材 式 地 面 、 木 地 面 、 人 造 软 质 制品 地 面 以 及 特殊 部 位 的 装 
饰 构造 、 种 类 、 使 用 要 求 、 装 饰 的 选材 等 。 


教 


目标 

掌握 地 面 装饰 装修 构造 的 原理 、 方 法 。 

熟悉 地 面 装 饰 施工 图 内 容 . 

жатта ЖЫШ, 

掌握 常用 楼 地 面 构造 . 

了 解 其 他 楼 地 面 构造 。 

掌握 如 何 结合 客观 实际 情况 确定 合理 的 地 面 构造 方案 ， 提 高 装饰 构造 设计 能 
通过 工程 项 目 设计 案例 讲解 及 实 训 设 计 ， 能 够 根据 具体 的 装饰 要 求 和 装饰 效果 ， 
合理 选择 装饰 面 层 和 所 用 材料 ， 并 能 绘 出 装饰 构造 施工 图 。 提 高 学 生 在 设计 过 程 
中 的 空间 思维 能 力 、 知 识 运用 能 力 和 解决 实际 问题 的 能 

识 读 和 绘制 地 面 装饰 施工 图 内 容 。 


项 目 案例 导入 : 某 会 议 室 地 面 装饰 设计 如 图 3.1 所 示 ， 会 议 室 地 面 采 用 了 陶 资 地砖 饰 
面 。 地 面 构造 设计 也 是 对 地 面 饰 面 层 的 构造 做 法 、 各 层次 材料 选择 、 连 接 方式 及 细部 处 理 
进行 设计 ， 以 达到 设计 的 实用 性 、 经 济 性 和 装饰 性 的 要 求 。 


831 某 会 议 室 效果 图 


3.1 概 Ж 


修 地 面 是 建筑 室内 、 外 空间 的 重要 界面 ， 对 空间 环境 的 效果 影响 很 大 ， 也 是 室内 外 装饰 
造 | ”装修 的 主要 部 分 。 其 装饰 的 好 坏 直 接 影 响 着 装饰 的 整体 效果 。 地 面 装饰 装修 构造 包括 室外 
地 面 构造 和 室内 地 面 构造 。 


> 
Ш 3.1.1 地面 装饰 装修 构造 的 功能 


楼 地 面 的 饰 面 层 是 人 们 生活 、 工 作 、 生 产 等 活动 中 直接 接触 的 构造 层次 ， 也 是 地 面 承 
受 各 种 物理 、 化 学 作用 的 表面 层 ， 地 面 由 于 在 使 用 过 程 中 会 受到 人 或 物体 的 撞击 等 破坏 ， 
直接 受到 水 、 潮 气 等 的 作用 ， 在 装饰 选材 、 构 造 方法 上 应 注意 装饰 材料 的 耐 磨 、 坚 固 、 平 
整 、 防 水 、 防 潮 、 不 起 尘 的 特点 ， 并 有 一 定 弹 性 和 装饰 效果 。 地 面 装 饰 装 修 基 本 功能 如 下 : 


1. 保护 作用 


通过 装修 材料 对 建筑 物 楼 板 的 保护 处 理 ， 可 以 提高 楼 地 层 的 防潮 、 防 水 、 耐 腐蚀 性 等 
性 能 ， 也 可 以 提高 楼 板 的 耐久 性 和 坚固 性 。 


2. 改善 性 能 


通过 对 楼 地 层 表面 的 构造 处 理 ， 可 以 改善 楼 地 层 的 热 工 性 能 、 声 学 性 能 、 室 内 清洁 、 
卫生 条 件 等 ， 从 而 有 助 于 建筑 节能 和 舒适 感 提 高 ， 创 造 良好 的 生产 、 生 活 和 工作 环境 。 

(1) 隔 声 要 求 。 包 括 隔 绝 空气 声 和 隔绝 撞击 声 两 个 方面 。 当 楼 地 面 材料 的 密度 比较 大 
时 ， 空 气 的 隔绝 效果 较 好 ， 且 有 助 于 防止 因 发 生 共 振 现象 而 在 低频 时 产生 的 吻合 效应 等 。 
撞击 声 的 隔绝 ， 其 途径 主要 有 3 个 : 一 是 采用 浮 筑 或 所 谓 夹心 地 面 的 做 法 ， 二 是 脱 开 面 层 
的 做 法 ， 三 是 采用 弹性 地 面 。 前 两 种 做 法 构造 施工 都 比较 复杂 ， 而 且 效 果 也 都 不 如 弹性 地 
面 ， 近 几 年 由 于 弹性 地 面 材料 的 发 展 ， 为 解决 撞击 声 隔绝 创造 了 条 件 ， 因 此 前 两 种 做 法 也 
就 较 少 采 用 了 。 

(2) 保温 性 能 要 求 。 保 温 性 能 涉及 材料 的 热传导 性 能 及 人 的 心理 感受 两 个 方面 。 从 材 
料 特性 的 角度 考虑 ， 水 磨 石 地 面 、 大 理 石 地 面 等 都 属于 热传导 性 能 较 高 的 材料 ， 而 木 地 板 、 
塑料 地 面 等 则 属于 热传导 性 能 较 低 的 地 面 。 从 人 的 感受 角度 加 以 考虑 ， 就 是 要 注意 人 会 将 
对 某 种 地 面 材 料 的 导热 性 能 的 认识 用 来 评价 整个 建筑 空间 的 保温 特性 这 一 问题 。 因 此 ， 对 
于 地 面 做 法 的 保温 性 能 的 要 求 ， 宣 结合 材料 的 导热 性 能 、 暖 气 负载 与 冷气 负载 的 相对 份额 
的 大 小 、 人 的 感受 以 及 人 在 这 一 空间 的 活动 特性 等 因素 给 予 综 合 考虑 。 
(3) 弹性 要 求 。 当 一 个 不 太 大 的 力作 用 于 一 个 刚性 较 大 的 物体 ， 如 混凝土 楼 板 时 ， 根 
据 作 用 力 与 反作用 力 的 原理 可 知 ， 此 时 楼 板 将 作用 于 它 上 面 的 力 全 部 反作用 于 施加 这 个 力 
的 物体 之 上 。 与 此 相反 ， 如 果 是 有 一 定 弹性 的 物体 ， 如 橡胶 板 ， 则 反作用 力 要 小 于 原来 施 
加 的 力 。 因 此 ， 一 些 装 饰 标准 较 高 的 建筑 的 室内 地 面 ， 应 尽 可 能 地 采用 具有 一 定 弹 性 的 材 
料 作为 地 面 的 装饰 面 层 。 对 于 一 般 的 民用 建筑 ， 一 般 不 采用 弹性 地 面 ， 而 要 求 较 高 的 公共 


第 3 章 ”地面 装 饰 装修 构造 беш 


建筑 应 采用 弹性 地 面 。 

O 吸 声 要 求 。 在 标准 较 高 、 使 用 人 数 较 多 的 公共 建筑 中 ， 为 有 效 地 控制 室内 噪声 ， 
是 具有 积极 作用 的 。 一 般 来 说 ， 表 面 臻 密 光滑 、 刚 性 较 大 的 地 面 做 法 ， 如 大 理 石 地 面 ， 对 
于 声波 的 反射 能 力 较 强 ， 基 本 上 没有 吸 声 能 力 。 而 各 种 软 质地 面 做 法 ， 却 可 以 起 到 比较 大 
的 吸 声 作用 。 例 如 ， 纺 织 徐 绕 地 毯 平均 吸 声 系数 为 65% 左 右 ， 化 纤 地 毯 的 平均 吸 声 系 数 
为 55%。 

(5) 其 他 要 求 。 不 同 的 楼 地 面 使 用 要 求 各 不 相同 ， 对 于 计算 机 机 房 的 楼 地 面 应 要 求 具 
有 防 静 电 的 性 能 ， 对 于 有 水 作用 的 房间 ， 楼 地 面 装饰 应 考虑 抗 渗 漏 、 排 积 水 等 要 求 ， 对 于 
有 了 酸 、 碱 腐蚀 的 房间 ， 应 考虑 耐酸 碱 、 防 腐蚀 等 要 求 。 

з. 满足 一 定 装饰 要 求 

地 面 装饰 装修 处 理 对 构成 建筑 总 体 艺术 效果 具有 非常 重要 的 作用 。 地 面 饰 面 的 形式 、 
色彩 、 图 案 、 质 感 给 人 以 不 同 的 视觉 享受 ， 同 时 也 体现 出 时 代 精 神 、 民 族 特 色 、 地 域 风采 、 
艺术 风格 。 地 面 的 饰 面 与 室内 环境 紧密 相连 ,适宜 的 地 面 装饰 装修 可 以 装饰 美化 室内 环境 。 


312 地面 装饰 构造 类 型 及 材料 


地 面 装 饰 装修 材料 种 类 繁多 ， 按 楼 地 面 所 用 的 材料 和 施工 方式 的 不 同 ， 地 面 常用 的 构 
造 类 型 有 整体 式 地 面 、 块 料 地 面 、 木 地 面 、 卷 材 地 面 等 。 目 前 常见 的 地 面 装饰 材料 如 表 3.1 
所 示 。 


表 3.1 地 面 装饰 装修 材料 品种 


常用 材料 举例 
水 泥 砂 浆 、 水 磨 石 、 细 石 混凝土 、 卵 石 
陶瓷 面砖 、 马 赛 克 、 大 理 石板 、 花 岗 岩 板 、 人 造 石材 板 、 复 合板 材 、 玻 璃 、 木 地 板 
НЕЕ, Hiti 
777 地 面 涂 层 材料 、HC-1 地 面 涂 料 、 茶 再 地 面 涂料 、804 地 板 涂料 、 聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 地 面 涂 
料 、 过 氧 乙 烯 地 面 涂料 、 聚 氨 酯 弹性 地 面 涂 料 


31.3 ”楼 地 面 构造 组 成 


建筑 物 的 地 层 一 般 是 由 承受 荷载 的 结构 层 ( 垫 层 )、 基 层 和 满足 使 用 要 求 的 面 层 3 个 主要 

部 分 组 成 。 有 的 房间 为 了 找 坡 、 隔 声 、 弹 性 、 保 温 或 敷设 管线 等 功能 上 的 要 求 ， 在 中 间 还 

要 增加 功能 层 。 

基层 承受 面 层 传 来 的 荷载 ， 因 此 ， 要 求 基层 应 坚固 、 稳 定 。 一 般 地 面 的 基层 是 回填 土 ， 
填 土 应 分 层 回填 并 夯实 ， 一 般 每 铺 300mm 厚 应 夯实 一 次 。 

垫 层 是 承受 和 传递 面 层 荷载 的 结构 层 ， 分 刚性 和 柔性 两 类 。 刚 性 垫 层 的 整体 刚度 好 ， 

受 力 后 不 易 产生 塑性 变形 。 刚 性 垫 层 一 般 采用 C15 混凝土 ， 此 种 垫 层 多 用 于 整体 面 层 下 面 


PI 


АҒУ: 


ЗЕ 和 小 块 的 块 料 面 层 下 面 。 非 刚性 垫 层 一 般 由 松散 的 材料 组 成 ， 如 砂 、 炉 渣 、 矿 河 、 碎 石 、 
її 灰 土 等 ， 多 用 于 块 料 面 层 下 面 。 

аі 楼 面 的 结构 层 是 楼 板 。 楼 地 面 的 面 层 是 供 人 们 生活 、 工 作 、 生 产 直接 接触 并 承受 各 种 
修 | ”物理 、 化 学 作用 的 表面 层 ， 因 此 根据 不 同 的 使 用 要 求 ， 面 层 的 构造 也 各 不 相同 ， 但 无 论 何 
ШІ ”种 构造 的 面 层 ， 都 应 具有 耐 磨 、 不 起 尘 、 平 整 、 防 水 、 有 -一定 弹 性 和 吸 热 少 的 性 能 。 


2 32 整体 式 地 面 装饰 构造 


3.2.1 ”整体 式 地 面 装修 类 型 


整体 浇注 地 面 是 指 用 现场 浇筑 的 方法 做 成 整 片 的 地 面 。 按 地 面 材料 不 同 有 水 泥 砂浆 地 
面 、 水 磨 石 地 面 、 卵 石 地 面 、 细 石 混凝土 地 面 等 。 


322 ”整体 式 地面 构 造 


1. 水 泥 砂浆 地 面 构造 


水 泥 砂浆 地 面 是 以 水 泥 砂浆 材料 形成 地 面 面 层 的 构造 做 法 ， 具 有 构造 简单 、 坚 硬 、 强 
度 较 高 等 特点 ， 但 容易 起 灰 、 无 弹性 、 热 工 性 较 差 、 色 彩 灰 暗 。 

水 泥 砂浆 地 面 构造 做 法 : 

(1) 在 钢筋 混凝土 楼 板 或 混凝土 热 屋 上 刷 挫 有 108 胶 素 水 泥浆 一 道 。 

(2) 15 一 20mm / 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 找平 。 

(3) 1 :2 或 1: 2.5 水 泥 砂浆 做 5 一 10mm 厚 面 层 。 

表面 可 做 抹 光 面 层 ， 也 可 做 成 有 瓦 垄 状 、 齿 痕 状 、 螺 旋 状 纹理 的 防滑 水 泥 砂浆 地 面 ， 
或 加 色 浆 形成 有 色 面 层 ， 接 颖 采用 勾 缝 或 压 颖 条 的 方式 。 如果 水 泥 砂 浆 厚 度 超过 30mm， 则 
须 分 层 施工 ， 如 图 3.2 所 示 。 水 泥 砂 浆 地 面 可 作为 


一 般 装修 要 求 的 地 面 。 m= eh 
对 于 有 水 的 房间 ， 为 了 增加 防水 能 力 ,可 以 在 — вж SESO 


一 一 钢筋 混凝土 板 
普通 水 泥 砂 浆 中 加 入 5% 防 水 剂 形成 防水 水 泥 砂浆 


地 面 (防水 砂浆 地 面 的 构造 做 法 与 水 泥 砂 浆 地 面 完 
全 相同 )。 也 有 一 种 沥青 水 泥人 砂浆 是 用 质量 为 
10% 一 15% 沥 青 、459% 一 50% 砂 、25% 一 30% 碎 石 、 
10% 一 15% 石 粉 调配 而 成 的 。 沥 青水 泥 砂浆 施工 时 ， 


里 层 先 以 混凝土 打 底 ， 并 用 滚轮 碾 压 ， 再 以 45° 图 3.2 ”水泥 砂浆 地 面 
继续 涂 装 施工 接 缝 。 


2. 水 磨 石 地 面 构造 
水 磨 石 地 面 是 将 水 泥 作 胶结 材料 、 大 理 石 或 白云 石 等 中 等 硬度 石 屑 作 骨 料 而 形成 的 水 
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泥 石 屑 浆 抹 面 ， 硬 结 后 ， 经 磨 光 打 蜡 而 成 。 可 根据 设计 要 求 做 成 各 种 彩色 图 案 ， 具 有 外 形 
美观 、 明 朗 大 方 、 坚 硬 耐 磨 、 光 亮 美 观 ， 易 清洁 、 不 起 灰 、 造 价 不 高 的 优点 ， 装 饰 效 果 也 
优 于 水 泥 砂浆 地 面 。 其 缺点 是 地 面容 易 产 生 泛 湿 现 象 、 表 面 坚硬 、 弹 性 差 、 吸 热 性 强 、 有 
水 时 容易 打滑 。 常 用 于 教室 、 会 议 室 、 实 验 室 、 车 站 大 厅 及 一 般 性 公共 建筑 的 门厅 、 走 廊 
等 交通 空间 和 房间 的 地 面 构造 。 

按 施 工 方法 分 为 现 浇 水 麻石 地 面 和 预制 水 麻石 地 面 两 种 ， 常 为 现 浇 制作 。 

现 浇 水 麻石 地 面 构造 做 法 : 

(1) 在 钢筋 混凝土 楼 板 或 混凝土 热 屋 上 刷 挫 有 108 胶 素 水 泥浆 一 道 。 

(2) 15—20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 。 

(3) 按 先 长 向 后 短 向 的 顺序 用 1 : 1 砂浆 固定 分 格 条 。 

(4) 10~15mm FẸ 1 :1.5 或 1 :2 的 水 泥 石 悄 浆 抹 面 ， 待 水 泥 凝 结 到 一 定 硬度 后 ， 用 麻 
光 机 打 麻 ， 再 用 草酸 清洗 ， 打 蜡 保 护 。 

水 磨 石 的 石 粒 材料 一 般 采 用 粒度 为 3 一 12mm 的 白云 石 、 大 理 石 、 花 岗 石 等 ， 要求 质 地 
坚硬 ， 粗 细 均 匀 ， 色 泽 一 致 。 有 时 还 可 采用 大 块 的 石材 与 水 泥 结合 ， 做 成 “ 假 石 ”， 亦 可 
使 用 石头 以 外 的 其 他 材料 ， 如 钢 及 彩色 玻璃 等 作为 碎 石 砧 , 做 出 具有 特色 的 各 种 水 磨 石 来 。 
由 条 可 以 是 玻璃 条 (2mm 厚 )、 铜 条 (1.5mm 厚 )、 塑 料 条 或 铝 合金 条 ， 如 图 3.3 所 示 。 


一 一 预制 水 磨 石 或 大 理 石 面 层 
一 13 水 泥 砂 浆 结合 层 20 厚 
上 一 刷 水 泥 砂浆 一 道 (内 掺 建筑 胶 ) 

太一 1:2.5 水 泥 彩色 石子 10 厚 上 一 C15 混 凝 土 垫 层 60 厚 

一 一 1:3 水 泥 砂浆 20 厚 

一 一 刷 水 泥浆 一 道 ( 内 摊 建 筑 胶 ) 

一 一 钢筋 混 凝 1: 1 水 泥 砂浆 

固定 分 格 条 


(а) 现 浇 水 磨 石 (b) t KQ: (с) 预制 水 磨 石板 


图 3.3 ”水磨 石 地 面 构造 

在 彩色 石子 中 加 入 少量 黑白 石子 ， 可 以 使 彩色 水 磨 石 色彩 显得 鲜艳 、 丰 富 多 彩 。 如 为 
了 使 楼 地 面 显 出 一 种 草地 的 效果 ， 常 采用 绿色 水 磨 石 ， 但 单纯 的 绿色 石子 、 绿 色色 浆 缺 乏 
厚度 ， 可 在 绿色 石子 中 摊 入 少量 黑色 、 白 色 及 黄色 石子 ， 这 样 磨 出 来 的 水 磨 石 饰 面 在 绿色 
底 色 中 分 布 许多 黑 点 ， 加 上 星星 点 点 的 黄白 点 更 显 深沉 且 又 不 乏 生 动 。 彩 色 水 磨 石 地 面 可 
以 由 建筑 师 自 行 设计 图 案 。 利 用 嵌 条 分 格 ， 分 格 后 每 一 格 可 以 是 一 种 色彩 ， 以 求 统一 大 方 ; 
也 可 以 每 格 用 不 同 的 色彩 ， 以 求 丰富 变化 。 不 同色 块 的 布置 要 注意 避免 色相 对 比 过 于 强烈 ， 
一 般 沿 墙 环 柱 的 颜色 可 深 一 点 ， 和 踢 脚 线 统一 色彩 ， 分 格 尺寸 一 般 不 宜 大 于 Im. 

彩色 水 磨 石 也 可 以 在 大 面积 水 磨 石 中 安放 大 理 石 块 一 起 研磨 ， 这 种 做 法 的 水 磨 石 一 般 
应 适当 加 厚 ， 以 和 大 理 石 厚度 相 适应 。 与 大 理 石 相配 合 后 的 水 磨 石 地 面 装饰 效果 浓厚 ， 如 


«У: 


暗 红色 水 磨 石 加 上 人 金黄 色 大 理 石 小 块 以 求 浓烈 、 豪 华 的 效果 。 墨 绿色 水 磨 石 中 加 上 稀 铺 碎 
白色 大 理 石 ， 产 生 草 地 中 小 路 的 意境 。 还 可 以 各 色 大 理 石 块 拼 成 图 案 ， 以 表现 日 月 齐 辉 的 
效果 。 


3. 卵石 地 面 构造 


卵石 地 面 是 将 一 定 粒 径 卵石 (五 色 石 ) 等 经 过 碾 压 嵌入 水 泥 砂 浆 面 层 形成 的 地 面 构造 ， 
这 种 地 面具 有 排水 性 好 、 耐 磨 、 色 彩 丰 富 、 装 饰 性 强 ， 朴 实 自然 ， 且 施工 简便 的 特点 ， 并 
常 与 其 他 材料 配合 使 用 ， 卵 石 多 做 拼花 。 其 缺点 是 表面 从 平整 ， 不 适合 用 于 人 流 较 大 的 公 
共 建 筑 出 入 口 处 。 卵 石 地 面 的 强度 主要 是 依靠 石料 间 的 嵌 固 锁 结 而 形成 的 。 

卵石 地 面 构造 做 法 : 

(1) 20—40mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 。 

(2) 嵌入 洗 净 的 20 一 60mm 卵石 。 

(3) 碾 压 而 形成 密实 的 地 面 。 

卵石 地 面 常 用 于 室外 庭园 、 小 路 、 地 坪 、 水 池 、 花 台 等 处 ， 还 可 与 石板 、 陶 土 板 等 混 
合 拼 成 各 种 花纹 图 案 ， 如 图 3.4 所 示 。 

卵石 地 面 应 选用 粒 径 整 齐 、 表 面 光洁 、 硬 度 较 好 的 卵石 。 当 铺 好 水 泥 砂 浆 时 ， 即 将 卵 
石 均匀 分 布 或 按 设计 图 案 压 入 砂浆 中 。 为 了 防止 砂浆 干 缩 时 卵石 脱落 ， 嵌 入 砂浆 深度 应 大 
于 卵石 粒 径 2/3 左右 。 

4. 细 石 混凝土 地 面 构造 

细 石 混凝土 地 面 是 采用 C20 细 石 混凝土 ， 表 面 撒 1 : 1 水 泥 砂浆 随 打 随 抹 而 成 。 其 中 
水 泥 要 求 采 用 425 号 硅 酸 盐水 泥 、 普 通 硅 酸 盐水 泥 或 矿渣 硅 酸 盐水 泥 ; 砂 采用 粗 砂 或 中 砂 ; 
石子 粒 径 不 应 大 于 15mm。 其 具有 强度 高 、 耐 久 性 好 等 优点 ， 适 用 于 面积 较 小 的 房间 。 细 
石 混 凝 土地 面 构造 如 图 3.5 所 示 。 


40 厚 1:2:3C20 细 石 混凝土 
表面 1: 1 水 泥 砂浆 随 打 随 抹 


| 一 一 水 泥 砂浆 一 道 (内 氛 建 筑 胶 ) 


ГТС 混凝土 垫 层 60 厚 
[一 一 夯实 土 


图 3.4 卵石 地 面 构造 835 细 石 混凝土 地 面 构造 
1 一 卵石 ，2 一 水 泥 砂浆 ;3 一 混凝土 垫 层 
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33 ” 块 料 地 面 装 饰 构造 


334 块 料 地 面 类 型 


块 料 地面 是 指 以 陶 次 地砖、 陶瓷 锦 砖 、 缸 砖 、 水 泥 砖 以 及 各 类 预制 板块 、 大 理 石 板 、 
花岗岩 石板 、 塑 料 板块 等 板材 铺 砌 的 地 面 。 其 特点 是 花色 品种 多 样 ， 经 久 耐用 ， 防 火 性 能 
好 ， 易 于 清洁 ， 且 施工 速度 快 ， 湿 作业 量 少 ， 因 此 被 广泛 应 用 于 建筑 中 各 类 房间 。 但 此 类 
地 面 大 都 属于 刚性 地 面 ， 弹 性 、 保 温 、 消 音 等 性 能 较 差 ， 造 价 较 高 。 


3.3.2” 块 料 地 面 构造 


1. 大 理 石 、 花 岗 岩 石材 地 面 构造 


石材 有 天 然 石材 与 人 造 石 材 两 种 。 天 然 石材 包括 火成岩 (花岗岩 等 )、 沉 积 岩 (砂岩 、 小 
灰 岩 ) 及 变质 岩 (大 理 石 等 )。 人 造 石 材 有 水 磨 石 、 斩 假 石 等 。 天 然 石材 中 花岗岩 与 大 理 石 最 
为 常用 ， 具 有 强度 高 、 耐 腐蚀 、 耐 污染 、 施 工 简便 等 特点 ， 一 般 用 于 装修 标准 较 高 的 公共 
建筑 的 门厅 、 大 堂 、 休 息 厅 、 营 业 厅 或 要 求 较 高 的 卫生 间 等 房间 地 面 及 道路 和 踏步 等 部 位 。 
石材 地 面色 彩 自然 而 且 丰富 ， 表 面 质感 视 需 要 可 光滑 、 可 粗糙 ， 肌 理 效果 富 于 变化 。 如 室 
外 装修 要 求 用 材 有 较 好 的 物理 与 化 学 性 能 。 石 材 按 用 料 规格 可 分 为 石板 、 块 (条 ) 石 等 。 天 
然 大 理 石 、 花 岗 岩 板 规格 大 小 不 一 ， 形 状 可 破碎 或 成 规则 形 ， 一 般 为 600mm X 600mm— 
1200mm X 1200mm， 但 角 块 不 宜 小 于 200 一 300mm， 一 般 为 20—30mm 厚 ， 石 颖 中 根据 
地 面 所 处 环境 可 种 植 草皮 或 水 泥 勾 终 。 找 平 层 砂浆 用 干 硬性 水 泥 砂浆 ,板块 在 铺 砌 前 应 
先 浸水 湿润 ， 阴 干 后 备用 。 
铺 贴 构造 如 下 : 
(1) ERRA EMBA 108 胶 的 素 水 泥浆 结合 层 。 
(2) 抹 30mm 厚 1 : 3 一 1 : 4 干 硬性 水 泥 砂浆 找平 层 。 
(3) 刷 素 水 泥浆 结合 层 。 
(4) 铺 贴 面 层 。 
(5) 素 水 泥浆 填 颖 ( 颖 隙 也 可 镶嵌 铜 条 )， 如 图 3.6 所 示 。 
用 于 有 水 的 房间 时 ， 可 以 在 找平 层 上 作 防 水 层 。 如 为 提高 隔 声 效果 和 铺设 暗 管线 的 需 
可 在 楼 板 上 做 厚度 60—100mm 的 1 : 6 水 泥 焦 渣 垫 层 。 
块 (条 ) 石 地 面 坚固 、 美 观 、 耐 入、 整洁 。 在 制作 块 (条 ) 石 面 层 时 ， 一 般 先 夯实 地 基 土 ， 
然后 在 素 士 上 加 50—60mm 厚 ( 压 实 后 厚度 ， 条 石 可 减 至 30mm) 砂 垫 层 。 如 块 石 规格 较 小 ， 
还 须 将 其 碾 压 沉 落 。 

这 类 地 面 也 可 以 形成 碎 拼 大 理 石 、 花 岗 岩 地 面 ， 如 图 3.7 所 示 。 

人 造 大 理 石 、 花 岗 岩 板 一 般 为 600 一 1200mm 长 形 或 方形 , 板 厚 分 为 10mm. 15mm, 20mm 
三 种 ， 是 现代 装修 的 理想 材料 ， 构 造 做 法 与 天 然 大 理 石 、 花 岗 岩 板 基本 相同 。 
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Ж 一 一 磨 光大 理 石板 20 厚 ,水 泥浆 擦 缝 
е 上 一 1:3 千 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 30 厚 
饰 一 一 刷 水 泥 砂浆 一 道 (РИШИП) 
5 上 一 CIS 混凝土 垫 层 60 厚 (或 钢筋 混凝土 楼 板 ) 
pig — 5-32 И M2 5 混 全 砂浆 

修 振 捣 密实 或 3:7 灰 土 150 JZ 
构 

造 

pe 

第 

2 

版 


图 36 大理石 地 面 构造 


一 一 碎 拼 大 理 石板 20 厚 , 水 泥浆 擦 缝 

| 一 1:3 千 硬性 水 泥 砂 浆 结合 层 30 厚 

上- 一 刷 水 泥 砂浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 

— C15 混 凝 土 垫 层 60 厚 (或 钢筋 混凝土 楼 板 ) 
| 一 碎 石 夯 入 土 中 150 厚 


地 面 ШШ 


图 3.7 碎 拼 大 理 石 地 面 构造 


2. 地 砖 地 面 构造 


用 于 室内 的 地 面砖 种 类 很 多 ， 目 前 常用 的 地 砖 材料 有 陶瓷 地 砖 、 陶 瓷 锦 砖 (又 称 马赛 
克 )、 缸 砖 等 ， 规 格 大 小 也 不 尽 相同 。 地 砖 地 面具 有 表面 平整 、 质 地 坚硬 、 耐 麻 、 耐 酸 碱 、 
吸水 率 小 、 色 彩 多 样 、 施 工 方便 等 特点 ， 适 用 于 公共 建筑 及 居住 建筑 的 各 类 房间 。 

有 些 材料 的 地 砖 还 可 以 做 拼花 地 面 。 地 面 的 表面 质感 有 的 光泽 如 镜面 ， 也 有 的 凹凸 不 
平 ， 可 以 根据 不 同 空间 性 质 选 用 不 同形 式 及 材料 的 地 砖 。 一 般 以 水 泥 砂浆 在 基层 找平 后 直 
接 铺 装 即 可 。 

1) 陶瓷 地 砖 地 面 

陶 资 地砖 分 为 釉 面 和 无 釉 面 两 种 。 目 前 随 着 生产 技术 和 工艺 水 平 的 不 断 改 进 ， 这 类 地 砖 的 
性 能 和 质量 也 有 了 很 大 提高 , 产品 逐渐 向 大 尺寸 、 多 功能 和 豪华 型 发 展 。 规格 有 600 一 1200mm 
不 等 ， 形 状 多 为 方形 ， 也 有 和 抢 形 ， 厚 度 为 8 一 10mm。 地 砖 背面 有 凸 棱 ， 有 利于 砖 块 胶结 牢 
ІН. ҚАЛЕН ЖОҒ. СЫН. ТЕМ. МІН. ИТЕН. Ан. 

铺 贴 构造 做 法 如 下 : 

(1) Воз ЕЛ Н 108 胶 的 素 水 泥浆 结合 层 。 
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(2) 做 10 一 20mm 厚 1 : 3 水泥 砂浆 或 30mm JE 1 : 3 一 1 : 4 干 硬性 水 泥 砂浆 找平 层 。 

(3) 刷 素 水 泥浆 结合 层 。 

(4) 铺 贴 面 

(5) 素 水 泥浆 填 颖 。 

对 于 规格 较 大 的 地 砖 , 找平 层 要 用 干 硬性 水 泥 砂 浆 。 接 颖 宽度 以 10 一 20mm HEA R o 
铺 贴 按 分 配 图 施工 ， 一 般 从 门口 或 中 线 开始 向 两 边 铺 砌 。 如 有 灸 边 ， 应 先 铺 砌 镶 边 部 分 ， 
余数 尺寸 以 接 缝 宽 来 调整 ， 但 若 不 能 以 缝 宽 处 理 时 ， 则 在 墙 脚 放 入 界 砖 进行 调整 ， 如 图 3.8 
所 示 。 


ЯШ 


Г-НАН, ЖЕНИЗ 
一 一 3 厚 素 水 泥浆 挫 建 筑 胶结 合 层 
一 一 1:3 干 硬性 水 泥 砂 浆 找平 层 30 厚 
一 一 刷 水 泥 砂浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 
一 一 C15 混凝土 垫 层 60 厚 (或 楼 板 ) 


Td 
一 夯实 二 
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图 3.8 陶 资 地 砖 地 面 


2) 陶瓷 锦 砖 地 面 

陶瓷 锦 砖 是 以 优质 瓷土 烧 制 成 19 一 30mm、 厚 6 一 7mm 的 小 块 。 出 厂 前 再 按 设计 图 案 
拼 成 300mm X 300mm 或 600mm X 600mm 的 规格 ， 反 贴 于 牛皮 纸 上 。 上 有 具有 质地 坚硬 、 经 久 
耐用 、 表 面色 泽 鲜艳 、 装 饰 效 果 好 ， 且 防水 、 耐 腐蚀 、 易 清洁 等 优点 ， 适 用 于 有 水 、 有 腐 
蚀 液 体 作 用 的 地 面 ， 如 图 3.9 所 示 。 


m 陶瓷 锦 砖 面 层 , 干 水 泥 朱 颖 

| 一 3 厚 素 水 泥浆 挫 建 筑 胶结 合 层 

| 一 1:3 水 泥 砂浆 找平 层 20 厚 

一 一 刷 水 泥 砂浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 

= C15 混 凝 土 热 层 60 厚 (或 楼 板 ) 
Тл 
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铺 贴 构造 做 法 如 下 : 
(1) ШІ 108 胶 的 素 水 泥浆 结合 层 。 


д (0) Ж 15—20mm 厚 1 : 3 水泥 砂浆 找平 层 。 

Ж (3) Smm 厚 1 : 1— 1 : 1.5 水 泥 砂浆 或 3 一 4mm 素 水 泥浆 加 108 胶结 合 层 。 

a (4) 贴 面 层 ， 用 深 简 压 平 ， 使 水 泥浆 挤 入 缝隙 。 

Б O 竺 硬化 后 用 水 洗 去 皮 纸 ， 水 泥 砂 浆 或 白水 泥岩 缝 ( 擦 颖 )。 

заж 

第 年 砖 是 用 陶土 烧 制 而 成 的 一 种 无 釉 砖 ， 斥 寸 为 100mmX 100mm 和 150mmX 150mm, 
I. 厚 10~19mm， 具 有 坚硬 、 耐 磨 、 耐 水 、 耐 酸 碱 、 易 清洁 等 特点 。 形 状 有 正方 形 、 六 边 形 、 


八 边 形 等 。 色 彩 繁多 ， 但 以 红 棕 色 和 深 米 黄色 居多 。 为 了 使 块 和 基层 符 结 和 牢固， 背面 设 有 
凹 槽 。 构 造 做 法 同 陶瓷 锦 砖 ， 如 图 3.10 所 示 。 


结构 层 水 泥 砂 浆 结合 层 


图 3.10 шан 
34 竹 、 木 地 面 装饰 构造 


341 竹 、 木 地 面 装饰 构造 要 求 


竹 、 木 楼 地 面 是 指 表面 有 木板 铺 钉 或 胶合 而 成 的 地 面 ， 具 有 纹理 美观 、 不 起 灰 、 易 清 
洁 、 弹 性 好 、 耐 磨 、 热 导 率 小 、 保 温 性 能 好 、 不 返 潮 等 优点 ， 但 耐火 性 差 、 潮 湿 环 境 下 易 
腐朽 、 易 产生 裂缝 和 诱 曲 变 形 ， 常 用 于 高 级 住宅 、 宾 馆 中 无 防水 要 求 的 房间 及 练功 房 、 剧 
院 舞 台 等 。 

木 地 面 材料 有 纯 木 、 复 合 木 及 软木 等 。 纯 木材 的 木 地 面 是 指 以 柏木 、 杉 、 松 木 、 柚 木 、 
紫檀 等 有 特色 木 纹 与 色彩 的 木料 做 成 的 木 地 面 。 纯 木 要 求 材质 均匀 ， 无 节 疤 。 而 复合 木 地 
面 则 是 一 种 两 面 贴 上 单 层 面板 的 复合 构造 的 木板 ， 软 木 地 面 与 普通 水 地 面相 比 具 有 更 好 的 
保温 性 、 和 柔软 性 与 吸 声 性 ， 其 吸水 率 接近 于 零 ， 厨 房 、 卫 生 间 的 地 板 均 可 使 用 ， 一 般 做 成 
300mmX 300mm 的 方形 板块 ， 也 有 长 方形 与 圆 形 的， 板块 厚 3 一 Smm。 

竹 、 木 地 面 的 构造 做 法 分 为 空 铺 式 、 实 铺 式 和 粘贴 式 三 种 。 

(1) 空 铺 式 木 地 面 是 将 木 地 板 用 地 芍 墙 、 砖 墩 或 钢 木 支架 架空 做 成 的 地 面 ， 具 有 弹性 
好 、 脚 感 舒适 、 防 潮 和 隔 声 等 优点 ， 一 般 用 于 剧院 舞台 地 面 。 
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空 铺 木 地 面 做 法 是 在 地 垄 墙 上 预 留 120mm X 190mm 的 洞口 ,在 外 墙 上 预 留 同 样 大 小 的 


通风 口 ， 为 防止 鼠 类 等 动物 进入 其 内 ， 应 加 设 铸铁 通风 第 子 。 
木 地 板 与 墙 体 的 交接 处 应 做 木 踢 脚板 , 其 高 度 在 100—150mm, 
踢脚板 与 墙 体 交 接 处 还 应 预 留 直径 为 6mm 的 通风 洞 ， 间 距 为 
1000mm， 如 图 3.11 所 示 。 

(2) 实 铺 式 木 地 面 是 在 结构 基层 找平 层 上 固定 木 搁 栅 ， 再 
将 硬木 地 板 铺 钉 在 木 搁 机 上 , 其 构造 做 法 分 为 单 层 和 双 层 铺 钉 。 

双 层 实 铺 木 地 面 做 法 是 在 钢筋 混凝土 楼 板 或 混凝土 热 层 内 
预 留 Q 形 铁 卡子 ， 间 距 为 400mm， 用 10 号 镀 锌 钢丝 将 50mmX 
70mm 木 搁 机 与 铁 鼻子 绑扎 。 搁 机 之 间 设 50mm X50mm 横 撑 , 横 


FEJE 800mm( 搁 机 及 横 撑 应 满 涂 防腐 剂 )。 搁 栅 上 沿 45° в 907 


单 层 或 双 层 木 地 板 


813.11 空 铺 式 木 地面 构 造 
铺 钉 18 一 22mm 厚 松木 或 


杉木 毛 地 板 ， 拼 接 可 用 平 颖 或 高 低 颖 缝隙 不 超过 3mm。 面 板 背面 刷 氟 化 钠 防腐 剂 ， 与 毛 
板 之 间 应 衬 一 层 塑料 薄膜 缓冲 层 。 单 层 做 法 与 双 层 相同 ， 只 是 不 做 毛 板 一 层 ， 如 图 3.12(a) 


和 图 3.12(b) 所 示 。 


(3) 粘贴 式 竹 、 木 地 面 是 在 钢筋 混凝土 楼 板 或 混凝土 垫 层 上 做 找平 层 ， 目 前 多 用 大 规 
格 的 复合 地 板 ， 然 后 用 黏 结 材料 将 木 地 板 直接 粘贴 其 上 ， 要 求 基层 平整 , 如 图 3.12(c) 所 示 。 
粘贴 式 木 地 面具 有 耐 磨 、 防 水 、 防 火 、 耐 腐蚀 等 特点 ， 是 木 地 板 中 构造 做 法 最 简便 的 一 种 。 


踢脚板 通风 口 硬木 拼花 地 板 
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p © 实 铺 式 木 地 面 双 层 构造 
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(b) 实 铺 式 木 地 面 单 层 构造 (с) 粘贴 式 木 地面 构 造 


图 3.12 木 地 面 构造 
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% 342 ” 竹 、 木 地 面 装饰 细部 构造 要 求 
fi 
= 竹 、 木 地 面 ， 板 间 拼 颖 要 求 紧密 ， 板 底 开 槽 适应 木板 变形 。 常 用 板 缝 形 式 有 企 口 、 平 
修 | ” 缝 或 错 缝 等 ， 如 图 3.13 所 示 。 
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图 3.13 竹 、 木 地 面 的 拼 颖 形式 
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(1) 如 图 3.14 所 示 为 某 住宅 地 面 设计 图 ， 卧 室 和 客房 地 面 采用 木 地 面 ， 客 厅 和 和 餐厅 采 
用 瓷砖 地 面 ， 卫 生 间 、 厨 房 和 阳台 采用 陶瓷 锦 砖 地 面 。 
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四 室 两 厅 地 面 平面 布置 图 ,100 


93.14 某 住 宅地 面 设计 图 
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(2) 某 过 道 地 面 采用 瓷砖 饰 面 ， 四 周 采 用 水 磨 石 地 面 ， 设 计 图 如 图 3.15 所 示 。 


Д @ 3 
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过 道 地 面 平面 示意 图 


图 3.15 ” 某 过 道 地 面 设计 图 


35 ”人 造 软 质 制品 楼 地 面 装饰 构造 


人 造 软 质 制品 楼 地 面 是 由 油 地 秸 、 橡 胶 制 品 、 塑 料 制品 、 地 毯 等 覆盖 而 成 的 楼 地 面 ， 
分 为 块 材 和 卷 材 两 种 。 


3.5.1 塑料 类 地 面 构造 


塑料 类 地 面 有 油 地 秸 、 橡 胶 地 秸 、 聚 氧 乙 烯 地 板 等 。 
1. 油 地 秸 楼 地 面 


油 地 秸 楼 地 面 呈 棕 红色 的 卷 材 或 块 材 ， 图 案 多 样 。 厚 度 一 般 为 2 一 3mm， 卷 材 采 用 钉 
块 材 采用 胶结 。 


2. 橡胶 地 秸 楼 地 面 
橡胶 地 秸 楼 地 面 表面 有 平滑 和 带 肋 两 种 ， 厚 度 为 4 一 6mm， 采 用 胶结 材料 粘贴 。 
3. 聚 氯 乙 烯 地 板 楼 地 面 


聚 氯 乙 烯 地 板 系列 是 塑料 地 面 中 最 广泛 使 用 的 材料 ，20 世纪 70 ER, PVC 地 板 就 在 
西欧 及 美 、 日 等 工业 国家 得 到 广泛 应 用 。 我 国 进入 20 世纪 80 年 代 后 ， 塑 料 地 板 也 投入 了 
批量 生产 。 其 优点 是 重量 轻 、 强 度 高 、 耐 腐蚀 、 吸 水 率 小 、 表 面 光滑 、 易 清洁 、 耐 磨 ， 有 
不 导电 和 较 高 的 弹 塑性 能 。 其 缺点 是 受 温 度 影响 大 ， 须 经 常 做 打 蜡 维护 工作 。 聚 氯 乙 烯 地 
个 从 下 至 上 可 分 为 玻璃 纤维 垫 层 、 聚 氧 乙 烯 发 泡 层 、 印 刷 层 和 育 握 乙烯 透明 层 等 几 个 层次 。 


у 
ПІ 


АЕУ: 


通过 印刷 层 可 以 制造 出 颜色 与 图 案 不 同 的 、 有 特色 的 产品 。 

1) 塑料 地 板 的 种 类 

(1) 按 结构 分 ， 可 分 为 单 层 塑料 地 板 、 双 层 复合 塑料 地 板 、 多 层 复 合 塑 料 地 板 。 

(2) 按 材料 性 质 分 ， 可 分 为 硬 质 塑料 地 板 、 软 质 塑 料 地 板 、 半 硬 质 塑 料 地 板 。 

(3) 按 树 脂性 质 分 , 可 分 为 聚 氧 乙 烯 塑料 地 板 、 握 乙烯 -醋酸 乙烯 塑料 地 板 、 聚 丙烯 地 板 。 

(4) 按 形状 分 ， 可 分 为 块 状 塑 料 地 板 、 卷 状 塑料 地 板 。 

(5) 按 生产 工艺 分 ， 可 分 为 热 压 法 、 压 延 法 、 注 射 法 。 

2) 塑料 地 板 楼 地 面 构造 

(1) 直接 铺设 : 清理 基层 及 涂 上 水 泥 砂 浆 底 层 找 平 ; 等 充分 干燥 后 ， 再 以 黏 结 剂 将 装 
修 材 料 加 以 粘贴 。 塑 料 地 秸 的 图 案 分 配 ， 一 般 可 由 房间 中 心 线 分 割 成 左 、 右 两 侧 ， 剩 余 尺 
二 平分 到 两 侧 墙 脚 ， 调 整 成 相同 宽度 来 安排 。 

(2) 胶 粘 铺 贴 : 清理 基层 及 找平 ， 满 乔 基 层 处 理 剂 一 遍 ， 塑料 秸 背面 、 基 层 表面 满 涂 
黏 结 剂 ， 待 不 粘 手 时 ， 粘 贴 塑 料 地 板 。 

(3) 构造 要 点 如 下 。 

O 基层 必须 平整 、 干 燥 、 密 实 、 无 凹凸 、 无 灰 砂 ， 各 阴阳 角 必 须 方正 。 

© 在 金属 基层 上 ， 应 加 设 橡胶 垫 层 ;在 首 层 地 坪 上 应 加 设防 潮 层 。 

© 大 面积 卷 材 要 定位 截 切 ， 在 铺设 前 3 一 6 天 截 切 ， 多 留 有 0.5% 余 量 。 

(4) 构造 做 法 如 下 。 

O 检查 地 面 平整 度 、 硬 度 、 强 度 、 湿 度 及 环境 湿度 。 

© 整理 地 坪 ， 除 去 污染 。 

© 清理 地 面 吸 净 尘土 ， 开 始 刊 胶 。 

а) 按 生 产 流水 编号 铺 贴 卷 材 ， 不 得 有 普 边 、 起 泡 、 起 鼓 、 缝 隙 过 大 现象 ， 用 铁 轮 均匀 
赶 压 。 

© 在 胶水 凝固 后 ， 用 开 颖 机 开 缝 ， 为 使 焊接 牢固 ， 开 缝 深度 不 得 超过 地 板 厚 度 。 

© 清除 凹 槽 内 的 灰尘 和 碎 料 焊接 即 可 ， 如 图 3.16 所 示 。 
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316 PVC 地 面 
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352 地毯 地 面 构造 


1. 地 牧 种 类 


(1) 按 原材料 分 ， 有 天 然 纤维 和 合成 纤维 地 毯 两 种 。 

D 按 编织 方法 分 ， 有 切 绕 、 圈 绕 、 提 花 切 绒 三 种 。 

(3) 按 加 工 制作 方法 分 ， 有 编织 、 针 刺 簇 绕 、 熔 融 胶 合 等 。 

(4) 按 产品 形状 分 ， 有 卷 材 、 块 材 、 地 砖 式 。 

天 然 纤 维 地 毯 一 般 是 指 羊 毛 地 毯 ， 特 点 是 和 柔软、 温暖、 舒适、 豪华 、 富 有 弹性 ， 但 价 
格 昂贵 ， 耐 久 性 比 合成 纤维 的 差 。 合 成 纤维 地 毯 包 括 丙烯 酸 、 聚 丙烯 有 睛 纶 纤维 地 毯 、 聚 醋 
酸 纤维 地 毯 、 烯 族 烃 纤维 和 聚 丙 燃 地毯、 尼龙 地 毯 等 。 

地 毯 自身 的 构造 包括 面 层 、 防 粘 涂 层 、 初 级 背 衬 和 次 级 背 衬 ， 编 织 方法 也 有 多 种 。 国 
外 按 面 层 织物 的 织 法 不 同 ， 分 为 栽 绒 地 毯 、 针 扎 地 毯 、 机 织 地 毯 、 编 结 地 毯 、 黏 结 地 毯 、 
静电 植 红 地毯 等 。 

地 毯 的 裁剪 应 使 用 裁 边 机 ， 按 房间 尺寸 形状 ， 每 段 地 毯 的 长 度 要 比 房间 长 度 长 约 
20mm。 地 毯 拼接 时 应 用 麻布 狭 条 衬 在 两 块 待 拼 缝 的 地 毯 之 下 ， 将 施工 黏 结 剂 刮 在 麻布 带 
上 ， 然 后 把 地 毯 拼 接 粘 牢 ， 并 使 用 张 紧 器 将 地 毯 张 平 、 铺 服 帖 ， 不 得 起 拱 。 


2. 地 牧 铺 设 形式 及 固定 方式 


地 毯 铺设 形式 有 满 铺 与 局 部 铺设 两 种 。 固 定 方式 分 为 不 国定 式 和 固定 式 两 种 。 

(1) 不 固定 式 是 将 地 毯 裁 边 、 黏 结 拼 颖 成 一 整 片 ， 直 接 摊 铺 于 地 上 ， 不 与 地 面 粘贴 ， 
四 周 沿 墙 脚 修 齐 即 可 。 

(2) 固定 式 一 一 做 法 有 粘贴 固定 法 和 倒 刺 板 固定 法 。 

粘贴 固定 法 是 直接 用 胶 将 地 毯 粘贴 在 基层 上 ， 刷 胶 有 满 刷 和 局 部 刷 两 种 ， 要 求 地毯 本 
身 具有 较 密实 的 基底 层 ， 如 图 3.17 所 示 。 

倒 刺 板 固定 法 构造 如 下 。 

O 先 清理 基层 。 

© 沿 踢脚板 的 边缘 用 水 泥 钉 将 木 、 铝 或 不 锈 钢 倒 刺 板 每 隔 400mm 钉 在 基层 上 ， 与 踢 
脚板 距离 8 一 10mm。 

(8) 粘贴 泡沫 波 垫 。 

© 铺设 地 毯 。 

© 将 地 悉 边 缘 塞 入 踢脚板 下 部 空隙 中 ， 如 图 3.18 所 示 。 


3. 地 毯 节点 构造 


固定 地 毯 的 配件 有 端 头 挂 毯 条 、 接 颖 挂 毯 条 、 门 槛 压条 、 楼 梯 防 滑 条 等 。 地 面 墙 面 
接头 处 节点 、 地 面 材料 转 接 处 节点 、 楼 梯 防 滑 条 设置 节点 、 门 槛 交接 处 节点 构造 做 法 ， 
如 图 3.19 所 示 。 
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图 3.17 粘贴 固定 法 图 3.18 ” 倒 刺 板 、 踢 脚板 与 地 牧 的 固定 
25 厚 大 理 石门 槛 铜 质地 毯 压条 , 用 膨胀 螺钉 固定 。 
金属 或 木质 带 钧 | 卫生 间 大 同 花 色 地 毯 也 可 不 设 压条 ,采取 
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(4) 地 面 墙 面 接头 (e) 


图 3.19 ”地毯 收 边 及 节点 构造 


353 ”案例 
某 酒店 客房 单 问 地面 采用 地 毯 地 面 ， 卫 生 间 和 过 道 采用 马赛 克 ， 如 图 3.20 所 示 。 
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图 3.20 某 酒店 客房 单间 地 面 设计 图 
3.6 涂料 地 面 装饰 构造 


3.6.1 涂料 地 面 材料 类 型 及 特点 


地 面 涂 料 的 主要 功能 是 装饰 与 保护 室内 地 面 ， 使 地 面 清洁 美观 ， 与 其 他 装饰 材料 一 同 
创造 优雅 的 室内 环境 。 为 了 获得 良好 的 装饰 效果 ， 地 面 涂 料 应 具有 耐 碱 性 好 、 黏 结 力 强 、 
耐水 性 好 、 耐 磨 性 好 、 抗 冲击 力 强 、 涂 刷 施工 方便 及 价格 合理 等 优点 。 用 于 地 面 (地 板 ) 的 
涂料 种 类 很 多 ， 家 庭 常 用 的 地 面 涂料 主要 有 以 下 几 种 。 

1. 环 氧 树脂 涂料 

环 氧 树脂 涂料 是 以 环 氧 树脂 为 主要 成 膜 物 质 的 双 组 份 常温 固化 型 涂料 。 环 氧 树脂 涂料 
与 基层 黏 结 性 能 优良 ， 涂 膜 坚 韧 、 耐 磨 ， 具 有 良好 的 耐 化 学 腐蚀 、 耐 油 、 耐 水 等 性 能 及 优 
良 的 耐 老 化 和 耐候 性 , 装饰 效果 良好 的 特点 ,是 近 几 年 来 国内 开发 的 耐 腐蚀 地 面 涂料 新 品种 。 

2. 水 溶性 地 面 涂料 


水 溶性 地 面 涂料 是 以 水 溶性 高 分 子 聚 合 物 胶 为 基 料 与 特制 填料 、 颜 料 制 成 。 其 分 为 A、B、 
C 三 组 份 。A 组 份 425 号 水 泥 ，B 组 份 色 浆 ，C 组 份 面 层 罩 光 涂料 。 水 溶性 地 面 涂料 具有 
无 毒 、 不 燃 、 经 济 、 安 全 、 干 燥 快 、 施 工 简便 、 经 久 耐用 的 特点 。 这 种 涂料 可 用 于 公共 建 
筑 、 住 宅 建筑 等 的 水 泥 地 面 的 装饰 。 如 聚 酯 酸 乙烯 水 泥 地 面 涂 料 是 由 聚 酯 酸 乙烯 水 乳液 、 
普通 硅 酸 盐水 泥 及 颜料 、 填 料 配制 而 成 的 一 种 地 面 涂 料 。 可 用 于 新 旧 水 泥 地 面 的 装饰 ， 是 


@_ 


一 种 新 颖 的 水 性 地 面 涂料 。 

3. 水 乳 型 地 面 涂料 

水 乳 型 地 面 涂料 品种 很 多 ， 例 如 ， 氧 - 偏 乳 液 涂料 以 氧 乙烯 - 偏 氧 乙 烯 共 育 乳液 为 主要 
成 膜 物质 ， 添 加 少量 其 他 合成 树脂 水 溶液 胶 ( 如 聚 乙烯 醇 水 溶液 等 ) 共 聚 液体 为 基 料 ， 挨 入 
适量 的 不 同 品种 的 颜料 、 填 料及 助 剂 等 配制 而 成 的 涂料 。 氧 - 偏 乳 液 涂 料 具有 无 味 、 无 毒 、 
不 燃 、 快 干 、 施 工 方便 、 黏 结 力 强 ， 涂 层 坚 牢 光 洁 、 不 脱 粉 ， 有 良好 的 耐水 、 防 潮 、 耐 磨 、 
耐酸 、 耐 碱 、 耐 一 般 化 学 药品 侵蚀 ， 涂 层 寿命 较 长 等 特点 ， 且 产量 大 ， 在 乳液 类 中 价格 较 
低 ， 故 在 建筑 内 外 装饰 中 有 着 广泛 的 应 用 前 景 。 葵 - 丙 地 面 涂料 是 以 茉 乙烯- 丙烯酸 树脂 乳 
液 为 基 料 ， 加 入 填料 、 颜 料及 其 他 助 剂 加 工 而 成 的 。 这 种 涂料 具有 无 毒 、 不 燃 、 干 燥 快 、 
施工 方便 等 特点 ， 而 且 具 有 涂 层 耐水 性 、 耐 碱 性 、 耐 酸性 好 ， 耐 冲洗 ， 强 度 高 ， 光 泽 度 好 
的 特性 。 这 种 涂料 适用 于 公共 建筑 和 民用 建筑 的 地 面 装 饰 。 


4. 溶剂 型 地 面 涂料 


过 氧 乙烯 水 泥 地 面 涂料 属于 溶剂 型 地 面 涂 料 。 溶 剂型 地 面 涂料 是 以 合成 树脂 为 基 料 ， 
掺 入 颜料 、 填 料 、 各 种 助 剂 及 有 机 溶剂 配制 而 成 的 一 种 地 面 涂 料 。 该 类 涂料 涂 刷 在 地 面 上 
以 后 ， 随 着 有 机 溶剂 挥发 而 成 膜 硬结 。 过 毛 乙 烯 水 泥 地 面 涂料 具有 干燥 快 、 施 工 方 便 、 耐 
水 性 好 、 耐 磨 性 较 好 、 耐 化 学 腐蚀 性 强 等 特点 。 由 于 含有 大 量 易 挥发 、 易 燃 的 有 机 溶剂 ， 
因而 在 配制 涂料 及 涂 刷 施工 时 应 注意 防火 、 防 毒 。 
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1. 溶剂 型 环 氧 树脂 砂浆 地 坪 


溶剂 型 环 氧 树脂 地 坪 是 在 混凝土 或 砂浆 地 面 上 把 着 色 树 脂 薄 涂抹 上 去 ， 从 而 达到 美化 
地 面 及 防 侍 的 效果 的 地 面 。 固 化 形成 的 薄膜 坚固 且 具 韧性 ， 与 清洁 的 水 泥 地 面 、 水 麻石 地 
面 、 花 岗 岩 碎 石 找平 层 和 某 些 金属 表面 的 黏 结 力 非 常 优越 ， 具 有 良好 的 耐水 、 耐 油 、 耐 化 
学 品 、 耐 冲击 、 耐 磨 、 防 尘 等 性 能 ， 且 附着 力 好 、 无 接 缝 、 耐 久 、 容 易 清洗 、 复 涂 性 能 好 
的 特点 。 可 制 成 0.5 一 3mm 不 同 厚度 的 涂 层 。 适 用 于 服装 厂 、 机 械 厂 、 食 品 厂 、 造 纸 厂 、 
印刷 厂 、 学 校 、 物 流 仓库 、 标 准 厂房 、 旧 厂 改造 、4S 店 、 车 库 及 餐厅 等 地 面 工 程 。 

构造 做 法 : 

(1) 水 泥 素 地 : 浇注 后 须 干 燥 28 天 ， 表 面 平 整 ， 无 空 鼓 ， 平 滑 坚硬 。 

(2) йы 厚度 0.2mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 勾 ， 用 滚 涂 或 乔 片 施工 。 

(3) 中 涂 : 厚度 0.3~~0.6mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 负 ， 用 抹 刀 或 刮 片 施工 。 

(4) Ж: 厚度 0.2~~0.3mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 匀 ， 用 抹 刀 或 刮 片 施工 。 

(5) MR: 厚度 0.3~~0.4mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 匀 ， 用 喷枪 或 深 简 施工 。 

溶剂 型 环 氧 树脂 砂浆 地 坪 构 造 做 法 见 图 3.21 所 示 。 
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让 一 一 RE-400 流 展 树脂 1.2kg/m 
一 一 一 RE -530 树 脂 封 孔 漆 0.15kg/m3 
一 一 一 RE-100 树 脂 底 漆 0.15kg/m3 
mig | 一 一 一 高 压 钢珠 喷 砂 表面 处 理 

Юй | | | 一 一 一 整体 粉 光平 整 度 1/600 


图 3.21 溶剂 型 环 氧 树脂 砂浆 地 坪 


2. 无 溶剂 型 环 氧 树脂 自流 平地 坪 


无 溶剂 型 环 氧 树 脂 自流 平地 坪 是 在 混凝土 或 砂浆 面 上 把 着 色 树 脂 注 涂抹 上 去 ， 从 而 达 
到 美 装 地 面 的 效果 的 地 面 。 涂 层 外 观 平整 、 明 亮 、 无 接 颖 、 无 毒 、 无 污染 ， 具 有 优异 的 耐 
水 性 、 耐 油性 、 抗 化 学 品 性 、 耐 磨 性 、 耐 冲击 、 高 附着 力 、 流 平 性 好 、 不 龟 裂 、 耐 久 等 特 
点 。 适 用 于 制药 厂 、 药 品 厂 、 电 子 、 化 妆 品 、 食 品 厂 、GMP 车 间 、 电 厂 、 配 电 室 、 空 调 机 
房 等 净化 场所 地 面 。 

构造 做 法 : 

(1) 15mm 厚 1 ; 3 水 泥 砂 浆 找平 层 。 

(2) 底 涂 : 厚度 0.2mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 义 ， 用 滚 涂 或 刮 片 施 工 。 

(3) 中 涂 : 厚度 0.3 一 0.6mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 勾 ， 用 抹 刀 或 刮 片 施工 。 

(4) Ж: 厚度 0.2 一 0.3mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 勾 ， 用 抹 刀 或 刮 片 施工 。 

(5) 面 涂 : 厚度 1 一 2mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 义 ， 用 抹 刀 施工 。 

其 构造 做 法 见 图 3.22 所 示 。 
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3. 水 性 环 氧 地 坪 
完全 水 性 系统 ， 环 保健 康 易 清洁 ， 不 含有 机 溶剂 ， 无 污染 ， 符 合 环保 理念 。 具 有 使 用 


A 


P 
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方便 、 施 工 性 能 好 ， 极 高 的 附着 力 ， 同 时 固化 的 涂 膜 收缩 小 、 硬 度 高 、 耐 磨 性 好 、 电 气 绝 
缘 性 能 优异 等 优点 。 可 适度 弥补 溶剂 型 环 氧 地 坪 涂料 具有 对 潮湿 敏感 的 弱点 。 适 合用 于 要 
求 无 溶剂 污染 、 对 环保 要 求 较 高 的 场所 ， 如 食品 厂 、 电 子 厂 、 制 药 厂 、 化 妆 品 厂 、 造 纸 厂 、 
物流 仓库 、 地 下 室 等 要 求 洁净 的 地 面 ， 也 可 用 于 学 校 、 广 场 、 走 廊 、 商 场 和 车 道 等 场合 。 

4. 环 氧 彩 砂 地 坪 

环 氧 彩 砂 地 坪 是 一 种 在 纯 环 氧 树脂 中 加 入 彩色 石英 砂 的 工法 ， 以 增加 地 坪 的 热 耐 磨 、 
耐 强力 冲击 等 性 能 ， 且 色彩 鲜艳 ， 无 连接 痕迹 ， 装 饰 效 果 好 ， 并 可 抑制 霉菌 产生 的 地 面 。 
适用 于 机 场 、 地 铁 、 商 场 、 展 厅 、 走 廊 、 汽 车 展示 厅 、 食 堂 、 休 息 室 、 食 品 生产 车 间 及 医 
院 、 家 庭 等 重视 外 观 清洁 、 耐 久 性 好 的 地 面 ， 构 造 做 法 如 图 3.23 所 示 。 


环 氧 彩 砂 面 涂 层 


环 氧 底 涂 层 
混凝土 压 光 层 


图 3.23 ” 环 氧 彩 砂 地 坪 


5. HS-W300 复合 材料 防水 、 防 潮 地 坪 


HS-W300 复合 材料 防水 、 防 潮 地 坪 具 有 良好 的 耐水 、 耐 潮 、 耐 化 学 性 ， 耐 腐蚀 、 抗 油 
污 、 抗 压 、 抗 冲击 力 强 、 易 清洁 、 易 修补 、 保 养 简单 、 清 洁 容易 、 外 观 亮丽 美观 、 无 乡 防 
尘 等 性 能 ， 适 用 于 人 仓库、 超市、 码头 、 停 车场、 厂房 。 防 水 、 防 潮 地 坪 的 构造 做 法 如 图 3.24 
所 示 。 

6. 乙烯 酯 树脂 地 坪 

乙烯 酯 树脂 地 坪 具 有 防 霉菌 、 防 油污 、 防 潮 、 防 尘 ; 耐 磨 、 耐 强酸 碱 、 抗 冲击 ;附着 
力 强 、 安 全 ; 外观 亮 丽 、 美 观 ， 防 漏水 、 抗 冲击 力 强 ; 耐 腐 性 强 、 增 强 涂 膜 蔬 性 ， 可 承受 
重 载 等 特性 。 乙 烯 酯 树脂 地 坪 具 有 优异 的 耐 化 学 性 ， 在 大 部 分 酸 碱 、 深 剂 环 境 下 均 能 展现 
出 优越 的 耐 蚀 性 ， 适 用 于 电池 厂 、 化 工 、 化 学 储 区 或 桶 槽 、 大 型 水 槽 、 电 解 池 、 污 水 处 理 
槽 、 电 镀 厂 、 酸 碱 中 和 池 等 。 其 构造 做 法 如 图 3.25 所 示 。 


防水 、 防 潮 面 涂 层 乙烯 酯 树脂 面 涂 层 
中 涂 层 乙烯 酯 树脂 中 涂 层 
乙烯 酯 树脂 底 涂 层 

混凝土 压 光 层 


底 涂 层 
混凝土 压 光 层 


图 3.24 防水 、 防 潮 地 坪 图 3.25 乙烯 酯 树脂 地 坪 
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3.7 ”特种 楼 地 面 装饰 构造 


3.7.1 室内 防水 楼 地 面 构造 

建筑 中 的 某 些 房 间 ， 如 帆 洗 室 、 而 所、 浴室 、 厨 房 等 ， 其 使 用 功能 决定 了 它们 的 地 面 
必须 做 防水 处 理 。 

1. 楼 面 排水 


有 水 浸 蚀 的 房间 (如 厨房 、 卫 生 间 等 )， 为 便于 排水 ， 地 面 应 设置 一 定 坡度 坡 向 的 地 漏 ， 
地 面 排水 坡度 一 般 为 1% 一 1.5%。 


ТАН ананы) 
2. 楼 层 防水 ЕСІНІҢ 
[ЕНЕМ ЖЕ 
对 于 有 水 的 房间 ， 其 结构 层 宜 采用 现 浇 钢筋 混凝土 楼 六 20 厚 1:3 水 泥 砂浆 找平 层 


| — 结构 层 (钢筋 混凝土 楼 板 ) 
板 ， 面 层 也 宜 采 用 防水 水 泥 砂浆 、 水 磨 石 地 面 或 贴 缸 砖 、 资 ратна 


砖 、 陶 盗 锦 砖 等 防水 性 能 好 的 材料 。 其 构造 做 法 是 在 结构 层 == 
上 做 找平 层 ， 找 平 层 上 设置 防水 层 ， 防 水 层 可 采用 卷 材 防水 222 

层 、 防 水 砂浆 防水 层 、 塑 胶 防水 层 和 涂料 防水 层 等 。 防 水 层 

上 设置 保护 层 、 结 合 层 , 最 后 铺 贴 面 层 形成 , 如 图 3.26 所 示 。 

有 水 房间 的 地 面 标高 应 比 周围 其 他 房间 或 走廊 低 20~30mm， 若 不 能 实现 此 标高 差 时 ， 亦 
可 在 门口 做 高 为 20~30mm 的 门槛 , 以 防水 多 时 或 地 漏 不 畅通 时 积 水 外 溢 , 如 图 3.27 所 示 。 
防水 层 应 铺 出 门 外 至 少 250mm, 如 图 3.27(a) 和 图 3.27(b) 所 示 。 为 防止 水 沿 房间 四 周 浸入 墙 
身 ， 应 将 防水 层 沿 房间 四 周边 向 上 伸 入 踢 脚 线 内 100 一 150mm， 如 为 浴室 须 将 防水 层 逢 高 
至 天 花 板 ， 如 图 3.27(c) 所 示 。 


= 门 
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3.26 ”防水 地 面 构造 


240 


(a) 地 面 降低 (b) 设置 门槛 (c) 墙 身 防水 


图 3.27 有 水 房间 楼 层 的 防水 处 理 


а. 


372 发光 楼 地 面 构造 


地 面 采 用 透 光 材料 ， 下 设 架空 层 ， 架 空 层 内 安装 灯具 。 透 光 面 板 有 双 层 中 空 钢化 玻璃 、 
双 层 中 空 彩绘 钢化 玻璃 、 玻 璃 钢 等 材料 制作 ， 如 图 3.28 所 示 。 
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(b) 剖面 图 
图 3.28 发 光 楼 地 面 构造 


构造 做 法 : 

(1) 设 架 空 支承 结构 一 一 砖 墩 、 混 凝 土 墩 、 钢 支架 、 木 支架 。 

(2) 铺设 搁 栅 承 托 面 层 一 一 木 搁 机 、 型 钢 、T 形 铝 材 等 。 

(3) 安装 灯具 ， 选 用 冷光 灯具 ， 固 定 在 基层 上 或 支架 上 上， 注意 防 火 与 绝缘 ; 选用 光 珠 
灯 带 ， 直 接 敷 设 或 嵌入 地 面 。 

(4) 固定 透 光 面板 分 为 搁置 法 和 粘贴 法 两 种 


3.7.3” 防 静电 楼 地 面 构 造 


1. 防 静电 架空 地 面 


防 静电 架空 地 面 由 活动 面板 和 可 调 支架 组 成 。 面 板 常用 的 形式 有 复合 胶合 板 、 抗 静电 
铸 铅 活动 地 板 、 复 合 抗 静电 活动 地 板 ， 如 图 3.29 所 示 。 
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支架 为 全 钢 ， 
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В 3.29 防 静电 地 面 构造 


2. 防 静 电 环 氧 树脂 自流 平地 坪 

防 静电 环 氧 树脂 自流 平地 坪 是 将 导电 材料 加 入 无 溶剂 合成 树脂 , 涂抹 在 混凝土 或 砂 
浆 地 面 上 ， 以 达到 防 静 电 效果 的 地 面 。 整 个 系统 由 环 氧 树脂 、 硬 化 剂 、 级 配 骨 料 和 色 浆 组 
成 。 有 无 溶剂 型 和 溶剂 型 环 氧 树脂 平 涂 防 静电 地 坪 两 种 。 涂 层 能 消除 及 防止 静电 或 电磁 波 
产生 ， 能 使 静电 安全 释放 ， 长 期 保持 表面 电阻 率 。 其 具有 优良 的 附着 力 、 耐 磨 性 、 抗 冲击 、 
耐 化 学 品 性 能 ， 地 面 无 接 缝 ， 不 起 侍 、 耐 污染 、 易 清洗 、 高 洁净 、 外 观 亮 丽 ， 极 具 装 饰 效 
果 。 通 常 适用 于 兵 工 工业 和 航天 工业 放置 弹药 、 火 药 场 所 及 化 学 物质 区 域 、 制 药 厂 、 纺 织 
厂 、 医 院 手术 室 、 电 子 、 计 算 机 房 、 电 厂 、 配 电 室 、 空 调 机 房 以 及 各 种 易 燃 易 爆 的 厂房 ， 
仓库 等 地 面 防 静电 涂 装 ; 不 适用 沥青 、PVC 塑料 地 砖 或 片 材 等 基层 使 用 。 

构造 做 法 : 

(1) KERE: 浇注 后 须 干 燥 ， 表 面 平整 ， 无 空 鼓 ， 平 滑 坚硬 。 

(2) FERR: 厚度 0.2mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 义 ， 用 滚 涂 或 刮 片 施工 (同时 铺 


«СУ: 


ЖИ ушин). 
(з) 导电 中 涂 : 厚度 03 一 0.6mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 匀 ， 用 抹 刀 或 刊 片 施工 。 
(4) 导电 腻子 : 厚度 02 一 0.3mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 匀 ， 用 抹 刀 或 刊 片 施工 。 


= 


装 

Ë (5) 防 静电 面 涂 。 厚度 1~2mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 撑 匀 ， 用 抹 刀 施工 。 
% 防 静 电 环 氧 树脂 自流 平地 坪 构 造 如 图 3.30 所 示 。 

第 ріні 

版 导电 层 


图 3.30 ” 防 静电 环 氧 树脂 自流 平地 坪 


374 弹性 木 地 面 构造 


弹性 木 地 面 是 用 弹性 材料 如 橡胶 垫 块 、 木 弓 、 钢 弓 等 支撑 整体 式 骨 架 的 木 地板 。 常 用 
于 体育 用 房 、 练 功 房 、 舞 台 等 有 弹性 要 求 的 地 面 。 橡 胶 垫 块 用 得 最 多 ， 规 格 为 100mm X 
100mm， 厚 度 为 7mm 和 30mm， 中 距 为 1200mm， 其 上 设置 木 搁 栅 ， 如 图 3.31 和 图 3.32 
所 示 。 


(а) РЕЧЬ (b) 块 状 橡胶 垫 


图 3.31 衬 垫 式 弹性 木 地 板 


35 地面 装 饰 装修 构造 


у 10~20 厚 120 ORNARE E 
азон 


=a 
—— ат се 


(а) 45) (b) 木 弓 


83.32 弓 式 弹性 木 地 面 


38 ”地 面 其 他 装饰 构造 


3.8.1 Еа 


ИҢ БН. EE АРНЕ НЕН А В ДАЕ А ЕГУ K ДИЯ, 
铺 贴 类 踢脚板 、 木 踢脚板 、 塑 料 踢脚板 。 

(1) 天 然 石材 踢 脚 ， 如 图 3.33 所 示 。 

(2) 瓷砖 踢 脚 ， 如 图 3.34 所 示 。 

(3) 玻 化 砖 踢 脚 ， 如 图 3.35 所 示 。 

(4) 木 踢 脚 ， 如 图 3.36 所 示 。 

(5) РУС 踢 脚 ， 如 图 3.37 所 示 。 


天 然 石材 ( 光 面 ) 
1:3 水 泥 砂浆 粉 平 
结构 体 


Шэ ЗБ d 


图 3.33 天 然 石材 踢 脚 


FW aP EE ESE P 


ғә ЕЕ; 


(ж 


ГІНЕ 


Р 
Г] (3107 胶水 溶液 1:4 7 ” 一 墙 面 面 层 
|12 12 кимей Д m 15 еза 
| W 10 NINE 3 GA 10 1:1 ЖЕМЕ 
| 水 泥 色 浆 擦 缝 š f 一 4 厚 陶瓷 踢脚板 

Ж, ЖЕШИНЕ 


83.34 201980 


ышы 刷 油性 水 泥 漆 ( 一 底 二 度 ) 
刷 油性 水 泥 漆 ( 一 底 二 度 ) 

жі ken 
АДЕ 
石英 砖 或 玻 化 夸 
жа 

13 ЖН 


地 坪 完 成 面 


H=400 


13 水泥 粉刷 


250 


地 坪 完 成 面 


注 :1 踢 脚 外 露 4 值 :石材 10 一 15, 玻 化 砖 6 一 9。 
2 埔 面 若 为 石材 ( 玻 化 砖 ) 饰 材 ,4 值 另 定 。 


3.35 ҰНЫ 


三 墙 体 基层 6210-52 

三 预 埋 木 砖 或 木 枫 @900 

| 一 20x300 木 龙骨 
踢脚板 


$6 通气 孔 
中 距 1000 


100(120) 


64-1022 


中 距 300 


成 品 塑料 踢脚板 


无 头 钢 钉 @300 
背面 刷 黏 结 剂 


PVC ДЕ 
高 压 塑 合 木 
软 质 PVC 带 
地 面 面 层 


100 


3.37 PVC 踢 脚 
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(6) 涂料 踢 脚 ， 如 图 3.38 所 示 。 


薄 涂 面 漆 0.3kg/m?( 同 地 坪 材 料 ) 
涂 布 底 漆 0.15kg/m? 


V 深 R=5 圆 角 (EPOXY 或 无 收缩 水 泥 ) 


\ 


100 


图 3.38 涂料 踢 脚 


3.82 ”特殊 部 位 的 接合 构造 
当地 面 有 高 差 且 高 差 不 大 时 ， 可 以 利用 门槛 过 渡 ， 如 图 3.39 所 示 ， 室 内 墙 脚 可 以 采用 

收 边 条 进行 处 理 ， 如 图 3.40 所 示 ， 具 体形 式 如 图 3.41 所 示 。 

10050 ӘЛЕМІ 


340 Ша 


[一 一 木 地 板 
上 一 弹性 防潮 衬 执 


(9) 地毯 与 强 胶 地 极 之 间 的 收 边 条 оунан КОЛЖ (O) 石村 与 木 地 板 之 间 的 收 边 条 
we 1:3 

[171 NIN 

ЖИЙЕН ТА - КОЛ Ж ЖИЕН КА КОЛЖ 


原 结构 地 面 


(d) 地 毯 与 地 毯 之 间 的 收 边 条 (e) 地 毯 与 地 毯 之 间 的 收 边 条 (f) 地 毯 与 本 地板 之 问 的 收 边 条 


收 边 条 


ан 实 本 方 固定 件 
木 地 板 ж 水 泥 砂浆 找平 层 шн 
WWW шж 原 结构 地 面 胶 执 


水 泥 砂 浆 找平 层 三 木 地 板 


КР те ани ер 平面 或 其 原 结构 地 面 弹性 防潮 衬 执 
他 材质 而 


(8) 木 地板 收 边 条 


木 地板 
弹性 防潮 衬 元 
水 泥 砂浆 找平 层 
原 结构 地 面 


(起 本 地 板 与 本 地 板 之 间 的 收 边 条 (k) 木 地板 靠 墙角 的 收 边 条 0) 木 地板 收 边 条 (m) 塑胶 地 板 靠 墙角 收 边 条 


收 边 条 
жЕ 
地 毯 弹 性 胶 执 
水 泥 砂浆 找平 层 
原 结构 地 面 


塑胶 地 板 


(n) 地 毯 靠 墙角 塑胶 收 边 条 (o) 塑胶 地 板 靠 墙角 垫 条 (р) 地 毯 靠 墙角 塑胶 收 边 条 (a) 塑胶 地 板 车 墙角 收 边 条 


图 3.41 各 种 形式 的 收 边 条 
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3.8.3 不 同 材 质地 面 交 接 处 的 过 渡 构造 


房间 功能 要 求 不 同房 间或 同一 功能 房间 内 楼 地 面 的 不 同 部 位 有 时 采用 不 同 的 材质 ， 在 
交接 处 均 应 采用 合理 的 过 渡 构造 处 理 ， 以 免 出 现 起 翘 或 边缘 参差 不 齐 等 问题 。 常 见 不 同 材 
质地 交接 处 的 过 渡 构 造 如 图 3.42 所 示 。 不 同 材质 分 界线 如 果 位 于 同一 房间 中 ， 以 装饰 设计 
和 功能 要 求 确定 ， 使 用 功能 不 同时 ， 分 界线 应 与 门洞 口内 门框 的 裁 口 线 一 致 。 


石材 板 。 。 25X2 钢 条 O 


=== етер 2222 


DAEZ Z 


ӨНЕ) юмый жа U 。 硬 质 地 而 材料 mms | жа Mi 


2. к" Бы оина 
жиш ЖЕ 防水 层 ане > 


(е) 


图 3.42 ”常见 不 同 材质 地 面 交接 处 的 过 渡 构 造 


j: 39 室外 地 面 装饰 构造 


8 зот 室外 地 面 层次 


> 一 般 来 讲 ， 室 外 地 坪 可 分 为 面 层 、 基 层 和 地 基 三 个 层次 。 根 据 不 同 使 用 功能 和 结构 上 
版 的 需要 ， 基 层 中 往往 增设 结合 层 、 结 构 层 和 垫 层 等 构造 层次 。 
1. 面 层 


面 层 是 室外 地 面 中 直接 与 人 接触 的 部 分 ， 它 直接 承受 各 种 物理 、 化 学 作用 。 一 般 分 为 
整体 面 层 、 块 料 面 层 、 碎 料 面 层 等 几 类 。 由 于 这 一 层 经 常 受到 诸如 磨损 、 撞 击 、 浸 湿 、 高 
温 、 酸 碱 腐蚀 等 外 界 作用 。 而 且 ， 面 层 的 好 坏 直 接 影响 到 地 面 质量 和 装饰 效果 ， 因 此 对 面 
层 的 设计 及 施工 都 有 较 高 的 要 求 。 

2. ЕЕ 


结合 层 是 面 层 下 的 连接 层 ， 用 以 粘贴 或 垫 砌 面 层 材料 ， 如 水 泥浆 、 水 泥 砂浆 、 沥 青 等 。 
结合 层 的 表面 必须 平整 、 洁 净 ， 以 保证 充分 发 挥 结 合 层 的 作用 。 


з. 垫 层 


垫 层 是 承受 地 面 荷载 并 将 其 传递 至 地 基 的 构造 层 , 分 为 刚性 和 非 刚性 两 类 。 刚性 垫 层 整 
体 刚度 较 好 ， 如 混凝土 、 碎 砖 、 三 合 土 等 ， 常 采用 C15 混凝土 制 成 ， 厚 度 为 80—100mm; 
非 刚 性 垫 层 由 松散 材料 组 成 ， 受 力 后 产生 塑性 变形 ， 如 砂 石 、 碎 石 (卵石 )、 炉 潭 等。 


4. 地 基 


地 基 是 垫 层 下 的 基 士 层 ， 要 求 有 一 定 的 承载 力 ， 坚 固 、 密 实 。 一 般 以 素 土 夯实 ， 如 受 
力 达 不 到 要 求 ， 还 可 采用 添加 骨 料 、 换 土 等 方法 加 强 。 


392 ”室外 地 砖 地 面 构造 


用 于 室外 的 地 面砖 种 类 很 多 ， 材 料 有 传统 的 青 砖 、 水 泥 砖 、 广 场 砖 、 缸 砖 、 陶 资 地 砖 
等 ， 色 彩 多 样 ， 规 格 大 小 也 不 尽 相 同 。 

有 些 材料 的 地 砖 还 可 以 做 拼花 地 面 。 地 面 的 表面 质感 有 的 光泽 如 镜面 ， 也 有 的 凹凸 不 
平 ， 可 以 根据 不 同 空间 性 质 选用 不 同形 式 及 材料 的 地 砖 。 地 面 材料 应 具有 耐 磨 、 坚 固 、 施 
工 方便 的 特点 。 一 般 以 水 泥 砂浆 在 基层 找平 后 直接 铺 装 即 可 ， 同 时 应 该 注意 找平 层 砂浆 宜 
采用 干 硬性 砂浆 。 如 果 有 地 面 图 案 设 计 要 求 的 ， 则 应 参照 地 砖 分 配 图 ， 将 其 整齐 地 铺设 。 

在 实际 设计 中 为 了 造成 更 加 丰富 美妙 的 视觉 效果 ， 经 常 同时 使 用 不 同 的 地 面 材料 ， 像 
中 国 传统 建筑 庭院 中 常见 的 方 砖 卵石 嵌 花 地 面 。 由 此 可 见 ， 对 于 地 面 材料 的 选用 ， 除 应 考 
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虑 功能 要 求 外 ， 还 应 充分 了 解 材 料 的 各 项 特性 ， 并 灵活 运用 ， 以 创造 一 个 美观 、 整 洁 的 外 
部 环境 。 

1. 水 泥 制品 块 地 面 

水 泥 制 品 块 地 面 常见 的 有 水 泥 砖 ( 尺 寸 常 为 1 50mmx200mm， 厚 10 一 20mm)、 预 制 水 麻 
石 块 、 预 制 混凝土 块 (尺寸 常 为 400mmx500mm， 厚 20 一 50mm)。 这 类 地 面具 有 质地 坚硬 、 
耐 磨 性 好 等 优点 ， 具 有 一 定 装 饰 效 果 ， 主 要 用 于 室外 。 


铺设 构造 做 法 有 如 下 两 种 。 [一 pl 
(1) 干 铺 一 一 干 铺 一 层 20 一 40mm 厚 沙子 ,校正 平整 ; шамын ы 
铺 预制 板 ， 用 沙子 或 砂浆 填 颖 。 — 碎 石 夯 入 十 中 150 厚 


(2) 粘贴 一 一 抹 10 一 20mm J 1 : 3 水 泥 砂浆 ， 铺 预 
制 板 、 大 阶 砖 、 预 制 水 磨 石板 ，1 : 1 kanpis. a 
前 者 施工 简便 、 造 价 低 、 易 于 更 换 ， 但 不 宜 平 整 ， 

适用 于 尺寸 大 而 厚 的 预制 板块 ， 用 于 城市 人 行道 ， 后 者 
则 坚实 、 平 整 ， 但 施工 较 复杂 ， 造 价 也 较 高 ， 适 用 于 尺 
二 小 而 薄 的 预制 板块 ， 如 图 3.43 所 示 。 图 3.43 “预制 板块 粘贴 地 面 


2. 广场 砖 铺 地 面 


广场 砖 有 普通 砖 , 规格 为 220mmX 110mmX (30. 40. 50)mm, 100mm X 100mmX 15mm 
等 ， 具 有 防滑 、 色 彩 自然 、 永 不 褪色 、 透 水 性 好 ， 雨 天 不 积 水 等 特点 ， 但 不 能 载重 ， 适 用 
于 人 行道 、 小 区 休闲 广场 等 。 还 有 真空 广场 砖 和 烧结 砖 ， 规 格 为 230mmX 115mmX (30、 
40. 50)mm, 200mm X 100mm X50mm， 具 有 强度 高 、 密 度 大 、 不 透水 ， 能 载重 的 特点 ， 适 
用 于 有 车 辆 通行 要 求 的 广场 ， 如 图 3.44 所 示 。 

铺设 构造 做 法 如 下 。 

(1) 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 层 。 

(2) 水 泥 粉 加 海 菜 粉 结合 层 。 

(3) 铺 广场 砖 ， 本 色 水 泥 砂 浆 扫 颖 。 


三 一 100x100X15 厚 广场 砖 (拼花 / 色 另 定 ) 
[一 纯 水 泥 砂浆 加 海 菜 粉 
一 一 1:3 水 泥 砂浆 打 底 水 泥 砂浆 抹 缝 (本色 ) 


图 3.44 广场 砖 铺 地 面 
3. 混凝土 砖 地 面 
铺设 混凝土 砖 ， 找 平 层 砂浆 宜 用 干 硬性 砂浆 。 施 工 前 将 混凝土 砖 浸水 湿润 ， 再 在 找平 


Ar: 


层 撤 一 层 干 水 泥 ， 酒水 后 随即 铺 砌 。 勾 颖 一 般 采 用 止 颖 做 法 , ӘБИ 3 一 10mm。 其 构造 如 图 3.45 


ә! 
ШАЛА 
Б 


图 3.45 混凝土 砖 地 面 


4. 木 砖 地 面 


(1) МЕ: EAK. A. 

(2) 尺寸 : 方形 边 长 100 一 160mm、 六 角形 边 长 120~200mm, 厚 40mm, 50mm, 60mm, 
80mm 及 100mm. 

(3) 施工 要 领 : 在 水 泥 砂浆 找平 层 的 水 质量 分 数 不 大 于 7% 时 ， 涂 刷 冷 底 子 油 ， 勾 颖 也 
用 柏油 沥青 接合 。 若 水 泥 砂 浆 上 直接 铺 上 木 砖 ， 其 勾 缝 ( 宽 约 10mm) 则 改 用 河 沙 填 颖 。 


3.10 REKURA 


3.101 实 训 ”住宅 地 面 装饰 装修 构造 设计 


1. 教学 目标 


掌握 陶瓷 地 砖 、 木 地 面 和 陶瓷 锦 砖 地 面 装 饰 的 分 层 构 造 及 做 法 ， 正 确 处 理 卫生 间 地 面 
的 防水 、 防 潮 构造 。 


2. 实 训 要 点 

如 图 3.46 所 示 ， 某 住宅 卫生 间 地 面 用 陶瓷 锦 砖 ， 客 厅 地 面 采 用 木 地 面 ， 根 据 平面 图 进 
行 地 面 的 平面 设计 及 细部 构造 设计 。 

3. 实 训 内 容 及 深度 

(1) 用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 ， 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 

(2) 陶瓷 锦 砖 地 面 平面 布置 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 及 做 法 。 

4. 预习 要 求 


(1) 陶瓷 锦 砖 地 面 特点 、 类 型 及 规格 尺寸 。 陶 瓷 锦 砖 规格 常用 的 有 300mmX 300mm, 
600mmX 600mm 等 ， 厚 度 一 般 为 4 一 6mm。 
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346 某 住宅 地 面 布置 图 
(2) 地 面 防潮 的 构造 处 理 方法 。 商 品 住宅 一 般 如 预制 好 防水 基层 ， 在 装修 时 应 保护 其 
不 受 破 坏 。 卫 生 间 防水 做 法 通常 采用 涂 刷 防水 涂料 (如 聚氨酯 防水 涂料 )2 一 3 遍 ， 也 可 涂 刷 
沥青 漆 。 在 铺 贴 陶瓷 锦 砖 时 在 水 泥 中 掺 加 一 定 比 例 的 防水 剂 。 
(3) 对 于 无 水 房间 地 面 ， 在 门洞 口 处 处 理 构 造 。 详 见 3.3 节 。 
5. 实 训 过 程 
(1) 确定 地 面 找平 层 、 防 潮 层 、 粘 贴 层 材料 及 厚度 。 


(2) 绘制 陶瓷 锦 砖 地 面 平面 布置 图 。 
(3) 确定 陶瓷 锦 砖 地 面 构造 层次 ， 与 墙 体 的 相对 位 置 。 
(4) 绘制 陶瓷 锦 砖 地 面 构造 节点 图 。 


6. 实 训 小 结 
本 实 训 要 求 掌握 陶瓷 锦 砖 地 面 的 构造 方法 ， 通 过 训练 熟悉 卫生 间 地 面 装饰 设计 。 注 意 


要 求 制图 规范 ， 同 时 对 不 同 饰 面 材料 之 间 相 交 处 的 细部 处 理 要 表达 清楚 。 


3402 实 训 会 议 室 地 面 装 饰 装修 构造 设计 


设计 


1. 实 训 目 的 


掌握 木 地 面 装饰 构造 ， 熟 练 处 理 接 缝 、 转 角 、 交 接 等 细部 设计 。 熟 练 绘制 构造 及 节点 
图 。 


2. 实 训 要 点 
图 3.47 所 示 为 某 会 议 室 平 面 布 置 图 ， 要 求 进行 地 面 的 平面 布置 设计 、 剖 面 设 计 及 细部 


构造 设计 。 


3. 实 训 内 容 及 深度 

用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 ， 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 
(1) 确定 地 面 找平 层 、 防 潮 层 、 粘 贴 层 材料 及 厚度 。 

(2) 绘制 木 地 面 平面 布置 图 。 

(3) 确定 木 地 面 构造 层次 ， 与 墙 体 交 接 处 踢 脚 构造 。 

(4) 绘制 木 地 面 构造 节点 图 和 不 同 材质 相交 处 的 节点 详 图 。 
4. 预习 要 求 


(1) 木 地 面 构造 做 法 。 

(2) 木 地 面 细 部 构造 做 法 。 详 见 3.4 节 。 

(3) 踢 脚 构 造 。 

5. 实 训 过 程 

(1) 确定 地 面 找平 层 、 防 潮 层 材料 及 厚度 。 

(2) 确定 骨架 材料 规格 ， 设 计 间 距 。 

6. 实 训 小 结 

本 实 训 要 求 掌握 木 地 面 装 饰 构造 ， 通 过 训练 能 熟悉 地 面 构造 层次 及 细部 。 
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3.47” 某 会 议 室 地 面 平面 图 


3.103 SM 办公 楼 门厅 地 面 装饰 装修 构造 设计 


1. 实 训 目的 

掌握 石材 装饰 构造 ， 熟 练 处 理 接 缝 、 转 角 等 细部 设计 。 熟 练 绘制 构造 及 节点 设计 图 。 
2. 实 训 要 点 

图 3.48 所 示 为 某 办 公 楼 门厅 地 面 平面 设计 ， 根 据 平面 图 进行 地 面 细部 构造 设计 。 

3. 实 训 内 容 及 深度 

а) 用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 ， 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 


(2) 石材 饰 面 剖面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 、 做 法 。 
(3) 图 中 标注 处 的 节点 详 图 。 
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图 348 ” 某 办 公 门 厅 地 面 平面 图 


4. 预习 要 求 


(1) 常用 大 理 石板 材 的 规格 。 
(2) 大 理 石 板材 饰 面 构造 做 法 。 


5. 实 训 过 程 

(1) 确定 大 理 石 板材 规格 。 

(2) 选择 构造 方法 。 

(3) 绘制 剖面 图 和 节点 详 图 。 

6. 实 训 小 结 

本 实 训 要 求 掌握 石材 饰 面 的 构造 做 法 ， 熟 练 利用 板 颖 的 处 理 ， 达 到 设计 效果 。 
7. 常用 地 面 装饰 构造 做 法 见 表 3.2 所 示 


表 3.2 常用 地 面 装饰 构造 做 法 


构 ја 
地 m 楼 а 

(1) 25 厚 1:2 水 泥 砂浆 铁 板 赶 平 ; 

(2) 水 泥浆 结合 层 一 道 

(3) 80(100) 厚 C15 混凝土 垫 层 ; 

(4) 素 土 夯实 基 土 
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构 


类 别 | 名 称 地 面 | Ë m 
(1) 表面 草酸 处 理 后 打 蜡 上 光 ; 
现 浇 (2) 15mm 厚 1 : 2 水 泥 石 粒 水 磨 石 面 层 ; 
整体 式 | ЖЕ (3) 25mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 找平 层 ; 
楼 地 面 | ЖЖ (4) 水 泥浆 结合 层 一 道 


地 面 


(5) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ; 
(6) 素 土 夯实 基 土 


块 料 式 
楼 地 面 


地 砖 楼 
ИШ 


花 岗 
石 楼 
地 面 


大 理 
石 楼 
地 面 


(1) 8 一 10mm 厚 地 砖 面 层 ， 水 泥浆 擦 颖 ; 

(2) 30mm JZ 1 :2.5 干 硬性 水 泥 砂 浆 结合 层 , 上 酒 1 一 
2mm 厚 干 水 泥 并 酒 清水 适量 ; 

(3) 水 泥浆 结合 层 一 道 
(4) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ， | (9) 钢筋 混 凝 
(5) 素 土 夯实 基 土 土楼 板 
(1) 6mm 厚 陶 瓷 锦 砖 面 层 , 水 泥浆 擦 颖 并 措 干 表面 水 
泥浆 ; 

(2) 20mm Ж 1 :2.5 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 ， 上 酒 
1 一 2mm 厚 干 水 泥 并 酒 清水 适量 ; 

(3) 水 泥浆 结合 层 一 道 
(4) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ， |а) 钢筋 混 凝 
(5) 素 土 夯实 基 土 土楼 板 
(1) 20mm FIER ARE, KIERRE: 

(2) 20mm /%1:2.5-- ЕЕЕ АЕ, bi~ 
2mm 厚 干 水 泥 并 洒 清 水 适量 ; 

(3) 水 泥浆 结合 层 一 道 
(4) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ; 

(5) 素 土 夯 实 基 土 

(1) 20mm 厚 大 理 石 块 面 层 ， 水 泥浆 擦 终 ; 
(2) 20mm 厚 1 :2.5 干 硬性 水 泥 砂 浆 结合 层 , 上 酒 1 一 
2mm 厚 干 水 泥 并 酒 清水 适量 ; 

(3) 水 泥浆 结合 层 一 道 
(4) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ， |(4) 钢筋 混 凝 
(5) 素 土 夯实 基 土 土楼 板 


木 楼 
地 面 


铺 贴 
木 楼 
地 面 


(1) 20mm 厚 硬木 长 条 地 板 或 拼花 面 层 氧 丁 橡胶 粘贴 ; 
(2) 2mm 厚 热 沥 青 胶结 材料 随 涂 随 铺 贴 ; 

(3) 刷 冷 底子 油 一 道 ， 热 沥青 玛 蹄 脂 一 道 ; 

(4) 20mm 厚 1 :2 水 泥 砂浆 找平 层 ; 
(5) 水 泥浆 结合 层 一道 


(6) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ; 
(7) 素 土 夯实 基 土 


(6) 钢筋 混 凝 
土楼 板 


类 Я 


名 称 


Ë 3 


地 面 楼 面 


(1) 8mm 厚 强化 木 地 板 ( 企 口 上 下 均匀 刷 胶 ) 拼 接 ; 
(2) 3mm 聚 乙烯 (EPE) 高 弹 泡沫 垫 层 ; 


木 楼 (3) 25mm 厚 1 :2.5 水 泥 砂浆 找平 层 铁 板 赶 平 ， 

地 面 地 面 (4) 水 泥浆 结合 层 一 道 强 化 木 楼 地 面 
(5) 80(100)mm 厚 C15 混凝土 热 层 ， |(5) 钢筋 混 
(6) 素 土 夯实 基 土 凝 土楼 板 
(1) 3 一 Smm 厚 地 毯 面 层 浮 铺 ; 
(2) 20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 找平 层 ; 

卷 材 式 | АЕ (3) 水 泥浆 结合 层 一 道 ; 

楼 地 面 | 楼 地 面 (4) 改 性 沥青 一 布 四 涂 防水 层 


涂料 
地 面 


溶剂 
型 环 
ян 
脂 楼 
地 面 


(6) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ; 
(7) 素 土 夯实 基 土 


(5) 钢筋 混 
凝 土楼 板 


(1) 20mm 厚 1 :2.5 水 泥 砂 浆 找 平 层 ; 
(2) йы 厚度 0.2mm, 双 组 份 , 按 指 定量 配 比 搅 匀 ， 
用 滚 涂 或 刊 片 ; 

(3) 中 涂 : 厚度 03 一 0.6mm， 双 组 份 , 按 指定 量 配 比 


| 搅 匀 ， 用 抹 刀 或 刮 片 ; 
ер | (4) WTF: 厚度 0.2 一 0.3mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 


搅 匀 ， 用 抹 刀 或 刮 片 ; 
(5) 面 涂 : 厚度 0.3 一 0.4mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 
搅 匀 ， 用 喷枪 或 滚 简 


(6) 钢筋 混 
凝 土楼 板 
(1) 20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 找 平 层 ; 

(2) 底 涂 : 厚度 0.2mm, 双 组 份 , 按 指定 量 配 比 搅 匀 ， 
用 滚 涂 或 刊 片 ; 

(3) 中 涂 : 厚度 03 一 0.6mm， 双 组 份 , 按 指定 量 配 比 


Ян |W ARRA: 


(4) 腻子 : 厚度 02 一 03mm， 双 组 份 , 按 指定 量 配 比 
搅 匀 ， 用 抹 刀 或 乔 片 ; 

(5) 面 涂 : 厚度 1 一 2mm， 双 组 份 ， 按 指定 量 配 比 搅 
5), HRJ 


(6) 80(100)mm JZ C15 混凝土 垫 层 ; 
(7) 素 土 夯实 基 土 


(6) 钢筋 混 
凝 土楼 板 


内 容 提要 


本 章 主要 介绍 了 轻 钢 龙骨 纸 面 石 讶 板 吊 顶 、 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊 顶 、 轻 钢 龙 骨 铝 方 板 
吊顶 、 轻 钢 龙 骨 铝 条 板 吊 顶 、 铝 合金 格 栅 吊顶 、PVC 塑料 板 吊 项、 软 膜 天 花 吊 顶 等 常见 吊 
顶 的 装饰 构造 。 

教学 目标 
熟悉 顶棚 装饰 施工 图 内 容 。 
熟悉 顶棚 类 型 。 
掌握 常见 吊顶 的 基本 组 成 和 构造 。 
掌握 特殊 吊顶 构造 知识 。 
掌握 如 何 结合 客观 实际 情况 确定 合理 的 顶棚 构造 方案 。 

识 读 和 绘制 常见 吊顶 装饰 平面 、 剖 面 施 工 图 。 

通过 工程 项 目 设计 案例 讲解 及 实 训 设 计 ， 能 够 根据 具体 的 装饰 要 求 和 装饰 效果 ， 
合理 选择 装饰 面 层 和 所 用 材料 ， 并 能 绘 出 装饰 构造 施工 图 。 提 高 学 生 在 设计 过 程 
中 的 空间 思维 能 力 、 知 识 运 用 能 力 和 解决 实际 问题 的 能 

项 目 案例 导入 : 某 宴会 厅 吊 顶 装 饰 设计 图 如 图 4.1 Ff F, Ж ЛТ ЖЛ S РТ, 
顶棚 装饰 构造 设计 就 是 依据 顶棚 造型 确定 饰 面 层 的 构造 做 法 、 各 层次 材料 选择 、 连 接 方式 
及 细部 处 理 ， 以 达到 设计 的 实用 性 、 经 济 性 、 装 饰 性 的 目的 。 


841 某 宴会 厅 吊 顶 装 饰 效果 图 


її 41% Ж 


+ 

修 顶棚 ， 又 称 为 天 棚 、 天 花 板 等 ， 它 是 室内 空间 的 上 顶 界面 ， 在 围 合 室内 环境 中 起 着 十 
| ”分 重要 的 作用 ， 是 建筑 组 成 中 的 一 个 重要 部 件 。 

第 顶棚 是 建筑 空间 的 上 顶 界面 ， 顶 棚 装 饰 是 建筑 装饰 工程 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 它 直接 
影响 整个 建筑 空间 的 装饰 效果 。 随 着 对 建筑 功能 舒适 性 要 求 的 提高 ， 室 内 管 网 也 随 之 复杂 。 
为 了 安装 检修 方便 ， 一 般 将 管 网 设 于 顶棚 内 ， 这 样 顶棚 既 起 到 美观 作用 ， 又 可 以 改善 室内 
光环 境 、 热 环境 及 声 环境 。 因此， 顶棚 的 构造 设计 与 材料 的 选择 应 从 建筑 功能 、 建 筑 照明 、 
建筑 声学 、 建 筑 热 工 、 设 备 安装 、 管 线 数 设 、 维 护 检修 、 防 火 安全 等 多 方面 综合 考虑 。 某 


酒店 自助 餐厅 完成 后 的 顶棚 平面 施工 图 ， 如 图 4.2 所 示 。 
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4.2， 某 酒店 自助 餐厅 吊 项 平面 


4.1.1 ”顶棚 装饰 的 设计 原则 


(1) 基本 使 用 功能 要 求 。 顶 棚 装饰 可 以 简洁 、 保 护 建筑 顶 界 面 的 结构 层 ， 通 过 吊顶 棚 
还 可 以 遮掩 管线 设备 ， 以 保证 建筑 空间 的 卫生 条 件 和 使 结构 构件 延 年 耐 久 。 其 基本 要 求 是 


N 
PN 
LON 
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满足 一 定 的 使 用 功能 和 达到 一 定 的 装饰 效果 。 

(2) 建筑 的 物理 要 求 。 顶 棚 装饰 可 以 改善 顶棚 界面 的 热 工 、 声 学 、 光 学 性 能 ， 这 对 于 
形成 恰当 的 建筑 室内 物理 环境 是 非常 重要 的 。 例 如 ， 通 过 顶棚 抹 保温 灰 、 做 保温 吊顶 可 以 
增 大 顶层 的 热 阻 ; 通过 特定 的 顶棚 形式 及 饰 面 材料 可 以 吸收 或 反射 声波 , 调整 室内 的 声 强 、 
声 分 布 和 混 响 时 间 ; 通过 顶棚 的 色彩 对 光 、 热 的 反射 和 吸收 创造 特定 的 室内 光环 境 等 。 

(3) 安全 要 求 。 由 于 顶棚 位 于 室内 空间 上 部 ， 顶 棚 上 要 安装 灯具 、 烟 感 器 、 喷 淋 等 设 
施 及 空调 、 通 风 等 设备 ， 有 时 还 要 满足 上 人 检修 的 要 求 。 所 以 顶棚 的 安全 、 牢 固 、 稳 定 十 
分 重要 。 

(а) 与 设备 配合 的 要 求 。 顶 棚 装饰 设计 ， 还 要 周密 地 考虑 顶棚 的 风口 位 置 ， 消 防 喷 水 
孔 的 位 置 、 灯 位 的 摆 放 、 音 响 设 备 的 设置 ， 以 及 防火 、 监 控 设 施 的 摆 放 、 通 风 等 诸多 具体 
方面 的 关系 。 

(5) 建筑 的 装饰 效果 要 求 。 项 棚 的 形式 、 吊 项 的 高 度 、 色 彩 、 质 地 设计 ， 应 与 建筑 室 
内 空间 的 环境 总 体 气氛 相 协调 ， 形 成 特定 的 风格 与 效果 。 从 而 最 大 限度 地 满足 在 其 中 活动 
的 人 的 生理 上 的 要 求 ， 同 时 要 使 人 感到 舒适 和 屿 意 。 


4.12 ”顶棚 的 分 类 


1， 按 外 观 形式 分 类 


顶棚 按 外 观 形式 分 为 浮云 式 、 平 滑 式 (直线 、 折 线形 )、 井 格式 、 分 层 式 及 发 光 项 棚 等 。 
顶棚 一 般 多 为 水 平 式 , 但 根据 房间 用 途 不 同 , 顶棚 可 作成 弧 形 、 凹凸 形 、 高 低 形 、 折 线形 等 。 


2. 按 构 造 方式 分 类 


顶棚 有 直接 式 顶 棚 和 基 吊 式 项 棚 之 分 。 

(1) 直接 式 顶 棚 。 

直接 式 顶 棚 系 指 直接 在 钢筋 混凝土 楼 板 下 喷 、 刷 、 粘 贴 装修 材料 的 一 种 构造 方式 。 多 
用 于 大 量 性 工业 与 民用 建筑 中 。 直 接 式 顶棚 装修 常用 的 方法 有 以 下 几 种 : 直接 喷 ; 刷 涂 料 
抹 灰 装 修 ， 贴 面 式 装修 。 

(2) 悬 吊 式 顶 棚 。 

甚 帅 式 顶 棚 又 称 吊 天 花 ， 简 称 吊顶 。 在 现代 建筑 中 ， 为 提高 建筑 物 的 使 用 功能 ， 除 照 
明 、 给 排水 管道 、 煤 气管 道 需 安装 在 结构 层 中 ， 空 调 管 、 灭 火 喷 淋 、 感 知 器 、 广 播 设 备 等 
管线 及 其 装置 ， 均 需 安装 在 顶棚 上 。 为 处 理 好 这 些 设施 ， 往 往 必 须 借助 于 吊顶 来 解决 。 


42 ”直接 式 顶 棚 的 基本 构造 


直接 式 顶棚 是 在 楼 板结 构 层 底面 直接 喷涂 涂料 、 抹 灰 或 粘贴 其 他 装饰 材料 的 顶棚 形式 。 
其 特点 是 在 空间 上 几乎 不 占 净 空 高 度 ， 构 造 简单 ， 造 价 低 ， 效 果 好 ， 但 也 存在 由 于 受 楼 板 
结构 形式 的 限制 而 不 易 变 化 ， 不 能 遮盖 明 设 计 管 网 等 不 足 。 通 常用 于 装饰 要 求 不 高 的 一 般 


ҰМ ”性 建筑 ， 如 普通 办 公用 房 、 住 宅 及 其 他 民用 建筑 。 


43 悬 吊 式 顶棚 的 基本 构造 


巧遇 式 顶 棚 是 通过 一 定 的 吊 挂件 将 顶棚 骨架 与 面 层 悬 吊 在 楼 板 或 屋顶 结构 物 之 下 的 一 


种 顶棚 形式 ， 是 室内 装饰 工程 的 一 个 重要 组 成 部 分 之 一 。 吊 项 具有 整洁 顶棚 、 隐 藏 管线 和 


2 改善 建筑 项 界面 物理 性 能 的 作用 。 悬 吊 式 项 棚 还 可 利用 空间 高 度 的 变化 ， 做 成 各 种 不 同形 


7 A 


不 同 层次 的 立体 造型 。 这 种 顶棚 常用 室内 重点 、 局 部 空间 的 装饰 。 


4.3.1 吊顶 的 组 成 及 构造 


ТН 


通常 吊顶 在 构造 上 由 吊 杆 ( 筋 )、 项 棚 骨 架 和 饰 面 层 三 部 分 组 成 ， 如 图 4.3 所 示 。 


43 ”吊顶 组 成 示意 图 


1. 吊 杆 

帅 杆 主要 由 型 钢 、 钢 筋 、 木 杭 等 制 成 ， 它 上 部 与 屋面 板 或 楼 板结 构 层 连接 ， 下 部 与 龙 
架 连 接 。 

(1) 吊 杆 的 作用 。 承 受 吊顶 面 层 和 龙骨 架 的 荷载 ， 并 将 这 荷载 传递 给 屋顶 的 承重 结构 。 
(2) 吊 杆 的 材料 。 材 料 为 圆 钢 、 小 型 角 铁 及 钢筋 ， 但 多 使 用 钢筋 。 

帅 杆 与 上 部 结构 构件 的 连接 方式 常 采 用 预 留 铁 件 或 钢筋 、 射 钉 等 固定 ， 如 图 4.4 所 示 ， 


现 基本 被 淘汰 。 目 前 常用 的 是 木 栅 、 膨 胀 螺栓 或 端 部 带 有 膨胀 螺栓 的 吊 杆 ， 使 用 时 直接 将 
端 部 的 膨胀 螺栓 打 入 楼 板 里 ， 如 图 4.5 所 示 。 


2. 骨架 

龙骨 是 吊顶 中 承上启下 的 构件 ， 它 与 吊 杆 连接 ， 并 为 面 层 板 提供 安装 节点 。 

(1) 骨架 的 作用 。 承 受 吊 顶 面 层 的 荷载 ， 并 将 荷载 通过 吊 杆 传 给 楼 层 承 重 结构 。 

(2) 骨架 的 材料 。 有 木 龙骨 架 、 轻 钢 龙 骨架 、 铝 合金 龙骨 架 等 。 

(3) 骨架 的 布置 。 主 要 包括 主 龙骨 、 次 龙骨 和 格 栅 、 次 格 栅 、 小 格 栅 所 形成 的 网 架 体系 。 
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图 4.5 ЗК От 


常见 轻 钢 龙骨 和 铝 合金 龙骨 有 T 形 、U 形 、LT 形 及 各 种 异形 龙骨 等 ， 常 用 龙骨 形式 及 
规格 如 表 4.1 一 表 4.4 所 示 。 


жал 轻 钢 龙骨 型 号 及 规格 


断面 尺寸 
类 别 в 示意 图 
(тт х тт х тт) 
вен CS60 60X27X1.5 [—] 
顶棚 龙骨 Ë 
60 
ARA US60 60X27X1.5 | | | 
顶棚 龙骨 i 
60 


续 表 
ен | 型 号 | ШАУ ғ. 示意 图 
(тт х пт х mm) kg 
C60 60X27X0.63 0.61 
беш С50 50 Х20Х0.63 0.488 中 
式 顶 棚 龙 骨 2 > | (МЕ! 
C25 25Х20Х0.63 0.37 
中 龙骨 = 50х15х1.5 0.87 
15 
R42 轻 钢 龙骨 配件 的 用 途 及 规格 
名 称 型 号 用 途 
ЕДЕН ЖТ 
С 上 人 悬 吊 式 顶棚 主 龙骨 接 长 
骨 接 长 件 CS60-L ШЕ ДЕВА 
ЕЛЕ 
банан Е ЕМА ТЕ 
龙骨 帅 件 
Лата 
қатыны 上 人 甚 吊 式 顶棚 主 、 次 龙骨 
骨 连 接 件 CS60-2 вк 
(挂件 ) 
普通 悬 吊 式 顶棚 龙 
о ! C60-L 普通 悬 吊 式 顶棚 接 长 


中 龙骨 和 吊 杆 的 吊 挂 
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续 表 
名 称 型 号 示意 图 及 规格 用 途 
41% 
Fi 吊 式 顶 2 
кана БҰТ 普通 悬 吊 式 项 棚 主 龙骨 出 挂 
骨 吊 件 ШЕ 
5% 
ашаны 4 ж ОША, KR 
连接 件 C60-2 连接 
(挂件 ) өне 
普通 悬 吊 式 顶棚 龙骨 ӚЗ 
连接 件 C60-3 S > 同一 标高 处 主 、 次 龙骨 连接 
ны 


(挂件 ) 


中 龙骨 接 长 件 


中 龙骨 连接 件 


系列 名 称 


TC60 系列 


30 


Ё 


0 


50 


中 龙骨 连 


ж 


中 龙骨 和 吊 杆 的 连接 


示意 图 


规格 (mm) 
适用 于 帅 
点 距离 
1500mm 
ЕЛЖ 
то TH 
Ж, <Ж 
骨 可 承受 
1000N 检 


续 表 
主 龙骨 连接 
系列 名 称 | 主 龙骨 示意 图 及 规格 | 主 龙骨 吊 件 及 规格 - Г] в Ж 
示意 图 | 规格 (mm) 
а тасы. 
TC50 系列 раш 900—1200mm 的 
ЕЛ 
20 18 
12 
适用 于 吊 点 距离 
1=82 
TC38 系列 š 12 Š 900—1200mm 的 
ғ | лати 


an 厚度 (mm | 质量 Kg) | 各 注 
0.2 
纵向 龙骨 1 通常 纵向 使 用 
0.12 
| pis 横向 使 用 ， Ж 
横 撑 龙骨 1 于 纵向 龙骨 
09 | pj E 
沿 墙 顶 棚 封 
i J E, ihi 
边 龙 骨 LT- 边 龙骨 1 0.15 边 收 口 使 用 
у ПЕРИ 高 、 低 项 棚 封 
异形 龙骨 LT- 异 形 龙骨 1 0.25 边 收 口 使 用 


名 称 
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续 表 


备 注 


LT-23 ЖҮН 
LT- JEJÈ F mE 


LT-23 ЖҮ 
LT- ÈA HH 


LT- 异 形 龙 骨 吊 挂钩 


LT-23 龙骨 连接 件 
LT- 异 形 龙骨 连接 件 


TC38 її 


TC60 系列 、 
TC50 系列 、 


TC38 系列 


0.012 


0.021 
0.019 
0.017 


0.025 


(DT 形 龙 骨 与 主 龙 
骨 垂 直 吊 挂 使 用 
(2)ТС50 11%) 
A=16mm; 
B=60mm; 
C=25mm 

TC38 19 
A=13mm; 
B=48mm; 
C=25mm 

(DT 形 龙骨 与 主 龙 
骨 垂 直 吊 挂 使 用 
(2)TC60 系列 
A=31mm; 
B=75mm 

TC50 系列 
A=16mm; 
B=65mm 

TC38 系列 
A=13mm; 
B=35mm 


连接 LT-23 龙骨 
LT- 异 形 龙骨 


如 果 吊 顶 规模 不 大 ， 依 据 龙骨 形式 ， 可 以 采用 不 同 吊 杆 直接 悬 郧 ， 如 图 4.6 所 示 。 如 


果 吊 顶 规模 大 ， 造 型 复杂 ， 吊 项 就 应 设置 主 龙骨 、 


次 龙骨 和 搁 栅 、 次 搁 栅 、 小 搁 栅 等 形成 


网 架 体系 ， 承 受 荷 裁 。 布 置 时 主 龙骨 与 次 龙骨 垂直 ， 次 龙骨 与 横 撑 龙 骨 垂直 ， 项 棚 造 型 转 
折 及 高 低 交接 部 位 ， 灯 具 、 扬 声 器 、 通 风口 周围 应 增设 附加 龙骨 ， 各 骨架 之 间 应 有 可 靠 连 


接 ， 保 证 吊顶 作用 。 
主 龙骨 应 采用 不 同 主 龙骨 吊 件 与 吊 杆 连接 ， 如 图 


47 所 示 。 次 龙骨 利用 次 龙骨 吊 件 与 


主 龙骨 连接 ， 次 龙骨 吊 件 常用 形式 如 图 4.8 所 示 。 为 了 保证 吊顶 尺寸 与 龙骨 规格 相 适 应 ， 


往往 需要 将 龙骨 加 长 ， 吊 顶 常用 主 、 次 龙骨 接 长 件 形式 ， 如 图 4.9 所 示 。 


46 常见 龙骨 形式 与 吊 杆 连接 形式 
1 一 开 孔 扁 铁 吊 杆 与 木 龙骨 ; 2 一 开 孔 扁 铁 吊 杆 与 了 形 龙骨 ;3 一 伸缩 吊 杆 与 U 形 龙骨 ， 
4 一 开 孔 扁 铁 吊 杆 与 三 角 龙 骨 ; 5 一 伸缩 吊 杆 与 工 形 龙骨 ;， 6 一 扁 铁 吊 杆 与 联 形 龙骨 ; 7 一 圆 钢 吊 杆 与 U 形 龙骨 


8 9 10 11 12 


(b) T 形 及 C 形 吊 件 
图 4.7 主 龙骨 吊 件 形式 
1 一 5 一 U 形 承 载 龙骨 吊 件 (普通 吊 件 ); 6 一 T 形 主 龙骨 吊 件 ，7 一 穿孔 金属 带 吊 件 (T 形 龙骨 帅 件 ); 
8 一 游标 吊 件 (T 形 龙骨 吊 件 );， 9 一 弹 答 钢 片 吊 件 ，10 一 T 形 龙骨 吊 件 ，11 一 C 形 主 龙骨 直接 固定 式 吊 件 
(CSR 吊顶 系统 ); 12 一 槽 形 主 龙骨 吊 件 (C 形 龙骨 吊 件 ) 


аса 
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图 4.9 主 、 次 龙骨 接 长 件 形式 


3. 面 层 


面 层 即 吊顶 的 饰 面 层 ， 其 使 用 的 材料 有 纸 面 石 膏 板 、 金 属 板 等 。 

(1) 面 层 的 作用 。 装 饰 室 内 空间 ， 以 及 吸 声 、 反 射 等 功能 。 

(2) 面 层 的 材料 。 可 分 为 纸 面 石 膏 板 、 纤 维 石膏 板 、 水 泥 PC 板 、 硅 钙 板 、 矿 棉 板 、 水 
泥 IK 板 、 铝 合金 扣 板 、 纤 维 板 、 塑 料 PVC 板 、 胶 合板 和 实木 板 等 。 

(3) 面 层 材料 的 品种 及 要 求 。 

纸 面 石膏 板 是 目前 吊顶 工程 中 常见 的 一 种 吊顶 面 层 材料 。 根 据 它 的 功能 ， 大 致 可 分 为 
普通 纸 面 石膏 板 、 防 潮 纸 面 石 膏 板 和 防火 纸 面 石膏 板 3 种 。 

普通 纸 面 石膏 板 可 以 在 一 般 功能 的 建筑 中 使 用 ， 是 使 用 率 最 高 的 一 种 。 常 见 的 尺寸 规 
格 为 板 长 2400mm、2700mm、3000mm， 板 宽 1200mm、1220mm， 厚 度 9.5mm, 12mm, 
15mm 等 。 防 潮 纸 面 石膏 板 一 般 在 较为 潮湿 的 地 区 或 建筑 部 位 使 用 ， 如 室外 、 厕 所 等 ， 配 
合 外 涂饰 面 涂料 使 用 效果 更 佳 。 常 见 的 规格 有 长 度 1800 一 4200mm， 宽 度 600—1250mm, 
厚度 为 6 一 2Smm 等 。 防 火 纸 面 石膏 板 一 般 在 消防 要 求 场所 使 用 ， 如 档案 室 、 娱 乐 等 公共 场 
所 ， 常 见 的 规格 有 长 度 1800~4200mm, R 600~1250mm, FEX 6 一 25Smm 等 。 纸 面 


АЕ? 


а. 


石膏 板 的 优点 是 整体 性 能 佳 ， 抗 弯 强 度 好 ， 能 在 一 定 的 弧度 范围 内 使 用 ， 具 有 较 好 的 防火 、 
防潮 、 防 震 、 隔 声 和 保温 等 功能 。 在 施工 中 操作 简便 、 速 度 快 ， 是 一 种 理想 的 吊顶 饰 面 材料 。 
水 泥 PC 板 及 水 泥 ТК 板 具 有 较 好 的 防火 功能 , 一般 使 用 在 湿度 较 大 的 场所 , 如 室外 吊 
顶 。 常 见 的 规格 是 长 为 1830mm 和 2440mm、 宽 为 915mm 和 1220mm. 
铝 合金 板 类 有 条 板 、 扣 板 、 方 块 板 、 格 栅 板 等 。 


4.32 吊顶 的 分 类 


吊顶 按 形式 可 分 为 造型 花饰 、 艺 术 吊 顶 和 普通 吊顶 ， 按 构造 可 分 为 暗 龙 骨 吊顶 、 明 龙 
骨 帅 顶 ， 按 基 面 材料 可 分 为 金属 龙骨 吊顶 、 木 龙骨 吊顶 ， 按 面 层 材料 可 分 为 纸 面 石 襄 板 、 
矿 棉 板 、 胶 合板 、 实 木板 、 铝 合金 板 、 彩 钢板 、 纤 维 板 、 塑 铝板 和 玻璃 等 。 


44 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 的 装饰 构造 


轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 是 由 轻 钢 龙骨 和 唱 面 板 组 合 而 成 。 轻 钢 龙骨 的 断面 有 1 J. 
L 形 等 数 种 ， 每 根 长 2 一 3m， 可 在 现场 用 拼接 件 拼 接 加 长 。 完 成 后 的 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 
吊顶 的 装饰 构造 如 图 4.10 所 示 。 


410 ” 某 客厅 纸 面 石膏 板 吊顶 


441 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 组 成 与 构造 


轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 的 构造 组 成 为 吊 杆 、 龙 骨 和 石膏 板 面 层 ， 如 图 4.11 所 示 。 
某 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊 顶 构造 施工 示意 图 ， 如 图 4.12 所 示 。 主 龙骨 采用 CS60 型 ， 
次 龙骨 采用 C60 型 。 
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84.11 轻 钢 龙 骨 纸 面 石膏 板 的 构造 


CS60 主 龙骨 ”C60 次 龙骨 
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吊 点 (中 距 1200) i 


示意 图 


骨 纸 面 石膏 板 项 棚 施工 


图 4.12 AÈ 


固定 吊 杆 
轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 构 


900 一 1200mm， 如 图 4.13 所 示 。 


1: 


造 首先 用 膨胀 螺栓 将 吊 杆 固定 在 楼 板 下 ， 吊 杆 间距 一 般 为 


84.13 吊 杆 的 固定 


2. 主 龙 骨 的 固定 


利用 主 龙骨 吊 件 将 主 龙骨 固定 在 吊 杆 上 ， 主 龙骨 间距 一 般 为 900 一 1000mm， 如 图 4.14 
所 示 。 某 工地 已 固定 好 主 龙骨 和 吊 杆 ， 如 图 4.15 所 示 。 
«изу 


84.14 主 龙骨 的 固定 84.15 主 龙骨 固定 完成 后 的 吊顶 
3. 次 龙骨 的 固定 
次 龙骨 用 轻 钢 龙骨 或 铝 合金 龙骨 都 可 以 ， 利 用 次 龙骨 吊 件 将 次 龙骨 挂 在 主 龙骨 上 。 次 
龙骨 间距 一 般 不 应 大 于 600mm， 在 南方 潮湿 地 区 ， 间 距 应 适当 减少 ， 以 300mm 为 宜 。 在 
同一 平面 内 次 龙骨 与 垂直 方向 横 撑 之 间 , 用 平面 连接 件 将 横 撑 龙骨 挂 在 次 龙骨 上 , 如 图 4.16 
所 示 。 


图 4.16 工人 师傅 在 装 横 撑 龙骨 与 次 龙骨 的 挂件 


өле ”顶棚 装饰 装修 构造 сан 


4. 龙骨 与 沿 墙 龙骨 ( 木 条 ) 的 固定 


次 龙骨 与 沿 墙 龙骨 ( 木 条 ) 一 般 采 用 将 次 龙骨 端 部 剪断 劈 开 与 沿 墙 龙骨 ( 木 条 ) 固 定 在 
一 起 ， 如 图 4.17 所 示 。 


< Ж. 
() 主 、 次 龙骨 关系 (b) 沿 墙 龙骨 
图 4.17 次 龙骨 沿 墙 龙骨 ( 木 条 ) 的 固定 


5. 纸 面 石膏 板 的 固定 


吊顶 用 的 纸 面 石 谨 板 ， 一 般 采 用 9mm 厚 的 纸 面 石膏 板 。 纸 面 石膏 板 的 长 边 ( 即 包 村 边 ) 
应 沿 纵向 次 龙骨 和 铺设。 安装 双 层 石膏 板 时 ， 面 层 板 与 基层 板 的 接 缝 应 错开 ， 不 允许 在 同一 
根 龙骨 上 接 终 。 根 据 龙 骨 的 断面 、 饰 面板 边 的 处 理 及 板材 的 类 型 ， 常 分 为 3 种 固定 方式 。 

(1) 石膏 板 (包括 基层 板 和 饰 面 板 ) 用 螺钉 固定 在 龙骨 上 。 人 金属 龙骨 大 多 采用 自 攻 螺 钉 ， 
木 龙 骨 采 用 木 螺 钉 。 

(2) 用 胶 黏 剂 将 石膏 板 ( 指 饰 面 板 ) 粘 到 龙骨 上 。 

(3) 将 石 谨 板 ( 指 饰 面板 ) 加 工 成 企 口 暗 颖 的 形式 ， 龙 
骨 的 两 条 肢 插 入 暗 缝 内， 不 用 针 ， 也 不 用 胶 ， 靠 两 条 肢 
将 板 支撑 住 。 

纸 面 石膏 板 常用 自 攻 螺钉 固定 在 次 龙骨 上 ， 如 图 418 
所 示 。 自 攻 螺 钉 与 纸 面 石膏 板 边 距离 ， 面 纸 包 封 的 板 边 以 
10—15mm 为 宜 ; 切割 的 板 边 以 15—20mm 为 宜 ; 钉 距 以 
150—170mm 为 宜 。 

普通 纸 面 石膏 板 和 防火 纸 面 石膏 板 为 基层 板 ， 纸 面 石 襄 装 饰 吸 声 板 为 饰 面 板 时 ， 通 常 
都 采用 螺钉 固定 安装 法 。 

工程 中 经 常 以 纸 面 石膏 板 作为 基层 板 ， 其 上 再 加 上 其 他 饰 面 材料 ， 来 获得 满意 的 装饰 
效果 。 饰 面 做 法 繁多 ， 常 用 的 有 禄 糊 壁纸 、 涂 饰 乳 胶 漆 、 喷 漆 、 镶 贴 各 种 类 型 的 镜片 (如 玻 
璃 镜片 、 金 属 抛光 板 、 复 合 塑料 镜片 ) 等 。 

如 若 选用 镜面 材料 镶 贴 ， 要 特别 注意 表面 材料 的 固定 问题 。 除 了 用 胶粘剂 粘贴 以 外 ， 
还 需 用 钉 紧 固 或 用 压条 周边 压 紧 。 如 若 选用 镜面 玻璃 ， 粘 贴 应 用 安全 玻璃 。 镶 贴 不 同 规格 
的 材料 ， 固 定 方法 可 能 有 变化 ， 但 不 论 如何 ， 安 全 、 牢 固 应 为 第 一 。 
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6 442 轻 钢 龙 骨 纸 面 石 襄 板 吊顶 细部 构造 

fhi 

% 某 厅 轻 钢 龙 骨 纸 面 石膏 板 吊顶 龙骨 固定 完成 后 示意 图 如 图 4.19 所 示 , 节点 构造 如 图 4.20~ 


Ë 图 4.22 所 示 。 
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=ч жа нй Жал as 


449 ” 某 厅 吊顶 的 龙骨 固定 


1—90, ,ps 钢筋 吊 杆 G8 钢筋 吊 杆 人 8 钢筋 吊 杆 
G8 螺母 
CS60- 1 吊 件 
— CS60 主 龙骨 
Ке 连接 件 CS60 次 龙骨 
AMTAA 1 ПИП 
i= 贴 穿孔 纸 带 - = === 
y C60 次 龙骨 
端 头 打 坡 口 , 刮 腻子 CS60 主 龙骨 рТ 
аии CS60- 1 吊 件 嵌 缝 , 贴 穿孔 纸 带 
100 G8 钢筋 吊 杆 100 ТІЛІ 
G8 螺母 CS60-1 吊 件 фз у. 
CS60- 1 吊 件 


CS60 -3 连接 件 


HTE үш 
贴 穿孔 纸 带 


8, 
5 “560 横 撑 龙 骨 БКТ Ын) 
贴 穿孔 纸 带 


C60 横 撑 龙 骨 Ry 
CS60-3 连 接 件 ( 明 颖 布置 


8420 ” 轻 钢 龙 骨 纸 面 石膏 板 上 人 项 棚 构造 节点 示意 图 ( 轻 钢 龙骨 ) 
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60-3 
ШЕЛІ 2221127 
535602 连接 件 G8 是 杆 ,中 中 1200 
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10 ДИ 1200 1200 } 1200 1200 纸 面 
CS60 2 连接 件 (0 纹 面 石板 吊顶 龙骨 安装 示意 图 O нк 


CS60 主 8 m 
主 龙骨 = З Фет 
8 овоа 
8420 ж Cs60-1 帅 件 
+0118 
= | CS60 次 龙骨 ММЕН 1000-1200 
8 1000—1200 У 
ЇН 纸 面 石 谊 板 1000~1200 


100| 1200l1200|1200l1200| 


(b) 主 龙骨 及 吊 点 布置 


4.21 ” 轻 钢 龙 骨 纸 面 石膏 板 不 上 人 项 棚 龙骨 构造 节点 示意 图 


膨胀 螺栓 
纵向 次 龙骨 剪 切 折 弯 与 横向 龙骨 
д ДЕА 

轻 钢 龙 骨 纸 面 石 谊 板 


横向 次 龙骨 前 切面 立 边 与 纵向 
龙骨 搭 接 抽 芯 锦 钉 固定 


ө 


(а) x 方向 
主 龙 骨 背 对 背 用 螺钉 固定 
“次 龙骨 挂件 用 螺钉 固定 
= 主 龙 300300, š 
次 龙骨 前 切 立 边 与 次 龙 1 MERRIA 
骨 连 接 自 攻 螺 钉 固定 主 龙骨 背 对 背 用 螺钉 固定 次 龙骨 卡 件 
副 龙骨 挂件 次 发 
次 龙骨 剪 切 立 边 与 横向 次 
龙骨 连接 自 攻 螺 钉 固定 ， А 5 И 


(Б) y Jf É] (c) 标准 设计 图 集 做 法 


图 4.22” 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 带 灯 模 吊顶 节点 构造 
1 一 主 龙骨 ，2 一 次 龙骨 ; 3 一 钉 ; 4 一 次 龙骨 吊 件 ，5 一 吊 筋 ;6 一 主 龙骨 吊 件 ，7 一 纸 面 石膏 板 


AT: 


家 装 中 因 工程 量 较 小 ， 吊 项 中 的 龙骨 就 用 木 龙骨 。 主 龙骨 采用 木 机 和 通 长 木 条 与 楼 板 
固定 ， 如 图 4.23 所 示 。 有 了 时 也 可 直接 将 主 龙 骨 用 钉 固 定 在 木棉 上 与 楼 板 固定 。 木 龙骨 纸 面 


石膏 板 项 棚 布置 如 图 4.24 一 图 4.26 所 示 。 


64.23 木 吊 杆 与 楼 板 示意 图 图 4.24 木 龙骨 纸 面 石膏 板 顶 棚 龙骨 安装 


及 吊 点 布置 示意 图 


图 4.25 木 龙 骨 纸 面 石膏 板 项 棚 退 台 龙骨 布置 8426 木 龙骨 纸 面 石膏 板 项 棚 跌 级 龙骨 


布置 示意 图 
常用 线 脚 有 木 线 脚 、 金 属 线 脚 和 塑料 线 脚 等 ， 如 图 4.27 所 示 。 
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Н 59 (2.5Х1.3) Н-70(2.5Х1.5) 


Н-48 (31.5) 
Н-49 (3X 1.5) Н-60 (2.51.3) H—71 (3.8Х2) tŠ: 
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Н-50(3Х1,5) Н—61(3х14) Н-72(2.8Х14) HG — 
(a) 木 线 脚 (b) 塑料 线 脚 
图 4.27 常用 木 线 脚 和 塑料 线 肢 


443 ”案例 
某 餐 厅 雅 间 采 用 轻 钢 龙骨 石膏 板 吊顶 ， 如 图 428 和 图 4.29 所 示 。 
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45 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 的 装饰 构造 


铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 是 由 铝 合金 龙骨 和 党 面板 组 合 而 成 。 铝 合金 龙骨 的 断面 为 T 形 、 
工 形 、T 形 等 。 完 成 后 的 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 的 装饰 构造 如 图 4.30 所 示 。 


430 ” 铝 合 金龙 骨 硅 钙 板 吊顶 示意 图 


451 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 组 成 与 构造 


铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 通常 采用 轻 钢 主 龙骨 承载 与 铝 合金 次 龙骨 及 横 撑 龙骨 ， 组 成 吊 
顶 骨 架 体系 ， 如 图 4.31 所 示 。 


Ж 

Ж 

Ж 1. 吊 筋 及 主 龙骨 的 固定 

nj 

与 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊 项 吊 筋 及 主 龙骨 的 固定 方法 同 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 的 方法 一 样 ， 


修 如 图 4.32 所 示 。 


图 4.32 主 龙骨 的 固定 


2. 次 龙骨 的 固定 
将 次 龙骨 用 吊 件 挂 在 主 龙骨 上 ， 然 后 ， 将 横 撑 龙骨 插 在 次 龙骨 上 。 次 龙骨 和 横 撑 龙骨 
的 间距 就 是 面板 的 规格 ， 如 图 4.33 和 图 4.34 所 示 。 
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Е 4.34 ”次 龙骨 和 横 撑 龙 骨 的 关系 
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452 ” 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 细部 构造 


边 龙骨 ( 沿 墙 龙骨 ) 用 角 铝 将 硅 钙 板 直接 搁置 在 龙骨 上 。 完 成 后 的 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 员 
顶 示意 图 及 节点 构造 ， 如 图 4.35 所 示 。 


86 钢 和 与 楼 
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T 形 龙骨 吊 件 
84.35 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 示意 及 节点 构造 


453 ” 半 隐 藏 式 铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 构造 


铝 合金 龙骨 硅 钙 板 吊顶 ， 常 采用 板 的 一 边 搁置 在 次 龙骨 上 ， 另 一 边 采用 插 片 ， 使 龙骨 
一 个 方向 外 露 ， 形 成 半 隐 藏 式 吊 项 ， 如 图 4.36 所 示 。 


8436 铝 合 金龙 骨 硅 钙 板 半 隐藏 式 吊顶 示意 图 


i 46 ” 轻 钢 龙骨 铝板 吊顶 的 装饰 构造 
修 轻 钢 龙 骨 铝 板 吊 项 是 由 龙骨 和 铝 畦 面板 组 合 而 成 。 铝板 形 状 有 方形 和 条 状 两 种 ,其 


ii 板 型 及 规格 如 表 4.5 所 示 。 常 用 龙骨 规格 如 43 节 中 表 4.1 一 表 44 所 示 。 完 成 后 的 轻 钢 龙骨 
% 铝 方 板 吊顶 的 装饰 构造 ， 如 图 4.37 所 示 。 


4.37” 轻 钢 龙 骨 铝 方 板 吊 项 示意 


#45 铝 合 金 吊 顶板 型 及 规格 


板 型 截面 形式 厚度 (mm) 
开放 型 —— 0.5—0.8 
开放 型 0.8 一 1.0 
封闭 型 л m 0.5—0.8 
封闭 型 CIRO 0.5~0.8 
封闭 型 сопс 0.5--0.8 
Л Ж —ч 0.8 一 1.0 
Л Ж 二 一 一 -一 0.8 一 1.0 
ж Ж í —— 10 


464 轻 钢 龙骨 铝 方 板 吊 项 的 组 成 与 构造 


轻 钢 龙骨 铝 方 板 吊顶 通常 采用 轻 钢 癌 形 主 龙骨 和 次 龙骨 组 成 吊顶 骨架 体系 , 如 图 4.38 所 示 。 
龙骨 挂件 


тее 


438 ” 轻 钢 龙骨 铝 方 板 吊顶 装配 示意 图 
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1. 轻 钢 龙骨 铝 方 板 吊顶 的 构造 

(1) 吊 筋 、 主 龙骨 的 固定 。 吊 筋 及 主 龙骨 的 固定 方法 同 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 的 方法 一 样 。 

(2) 次 龙骨 、 面 板 的 固定 。 将 次 龙骨 用 吊 件 挂 在 主 龙骨 上 ， 次 龙骨 的 间距 就 是 面板 的 
规格 。 次 龙骨 用 三 角 龙 骨 ( 嵌 龙骨 ) 将 面板 卡 入 三 角 龙 骨 中 ， 如 图 4.39 所 示 。 


图 4.39 轻 钢 龙骨 铝 方 板 吊顶 次 龙骨 和 面板 的 固定 


2. 轻 钢 龙骨 铝 方 板 吊顶 的 细部 构造 
铝 方 板 吊 顶 构 造 如 图 4.40 一 图 4.42 所 示 。 


50X50X1.2 
角形 件 


50X50X1.2 角 形 件 
承载 龙骨 


收 边 处 不 够 \ 方形 金属 板 Бе 方形 金属 板 

方 板 模 数 时 УАП 不 等 边 梢 形 龙骨 КЁ 

可 改 用 金属 条 形 板 (异形 龙骨 ) 

(a) 方 形 金属 板 吊顶 与 墙 、 (b) 方 形 金 属 板 吊 顶 与 墙 、 (6) 方形 金 属 板 帅 顶 与 墙 、 
柱 等 的 连接 节点 构造 示例 柱 等 的 连接 节点 构造 示例 柱 等 的 连接 节点 构造 示例 


@ 440 轻 钢 龙骨 铝 方 板 吊顶 边 龙骨 与 墙 ( 柱 ) 固 定 


图 4.41 金属 铝 方 板 吊顶 板 变 标高 构造 做 法 示例 


шташ) 


140 
(双轨 200) 
(а) 窗帘 盒 与 吊顶 连接 节点 (b) 送 风口 节点 做 法 


图 4.42 金属 铝 方 板 吊 项 窗 帘 盒 及 送 风 口 处 节点 构造 


4.6.2” 轻 钢 龙 骨 铝 条 板 吊顶 的 构造 
轻 钢 龙骨 锅 条 板 吊顶 示意 图 如 图 4.43 所 示 。 


图 4.43 完成 后 的 轻 钢 龙 骨 铝 条 板 吊 项 示意 图 


1. 轻 钢 龙骨 铝 条 板 吊顶 的 构造 类 型 


轻 钢 龙骨 铝 条 板 吊 顶 的 构造 类 型 ， 按 条 板 板 边 情况 不 同 分 为 封闭 型 铝 条 板 吊 项 和 开 
型 铝 条 板 吊顶 两 种 ， 如 图 4.44 所 示 。 


(a) 封 闭 型 铝 条 板 吊顶 (b) 开 放 型 铝 条 板 吊顶 


图 4.44 ” 轻 钢 龙 骨 铝 条 板 吊 项 类 型 


ле ”顶棚 装饰 装修 构造 СӨ 


(1) 吊 筋 及 主 龙骨 的 固定 。 吊 筋 和 主 龙骨 的 固定 方法 同 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 的 方法 一 样 
定 。 将 次 龙骨 用 吊 件 挂 在 主 龙 骨 上 ， 次 龙骨 的 间距 一 般 为 
900 一 1200mm， 但 一 般 不 设 次 龙骨 ， 面 板 与 龙骨 连接 有 搁置 式 和 卡 入 式 两 种 ， 卡 入 式 构造 


(2) 次 龙骨 及 面板 的 固 


图 4.45 所 示 。 


如 
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445 ” 轻 钢 龙 骨 铝 条 板 吊 项 龙骨 与 面板 卡 入 式 连接 构造 


2. 轻 钢 龙骨 铝 条 板 吊顶 的 细部 构造 
开放 式 铝 合金 吊顶 如 图 4.46 所 示 。 
% усту 


_ TNT 
} ад 16} ү 62 е 84 wi 
b V-100 及 V-200 型 垂直 吊顶 组 合 


446 ”开放 式 铝 合金 吊顶 


47 格 栅 吊 顶 的 装饰 构造 


471 铝 合金 格 栅 吊 项 的 装饰 构造 


1. 单 体 构件 拼装 
度 ， 然 后 卡 入 特制 的 格 片 龙骨 卡 口内 即 可 ， 如 图 4.47 所 示 。 十 字 交 叉 式 格 片 安装 时 ， 须 采 


格 片 型 金属 单 体 构件 拼装 方式 较为 简单 ， 只 需 将 金属 格 片 按 排列 图 案 先 裁 名 成 规定 长 
日 特 制 的 十 字 连 接 件 ， 并 用 龙骨 骨架 固定 其 十 字 连 接 件 ， 如 图 4.48 所 示 。 


用 专 月 
2. 单元 体 安装 固定 
格 片 型 金属 单元 体 安装 固定 一 般 用 圆 钢 吊 杆 及 专门 配套 的 吊 挂 件 与 龙骨 连接 ,此 种 吊 挂 
件 可 沿 吊 杆 上 下 移动 ( 压 紧 两 片 簧 片 即 松 、 放 松 簧 片 即 卡 紧 )， 对 调整 龙骨 平整 度 十 分 方便 。 
АШУ: 


(а) 十 字 连 接 件 (Б) 格 片 金 属 板 的 十 字形 连接 


84.48 格 片 型 金属 板 的 单元 体 十 字 连 接 示 意图 
安装 时 可 先 组 成 单元 体 ( 圆 形 、 方 形 或 矩形 )， 再 用 吊 挂件 将 龙骨 与 吊 杆 连接 固定 并 调 
平 即 可 。 也 可 将 龙骨 先 安装 好 ， 然 后 一 片 片 单 独 卡 入 龙骨 口内 。 无 论 采 用 何 种 方法 安装 ， 
均 应 将 所 有 龙骨 相互 连接 成 整体 ， 且 龙骨 两 端 应 与 墙 柱 面 连接 固定 ， 避 免 整个 吊顶 棚 晃 
动 。 安 装 宜 从 角 边 开始 ， 最 后 一 个 单元 体 留 下 数 个 格 片 先 不 钧 挂 ， 待 固定 龙骨 后 再 挂 ， 构 造 
如 图 4.49 一 图 4.55 所 示 。 


8449 铝 合金 圆 方形 天 花 板 构造 示意 图 8450 铝 合金 圆 简 形 天 花 板 构造 示意 图 
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(a b 尺寸 由 设计 决定 ) (b) 六 角形 图 案 


图 4.51 网 络 格 栅 型 吊顶 平面 效果 示意 图 图 4.52 ”利用 网 络 支架 作 不 同 的 插 接 形式 


гг 
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吊 杆 


ie 


同 埔 交 接口 收 条 


图 4.55 ”加 工 好 悬挂 构造 的 吊顶 安装 示意 图 


fi 472 木 格 栅 吊 项 的 装饰 构造 


е 木质 单 体 构件 拼装 成 单元 体形 式 多 种 多 样 ， 有 板 与 板 组 合 框 格式 、 方 木 骨 架 与 板 组 合 框 格 
Ë 式 、 侧 平 横 板 组 合 框 格式 、 盒 式 与 方 板 组 合式 等 ， 如 图 4.56 一 图 4.59 所 示 。 


00 Ж 


图 4.56 木板 方 格式 单 体 拼装 图 4.57 木 条 板 拼装 的 开 淫 吊顶 


84.58 木 骨架 与 木 单 板 方 格式 单 体 拼装 图 4.59 多 边 形 与 方形 单 体 组 合 构造 示意 图 


48 软 膜 天 花 吊 项 的 装饰 构造 


4.8.1 软 膜 吊顶 组 成 


软 膜 吊顶 采用 特殊 的 聚 氯 乙烯 材料 制 成 ， 用 0.15mm 厚 软 膜 固定 在 铝 合金 挤 压 成 型 的 
骨架 上 ， 形 成 造型 变化 的 吊顶 ， 完 成 后 的 软 膜 吊顶 如 图 4.60 所 示 。 由 异形 底 架 或 龙骨 、 软 
膜 和 扣 边 条 组 成 。 

1. 软 膜 

采用 特殊 的 聚 氧 乙烯 材料 制 成 ， 厚 度 为 0.15mm， 其 防 
火 级 别 为 Bl 级 。 软 膜 通 过 一 次 或 多 次 切割 成 型 ， 并 用 高 频 
焊接 完成 。 软 膜 需 要 在 实地 测量 出 天 花 尺 寸 后 ， 在 工厂 里 
制作 完成 。 

2. 龙骨 
用 来 扣 住 软 膜 天 花 ， 采 用 铝 合金 挤 压 成 型 ， 其 防火 级 别 为 A 级 。 有 4 种 型 号 ， 龙 骨 可 


图 4.60 完成 后 软 膜 吊顶 示意 图 
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安装 在 墙壁 、 木 方 、 钢 结构 、 石 膏 间 墙 和 木 间 墙 上 ， 适 合 于 各 种 建筑 结构 。 龙 骨 只 需要 螺 
钉 按 照 一 定 的 间距 均匀 固定 即 可 ， 安 装 十 分 方便 。 


3. 扣 边 条 


半 硬 质 ， 用 聚 氧 乙烯 挤 压 成 型 ， 其 防火 级 别 为 B1 级 。 它 被 焊接 在 天 花 软 膜 的 四 周边 
缘 ， 便 于 天 花 软 膜 扣 在 特制 龙骨 上 。 


4. 异形 底 架 


当 吊 项 造型 复杂 ， 需 要 底 架 固定 龙骨 ， 将 底 架 做 成 设计 上 要 求 的 造型 ， 底 架 可 以 是 木 
方 或 钢 结构 。 与 龙骨 接触 的 一 面 必须 光滑 、 平 整 。 底 架 材 料 的 宽度 以 相应 的 龙骨 宽度 为 准 。 


482 ” 软 膜 吊顶 的 构造 做 法 


(1) 根据 图 纸 设 计 要 求 ， 在 需要 安装 软 膜 天 花 板 的 水 平 高 度 位 置 的 四 周 固定 一 圈 
40mmX 40mm 支撑 龙骨 (可 以 是 木 方 或 方 钢管 )。 有 些 地 方面 积 比 较 大 时 要 求 分 块 安装 ， 以 
达到 良好 效果 。 这 样 就 需要 在 中 间 位 置 加 一 根木 方 条 子 ， 这 是 根据 实际 情况 进行 处 理 的 。 

D 当 所 有 需要 的 木 方 条子 固 定好 之 后 ， 然 后 在 支撑 龙骨 的 底面 固定 安装 软 膜 天 花 板 
的 铝 合金 龙骨 。 当 所 有 的 软 膜 天 花 板 的 铝 合金 龙骨 固定 好 以 后 ， 再 安装 软 膜 。 先 把 软 膜 打 
开 并 使 用 专用 的 加 热风 炮 充分 加 热 均匀 ， 然 后 用 专用 的 插 刀 把 软 膜 张 紧 并 插 到 铝 合金 龙骨 
上 ， 最 后 把 四 周 多 出 的 软 膜 修剪 完整 即 可 。 

(3) 安装 完毕 后 ， 把 软 膜 天 花 板 清洁 干净 。 


483 软 膜 吊顶 的 构造 


软 膜 吊顶 造型 是 依靠 造型 码 条 配件 形成 ， 常 见 的 有 扁 码 、F 码 和 双 扣 码 3 种 。 扁 码 可 
以 横向 弯曲 ， 适 用 于 圆 形 、 弧 墙 、 包 柱 等 特殊 造型 ， 以 及 各 种 平面 造型 ， 尤 其 适合 沿 墙 安 
装 ， 如 图 4.61 所 示 。 

F 码 可 以 完成 纵向 弯曲 ， 能 做 波浪 形 、 弧 形 、 窟 形 、 喇 叭 形 等 造型 ， 并 且 适 用 于 各 种 
平面 、 斜 面 造型 ， 用 途 极为 广泛 ， 如 图 4.62 所 示 。 


> 
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4.61 软 膜 吊顶 扁 码 示意 图 84.62 软 膜 吊顶 F 码 示意 图 
双 扣 码 主要 做 软 膜 和 软 膜 之 间 的 连接 ， 可 以 纵向 弯曲 ， 能 做 波浪 、 弧 形 、 穹 形 、 喇 叭 
形 等 造型 ， 并 且 适 合 各 种 平面 、 斜 面 造 型 ， 如 图 4.63 所 示 。 
ET aa ыилоо 


图 4.63 ” 软 膜 吊顶 双 扣 码 示意 图 


ë 安装 软 膜 的 同步 工作 是 配合 电工 开 灯 孔 ， 消 防 做 烟 感 、 喷 淋 、 暖 通 的 风口 等 , 如 图 4.64 
M ”所 示 ， 不 同类 型 的 龙骨 ， 连 接 处 要 注意 平整 、 流 畅 。 龙 骨 安装 完毕 后 现场 量 尺寸 ,固定 一 
20] 。 定 规格 的 模块 ， 如 图 4.65 所 示 。 


84.64 软 膜 吊顶 灯 口 布置 示意 图 8 4.65 软 膜 吊顶 龙骨 连接 示意 图 


4.9 РУС 塑料 板 吊顶 的 装饰 构造 


РУС 吊顶 型 材 的 安装 方法 十 分 简单 。 首 先 应 在 墙 面 弹出 标高 线 ， 在 墙 的 两 端 固 定 压 线 
条 ， 用 水 泥 钉 与 墙 面 固定 牢固 。 板 材 按 项 棚 实 际 尺寸 裁 好 ， 将 板材 插入 压条 内 ， 板 条 的 企 
口 向 外 ， 安 装 端正 后 ， 用 钉子 固定 住 ， 然 后 插入 第 二 片 板 ， 最 后 一 块 板 应 按照 实际 尺寸 裁 
切 ， 裁 切 时 使 用 锋利 裁 刀 ， 用 钢 斥 压 住 弹 线 切 裁 ， 装 入 时 稍 作 弯曲 就 可 插入 上 块 板 企 口 内 ， 
装 完 后 两 侧 压 条 封口 。 遇 藻 井 吊顶 时 ， 应 从 下 固定 压条 ， 阴 阳 角 用 压条 连接 。 注 意 预 留 出 
照明 线 的 出 口 。 吊 顶 面积 大 时 ， 应 在 中 间 铺 设 龙骨 ， 如 图 4.66 所 示 。 


图 4.66 РУС 塑料 板 吊顶 
PVC 吊顶 型 材 若 发 生 损坏 ， 更 新 十 分 方便 ， 只 要 将 一 端的 压条 取 下 ， 将 板 逐 块 从 压条 
中 抽出 ， 用 新 板 更 换 破损 板 ， 再 重新 安装 ， 压 好 压条 即 可 。 更 换 时 应 注意 新 板 与 昌 板 的 颜 
色 需 一 样 ， 不 要 有 色差 。 


410 课堂 实 训 课题 
4101 ЗІ 某 会 议 室 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 装饰 构造 设计 


1. 教学 目标 
掌握 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 的 构造 及 做 法 ， 正 确 绘制 纸 面 石膏 板 吊顶 的 平面 图 和 节 
点 详 图 。 
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2. 实 训 要 点 
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图 4.67 所 示 为 某 会 议 室 石膏 板 吊顶 平面 图 ， 根 据 该 平面 图 进行 吊顶 的 剖面 设计 及 细部 
构造 设计 。 
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4.67” 某 会 议 室 石 谨 板 吊顶 平面 图 


纸 面 


3. 实 训 内 容 及 深度 

用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 。 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 

(1) 画 吊顶 剖面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 及 做 法 。 

(2) 画 节点 详 图 若干 。 

4. 实 训 过 程 

(1) 确定 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 的 骨架 材料 、 面 层 材料 。 

(2) 绘制 吊顶 剖面 图 。 

(3) 确定 吊 筋 和 龙骨 的 安装 构造 方法 。 

(4) 确定 主 、 次 龙骨 的 构造 关系 。 

(5) 确定 节点 如 反光 灯 覃 的 构造 。 

5. 实 训 小 结 

本 实 训 主 要 掌握 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 的 构造 方法 , 通过 训练 能 熟悉 常见 吊顶 中 轻 钢 龙骨 
石膏 板 的 装饰 设计 。 注 意 制 图 规范 及 不 同 饰 面 材料 之 间 相 交 处 的 细部 处 理 。 


4102 实 训 某 酒店 包间 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 装饰 构造 设计 


点 详 


1. 教学 目标 
掌握 玻璃 吊顶 、 金 稍 吊顶 的 构造 及 做 法 ， 正 确 绘制 玻璃 吊顶 、 金 稍 吊顶 的 平面 图 和 节 


图 。 


м 


实 训 要 点 
图 4.68 所 示 为 某 酒店 包间 吊顶 平面 图 ， 根 据 该 平面 图 进行 吊顶 的 剖面 设计 及 细部 构造 


设计 。 


3. 实 训 内 容 及 深度 

用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 。 图 纸 符合 国家 制图 标准 。 
(1) 画 吊 项 剖面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 及 做 法 。 

(2) 画 节 点 详 图 若干 。 

4. 实 训 过 程 

(1) 确定 该 吊顶 的 骨架 材料 及 吊 杆 。 

(2) 绘制 吊顶 剖面 图 。 

G) 确定 吊 筋 和 龙骨 的 安装 构造 方法 。 
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4.68 某 酒店 包间 吊顶 平面 图 


(4) 确定 主 、 次 龙骨 的 构造 关系 。 
(5) 确定 节点 如 反光 灯 槽 的 构造 。 


5. 实 训 小 结 


本 实 训 主要 掌握 玻璃 吊顶 的 构造 方法 ， 通 过 训练 能 熟悉 常见 吊顶 中 各 种 不 同 标高 、 材 


料 交接 处 的 装饰 设计 。 注 


【新 知识 链接 】 


E 意 制图 规范 及 不 同 饰 面 材 料 之 间 相 交 处 的 细部 处 理 。 


集成 吊顶 是 将 吊顶 模块 与 电器 模块 ， 均 制作 成 标准 规格 的 可 组 合式 模块 ， 安 装 时 集成 
在 一 起 ， 多 用 于 厨 卫 。 集 成 吊顶 打破 了 原 有 传统 吊顶 的 一 成 不 变 ， 将 原 有 产品 做 到 了 模块 
化 、 组 件 化 ， 可 以 自由 选择 吊顶 材料 、 换 气 照明 及 取暖 模块 ， 效 果 一 目 了 然 ， 可 以 一 次 性 


解决 吊顶 的 问题 。 


“集成 ”的 特点 是 十 分 明显 的 。 
(1) 漂亮 “项 ”。 区 别 于 以 往 厨 卫 吊顶 上 生硬 地 安装 浴霸 或 换气扇 或 照明 灯 后 的 效果 ， 


集成 吊顶 安装 完毕 后 看 到 


的 不 再 是 生硬 的 组 合 ， 而 是 美观 协调 的 顶部 造型 。 


(2) 功能 “ 顶 ”。 独 立 的 取暖 灯 、 独 立 的 照明 灯 、 独 立 的 换气扇， 可 合理 排 布 安装 位 


Ж, 克服 了 传统 浴霸 安装 


位 置 的 尴 众 ， 可 将 取暖 灯 安 装 在 淋浴 区 正 上 方 ， 照 明灯 安装 在 房 


间 中 间或 洗手 台 的 位 置 ， 换 气 扇 安 装 在 坐 便器 正 上 方 ， 从 而 可 使 每 一 项 功能 都 安放 在 了 最 


АШ?! 


а. 


建 

2 需要 的 空间 位 置 上 。 

ñi (з) 耐用 “ 顶 ”。 传 统 的 浴霸 产品 将 很 多 功能 硬性 地 结合 于 一 身 ， 并 采用 底 过 包裹 的 
аЙ ”形式 。 这样 在 使 用 过 程 中 ， 由 于 功率 非常 高 ， 机 温 也 就 随 之 升 高 ， 从 而 降低 元 器 件 的 寿命 。 
修 | 而 集成 刷 项 各 功能 模块 拆 分 之 后 ， 采 用 开放 分 体式 的 安装 方式 ， 使 电器 组 件 的 寿命 提升 3 
ЕСТІ 

第 集成 吊顶 中 所 使 用 的 铝 扣 板 是 最 近 几 年 出 现 的 新 型 装饰 材料 ， 它 具有 轻 质 、 耐 水 、 不 
} Me PUR DRR DAR VARE CERN, SWANSEA, ERREN 


材料 。 表 面 处 理工 艺 分 为 喷涂 、 深 涂 、 覆 膜 、 气 碳 、 钛 金 等 。 它 还 能 防腐 、 防 火 、 抗 静电 、 
音 隔 音 ， 是 目前 最 好 的 厨房 卫生 间 吊 顶 材 料 之 一 。 铝 扣 板 结构 形式 有 方形 和 条 形 ， 目 前 
在 集成 吊顶 市 场 中 被 广泛 使 用 的 铝 扣 板 以 300mmX300mm 的 方 扣 为 主 ， 由 于 条 扣 存 在 一 
定 的 安装 使 用 缺陷 ， 逐 渐 会 被 淘汰 而 退出 市 场 。 

集成 吊顶 的 十 大 优势 : 

1) 自主 选择 、 自 由 搭配 

集成 吊顶 的 各 项 功能 组 件 是 绝对 独立 的 ， 可 根据 厨房 卫生 间 的 尺寸 、 瓷 砖 的 颜色 、 自 
己 的 喜好 ， 选 择 需要 的 吊顶 面板 。 另 外 ， 取 暖 模块 、 换 气 模块 、 照 明 模块 都 有 多 重 选择 ， 
可 以 自由 搭配 。 

2) 绿色 节能 

集成 吊 项 的 各 项 功能 是 独立 的 ， 可 根据 实际 的 需求 来 安装 暖 灯 位 置 与 数量 ， 传 统 吊 项 
均 采 用 浴霸 取暖 ， 但 它 有 很 大 局 限 性 ， 取 暖 位 置 太 集中 ， 而 集成 吊顶 克服 了 这 些 缺 点 ， 取 
暖 范围 大 ， 且 均匀 ，3 个 暖 灯 就 可 以 达到 4 个 浴霸 暖 灯 的 效果 ， 绿 色 节 能 。 

3) 天 花色 彩 、 款 式 较 多 

用 户 可 根据 墙 砖 、 洁 具 、 橱 柜 的 颜色 任意 搭配 ， 根 据 自 己 的 经 济 情况 选择 不 同 档次 的 
铝 天 花 。 随 着 更 多 艺术 天 花 的 上 市 ， 厨 卫 空间 更 显得 高 贵 奢华 。 

4) 安全 

因为 取暖 灯 采 用 硬 质 石英 玻璃 ， 抗 高 温 能 力 佳 ， 具 有 优良 的 耐 热 性 能 ，610C 软 化 点 设 
计 ， 防 爆 能 力 强 ， 各 电器 分 开 安装 ， 互 不 干扰 ， 故 障 率 低 ， 所 以 更 安全 。 

5) 升温 速度 快 

实验 证 明灯 暖 的 最 佳 排 列 是 将 3 个 灯 横 向 一 线 排列 ， 使 光 的 照射 面积 扩大 ， 受 热 面积 
也 扩大 了 几 倍 ， 热 效率 高 ， 升 温 快 。360” 全 维 加 热 配置 ， 浴 室 始终 保持 干爽 上 暖和， 避免 了 
“ 头 热 脚 凉 ”。 

6) 使 用 寿命 长 

取暖 灯 选 用 高 稳定 灯丝 , 钨 原料 纯度 高 , 灯丝 均匀 度 严 格 按 国家 标准 制作 , 数据 在 1%о 
内 ， 稳 定性 佳 ， 寿 命 长 。 

7) 照明 灯具 有 明显 的 节能 效果 

使 用 时 无 眩光 、 无 黑 斑 、 无 闪烁 (不 影响 原 有 的 色彩 搭配 效果 )。 
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8) 超 静 音 设计 

换气扇 改 为 独立 模块 ， 使 气流 量 进 出 平衡 ， 排 气 效果 更 佳 。 换 气 扇 缩短 排 气 距离 (可 安 
装 在 预 留 的 排 风 口 附近 )， 提 高 排 气 效率 ， 扩 展 进 气 空间 ， 避 免 无 效 空转 ， 同 时 降低 噪声 。 

9) 装饰 效果 好 

所 有 吊顶 模块 几乎 处 于 同一 平面 ， 看 上 去 比较 上 档次 ， 同 时 也 比较 易于 清洁 。 

10) 综合 性 价 比 高 

集成 吊顶 的 单价 比 传统 吊顶 要 高 ， 但 它 是 由 优质 铝 材 加 工 而 成 的 ， 传 统 吊顶 大 多 是 由 
塑料 加 工 制 成 , 集成 吊顶 的 寿命 可 达 50 年 , 而 塑料 吊顶 的 寿命 才 5 一 10 年 , 而 且 很 容易 3 一 
5 年 就 出 现 老化 。 


内 容 提要 


本 章 精 心安 排 了 两 大 类 建筑 门窗 的 相关 理论 知识 实例 ， 包 括 木门 窗 、 铝 合金 门窗 ， 并 
在 最 后 两 节 中 简单 介绍 了 几 种 日 常生 活 中 常见 的 建筑 门窗 形式 ， 编 写 过程 中 选取 较 典 型 的 


案例 作为 构造 讲解 的 重点 ， 并 在 章节 末端 提供 了 部 分 节点 详 图 及 设计 参考 资料 ， 一 方面 
方便 学 生 对 系统 理论 的 理解 ， 另 一 方面 ， 为 学 生 在 实践 过 程 中 提供 参考 资料 。 

教学 目标 

o 熟悉 建筑 门窗 装饰 施工 图 内 容 。 

° 熟悉 门窗 装饰 常用 方法 。 

e ”掌握 常用 门窗 详 图 设计 的 基本 知识 及 装饰 构造 。 

е ”掌握 如 何 结合 客观 实际 情况 确定 合理 的 门窗 构造 方案 ， 提 高 学 生 的 装饰 构造 设计 


能 力 。 

通过 工程 项 目 设计 案例 讲解 及 实 训 设计 ,提高 学 生 在 设计 过 程 中 的 空间 思维 能 
知识 运用 能 力 和 解决 实际 问题 的 能 

识 读 和 绘制 建筑 门窗 装饰 立 面 、 剖 面 施 工 图 。 

工程 项 目 设计 可 根据 需要 选择 讲解 。 


项 目 设计 是 为 了 全 面 训练 学 生 识 读 、 绘 制 施工 图 和 建筑 设计 的 能 力 ， 检 验 学 生 学 习 和 
运用 建筑 门窗 构造 知识 的 程度 而 设置 的 。 本 章 的 课程 设计 作业 ， 可 由 教师 根据 实际 情况 选 


择 进行 。 


项 目 案例 导入 : 建筑 门窗 节点 构造 详 图 设计 ， 门 窗 是 建筑 物 的 重要 组 成 部 分 ， 门 窗 细 
部 构造 处 理 得 当 与 否 ， 对 建筑 功能 、 建 筑 空间 环境 气氛 和 美观 影响 很 大 ， 应 根据 不 同 的 使 
用 和 装饰 要 求 选择 相应 的 材料 、 构 造 方法 ， 以 达到 设计 的 实用 性 、 经 济 性 、 装 饰 性 。 设计 
完成 的 建筑 门窗 节点 构造 详 图 如 图 5.1 所 示 。 
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窗 套 线 详 图 〔 定 制 ) 门 套 线 详 图 (定制 ) 


图 5.1 完成 后 的 门窗 节点 构造 详 图 
5.1 概 述 


5.1.1 门窗 的 功能 


1. 门 的 功能 


(1) 水 平 交通 与 疏散 。 
建筑 给 人 们 提供 了 各 种 使 用 功能 的 空间 ， 它 们 之 间 既 相对 独立 又 相互 联系 ， 门 能 在 室 


Ў 1234 


2 内 各 空间 之 间 以 及 室内 和 室外 之 间 起 到 水 平 交通 联系 的 作用 ;同时 ， 当 有 紧急 情况 和 火灾 
M ”发 生 时 ， 门 还 起 交通 玻 散 的 作用 。 
зй о) 维护 与 分 隔 。 
Ë 门 是 空间 的 维护 构件 之 一 ， 依 据 其 所 处 环境 起 保温 、 隔 热 、 隔 声 、 防 雨 、 密 闭 等 作用 ， 
% 门 还 以 多 种 形式 按 需 要 将 空间 分 隔 开 。 
5 G) 采光 与 通风 。 
2 当 门 的 材料 以 透 光 性 材料 为 主 时 ， 能 给 室内 采光 带 来 一 定 的 效果 , 如 客厅 中 的 阳台 门 、 
版 酒店 大 堂 的 玻璃 门 等 ， 当 门 采 用 通 透 的 形式 时 ， 如 百叶 窗 ， 可 以 通风 ， 常 用 于 要 求 换 气 量 

大 的 空间 。 

(а) 装饰 。 


门 是 人 们 进入 一 个 空间 的 必 经 之 路 ， 会 给 人 留 下 深刻 的 印象 。 门 的 样式 多 种 多 样 ， 和 
其 他 的 装饰 构件 相配 合 ， 能 起 到 重要 的 装饰 作用 。 


2. 窗 的 功能 

(1) 采光 。 

窗 是 建筑 中 主要 的 采光 构件 。 开 窗 面 积 的 大 小 以 及 窗 的 样式 决定 着 建筑 空间 内 是 否 具 
有 满足 使 用 功能 的 自然 采光 量 。 

(2) 通风 。 

窗 是 空气 进出 建筑 的 主要 洞口 之 一 ， 对 空间 中 的 自然 通风 起 着 重要 的 作用 。 

(3) 装饰 。 

窗 在 墙 面 上 占有 较 大 面积 ， 无 论 是 在 室内 还 是 室外 ， 窗 都 具有 重要 的 装饰 作用 。 
5.12 ”门窗 的 分 类 

门窗 的 种 类 、 形 式 很 多 ， 分 类 方法 也 多 种 多 样 ， 可 按 不 同形 式 、 不 同 材质 、 不 同 功能 
等 进行 分 类 。 


1. 按 开启 形式 分 


а) 窗 分 为 固定 窗 、 平 开 窗 、 推 拉 窗 、 旋 转 窗 (上 、 中 、 下 ) 及 平 开 旋转 组 合 窗 。 
(2) 门 分 为 平 开 门 、 弹 簧 门 、 推 拉 门 、 旋 转 门 、 自 动 门 、 旋 转自 动 组 合 门 、 折 和 登门 、 
卷帘门 。 


2. 按 材 质 分 


按 材质 可 分 为 木门 窗 、 金 属 门窗 (如 铝 合金 、 彩 色 钢 板 窗 等 )、 塑 料 门窗 、 全 玻璃 门窗 、 
合 门窗 (如 塑钢 门窗 )。 


3. 按 功能 分 
按 功 能 可 分 为 防火 门窗 、 防 盗 门窗 、 安 全 门 、 保 温 门 、 隔 声 门 、 自 动 门 、 装 饰 门 窗 、 
特殊 门窗 。 


第 5 章 гезе С @ 


513 “门窗 制作 与 安装 的 基本 要 求 


1. 门窗 的 制作 


门窗 框 、 肩 的 制作 关键 是 把 握 以 下 几 点 。 

(1) 下 料 原 则 。 对 于 矩形 的 ， 纵 向 通 长 ， 横 向 截断 ; 对 于 其 他 形状 需 放 大 样 (木门 框 上 
槛 通 长 )， 所 有 杆 件 应 留 足 加 工 余 量 。 

D 组 装 要 点 。 保 证 各 杆 件 在 一 个 平面 内 ， 和 矩形 对 角 线 相等 ， 其 他 形状 应 与 大 样 重合 。 
保证 连接 强度 。 留 好 扇 与 框 之 间 的 配合 余 量 和 框 与 洞 的 间隙 余 量 。 

2. 门窗 的 安装 

安装 是 门窗 能 否 正 常 使 用 的 关键 ， 也 是 对 门窗 安装 质量 检查 的 重要 衡量 标准 。 门 窗 安 
装 必须 把 握 下 列 要 点 。 

(1) 门窗 所 有 构件 确保 在 一 个 平面 内 安装 ， 而 且 同 一 立 面 上 的 门窗 也 必须 在 同一 平面 
内 ， 特 别 是 外 立 面 ， 否 则 出 进 不 一 ， 颜 色 不 一 致 ， 立 面 不 美观 。 

(2) 确保 连接 要 求 。 框 与 洞口 墙 体 之 间 的 连接 必须 牢固 ， 并 且 保 证 框 不 产生 形变 ， 以 
保证 密封 效果 。 框 和 扇 之 间 的 连接 必须 保证 开启 灵活 、 密 封 ， 搭 接 量 不 小 于 设计 的 80%。 


3. 防水 处 理 


门窗 的 防水 处 理 ， 应 先 加 强 缝隙 的 密封 ， 而 后 再 打 防水 胶 ， 阻 断 渗水 ， 同 时 做 好 排水 
处 理 ， 以 防 在 长 期 静水 的 渗透 压力 作用 下 而 破坏 密封 防水 材料 。 门 窗 框 与 墙 体 是 两 种 不 同 
材料 的 连接 ， 须 做 好 缓冲 防 变形 处 理 ， 以 免 产 生 裂 句 。 一 般 须 在 框 与 墙 体 之 问 填充 缓冲 村 
料 ， 材 料 要 做 好 防腐 处 理 。 

4. 注意 事项 

O) 门窗 安装 前 ， 应 根据 设计 和 厂 方 提供 的 门窗 节点 图 和 结构 图 进行 检查 ， 核 对 品种 、 
规格 与 开启 形式 是 否 符合 要 求 ， 零 件 、 附 件 、 组 合 杆 件 是 否 齐 全 ， 是 否 有 出 厂 合格 证 等 。 

CO) 门窗 在 运输 和 存放 时 ， 底 部 需要 缓冲 物 ， 一 般 采 用 200mmX 200mm 的 木 方 ， 其 问 
隔 500mm， 同 时 保证 木 方 水 平 ， 表 面 光洁 ， 并 有 可 靠 的 刚性 支撑 ， 以 保证 门窗 在 运输 和 在 
放 过 程 中 不 受 损伤 和 变形 。 

G) 金属 门窗 的 存放 处 不 得 有 酸 碱 等 杂 物 ， 特 别 是 易 挥发 性 酸 ， 如 盐酸 、 硝 酸 等 ， 并 
要 求 有 良好 的 通风 条 件 ， 以 防止 门窗 被 本 腐蚀。 

(4) 塑料 门窗 在 运输 和 存放 时 ， 不 能 平 堆 码 放 ， 应 竖 直 排 放 ， 检 与 楼 之 间 用 非 金属 软 
质 材料 (如 玻璃 丝 息 片 、 粗 麻 编 织物 、 泡 沫 塑料 等) 隔 开 ， 并 固定 站 靠 。 

O 门窗 为 非 承重 构件 ， 人 金属 门窗 、 塑 料 门窗 在 安装 过 程 中 ， 不 得 在 门窗 框 、 扇 上 安 
放 肢 手 架 或 悬挂 重 物 ， 以 免 引起 门窗 变形 和 损坏 。 

(6) 要 注意 保护 金属 门窗 的 表面 。 金 属 门窗 表面 的 氧化 腊 或 涂 层 ， 都 有 保护 金属 不 受 
腐蚀 的 作用 ， 一 旦 保护 层 受到 破坏 ， 将 使 金 必 锈 蚀 而 影响 门窗 的 装饰 效果 和 使 用 寿命 。 

(7) 塑料 门窗 在 运输 和 存放 时 ， 应 采用 非 金 属 软 质 材料 衬 垫 和 非 金属 绳索 捆扎 ， 以 防 


а” 
止 搬运 过 程 中 磨损 或 擦 伤 表面 ， 影 响 美观 。 

(8) 为 了 保证 安装 质量 和 使 用 效果 ， 人 金属 门窗 和 塑料 门窗 的 安装 ， 必 须 采 用 预 留 洞口 
后 安装 的 方法 ， 严 禁 采 用 边 安装 边 砌 口 或 先 安装 后 砌 口 的 做 法 。 金 属 门窗 中 ， 除 实 腹 钢 门 
窗外 都 是 空腹 的 ， 门 窗 壁 较 薄 ， 锤 击 和 挤 压 容易 引起 局 部 弯曲 损坏 。 人 金属 门窗 表面 都 有 一 
层 保护 装饰 膜 或 防 锈 涂 层 ， 如 保护 装饰 膜 被 磨损 ， 是 无 法 修复 的 。 防 锈 层 磨 损 后 不 及 时 修 
补 ， 也 会 失去 防 锈 作用 。 

(9) 门窗 固定 可 采用 焊接 、 膨 胀 螺栓 或 射 钉 等 方式 。 但 砖 墙 易 碎 ， 不 得 采用 射 何 。 门 
窗 固定 中 ， 普 遍 对 地 脚 的 固定 重视 不 够 ， 而 是 将 门窗 直接 卡 在 洞口 内 ， 用 砂浆 挤 严 ， 这 种 
做 法 不 妥当 ， 往 往 容易 产生 安全 隐患 。 

(10) 门窗 在 安装 过 程 中 ， 应 及 时 采用 布 或 棉 丝 清理 粘 在 门窗 表面 的 砂浆 和 密封 膏 液 ， 
以 免 其 凝固 干燥 后 黏附 在 门窗 表面 ， 影 响 美观 。 
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524 木门 窗 的 构造 


木门 适用 范围 较 广 ， 一 般 建 筑 除 对 外 所 开 的 大 门 、 消 防 门 及 特殊 用 途 房间 门 外 ， 基 本 
都 可 以 采用 木门 ， 它 造价 便宜 ， 质 量 轻 样式 多 ， 是 一 般 建 筑 中 常用 的 门 的 种 类 。 


1. 木门 的 构造 (以 木 平 开门 为 例 ) 


1) 平 开门 的 组 成 

门 一 般 由 门框 、 门 扇 、 亮 子 、 五 金 零件 及 其 附件 组 成 。 门 扇 按 其 构造 方式 不 同 ， 有 键 板 
门 、 夹 板 门 、 拼 板 门 、 玻 璃 门 和 纱 门 等 类 型 。 亮 子 又 称 腰 头 窗 ， 在 门 上 方 ， 为 辅助 采光 和 通 
风 之 用 ， 有 平 开 、 固 定 及 上 、 中 、 下 悬 几 种 。 门 框 是 门扇 、 亮 子 与 墙 的 联系 构件 。 五 金 零件 
一 般 有 贸 链 、 插 销 、 门 锁 、 拉 手 、 门 碰头 等 。 附 件 有 贴 脸 板 、 简 子 板 等 ， 如 图 5.2 所 示 。 


图 5.2 木门 的 组 成 
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(1) 门框 断面 。 一 般 由 两 根 竖 直 的 边框 和 上 框 组 成 。 当 门 带 有 亮 子 时 ， 还 有 中 横 框 ， 
多 扇 门 则 还 有 中 竖 框 。 

门框 的 断面 形式 与 门 的 类 型 、 层 数 有 关 ， 同 时 应 利于 门 的 安装 ， 并 应 具有 一 定 的 密闭 
性 ， 门 框 的 断面 形式 与 尺寸 如 图 5.3 所 示 。 


单 裁 品 mO 双 裁 品 
( 镶 板 夹板 玻璃 门 ) (外 玻 内 纱 门 ) (弹簧 门 ) 
a Š И % T КОС 
É Š ІҢ СҰ а. à ° 
} 90 一 105 | } 120—132 | } 90-125 | 
内 门 用 
2р Jo а sa 
中 р 3 > Я ï БС 
СДО 107579 {к 


} 95-105 | } 120~152 } 90~125 


= “= d rT 
: TK fr 


| 120~132 | | 90~125 | 
图 5.3 门框 的 断面 形式 与 尺寸 


(2) 门框 安装 。 门框 的 安装 根据 施工 方式 分 后 塞 口 和 先 立 口 两 种 , 门框 的 安装 方式 如 图 5.4 
所 示 。 


洞口 高 -10 


(а) ЕЖП (b) 先 立 口 


图 5.4 门框 的 安装 方式 


Ў (3) 门框 在 墙 中 的 位 置 。 门 框 在 墙 中 的 位 置 ， 可 在 墙 的 中 间或 与 墙 的 一 边 平 。 一 般 多 与 开 
Ж 启 方向 一 侧 平 齐 , 尽 可 能 使 门扇 开启 时 贴近 墙 面 。 门框 位 置 、 门 贴 脸 板 及 简 子 板 如 图 5.5 所 示 。 


(b) 立 中 (с) WF (d) 内 外 平 


图 5.5 门框 位 置 、 门 贴 脸 板 及 简 子 板 


(а) 门窗 框 与 墙 固定 构造 。 对 于 塞 口 安 装 方法 门窗 框 ， 门 窗 框 与 墙 的 连接 方式 要 视 洞 
口 周 围墙 体 材料 采用 不 同方 法 。 如 门框 与 砖 墙 的 连接 方式 常用 的 是 在 墙 内 砌 入 防腐 木 砖 ， 
再 用 钉 钉 装 门框 ， 除 此 以 外 还 有 其 他 方法 ， 如 图 5.6 所 示 。 门 框 与 其 他 墙 体 的 连接 方式 


如 图 5.7 所 示 。 


墙 内 预 埋 木 砖 Ter п, Їй X 砖 墙 内 预 埋 螺 栓 固 用 %6 钢 筋 钉 直 接 
用 圆 钉 钉 固 门框 后 用 砂浆 填充 定 门 框 上 的 铁 脚 钉 入 砖 墙 灰 颖 


图 5.6 “门框 与 砖 墙 连接 


混凝土 墙 预 埋 空心 砌 块 与 门框 空心 砖 墙 及 土 筑 雯 
木 砖 固定 门框 用 铁 件 连接 洞口 四 周 砌 实心 砖 


1206638 3 BJ A FEE ff 1/4 砖 墙 用 通天 木 骨架 轻 质 钢筋 混凝土 柱 用 膨胀 
木 砖 的 混凝土 块 木 立 柱 固定 门框 隔 墙 固定 门框 螺栓 固定 门框 


图 5.7 门框 与 其 他 墙 体 连接 
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2) 门扇 

木门 扇 按 构造 方式 不 同 ， 一 般 常见 的 有 锐 板 门 (包括 玻璃 门 、 纱 门 )、 夹 板 门 和 拼 板 
门 等 。 

(1) 镶 板 门 。 灸 板 门 是 广泛 使 用 的 一 种 门 ， 门 扇 由 边 松 、 上 冒 头 、 中 冒 头 (可 作 数 根 ) 
和 下 冒 头 组 成 骨架 ， 内 装 门 芯 板 构成 。 门 扇 的 组 合 连接 主要 是 指 上 、 中 、 下 冒 头 与 扇 边 要 
的 组 合 方式 。 门 芯 板 可 用 木板 、 胶 合板 、 硬 质 纤 维 板 、 玻 璃 等 。 门 芯 板 与 扇 冒 头 的 连接 可 
采用 暗 槽 、 单 面 槽 及 双边 压条 、 单 面 油 灰 等 构造 形式 ， 其 共同 的 质量 要 求 是 门 芯 板 与 扇 边 
杠 、 冒 涉 结合 牢固 。 门 芯 板 换 为 玻璃 ， 即 为 玻璃 门 ， 换 为 纱 或 百叶 则 为 纱 门 或 百叶 门 。 门 
蕊 板 也 可 根据 需要 组 合 ， 如 上 部 玻璃 ， 下 部 木板 ;或 上 部 门板 ， 下 部 百叶 等 。 门 扇 边 框 的 
厚度 一 般 为 40 一 4Smm， 上 冒 头 和 两 旁边 要 的 宽度 为 75 一 120mm， 下 冒 头 考虑 踢 脚 比 上 冒 
头 加 大 50 一 120mm， 中 冒 头 和 竖 概 同上 冒 头 和 边 要 的 宽度 。 中 冒 头 如 考虑 门 锁 安 装 可 适当 
加 宽 。 门 扇 底 端 至 地 面 应 留 Smm 的 门 阶 ， 以 利 门扇 启 闭 。 锐 板 门 (大 芯 ) 具 有 自重 大 、 构 造 
简单 、 坚 固 耐用 、 保 温 隔音 效果 好 、 造 价 高 等 特点 ， 适 于 一 般 民 用 建筑 作 内 门 和 外 门 。 门 
扇形 式 如 图 5.8 所 示 ， 构 造 如 图 5.9 所 示 。 


图 5.8” 锐 板 门 常见 立 面 形式 


о) 夹板 门 。 夹 板 门 由 轻型 木 骨架 和 面板 组 成 ， 先 用 断面 较 小 的 方 木 (35x35 一 
50x50@300 一 400) 钉 成 骨架 ， 两 面 粘贴 面板 而 成 。 门 锁 处 附加 木 块 。 为 了 保持 门扇 内 的 干 
燥 ， 一般 应 在 骨架 间 设 置 透气 孔 贯 穿 上 下 框 格 。 夹 板 门 的 各 种 骨架 形式 如 图 5.10 所 示 。 夹 
板 门 的 面板 一 般 为 胶合 板 、 硬 质 纤 维 板 或 塑料 板 ， 用 胶结 材料 双 面 胶结 ， 面 板 和 骨架 形成 
一 个 整体 , 共同 抵抗 变形 。 为 整齐 美观 并 且 即 使 受到 碰撞 也 不 致使 面板 撕 裂 , 四 周 应 用 15 一 
20mm 厚 木 条 镶 边 。 如 功能 上 需要 ， 可 以 做 局 部 玻璃 或 百叶 ， 以 利 视线 和 通风 。 

夹板 门 构造 简单 ， 可 利用 小 料 、 短 料 ， 自 重 轻 ， 外 形 简洁 ， 便 于 工业 化 生产 ， 但 防潮 、 
防 变形 性 能 较 差 ， 故 在 一 般 民 用 建筑 中 广泛 应 用 ， 构 造 如 图 5.11 所 示 。 
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图 5.9 Га 
(a) 横向 骨架 (b) 双向 骨架 (с) 双向 骨架 


图 5.10 夹板 门 骨架 
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图 5.11 夹板 门 构造 
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(3) 拼 板 门 。 拼 板 门 是 由 木板 拼合 而 成 的 门 。 一 般 有 厚 板 拼 成 的 实 拼 门 及 单 面 或 双 面 
拼 成 的 薄板 拼 板 门 。 其 特点 是 坚固 耐久 、 费 料 、 自 重大 。 实 拼 门 ， 一 般 由 厚 40mm 的 木板 
拼 成 ， 每 块 的 宽度 为 100 一 150mm， 为 了 预防 木料 收缩 裂缝 常 做 成 高 低 缝 、 企 口 丝 、 错 口 
ЗЕЕ, FEREZ Я Ар. Г НОНЕ, PE БАЗ. FEA FEA ТАВ 
Ж. ЖУЗЕ АЗЕ, ШЕН ЖАЯ. ВЕЛЕ ТТР, WE 5.12 所 示 。 注 拼 板 
门 是 由 厚 15—25mm 的 木板 拼合 成 单 面 或 双 面 的 拼 板 门 。 


(a) 立 面 图 (b) 构造 示意 图 


85.12 ” 拼 板 门 的 构造 

(4) 弹簧 门 。 弹 答 门 门扇 的 构造 方式 与 普通 镶 板 门 是 完全 一 样 的 ， 所 不 同 的 是 它 的 特 
殊 的 贸 链 形式 ， 开 启 后 会 自动 关闭 。 常 用 的 弹簧 匀 链 有 单 面 弹簧 、 双 面 弹 答 、 地 弹簧 、 门 
顶 闭 门 器 等 。 常 用 于 需要 温度 调节 或 视线 及 气味 需要 遗 挡 的 房间 ， 如 厨房 、 厕 所 以 及 用 做 
纱 门 等 。 

弹簧 门 按 开启 方向 分 为 单 向 和 双向 。 单 向 弹簧 门 常用 于 了 卫生间、 厨房 纱 门 等 。 双 向 弹 
得 门 使 用 比较 频繁 ， 常 用 于 公共 建筑 和 人 流 较 多 的 门 ， 通 常 在 人 可 视 高 度 部 分 安装 玻璃 ， 
防止 出 入 人 流 碰 撞 。 双 向 弹簧 门 扇 必须 用 硬木 ， 用 料 尺寸 比 一 般 镶 板 门 稍 大 一 些 ， 扇 厚度 
为 42 一 50mm， 上 冒 头 及 边框 宽度 为 100 一 120mm， 下 冒 头 宽 为 200 一 300mm。 双 向 弹 签 门 
为 了 门扇 双向 的 自由 开启 ， 门 框 不 能 做 限制 门扇 开启 的 裁 口 ， 为 了 避免 门扇 之 间 相 互 碰撞 
和 门扇 之 间 缝 隙 过 大 ， 门 房 上 、 下 与 门框 间 通常 做 成 平 缝 ， 门 扇 左 、 右 两 侧 与 门框 间 以 及 
门扇 之 间 则 应 做 成 圆 弧 终 ， 其 弧 面 半径 为 门 厚 的 1 一 1.2 倍 ， 如 图 5.13 所 示 。 

地 弹簧 门 是 使 用 地 弹簧 作 开关 装置 的 平 开门 ， 门 可 以 向 内 或 向 外 开启 。 铝 合金 地 弹簧 
门 分 为 有 框 地 弹簧 门 和 无 框 地 弹簧 门 。 
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无 需 再 安装 合 页 、 定 位 器 等 。 落 地 闭 门 器 采用 液压 装置 ， 当 门 开启 运行 时 ， 回 转轴 杆 ; 5) 
凸轮 旋转 ， 使 活塞 压缩 弹簧 ， 通 过 液压 油 路 ， 使 液压 油 进 入 阀 体 。 调 节 快 慢 速度 ， 地 弹簧 
外 露面 有 铜 面 、 铝 面 、 不 锈 钢 面 ， 壳 体 埋 于 地 下 ， 隐 蔽 性 好 。 门 顶 闭 门 器 又 称 多 功能 闭 门 
器 ， 速 度 可 自动 调节 。 一 般 安 装 在 门 的 顶部 有 贸 链 的 一 侧 ， 闭 门 器 壳 体 可 调节 的 一 端 应 面 
向 可 开启 的 一 边 。 


2. 木 窗 的 构造 (以 木 平 开 窗 为 例 ) 


1) 木 窗 的 组 成 

木 窗 主要 由 窗 框 、 窗 扇 和 建筑 五 金 零件 组 成 , 如 图 5.14 所 示 。 但 目前 工程 中 很 少 采 用 ， 
主要 用 于 仿古 建筑 。 

(1) 窗 框 断面 形式 与 尺寸 。 窗 框 又 称 窗 楼 ， 一 般 由 上 框 、 下 框 及 边框 组 成 ， 在 有 亮 子 
窗 或 横向 窗 肩 数 较 多 时 ， 应 设置 中 横 框 和 中 竖 框 。 

窗 框 的 断面 形式 与 窗 的 类 型 有 关 ， 同 时 应 利于 窗 的 安装 ， 并 应 具有 一 定 的 密闭 性 。 窗 
框 的 断面 尺寸 应 根据 窗 扇 层 数 和 桦 接 的 需要 确定 。 

(2) 窗 框 的 安装 。 窗 框 的 安装 方法 与 门框 基本 相同 ， 如 图 5.15 所 示 。 窗 框 与 墙 体 之 间 
的 缝隙 应 用 砂浆 或 油 襄 填 实 ， 以 满足 防风 、 挡 雨 、 保 温 、 隔 声 等 要 求 。 

G) 窗 框 在 墙 上 的 位 置 。 一 般 与 墙 的 内 表面 平 齐 ， 安 装 时 窗 框 突 出 砖 面 20mm， 以 便 墙 
面粉 刷 后 与 抹 灰 面 平 齐 。 窗 框 在 墙 中 的 位 置 如 图 5.16 所 示 。 
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Ё 5.14 木 窗 的 组 成 


铁 脚 用 1:2 水 
泥 砂浆 窜 牢 


2] 


ЇН ЖН КИН 

500—600 一 块 
墙 内 预 埋 木 砖 用 脚 每 隔 墙 上 留 洞 口 , 铁 脚 墙 内 预 埋 螺 栓 
圆 钉 钉 固 门框 500 一 600 一 个 伸 入 后 用 砂浆 窝 牢 固定 门框 铁 脚 


滴水 р 
Оса еі 


546 ” 窗 框 在 墙 中 的 位 置 


2) Йй 
平 开 窗 常见 的 窗 扇 有 玻璃 窗 扇 、 纱 窗 扇 和 百叶 窗 ， 其 中 玻璃 窗 肩 最 普遍 。 一 般 平 开 窗 
的 窗 肩 高 度 为 600— 1200mm, 宽度 不 宜 大 于 600mm 推拉 窗 的 窗户 高 度 不 宜 大 于 1500mm, 


窗 扇 由 上 冒 头 、 下 冒 头 和 边 栓 组 成 ， 为 减少 玻璃 尺寸 ， 窗 扇 上 常设 窗 芯 分 隔 ， 窗 肩 构造 如 
饰 | 85.17 所 示 。 


| 有 SS | 
Ж МИБП” 
РЯ жЕ 
(д) жанын 
ORME O) AAM 
85.17 窗 扇 的 构造 处 理 
3) 窗 用 五 金 配件 
平 开 木 窗 常用 的 五 金 附件 有 合 页 ( 贸 链 )、 插 销 、 撑 钓 、 拉 手 和 铁 三角 等 。 采 用 品种 根 
据 窗 的 大 小 和 装修 要 求 而 定 。 
4) 窗 用 附件 


(1) 披 水 条 。 为 防止 雨水 流入 室内 ， 在 内 开 窗 下 冒 头 和 外 开 窗 中 横 框 处 附加 一 条 披 水 板 ， 
下 边框 设 积 水 槽 和 排水 孔 ， 有 时 外 开 窗 下 冒 头 也 做 披 水 板 和 滴水 模 。 

(2) 贴 脸 板 。 为 防止 墙 面 与 窗 框 接 颖 处 渗入 雨水 和 美观 要 求 ， 将 用 料 20mmX45mm Ж 
板 条 内 侧 开 槽 ， 可 刨 成 各 种 断面 的 线 脚 以 掩盖 缝隙 。 

(3) 压 颖 条 。 两 肩 窗 接 颖 处， 为 防止 渗透 风雨 ， 除 做 高 低 缝 盖 口 外 ， 常 在 一 面 或 两 面 
ЖЕТЕ Ж. 一般 采用 10—15mm 见方 的 小 木 条 ， 有 时 也 用 于 填补 窗 框 与 墙 体 之 间 的 缝隙 ， 


以 防止 热量 的 散失 。 
(а) 简 子 板 。 室 内 装修 标准 较 高 时 ， 往 往 在 窗 洞口 的 上 面 和 两 侧 墙 面 均 用 木板 镶嵌 ， 
与 窗台 板结 合 使 用 。 


(5) 窗台 板 。 在 窗 的 下 框 内 侧 设 窗台 板 , 木板 的 两 端 挑 出 墙 面 30 一 40mm, 板 厚 30mm。 
当 窗 框 位 于 墙 中 时 ， 窗 台 板 也 可 以 用 预制 水 磨 石 板 或 大 理 石板 。 

(6) 窗帘 盒 。 在 窗 的 内 侧 悬 挂 窗 帘 时 ， 为 遮盖 窗帘 棍 和 窗帘 上 部 的 推 环 而 设 窗帘 盒 。 
窗帘 盒 三 面 采用 2SmmX(100 一 150)mm 的 木板 镶 成 ， 窗 帘 棍 一 般 为 开启 灵活 的 金属 导轨 ， 
采用 角钢 或 钢板 支撑 并 与 墙 体 连接 。 现 在 用 得 最 多 的 是 铝 合 金 或 塑钢 窗帘 盒 ， 美 观 牢 固 、 
构造 简单 。 
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522 ”木门 窗 装饰 细部 构造 


木门 窗 的 节点 构造 见 表 5.1。 
表 5.1 木门 窗 节点 构造 
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53 ” 铝 合金 门窗 


5.31 铝 合金 门窗 的 特点 


铝 合金 门窗 常用 的 开启 方式 有 平 开 和 推拉 两 种 。 

铝 合金 门窗 是 近年 发 展 起 来 的 一 种 门窗 。 具 有 透 光 系 数 大 、 强 度 大 、 重 量 轻 、 不 生 锈 、 
密封 性 能 好 、 隔 声 、 隔 热 、 耐 腐蚀 、 易 保养 等 优点 。 具 体 性 能 如 下 : 

(1) 风 压 强度 。 风 压强 度 是 以 抗 风 荷载 的 能 力 来 衡量 的 。 在 风 压 作用 下 主要 受 力 杆 挠 
度 应 小 于 1/300。 

(2) 空气 渗 漏 。 空 气 渗 漏 是 指 门窗 在 内 、 外 气压 差 的 作用 下 ， 门 窗 框 每 米 每 小 时 所 通 
过 的 空气 量 ， 不 同等 级 标准 有 不 同 的 要 求 。 有 时 用 气 密 性 代表 。 

(3) 雨水 渗 漏 。 雨 水 渗 漏 指 门窗 框 不 能 有 漏水 及 飞溅 现象 。 有 时 也 用 水 密 性 代表 。 

(4) 隔 声 性 能 。 隔 声 性 能 指 屏蔽 声音 的 特性 。 


ЖЕМ. 
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(5) 保温 性 能 。 保 温 性 能 是 以 其 热 阻 和 热 对 流 阻 抗 值 的 大 小 衡量 。 

(6) 使 用 性 能 。 使 用 性 能 包括 开启 力 、 强 度 、 滑 动 耐久 性 、 开 闭锁 耐久 性 等 ， 要 求 门 
窗 应 开关 灵活 ， 关 闭 时 四 周 严密 等 。 

在 上 述 几 项 基本 性 能 中 , 风 压 强度 、 空 气 渗 漏 和 雨水 渗 漏 性 是 窗 档次 高 低 的 重要 指标 。 
铝 合金 门窗 框 料 型 材 表面 经 过 氧化 着 色 处 理 后 ， 既 可 保持 铝 材 的 银白 色 ， 又 可 以 制 成 各 种 
柔和 的 颜色 或 带 色 的 花纹 ， 如 古铜色 、 暗 红色 、 黑 色 等 。 铝 合金 门窗 适用 于 有 密闭 、 保 温 、 
隔 声 要 求 的 宾馆 、 会 党 、 体 育 馆 、 影 剧院 、 图 书馆 、 科 研 楼 、 办 公 楼 、 电 子 计算 机 房 ， 以 
及 民用 住宅 等 现代 化 高 级 建筑 的 门窗 工程 。 


5.3.2” 铝 合金 门窗 的 设计 要 求 


(1) 应 根据 使 用 和 安全 要 求 ， 确 定 铝 合金 门窗 的 风 压强 度 性 能 、 雨 水 渗 漏 性 能 、 空 气 
渗透 性 能 综合 指标 。 

(2) 组 合 门 窗 设计 宜 采用 定型 产品 门窗 作为 组 合 单元 。 非 定型 产品 的 设计 应 考虑 洞口 
最 大 尺寸 和 开启 扇 最 大 尺寸 的 选择 和 控制 。 

(3) 外 墙 门窗 的 安装 高 度 应 有 限制 。 


5.3.3” 铝 合金 门窗 框 料 系 列 


铝 合金 门窗 框 料 的 系列 名 称 是 以 门窗 框 的 厚度 构造 尺寸 来 区 分 的 ， 如 平 开门 门框 厚度 
构造 尺寸 为 50mm 宽 ， 即 称 为 50 系列 铝 合 金平 开门 ; 推拉 铝 合金 窗 的 窗 框 厚度 构造 尺寸 为 
90mm， 即 称 为 90 系列 铝 合 金 推拉 窗 ， 如 表 5.2 所 示 。 实 际 工程 中 ， 通 常 根据 不 同 地 区 、 
不 同性 质 建筑 物 的 使 用 要 求 选用 相 适 应 的 门窗 框 。 


R52 铝 合金 门窗 的 类 型 


门 的 类 型 窗 的 类 型 
40 系列 平 开 铝 合金 窗 


50 系列 平 开 铝 合 金门 50 系列 平 开 铝 合金 窗 


55 系列 平 开 铝 合 金门 


$ 70 系列 平 开 铝 合金 窗 

70 系列 平 开 铝 合金 门 қ 
; қ 55 系列 推拉 铝 合金 窗 

70 系列 推拉 铝 合 金门 š 
u A 60 系列 推拉 铝 合金 窗 

90 系列 推拉 铝 合金 门 N = 
; ) 70 系列 推拉 铝 合金 窗 

70 系列 铝 合金 门 地 弹簧 门 x 3 
90 系列 推拉 铝 合金 窗 


100 RIRA ANER 
ARASEN 00-1 系列 推拉 铝 合金 窗 


5.3.4” 铝 合金 门窗 的 构造 


1. 铝 合 金门 窗 的 构造 组 成 
铝 合金 门窗 由 门窗 框 、 门 窗 扇 、 五 金 零 件 及 连接 件 组 成 。 铝 合金 门窗 框 一 般 由 上 槛 、 


ЖЕУ: 


а” 

A 下 槛 及 两 侧 边框 组 成 。 框 料 的 拼接 属于 临时 固定 性 质 ， 框 一 旦 固定 在 洞口 上 ， 其 连接 作用 
її 也 就 消失 。 所 以 边框 与 上 、 下 槛 的 拼接 一 般 为 直 口 拼接 ， 并 通过 磁 口 胶 热 和 自 攻 螺钉 固定 ， 
3 如 图 5.18 所 示 。 铝 合金 门窗 扇 由 上 、 下 冒 头 、 边 要 及 密封 毛 条 组 成 。 窗 扇 有 玻璃 窗 扇 和 纱 
修 | ” 窗 扇 两 种 。 玻 璃 窗 扇 使 用 的 玻璃 通常 为 Smm 厚 玻 璃 。 窗 扇 和 窗 框 之 间 为 了 开启 和 固定 ， 需 
% 要 设 五 金 零件 ， 如 安装 在 窗 扇 下 的 冒 头 之 中 的 导轨 滚轮 。 


(а) 窗 框 上 框 的 连接 组 装 (b) 窗 框 下 框 的 连接 组 装 


图 5.18 窗 框 的 组 合 连 接 
1 一 上 滑 道 ，2 一 边 封 ，3 一 碰 口 胶 垫 ，4 一 上 滑 道 上 的 固 紧 槽 ;5 一 自 攻 螺钉 ， 


6 一 下 滑 道 的 滑 轨 ; 7 一 下 滑 道 下 的 固 紧 梢 孔 


2. 铝 合金 门窗 的 构造 方式 

框 料 的 安装 一 般 采 用 塞 口 法 。 框 与 墙 之 间 的 缝隙 大 小 视 面 层 材 料 而 定 ， 一 般 情 况 下 洞 
口 抹 灰 处 理 ， 其 间隙 不 小 于 20mm; 洞口 采用 石材 、 陶 瓷 贴 面 ， 间 隙 可 增 大 到 35 一 40mm。 
并 应 保证 面 层 与 框 垂 直 相 交 处 正好 与 窗 扇 边 缘 相 吻合 ， 不 能 将 框 遮 盖 。 

框 与 墙 连 接 是 将 一 端 与 框 连接 的 镀 锌 连接 板 用 射 钉 打 入 墙 、 梁 或 柱 上 ， 连 接 板 的 间距 
应 小 于 500mm， 如 图 5.19 所 示 。 铝 合金 门窗 框 固定 好 后 ， 应 按 设 计 进行 填 颖 。 目 前 常用 的 
做 法 有 两 种 ， 一 种 是 采用 软 质保 温 材料 填塞 ， 如 泡沫 塑料 条 、 泡 沫 聚氨酯 条 、 矿 棉 秸 条 、 
玻璃 丝 棉 秸 条 等 ， 分 层 填 实 ， 外 表 留 5—8mm 深 的 槽 口 用 密封 膏 密 封 。 这 种 做 法 能 起 到 防 
寒 、 防 风 、 隔 热 的 作用 。 另 一 种 是 在 与 铝 合金 接触 面 作 防腐 处 理 后 ,用 1 : 2 水 泥 砂 浆 将 洞 
口 与 框 之 间 的 缝隙 分 层 填 实 。 

铝 合金 窗 的 常见 形式 有 固定 窗 、 平 开 窗 、 滑 轴 窗 、 推 拉 窗 、 立 轴 窗 和 悬 窗 等 ， 一 般 多 
采用 水 平 推拉 式 。 

1) 铝 合金 推拉 窗 构造 

铝 合金 推拉 窗 窗 扇 料 的 组 装 拼接 包括 窗 扇 料 的 拼接 、 锁 钩 安装 和 玻璃 固定 等 。70 系列 
推拉 式 铝 合金 窗 如 图 5.20 所 示 。 

2) 平 开 窗 构造 

平 开 窗 扇 的 连接 组 装 ， 是 采用 钻 孔 ， 开 桦 眼 ， 再 用 螺栓 和 桦 连接 。 窗 扇 框 料 在 组 装 拼 
接 前 , 应 先 将 密封 条 穿 入 槽 内 ， 窗 扇 框 料 为 43” 拼接 。 铝 合金 平 开 窗 门窗 附件 包括 扇 拉手 、 
风 撑 、 扇 扣 紧 件 等 。 窗 扇 拉 手 装 在 窗 扇 边 要 中 部 。 风 撑 是 平 开 窗 窗 扇 的 支撑 匀 链 ， 起 控制 
窗 扇 开启 角度 的 作用 。 风 撑 有 90” 和 60” 两 种 。 窗 扇 扣 紧 件 是 为 了 使 窗 扇 关 闭 严密 所 安装 
的 零件 ， 它 包括 固定 于 窗 扇 上 的 扣 件 及 固定 在 紧 框 上 的 拉手 。 
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5.20 70 系列 推拉 式 铝 合金 窗 构造 


玻璃 是 用 石英 砂 、 纯 碱 、 石 灰 石 等 主要 原料 与 其 他 一 些 辅助 性 材料 ,在 1550~1600°C H 
高 温 下 熔融 ， 并 经 拉 制 、 压 制 、 浮 法 等 工艺 成 型 ， 经 急 冷 而 成 。 用 于 门窗 工程 的 玻璃 有 普 
通 门窗 玻璃 、 磨 光 玻 璃 、 磨 砂 玻璃 、 压 花 玻璃 、 夹 层 玻璃 、 中 空 玻璃 等 几 种 。 门 窗 扇 玻璃 


а. 


的 安装 应 按 设 计 要 求 选用 玻璃 品种 、 规 格 和 色彩 。 安 装 时 应 将 玻璃 板 放 在 凹 槽 中 间 ， 内 、 
外 两 侧 的 间隙， 为 使 窗 严密 和 玻璃 固定 牢 ， 间隙 应 不 少 于 2mm, 不 大 于 Smm。 玻 璃 下 部 设 
置 3mm 厚 的 氧 丁 橡胶 或 尼龙 垫 。 玻璃 与 窗 扇 料 的 固定 方法 有 3 种 : 一 种 是 用 塔 形 胶 条 封 颖 
挤 紧 ， 另 一 种 是 用 塔 形 橡胶 挤 紧 ， 然 后 在 胶 条 上 注 密 封 胶 ， 第 三 种 是 用 长 10mm 的 橡胶 块 
将 玻璃 挤 住 ， 再 注 密封 胶 。 密 封 毛 条 可 安装 在 止 槽 内 。 

3) 铝 合金 门 的 构造 组 成 

地 弹簧 门 是 使 用 地 弹簧 作 开关 装置 的 平 开门 ， 门 可 以 向 内 或 向 外 开启 。 铝 合金 地 弹簧 
门 可 分 为 无 框 地 弹簧 门 和 有 框 地 弹簧 门 。 地 弹簧 门 通 常 采用 70 系列 和 100 系列 铝 合金 型 材 
门 。 有 框 地 弹簧 门 构造 如 图 5.21 所 示 。 


图 5.21 铝 合 金 有 框 地 弹簧 门 构造 


3. 铝 合金 门窗 框 

铝 合金 门窗 框 根据 铝 合金 型 材 系 列 不 同 ， 对 应 有 不 同 的 厚度 和 构造 尺寸 。 常 用 射 钉 或 
预 埋 件 焊接 与 框 上 的 Z 字形 连接 件 固定 ,70 系列 铝 合金 门窗 框 安装 构造 如 图 5.22 所 示 , 与 
墙 体 连接 构造 如 图 5.23 所 示 。 
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522 70 系列 铝 合金 窗 框 的 安装 构造 


泡沫 塑料 


(а) 射 钉 连接 (b) 预 埋 件 焊接 
8523 铝 合 金门 窗 框 与 墙 体 连接 


5.35 ”塑钢 门窗 构造 


塑钢 门窗 是 以 改 性 的 硬 质 聚 氧 乙 烯 (简称 UPVC) 为 主要 原料 ， 加 上 一 定 比 例 的 稳定 剂 、 
着 色 剂 、 填 充 剂 、 紫 外 线 吸 收 剂 等 辅助 剂 ， 经 挤 出 机 挤 出 成 型 为 各 种 断面 的 中 空 异型 材 。 
经 切割 后 ， 在 其 内 腔 衬 以 型 钢 加 强 筋 ， 用 热 熔 焊 接 机 焊接 成 型 组 装 制作 成 门窗 框 、 扇 等 ， 


АУ! 


д 装 上 橡胶 密封 条 、 压 条 、 五 金 件 等 附件 而 制 成 的 门窗 。 

Hi 1. 塑钢 门窗 的 特点 及 适用 范围 

= 

% 塑钢 门窗 ， 是 指 为 了 加 强 门窗 的 强度 和 刚度 ， 在 塑料 型 材 的 竖 框 、 中 横 框 或 拼 樟 料 等 
Ë 主要 受 力 杆 件 中 加 入 钢 、 铝 等 增强 型 材 。 塑 钢 门窗 具有 优异 的 绝缘 性 能 、 保 温 隔 热 性 能 

ХО 耐 腐蚀 性 ， 制 作 工艺 简单 ， 抗 风 压 性 能 、 耐 冲击 和 耐候 性 较 好 ， 高 雅美 观 。 塑 钢 门窗 还 具 
第 | ”有 刚度 更 好 ， 自 重 更 轻 ， 造 价 适宜 ， 使 用 寿命 长 等 特点 。 

a 塑钢 门窗 和 铝 合金 窗 的 开启 方式 一 样 ， 采 用 平 开 式 和 推拉 式 。 塑 钢 门 窗 适 用 于 宾馆 、 


住宅 、 高 层 楼 房 、 民 用 建筑 和 工业 建筑 ， 尤 其 适用 于 具有 了 酸 碱 盐 等 各 类 腐蚀 性 介质 和 淹 湿 
性 环境 的 工业 厂房 (五金 配件 应 选用 耐 潮湿 、 耐 腐蚀 性 材料 )。 但 使 用 环境 条 件 必须 在 允许 
范围 之 内 (如 使 用 温度 为 -40 一 70C 、 风 荷载 为 3500Pa 以 下 的 地 区 可 以 使 用 )。 

2. 塑钢 门窗 的 构造 方式 

1) 塑钢 门 构造 

塑钢 门 的 构造 组 成 与 其 他 门 基 本 相同 ， 由 门框 、 门 扇 玻璃 、 附 件 组 成 。 门 框 由 上 框 、 
下 框 、 边 框 、 加 强 筋 、 中 竖 框 、 中 横 框 组 成 。 门 扇 由 上 冒 头 、 下 冒 头 、 边 要 组 成 ， 如 图 5.24 
所 示 。 平 开门 的 门框 厚度 基本 系列 有 50mm, 55mm, 60mm 等 几 种 ， 推 拉 门 的 门框 厚度 基 
本 系列 有 60mm. 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm 等 。 


图 5.24 塑钢 门窗 组 成 


塑钢 门 门框 扇 所 用 材料 均 为 工厂 加 工 的 成 品 异型 材 ， 分 为 门框 异型 材 、 门 扇 异型 材 、 
增强 异型 材 三 类 ， 如 图 5.25 所 示 。 

2) 塑钢 窗 的 构造 

塑钢 窗 框 与 墙 体 预 留 洞口 的 间隙 可 视 墙 体 饰 面 材料 而 定 ， 如 表 5.3 所 示 。 

常用 的 塑钢 窗 有 固定 窗 、 平 开 窗 、 水 平 悬 窗 、 立 式 悬 窗 及 推拉 窗 等 。 塑 钢 推 拉 窗 的 构 
造 如 图 5.26 所 示 。 
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表 5.3 墙 体 洞口 与 窗 框 间隙 


墙 体面 层 材料 洞口 与 窗 框 间隙 (mm) 
ін ЖӘН 

当 体 外 饰 面 抹 水 泥 砂浆 或 贴 马赛 克 
当 体 外 饰 面 贴 釉 面砖 

当 体 外 饰 面 贴 大 理 石 或 花岗岩 


图 5.26 ”塑钢 推拉 窗 构造 


К 541 彩 板 钢 门窗 


第 彩 板 钢 门窗 断面 形式 复杂 ， 种 类 较 多 ， 通 常 在 出 厂 前 就 已 将 玻璃 装 好 ， 在 施工 现场 进 

版 | 行 成 品 安装 。 

ш 彩 板 钢 门窗 目前 有 两 种 类 型 ， 即 带 副 框 和 不 带 副 框 的 两 种 。 当 外 墙 面 为 花 岗 石 、 大 理 
石 等 贴 面 材料 时 ， 常 采用 带 副 框 的 门窗 。 安 装 时 ， 先 用 自制 螺钉 将 连接 件 固 定 在 副 框 上 ， 

并 用 密封 胶 将 洞口 与 副 框 及 副 框 与 窗 楼 之 间 的 缝隙 进行 密封 。 当 外 墙 装修 为 普通 粉刷 时 ， 

常用 不 带 副 框 的 做 法 , 即 直接 用 膨胀 螺钉 将 门窗 档 子 固定 在 墙 上 , 彩 板 钢 门窗 构造 如 图 5.27 

和 图 5.28 所 示 。( 图 5.27 为 带 副 框 安装 ， 图 5.28 为 不 带 副 框 安 装 ) 


M5X20 自 攻 螺 钉 


预 埋 铁 板 5X100X100 
砂浆 基础 ( 可 根据 装修 要 
求 作 饰 面 处 理 ) 


图 5.27 彩 板 钢 门窗 带 副 框 安装 
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图 5.28 彩 板 钢 门 窗 不 带 副 框 安装 
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隔 声 门 是 指 可 以 隔 除 噪声 的 门 。 多 用 于 室内 噪声 允许 较 低 的 播音 室 、 录 音 室 等 房间 。 
隔 声 门 的 隔 声 效果 ， 与 门扇 隔 声 量 、 门 扇 和 门框 间 的 密闭 程度 有 关 。 普 通 木 门 的 隔 声 能 
为 19 一 23d4B。 双 层 木 门 ， 间 距 50mm 时 ， 隔 声 能 力 为 30 一 34dB。 门 扇 构造 与 门 颖 处 理 要 
相 适 应 ， 隔 声 门 的 隔 声 效果 应 与 安装 隔 声 门 的 墙 体 结构 的 隔 声 性 能 相 适 应 。 门 扇 隔 声 量 与 
所 用 材料 、 材 料 组 合 构造 方式 有 关 。 密 度 大 、 密 实 的 材料 ， 隔 声效 果 较 好 。 一 般 隔 声 门 多 
采用 多 层 复 合 结构 ， 利 用 空 腔 和 吸 声 材 料 提高 隔 声 性 能 。 复 合 结构 不 宜 层 次 过 多 、 厚 度 过 
大 和 重量 过 重 。 采 用 空 腔 处 理 时 ， 空 腔 以 80 一 160mm 为 宜 。 为 避免 产生 缝隙 ， 门 扇 的 面 层 
以 采用 整体 板材 为 宜 。 

门 颖 处 理 对 隔 声效 果 有 很 大 影响 。 门 扇 从 构造 上 考虑 裁 口 不 宜 多 于 两 道 ， 以 避免 变形 
失效 或 开关 困难 。 铲 口 形 式 最 好 是 斜 铲 口 ， 容 易 密闭 ， 可 以 避免 门扇 胀 缩 而 引起 的 缝隙 不 
严密 。 门 框 与 门扇 间 颖 的 处 理 可 用 橡胶 条 钉 在 门框 或 门扇 上 ， 或 将 橡胶 管用 钉 固定 在 门扇 
上 ， 或 将 泡沫 塑料 条 嵌入 框 用 胶 粘 牢 ， 或 将 海绵 橡胶 条 用 钢板 压条 固定 在 门扇 上 等 方法 。 

门 终 消 声 处 理 是 门扇 四 周 以 及 门框 上 贴 穿孔 板 ， 如 穿孔 金属 薄板 、 穿 孔 纤维 板 、 穿 孔 
电化 铝板 等 ， 后 衬 多 孔 吸 声 材 料 。 当 声音 透 过 门 颖 时， 由 于 遇 到 布 包 吸 声 材料 而 减弱 ， 如 
图 5.29 所 示 。 
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图 5.29 “ 门 颖 的 消 声 处 理 

门扇 底部 底 颖 的 处 理 可 用 毛 秸 或 海绵 橡胶 钉 在 门 底 ， 如 图 5.30(a) 所 示 ; 橡胶 条 或 厚 帆 
布 用 薄 钢 板 压 牢 ， 如 图 5.30(b) 所 示 ; 盖 颖 是 普通 橡胶 ， 压 颖 用 海绵 橡胶 ,如 图 3.30(c) 所 示 ; 
用 海绵 橡胶 外 包 人 造 革 ， 门 槛 下 垫 浸 沥青 秸 子 ， 如 图 5.30(d) 所 示 。 


图 5.30 “门扇 底部 的 处 理 
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fi 

= 

же 建筑 物 为 了 满足 消防 防火 要 求 ， 通 常 要 分 隔 为 若干 个 防火 分 区 间 ， 各 防火 分 区 之 间 应 


J “设置 防火 墙 ， 防 火 墙 上 最 好 不 要 设置 门窗 ， 如 必须 开设 时 ， 应 采用 防火 门窗 。 一 般 民 用 建 
Ж 筑 中 防火 门 按 耐 火 极限 分 为 三 级 ， 甲 级 防火 门 耐火 极限 为 1.2h， 主 要 用 于 防火 分 区 之 间 防 
7 火 墙 上 的 洞口 ， 乙 级 防火 门 的 耐火 极限 为 0.9h， 主 要 用 于 疏散 楼 梯 与 消防 电梯 前 室 的 进出 
版 口 处 ， 丙 级 防火 门 的 耐火 极限 为 0.6h， 用 于 管道 井 壁 上 的 检修 门 。 防 火 门 按 材 料 不 同 ， 分 
钢 门 、 木 板 铁皮 门 等 。 防 火 钢 门 是 由 两 片 1 一 1.Smm 厚 的 钢板 做 外 侧面 、 中 间 填 充 岩 棉 、 
陶瓷 棉 等 轻 质 耐火 纤维 材料 组 成 的 特种 门 。 防 火 钢 门 使 用 的 护 面 钢板 应 为 优质 冷 轧 钢板 。 
甲 级 防火 钢 门 使 用 的 填充 材料 应 为 硅 酸 铝 耐 火 纤维 息 或 陶瓷 棉 ， 乙 级 、 丙 级 防火 门 则 多 为 
岩 棉 、 矿 棉 等 耐火 纤维 。 

木板 铁皮 门 是 在 木板 门扇 外 钉 5mm 厚 的 石棉 板 及 一 层 铁皮 , 门框 上 也 包 上 石棉 板 和 铁 
皮 。 单 面包 铁皮 时 ， 铁 皮 面 应 面向 室内 或 有 火 源 的 房间 。 铁 皮 一 般 为 26 号 镀 匀 铁皮。 由 于 
火灾 发 生 时 ， 木 门扇 受 高 温 碳化 ， 分 解 出 大 量 气体 ， 为 了 防止 胀 破门 扇 ， 在 门扇 上 还 应 设 
置 泄气 孔 。 防 火 门 应 满足 以 下 设计 要 求 : 

(1) 防火 门 不 仅 应 具有 一 定 的 耐火 性 能 ， 且 应 关闭 紧密 、 开 启 方便 。 

(2) 防火 门 一 般 外 包 镀 锌 铁皮 或 薄 钢板 ， 美 观 性 较 差 。 

(3) 常用 防火 门 多 为 平 开门 、 推 拉 门 。 它 平时 是 敞开 的 ， 一 旦 发 生火 灾 ， 须 关闭 且 关 
闭 后 能 从 任何 一 侧 手 动 开启 。 用 于 疏散 楼 梯 间 的 门 ,应 采用 向 疏散 方向 开启 的 单 向 弹簧 门 。 

(4) 当 建 筑 物 设置 防火 墙 或 防火 门窗 有 困难 时 ， 可 采用 防火 卷 帘 代 蔡 防 火 门 ， 但 必须 
用 水 幕 保护 。 

(5) 防火 门 可 用 难 燃烧 体 材料 如 木板 外 包 铁 皮 或 钢板 制作 ， 也 可 用 木 或 金属 骨架 外 包 
铁皮 ， 内 填 矿 棉 制 作 ， 还 可 用 薄 壁 型 钢 骨 架 外 包 铁 皮 制 作 。 


5.4.4 保温 门窗 


保温 门窗 设计 的 要 点 在 于 提高 门窗 的 热 阻 ， 以 减少 冷 空气 渗透 量 。 因 此 室外 温度 低 于 
零下 20 人 或 建筑 标准 要 求 较 高 时 ， 保 温 窗 可 采用 双 层 窗 、 中 空 玻璃 保温 窗 ; 保温 门 采用 拼 
板 门 、 双 层 门 芯 板 ， 门 芯 板 间 填 以 保温 材料 ， 如 毛 息 、 玻 璃 纤维 、 矿 棉 等 。 


5.4.5” 防 辐射 门 


医院 中 的 放射 科室 会 产生 辐射 , X 射线 对 人 体 健 康 有 害 。 防 辐射 的 材料 以 金属 铅 为 主 ， 
其 他 如 钢 混 凝 土 、 钢 筋 混 凝 土 、 铅 板 应 用 较为 广泛 。X 射线 防护 门 主要 灸 钉 铝板 ， 其 位 置 
可 以 夹 钉 在 门板 内 或 用 钉 包 于 门板 外 。 
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5.5 ”常用 建筑 门窗 装饰 细部 构造 


554 木门 窗 套 


1. 门窗 套 作用 


建筑 中 为 了 保护 门窗 洞口 处 的 墙 体 ， 常 需要 做 门窗 套 。 门 窗 套 起 着 保护 墙 体 边线 的 作 
用 ， 还 可 以 作为 连接 室内 装饰 材料 的 收口 ， 使 其 工艺 更 加 完美 。 门 套 还 起 着 固定 门扇 的 作 
用 ， 没 有 门 套 ， 门 扇 就 会 安装 不 牢固 、 密 封 效 果 差 等 ， 窗 套 还 能 在 装饰 过 程 中 修补 窗 框 密 
封 不 实 ， 通 风 漏 气 的 毛病 。 

门窗 套 本 身 还 有 相当 突出 的 装饰 作用 。 门 窗 套 是 家 庭 装修 的 主要 内 容 之 一 ， 它 的 造型 、 
材质 、 色 彩 对 整个 家 庭 装 修 的 风格 有 着 非常 重要 的 影响 。 绝 大 多 数 家 庭 都 做 门窗 套 ， 因 此 ， 
做 什么 样 的 门窗 套 ， 在 某 种 程度 上 决定 了 家 装 的 个 性 。 

2. 门窗 套 构造 

门窗 套 可 以 采用 木门 套 ， 也 可 以 采用 干 挂 石材 等 ， 木 门窗 套 有 实木 和 强化 木门 套 线 。 
木门 窗 套 构造 做 法 与 墙 面 中 章 面 板 类 墙 面 构造 相同 ， 门 窗 套 构造 要 解决 好 与 墙 面 的 交接 构 
造 ， 图 5.31 所 示 是 某 建筑 木门 窗 套 与 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 墙 面 的 现场 施工 。 


531 ” 某 建筑 木门 窗 套 与 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 墙 面 施工 现场 


3. 门窗 套 构造 案例 
图 5.32 所 示 为 某 建筑 采用 木门 套 的 装饰 构造 实例 。 
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532 ” 某 木 门 套 的 构造 做 法 


552 PAJA 


铝 合金 窗 的 构造 做 法 如 图 5.33 和 图 5.34 所 示 。 铝 合金 门框 的 构造 做 法 ， 可 参照 铝 合金 
窗 标准 图 集 的 构造 做 法 ， 由 于 其 密封 性 和 热 工 性 较 差 ， 目 前 工程 中 较 少 采用 。 
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ОС ЕКЕ 


СІЛТІ (b) 燕 必 铁 胸 连 接 


铝 合金 窗 框 的 断面 形式 (0 金属 膨胀 螺栓 连接 。。”(d) 射 钉 连接 


图 5.33” 铝 合金 窗 框 断面 形式 及 与 墙 体 的 连接 细部 构造 


L070103 L070F12 L070F13 密封 条 加 强 板 密封 条 
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85.34 铝 合 金 窗 密封 细部 构造 
5.5.3 ”塑钢 门窗 


1. 塑钢 门框 


塑钢 门框 与 扇 的 连接 是 在 工厂 中 组 装 。 塑 料 门框 在 墙 体 中 的 连接 方法 和 缝隙 处 理 有 连 
接 件 法 、 直 接 固定 法 和 假 框 法 三 种 。 

1) 连接 件 法 

连接 件 法 指 的 是 通过 一 个 专门 制作 的 Z 形 件 将 墙 与 框 连接 ， 其 优点 是 比较 经 济 ， 可 以 
保证 门 的 稳定 性 ， 如 图 5.35 所 示 。 


ӘШЕСІ 
йй 直接 固定 法 是 在 门窗 洞口 施工 时 先 预 埋 木 砖 ， 门 窗 框 放 入 洞口 校正 定位 后 ， 用 木 螺 钉 


1 
7 
A ПТ 


| 直接 穿 过 门窗 框 异型 材 与 木 砖 连接 ， 或 采用 在 墙 体 上 钻 孔 后 ， 用 尼龙 胀 管 螺栓 直接 把 门窗 
修 | ” 框 国定 在 墙 体 上 的 方法 ， 如 图 5.36 所 示 。 


固定 件 ~| 


шш- 7 
密封 保温 材料 Т 


图 5.35 ”塑钢 门 安装 连接 件 法 图 5.36 ”塑钢 门 安装 直接 固定 法 
3) 假 框 法 
此 方法 是 先 在 门框 洞口 内 安装 一 个 与 塑钢 门窗 框 相配 套 的 “ 开 ” 形 镀 锌 钢板 框 ， 框 材 
厚 一 般 为 3mm， 或 是 将 木 窗 换 为 塑钢 窗 时 ， 把 原 有 的 木 窗 框 保留 ， 等 抹 灰 装饰 完成 后 ， 直 
接 把 塑钢 框 固定 在 木 框 上， 以 羡 口 条 对 接 缝 及 边缘 部 分 进行 装饰 。 这 种 做 法 的 优点 是 可 以 
避免 对 塑料 门窗 造成 损伤 ， 施 工 速度 也 快 ， 如 图 5.37 所 示 。 


5.37 ”塑钢 门 安装 假 框 法 


由 于 塑料 的 膨胀 系数 较 大 , 在 框 与 墙 之 间 应 留 出 10 一 20mm ІНІ. 缝隙 内 填 入 矿 棉 、 
玻璃 棉 或 泡沫 塑料 等 材料 作为 缓冲 层 ， 缝 口 两 侧 采用 弹性 封 颖 材料 加 以 密封 ， 然 后 进行 墙 
面 抹 灰 封 颖 ， 也 可 加 装 塑 料 盖 口 条 。 这 种 方法 具有 封闭 性 好 、 造 价 高 的 特点 。 另 一 种 构造 
方法 是 以 秸 垫 缓冲 层 蔡 代 泡沫 材料 缓冲 层 ， 不 用 封 颖 材料 而 直接 用 水 泥 砂 浆 抹 灰 。 这 种 方 
法 具有 封闭 性 好 、 造 价 低 的 特点 。 
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2. 塑钢 窗 框 


塑钢 窗 框 与 墙 体 固定 应 采用 金属 固定 片 , 固定 片 的 位 置 应 距 墙角 中 竖 框 、 中 横 框 150 一 
200mm， 固 定 片 之 间 的 间距 应 不 大 于 600mm。 塑 钢 窗 型 材 是 指 内 部 有 空 腔 、 壁 薄 、 材 质 较 
脆 ， 因 此 先 钻 孔 后 用 自 攻 螺钉 拧 入 。 塑 钢 窗 与 墙 体 连接 构造 如 图 5.38 所 示 。 不 同 的 墙 体 材 
料 ， 安 装 固定 的 方法 也 不 一 样 。 混 凝 土 墙 洞口 应 采用 射 钉 或 塑料 膨胀 螺钉 固定 ， 如 图 5.39 
所 示 。 砖 墙 洞口 应 采用 塑料 膨胀 螺钉 或 水 泥 钉 固定 ， 不 得 固定 在 砖 颖 处 ， 当 采用 预 埋 木 夸 
方法 与 墙 体 连 接 时 ， 木 砖 应 进行 防腐 处 理 ， 加 气 混 凝 土 墙 应 先 预 埋 胶 黏 圆 木 ， 然 后 用 木 螺 
钉 将 金属 固定 片 固定 于 胶 黏 圆 木 之 上 ， 设 有 预 埋 铁 件 的 洞口 应 采用 焊接 的 方式 固定 ， 也 可 
在 预 埋 件 上 按 紧 固 件 规格 打 孔 ， 然 后 用 紧 固 件 固定 。 


图 5.38 ”塑钢 窗 与 墙 体 连接 构造 图 5.39 塑钢 窗 安装 节点 


5.54 IRMITA 
彩 板 钢 门窗 与 墙 体 的 连接 如 图 5.40 和 图 5.41 所 示 。 


建筑 密封 谊 密封 
连接 件 

预 埋 件 轴 0 圆 钢 
预 埋 铁 板 5SX100X100 


M5X20 膨 胀 螺 钉 
建筑 密封 襄 密 封 


砂浆 
图 5.40 ”推拉 式 彩色 钢板 窗 与 墙 体 连接 


图 5.41 平 开 式 彩 板 门窗 框 断面 及 与 墙 体 的 连接 节点 图 


555 RAJA 
隅 声 门 构造 如 图 5.42 所 示 。 


Бу 
ИСТЕ 4 
夹板 护 壁 М | 
ТЕЛСТІІГЕН 
їл 
“1 вж Воо ранки 
77 N Eo E an 


52 = м 


90 XI Wise + 甘蔗 板 + 
FD 1- ЦАЖ) 


ANTAN 


NN 
， 


5.42 RETKE 


第 5 章 гезе (( | 


556 ”防火 门窗 


防火 门 构造 如 图 5.43 所 示 。 
АШ 
40х95 Ф 
40х95 
Ф 
M 40x95 
40x145 ү = = 
а) 上 26 号 饶 锌 铁皮 一 层 , 圆 @ 12 厚 森 板 45 НЕТ 
Ф 孔 周 边 与 盖 板 用 锡 焊 牢 5 厚 石棉 
26 号 镀 锌 铁皮 一 层 


26 号 镀 匀 铁皮 盖 板 


图 5.43 防火 门 构造 


民用 建筑 采光 等 级 表 见 表 5.4。 
表 5.4 民用 建筑 采光 等 级 表 


采光 视觉 工作 特征 
等 级 | 工作 或 活动 要 求 精确 程度 | 要 求 识别 最 小 尺寸 mm) | 房间 各 和 инин 
1 极 精 密 绘图 室 、 制 图 室 、 画 廊 、 手 术 室 | 1/3 一 1/5 
阅览 室 、 医 务 室 、 健 身 房 、 专 业 

1 精密 实验 室 1/4~1/6 
Ш 中 精密 办 公 室 、 会 议 室 、 营 业 厅 1/6~1/8 
IV 粗糙 观众 厅 、 居 室 、 铀 洗 室 、 厕 所 | 1/8 一 1/10 
V 极 粗糙 储藏 室 、 门 厅 、 走 廊 、 楼 梯 间 | 1/10 以 下 


5.6 课堂 实 训 题 


564 ЗІ 某 酒 店 豪 华 套房 木 装饰 门 构造 设计 


1. 教学 目标 
掌握 装饰 木门 施工 图 的 绘制 内 容 ， 能 根据 环境 特征 ， 设 计 装 饰 效果 好 的 木门 造型 。 


A 
dH 
аа 


筑 

5 2. 实 训 条 件 

= (1) 某 酒店 豪华 套间 ， 要 求 设计 中 式 、 西 式 两 种 风格 的 木 装 饰 门 。 

Ë (2) 门洞 口 尺寸 为 1000mmX2100mm， 门 肩 为 单 肩 门 。 

ZJ 

Ш 3. 实 训 内 容 及 深度 

第 

2 以 2 号 制图 纸 ， 用 墨 线 笔 完 成 下 列 图 样 ， 比 例 自 定 。 要 求 达到 施工 图 深度 。 
Ë (1) 木 装 饰 门 立 面 图 。 


(2) 木 装 饰 门 横 剖面 详 图 。 
(3) 门 套 及 门框 细部 构造 详 图 。 


562 3101 某 茶 室外 漏 窗 构造 设计 


1. 教学 目标 
掌握 中 式 古 典 木 装饰 窗 的 构造 ， 并 能 根据 设 定 的 环境 ， 设 计 木 装饰 窗 的 造型 。 
2. 实 训 条 件 


(1) 教师 提供 茶室 建筑 平面 图 。 
(2) 窗 洞口 尺寸 为 1200mmX 1200mm 和 3300mmX 1500mm. 


3. 实 训 内 容 及 深度 

以 2 号 制图 纸 ， 用 墨 线 笔 完成 下 列 图 样 ， 比 例 自 定 。 要 求 达到 施工 图 深度 。 

(1) 木 装饰 窗 立 面 图 。 

(2) 木 装饰 门 纵 剖 面 详 图 。 

(3) 木 装饰 窗 框 安装 构造 详 图 。 

注 : 实 训 中 各 条 件 如 尺寸 、 材 质 、 环 境 等 ， 可 根据 各 授课 教师 具体 情况 进行 变更 。 


附 : 部 分 参考 资料 
(1) 窗 截面 形式 及 尺寸 (如 图 5.44 所 示 ) 


(а) 木 窗 料 截面 (b) 钢 窗 料 截面 


8544 窗 料 截面 及 尺寸 
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(а) 铝 塑 窗 料 截面 
5.44” 窗 料 截面 及 尺寸 ( 续 ) 
门窗 过 梁 截面 参考 见 表 5.5。 
#55 门窗 过 梁 截 面 参 考 
截面 形式 b(mm h(mm 
240 180 
А 180 120 
240 180 
i 180 120 
i 24 240 180 
180 120 
240 180 
240 180 
b 500 120 
240 180 
ZL: = 5 
атага | 180 
240 120 
180 


(2) 窗 套 、 窗 台 人 参考 构造 (如 图 5.45 所 示 )。 
(3) 踢 脚 参 考 构造 (如 图 5.46 所 示 )。 
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图 5.46 踢 脚 参考 构造 


第 6 章 ”其 他 装饰 配件 装饰 构造 


内 容 提 要 

本 章 主要 介绍 常见 的 隔 墙 和 隔断 的 装饰 构造 和 窗帘 盒 的 构造 等 。 

教学 目标 

了 解 常见 隔 墙 和 隔断 的 形式 ， 掌 握 常 见 隔 墙 和 隔断 的 基本 组 成 和 构造 知识 。 
重点 掌握 轻 钢 龙骨 纸 面 石 定 板 的 基本 组 成 和 构造 知识 及 木质 门窗 套 的 构造 知识 。 
能 熟练 进行 常见 隔 墙 和 隔断 的 平面 和 剖面 的 设计 与 表达 。 

熟练 地 对 常见 隔 墙 和 隔断 的 细部 详 图 进行 阅读 与 表达 。 

项 目 案例 导入 : 某 酒店 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 的 隔 墙 施工 过 程 中 的 照片 ， 如 图 6.1 所 示 。 


6.1” 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 隔 墙 龙骨 和 面 层 施工 示意 
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利用 隔 墙 和 隔断 灵活 地 分 割 室内 空间 ， 是 室内 装饰 设计 中 经 常 采用 的 方法 。 

隔 墙 和 隔断 由 于 使 用 功能 的 需要 , 通过 设计 手段 并 采用 一 定 的 材料 来 分 割 房间 和 建筑 物 
内 部 大 空间 ， 对 空间 做 更 深入 、 更 细致 的 划分 ， 使 装饰 空间 更 丰富 、 功 能 更 完善 。 现 代 室内 
隔 墙 、 隔 断 要 求 隔 断 物 自身 质量 轻 ， 厚 度 薄 ， 拆 移 方便 ， 并 具有 一 定 刚度 及 隔 声 能 力 。 

人 们 往往 把 到 项 的 非 承重 墙 称 为 隔 墙 ， 把 不 到 项 的 隔 墙 称 为 隔断 。 这 种 分 类 方法 及 称 
呼 是 不 严谨 的 。 隔 墙 与 隔断 的 区 分 可 以 从 两 个 方面 来 考虑 。 一 是 它们 在 分 隔 空间 的 程度 及 
特点 上 不 同 ， 通 常 认为 ， 隔 墙 都 是 到 项 的 ， 既 能 在 较 大 程度 上 限定 空间 ， 又 能 在 一 定 程度 
上 满足 隔 声 、 遮 挡 视 线 等 要 求 。 与 隔 墙 相 比 ， 隔 断 限定 空间 的 程度 比较 小 ， 在 隔 声 、 迹 挡 
视线 等 方面 往往 并 无 要 求 ， 甚 至 要 求 其 具有 一 定 的 空 透 性 能 ， 以 使 两 个 分 隔 空间 有 一 定 的 
视觉 交流 等 。 从 高 度 上 说 ， 隔 断 一 般 为 不 到 项 的 ， 但 也 可 以 是 到 项 的 。 如 玻璃 隔断 ， 虽 然 
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{| ， 往 往 具 有 不 可 更 改 性 ， 不 能 经 常 变动 。 而 对 隔断 来 说 ， 它 具有 隔 声 和 从 挡 视 线 等 能 力 ， 有 
Э 时 还 应 是 容易 移动 或 拆 装 的 ， 从 而 可 在 必要 时 使 被 分 隔 的 相 邻 空间 连通 在 一 起 。 如 推拉 、 
%| 折 芋 式 隔断 ， 昌 然 也 可 以 做 到 项， 关闭 时 也 具有 一 定 的 隔 声 能 力 和 谈 挡 视线 的 能 力 ， 但 是 
侧根 据 需要 可 以 随时 打开 ， 使 分 隔 的 两 空间 连通 在 一 起 ， 而 空 透 式 及 屏风 式 隔断 在 分 隔 空间 
Ө ”上 就 更 灵活 了 。 

2 

62 ” 隔 墙 形式 及 构造 


隔 墙 一 般 应 满足 自重 轻 、 厚 度 薄 、 隔 声 性 能 好 等 功能 要 求 ， 对 于 一 些 特殊 部 位 的 隔 墙 ， 
还 应 具有 防火 、 防 潮 、 防 水 能 力 。 


621 隔 墙 的 分 类 


隔 墙 按 其 构造 方式 可 以 分 为 三 大 类 ， 即 砌 块 式 隔 墙 (如 普通 黏 士 砖 、 空 心 砖 、 加 气 混 凝 
土 块 等 )、 立 筋 式 隔 墙 ( 如 板 条 抹 灰 墙 、 钢 板 网 抹 灰 墙 、 轻 钢 龙骨 石膏 板 墙 等 ) 和 板材 式 隔 墙 (如 
加 气 混凝土 条 板 隔 墙 、 石 膏 珍 珠 岩 板 隔 墙 、 碳 化 石灰 板 隔 墙 、 空 心 石 襄 板 隔 墙 以 及 各 种 各 
样 的 复合 板 隔 墙 )。 

1. 砌 筑 隔 墙 ( 块 材 隔 墙 ) 

砌 筑 隔 墙 是 指 用 普通 砖 、 多 孔 砖 、 空 心 砖 以 及 各 种 轻 质 砌 块 等 砌 筑 的 墙 体 。 

2. 立 筋 隔 墙 (骨架 隔 墙 ) 

立 筋 隔 墙 是 指 由 骨架 两 侧 钉 装饰 面板 形成 的 阳 墙 。 按 骨架 不 同 ， 有 木 骨 架 隔 墙 和 轻 钢 
骨架 隔 墙 之 分 。 

З. 板材 隔 墙 (条 板 隔 墙 ) 


板材 隔 墙 指 单 板 高 度 相 当 于 房间 的 净 高 ， 面 积 较 大 ， 且 不 依赖 骨架 ， 直 接 装 配 而 成 的 
隔 墙 ， 如 泰 柏 板 、 碳 化 石灰 板 隔 墙 、 加 气 混凝土 板 隔 墙 及 纸 蜂 窝 板 隔 墙 等 。 


622 ” 隔 墙 构造 设计 要 求 


(1) 自重 轻 。 

(2) 强度 、 刚 度 、 稳 定性 好 。 

(3) 墙 体 薄 。 

(4) 隔 声 性 能 

(5) 满足 防火 、 防 水 、 防 潮 等 特殊 要 求 。 
(6) 便于 拆除 。 
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623 ”常见 隔 墙 的 构造 


1. 砌 筑 隔 墙 的 构造 

1) 砖 隔 墙 

砖 隔 墙 有 1/2 砖 隔 墙 和 1/4 砖 隔 墙 两 种 。1/2 砖 隔 墙 施 工 简便 ， 防 水 性 好 、 隔 声 性 较 好 ， 
但 自重 较 大 。 由 于 墙 的 厚度 小 ， 稳 定性 较 差 ， 因 此 ， 高 度 不 宜 大 于 3m， 长 度 不 宜 大 于 Sm. 
否则 ， 沿 高 度 方向 每 隔 1.2--1.5 设 一 道 30 一 50mm 厚 的 水 泥 砂浆 层 ， 内 放 2%6 通 长 钢筋 予 
以 加 固 , 每 1m 左右 应 放 296 钢筋 与 主 墙 连接 ; 沿 长 度 方向 可 加 壁 柱 。 此 外 ， 砖 隔 墙 的 上 部 与 
楼 板 或 梁 的 交接 处 ， 应 留 有 约 30mm 的 空隙 或 将 上 两 皮 砖 斜 拐 ， 以 预防 楼 板结 构 产 生 挠 度 ， 


致使 隔 墙 被 压 坏 ， 如 图 6.2 所 示 。 
> 
木棉 打 紧 A Д б) 
ñ 


图 6.2 ж 


1/4 砖 隔 墙 节省 面积 ， 适 用 于 砌 小 面积 的 墙 。 面 积 较 大 时 ， 沿 长 度 方向 每 1m 左右 可 加 
设 与 墙 同 厚 的 细 石 混凝土 小 立柱 ， 内 配 2010 钢筋 ， 上 下 与 楼 板 或 地 面 垫 层 锚固 ， 沿 高 度 
方向 每 Im 左右 放 1016 钢筋 与 主 墙 连 牢 。 墙 面 上 开设 门洞 时 ， 门 框 最 好 到 项 ， 门 上 部 可 钉 


2) 空心 砖 隔 墙 
为 了 减少 隔 墙 的 质量 ， 可 采用 质量 较 轻 、 块 大 的 各 种 砌 块 ， 目 前 最 常用 的 是 加 气 混 凝 
土 砌 块 、 粉 煤 灰 硅 酸 盐 砌 块 、 水 泥 炉 潭 空心砖 等 砌 筑 的 隔 墙 。 隔 墙 厚度 由 砌 块 尺寸 决定 ， 


一 般 为 90 一 120mm。 空 心 砖 隔 墙 可 减轻 墙 体 自重 ， 一 般 以 整 砖 砌 筑 ， 不 足 整 砖 的 部 位 用 实 
心 砖 填充 。 当 隔 墙 面 积 较 大 时 ， 要 采取 增强 稳定 性 的 措施 。 空 心 砖 的 孔 一 般 上 下 贯通 ， 以 
利于 插入 钢筋 ， 横 向 插 筋 需要 用 过 梁 砖 ， 其 上 面 或 下 面 有 凹 槽 。 空 心 砖 插 筋 后 可 灌 细 石 混 
凝 土 或 水 泥 砂 浆 ， 使 插 筋 部 位 有 类 似 构 造 柱 和 构造 梁 的 功能 ， 如 图 6.3 所 示 。 


ABY: 
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砌 块 大 多 具有 质 轻 、 孔 隙 率 大 、 隔 热 性 能 好 等 优点 ， 但 吸水 性 强 ， 因 此 ， 砌 筑 时 应 在 
墙 下 先 砌 3 一 5 皮 黏土 砖 ， 为 了 加 强 砌 块 隔 墙 的 整体 性 ， 砌 块 式 隔 墙 砌 筑 到 项 时 ， 砖 块 要 侧 
W, WE 6.4 所 示 。 砌 块 隔 墙 厚度 较 薄 ， 也 需 采 取 加 强 稳定 性 措施 ， 其 方法 与 砖 隔 墙 类 似 ， 
如 图 6.5 一 图 6.7 所 示 。 


(а) 底部 砌 黏土 砖 构造 (b) 顶部 斜 砌 砖 构造 
图 6.4” 砌 块 式 隔 墙 


865 砌 块 式 隔 墙 与 主体 墙 拉 结构 造 图 6.6 通常 拉 结 筋 与 构造 柱 关系 


2. 玻璃 砖 隔 墙 的 构造 


玻璃 砖 隔 墙 因 其 具有 半 透 明 性 ， 不 仅 用 于 空间 分 隔 ， 还 可 以 起 到 通 透 采光 作用 ， 在 室内 玻 
璃 砖 隔 墙 也 能 起 到 很 强 的 装饰 效果 ， 如 图 6.8 所 示 。 玻 璃 砖 常用 规格 有 150mmX 150mm Х 
40mm, 200mmX200mmX 90mm, 220mm X 220mm X 90mm 等 ， 常 用 的 形式 如 图 6.9 所 示 。 
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图 6.7 Юа Ра 


аулам 


(g) 云 形 纹 (h) 平 形 纹 


图 6.9 玻璃 砖 形式 
1) 空心 玻璃 装饰 砖 墙 的 砌 筑 法 
砌 筑 法 是 将 空心 玻璃 装饰 砖 用 121 的 白水 泥 石 英 彩色 砂浆 ( 白 砂 或 彩 砂 )， 与 加 固 钢 筋 
砌 筑 成 空心 玻璃 砖 墙 (或 隔断 ) 的 一 种 构造 做 法 ， 如 图 6.10 所 示 。 
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图 6.10 ”玻璃 砖 隔 墙 示意 图 


Я ТЕА OPIATE Ж АБ ИЕА Е НАНЕ, БІ ЕСЕК Заза AE 
重头 机 螺钉 将 模 钢 与 60mm x 60mmxX Smm 不 锈 钢 扁 钢 拧 牢 ， 每 块 扁 钢 上 一 般 拧 4 个 平头 机 
与 | 螺钉。 然后 用 配合 比 为 1 : 1 的 白水 泥 石 英 彩 砂浆 砌 筑 空心 玻璃 砖 。 砌 筑 时 每 砌 一 皮 空 心 玻 
| sus, 在 横向 砖 颖 内 加 配 一 根 直径 为 6mm 的 横向 加 强 钢筋 ; 整个 空心 玻璃 砖 每 条 坚 向 砖 链 
构 内 ， 也 加 配 一 根 直 径 为 6mm 的 坚 向 钢筋 ,玻璃 砖 灰 细 、 宽 应 根据 玻璃 砖 的 排列 及 调整 而 定 ， 
点 一般 在 10~20mm。 钢 筋 应 拉 紧 ， 两 端 与 模 钢 用 螺钉 固定 ， 构 造 如 图 6.11 所 示 。 每 砌 完 一 
多 | 层 ， 须 用 湿布 将 空心 玻璃 砖 面 上 所 沾 的 水 泥 彩 砂 效 擦拭 干净 。 

版 46 横 向 加 强 钢筋 每 皮 玻 瑞 苇 加 一 根 

钢筋 两 端 套 螺纹 


墙 体 吻 模 ,120X60X6 不 锈 钢板 中 距 1000， 
基体 | 用 射 杀 与 墙 体 钉 牢 


1:1 白 水 泥 石 英 彩 砂浆 


30x45x45 防 腐 木 志 
ЕСА] 


80X43X ИИ, 竖 向 通 长 按 空心 玻璃 装饰 砖 规格 行距 预 留 98 和 孔 
(а) 横向 加 强 筋 


ЖЫН, 120x 60х6 

不 锈 钢板 ,中 距 1000 

60X5 不 锈 钢 扁 钢 
横向 中 距 1000 


30X45X45 防 腐 木 块 , 预 留 内 洞 ” Л 
80x43X5 村 钢 , 模 向 通 长 СЫМ 
БЇ БЕЙПИЛ Е Оаа есен 
96 横 向 加 强 钢筋 9 
每 皮 砖 缝 一 根 


金属 板 


平头 机 螺钉 ,中 距 300 
$6 竖 向 加 强 钢筋 
每 条 砖 缝 一 根 
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(b) 纵向 加 强 筋 


图 6.11 玻璃 砖 隔 墙 加 强 筋 构造 
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2) 空心 玻璃 装饰 砖 墙 的 胶 筑 法 

胶 筑 法 是 将 空心 玻璃 装饰 砖 用 胶 黏 结 成 空心 玻璃 砖 墙 (或 隔断 ) 的 一 种 新 型 构造 做 法 ， 
其 构造 如 图 6.12 所 示 。 

(1) 将 玻璃 砖 墙 两 侧 原 有 的 砖 墙 或 钢筋 混凝土 墙 剔 槽 ， 模 剔 完毕 清 理 干 净 ， 将 120mmX 
60mmX 6mm 不 锈 钢板 放 入 槽 内 ， 用 射 钉 与 墙 体 钉 牢 。 

(2) 在 每 块 120mm X60mmX 6mm 不 锈 钢板 上 ， 将 80mmX 6mm 通 长 不 锈 钢 扁 钢 与 该 
板 焊 牢 ， 使 之 形成 固定 件 ， 供 固定 防腐 木 条 及 硬 质 泡 沫 塑料 ( 胀 颖 ) 用 。 


原 有 项 棚 
` 


ЯН 

ЈАТ , 120 X60X6 

不 锈 钢板 银 入 ,中 距 1000 
D 35X78 通 长 防腐 木 条 

КИЙ ЕПТІЛІГІ 


干 铺 油 千 一 层 (表面 粉 
料 扫 净 X 滑 缝 ) 


胶 加 石英 彩 砂 调匀 粘 砌 


防腐 木 垫 块 


EHIE) 


10 厚 硬 质 泡沫 塑料 ( 胀 缝 ) 0.6 一 0.8 厚 金属 板 


i ,0.6 厚 不 锈 钢 板 , 通 长 
站 MM , 见 具体 设计 


原 有 地 (楼 ) 面 ЖОЮШ ИМИ Л. ‚ ЕТІНДЕ 


86.12 胶 筑 法 玻璃 砖 隔 墙 构造 


胶 筑 法 空心 玻璃 装饰 砖 隔 墙 与 两 侧 墙 体 连 接 形式 很 多 ， 常 用 不 锈 钢 工 形 板 、U 形 板 、 
平板 不 锈 钢 或 在 墙 体 开 模 镶嵌 等 形式 ， 如 图 6.13 所 示 。 


(а) 工 形 不 锈 钢板 镶嵌 法 (b) U 形 不 锈 钢板 镶嵌 法 (с) 平板 不 锈 钢 镶嵌 法 (9) 墙 体 开 模 镶 做 法 


6.13 胶 筑 法 玻璃 砖 隔 墙 不 同 镶嵌 形式 


3. 立 筋 隔 墙 的 构造 

立 筋 隔 墙 由 龙骨 和 唱 面 板 组 成 。 立 筋 隔 墙 的 龙骨 有 轻 钢 龙骨 、 铝 合金 龙骨 、 木 龙骨 等 ， 
目前 常用 的 是 轻 钢 龙 骨 。 

1) 木 龙骨 隔 墙 

木 龙 骨 按 饰 面 材料 不 同 ， 可 分 为 灰 板 条 抹 灰 隔 墙 和 人 造 板 隔 墙 ， 灰 板 条 抹 灰 隔 墙 以 上 
槛 、 下 槛 、 墙 筋 、 斜 撑 或 横 撑 组 成 骨架 ， 钉 以 板 条 ， 然 后 进行 抹 面 。 上 、 下 槛 及 墙 筋 断 
面 通常 为 50mmX70mm 或 50mm X 100mm. 灰 板 条 尺寸 有 两 种 , BI 1200mm X24mmX 6mm 
和 1200mm X 38mm X 9mm。 ef ne анаар ast ef a 
沿 高 度 方向 每 阳 1.5m 左右 设 斜 撑 一 道 。 灰 板 条 间隙 为 9mm 左右 ， 接 头 处 要 留 出 3 一 Smm 
的 伸缩 余地 。 .... 在 灰 板 墙 与 砖 墙 相 接 处 加 钉 钢 
丝 网 ， 每 侧 宽 200mm 左右 ， 以 减少 抹 面 层 出 现 裂 颖 的 可 能 。 为 了 保证 防水 、 防 潮 和 抹 水 泥 
砂浆 踢 脚 的 质量 ， 下 部 可 先 砌 2~3 皮 符 士 砖 ; 目前 基本 已 经 被 淘汰 。 常 用 人 造 板 隔 墙 的 人 造 
板 主要 有 胶合 板 、 纤维 板 、 石膏 板 等 。 胶合 板 有 : 三 夹板 : 规格 为 1830mm X915mmX 4mm:; 
五 夹板 : 规格 为 213SmmX 915mmX 7mm; 硬 质 纤维 板 : 规格 有 2200mmX 1050mmX 4mm 和 
2350mmX1150mmX5mm; 纸 面 石膏 板 : 规格 有 3000mm X800mm X12mm 和 3000mm X 
800mm X 9mm 。 

2) 轻 钢 龙骨 隔 墙 

目前 立 筋 式 隔 墙 常用 的 龙骨 就 是 轻 钢 龙骨 。 立 筋 隔 墙 轻 钢 龙骨 形式 如 图 6.14 所 示 。 


6.144 轻 钢 龙骨 形式 
用 于 隔 墙 罩 面板 的 材料 有 石膏 板 ( 纸 面 石膏 板 、 防 水 纸 面 石膏 板 、 纤 维 石膏 板 等 )、 各 
种 纤维 加 强 水 泥 板 (如 СЕС 轻 板 )、 胶 合板 和 纤维 板 等 。 石 膏 板 的 规格 为 长 度 为 1800 一 
3600mm， 宽 度 为 900 一 1200mm， 厚 度 为 9 一 18mm。 板 的 棱 边 形状 有 矩形 、 倒 角形 、 半 圆 
形 等 。 
根据 隔 墙 所 处 位 置 和 使 用 功能 不 同 ， 立 筋 隔 墙 可 以 采用 不 同体 系 的 轻 钢 龙骨 类 型 ， 如 


图 6.15 和 图 6.16 所 示 。 

沿 地 龙骨 、 沿 项 龙骨 、 沿 墙 龙骨 和 沿 柱 龙 骨 ， 统 称 为 边框 龙骨 。 边 框 龙骨 和 主体 结构 
的 固定 ， 一 般 采用 膨胀 螺栓 法 或 射 杀 法 ， 即 按 间 距 不 大 于 lm 打 入 射 钉 与 主体 结构 固定 ， 
也 可 以 采用 电钻 打 孔 打 入 膨胀 螺栓 或 在 主体 结构 上 留 预 埋 件 的 方法 国定， 如 图 6.17 所 示 。 
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竖 龙 骨 用 拉 锦 钉 与 沿 地 龙骨 和 沿 顶 龙骨 固定 ,也 可 以 采用 自 攻 螺 钉 或 点 焊 的 方法 连接 。 常 用 立 
筋 隔 墙 龙骨 、 自 攻 螺 钉 、 支 撑 卡 、 卡 托 、 角 托 等 配件 形式 及 规格 见 表 6.1 和 表 6.2. 


5 | 
"QI 
3 4 S 
6 - 
2 
И 
“| 
6 
10 | 
1 ' Т 
图 6.15 隔 墙 龙骨 布置 示意 图 一 86.16 隔 墙 龙骨 布置 示意 图 二 


1 一 沿 地 龙骨 ，2 一 坚 向 龙骨 3 一 沿 顶 龙骨 1 一 混凝土 踢 脚 座 ;，2 一 沿 地 龙骨 ; 3 一 沿 项 龙骨 ; 
Бана МЕН. Зри SARRE 6 ВЕЕ. 
7 一 加 强 龙 骨 ; 8 一 贯通 孔 : 9 一 支撑 卡 ;，10 一 石膏 板 


8617 沿 地 、 沿 墙 龙骨 与 墙 、 地 固定 
1 一 沿 地 龙骨 ; 2 一 坚 向 龙骨 ;3 一 墙 或 柱 ，4 一 射 钉 及 垫圈 ;5 一 支撑 卡 


表 6.1 立 筋 隔 墙 常 用 配件 形式 


类 别 类 别 断面 形式 
石膏 板 14mm 平头 自 攻 螺 钉 = 
UKRA 25mm 石膏 板 自 攻 螺 钉 [> 
CERE 38mm 石膏 板 自 攻 螺 钉 [= 
贯通 龙骨 (G38 主 龙骨 ) 端 部 支撑 卡 В 


表 6.2， 立 筋 隔 墙 常用 卡 型 号 及 规格 
ЕЗГІ 型 号 R + 


支撑 卡 LLQ-ZC 75、100 系列 


卡 托 LLQ-KT 75. 100 系列 


角 托 LLOJIT 75. 100 系列 


隔 墙 竖 向 龙骨 的 接 长 有 两 种 做 法 ， 即 对 扣 接 长 ， 搭 接 长 度 不 小 于 600mm。 不 能 对 扣 的 
龙骨 用 配套 的 U 形 龙骨 套 在 两 段 竖 向 龙骨 上 , 与 两 段 龙骨 的 搭 接 长 度 均 不 应 小 于 600mm( 即 
ЖЫЙ U 形 龙 骨 的 搭 接 长 度 不 小 于 1200mm)。 

为 增强 隔 墙 轻 钢 骨 架 的 强度 和 刚度 ， 每 道 隔 墙 应 保证 最 少 设置 一 条 通 贯 龙骨 ， 通 贯 龙 
上 骨 穿 通 竖 龙骨 而 在 隔 墙 骨架 横向 通 长 布置 。 通 贯 龙骨 与 竖 龙 骨 要 采用 支撑 卡 锁 紧 构 造 ， 如 
图 6.18 所 示 。 通 贯 龙骨 横 穿 隔 墙 的 全 长 ， 如 果 隔 墙 的 长 度 较 大 ， 势 必 采 取 接 长 措施 ， 通 贯 
龙骨 使 用 连接 件 ( 接 长 件 ) 进 行 接 长 ， 如 图 6.19 所 示 。 


图 6.18 通 贯 龙骨 与 竖 龙 骨 的 连接 图 6.19 通 贯 龙骨 的 接 长 
1 一 支撑 卡 ;， 2 一 通 贯 龙骨 ; 3 一 紧 龙骨 ”1 一 贯通 孔 : 2 一 通 贯 龙骨 ; 3-0 形 连接 件 ， 4 一 竖 龙 骨 人 (或 加 强 龙骨 ) 


隔 墙 龙骨 在 组 装 时 ， 竖 龙骨 与 横 龙 骨 ( 除 通 贯 龙骨 作 横 向 布置 外 ， 往 往 需要 设置 加 强 龙 
骨 ) 相 交 部 位 的 连接 采用 角 托 , 如 图 6.20 所 示 。 对 于 轻 钢 龙骨 隔 墙 内 装 设 的 配 电 箱 和 开关 盒 
的 构造 做 法 ， 如 图 6.21 所 示 。 

(1) 轻 钢 龙骨 纸 面 石 膏 板 隔 墙 的 构造 。 在 轻 钢 龙骨 上 用 平头 自 攻 螺 钉 固定 纸 面 石膏 板 ， 
其 规格 通常 为 M4X25 或 M5X25 两 种 ， 螺 钉 的 间距 为 200mm 左右 。 固 定 纸 面 石膏 板 应 将 
板 竖 向 放置 ， 当 两 块 板 在 一 条 竖 龙 骨 上 对 颖 时 ， 其 对 缝 应 在 龙骨 之 间 ， 对 颖 的 缝隙 不 得 大 
于 3mm， 如 图 6.22 所 示 。 
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(b) 开关 盒 装 设 构造 


(а) 配 电 箱 装 设 构造 


图 6.20 竖 龙 骨 与 横 龙骨 或 加 强 龙骨 的 连接 图 6.21 配 电 箱 和 开关 盒 的 构造 示意 图 
IER: 2 一 支撑 卡 ，3 一 沿 地 龙骨 ;4 一 穿 管 开 洞 ; 
5 一 配 电 箱 ;，6 一 卡 托 ，7 一 穿线 孔 ，8 一 开关 盒 ，9 一 电线 管 


1 一 紧 龙 骨 或 加 强 龙骨 ; 2 一 拉锯 钉 或 自 攻 螺 钉 ; 
3 一 角 托 ，4 一 横 龙 骨 或 加 强 龙骨 


622 固定 板材 及 对 缝 
板 边 螺钉 的 距离 不 超过 200mm, 板 中 不 超过 300mm, 并 且 两 侧 的 石膏 板 一 定 要 错 缝 安 
装 。 板 和 四 周 的 结构 层 之 间 的 缝隙 也 要 用 密封 胶 密封 。 隔 声 棉 的 填充 ; 填充 的 厚度 应 保证 


墙 体 内 留 有 一 定 空 腔 ， 并 不 一 定 填 满 就 好 ， 因 为 如 果 填 满 了 ， 隔 音 棉 反 而 成 为 一 道 声 桥 ， 降 低 
根据 隔 墙 刚 度 、 隔 声 要求 不 同 ， 隔 墙 有 单 层 和 双 层 之 分 ， 如 图 6.23 所 示 。 


了 墙 体 的 隔音 性 能 。 
F i = 


F Y x 
(b) 双 排 龙骨 双 层 石膏 板 墙 


(a) 单 排 龙骨 单 层 石膏 板 墙 
图 623 ” 单 层 和 双 层 纸 面 石膏 板 隔 墙 构造 示意 图 
月 于 卫生 间 、 浴 室 、 厨 房 、 更 衣 室 、 


(2) 轻 钢 龙骨 硅 酸 钙 板 隔 墙 的 构造 。 这 种 隔 墙 主要 月 
定 的 方法 同 纸 面 石 膏 板 隔 墙 )， 然 后 在 
«7: 


洗衣 房 、 健 身 房 等 潮湿 的 空间 。 先 固定 轻 钢 龙骨 ( 固 


Ж 龙骨 表面 钉 上 硅 酸 钙 板 ， 钉 上 钢筋 网 以 便 抹 灰 ， 抹 灰 找平 后 贴 瓷砖 。 

з) 铝 合金 龙骨 隔 墙 

铝 合金 龙骨 隔 墙 型 材 的 安装 连接 主要 是 竖 向 型 材 与 横向 型 材 的 垂直 结合 ， 目 前 采用 的 
方法 主要 是 铝 角 件 连接 法 。 铝 角 件 连接 的 作用 有 两 个 方面 : 一 方面 是 将 两 件 型 材 通过 铝 角 
件 互相 接合 ， 另 一 方面 起 到 定位 的 作用 ， 防 止 型 材 安装 后 产生 转动 现象 。 

所 用 的 铝 角 通常 是 厚 铝 角 ,其 厚度 为 3mm 左右 , 在 一 些 非 承重 的 位 置 也 可 以 用 型 材 的 
边角料 来 做 铝 角 连接 件 。 对 连接 件 的 基本 要 求 是 要 有 一 定 的 强度 ， 尺 寸 要 准确 ， 铝 角 件 的 
长 度 应 是 型 材 的 内 径 长 ， 铝 角 件 正好 装 入 型 材 管 的 内 腔 之 中 。 铝 角 件 与 型 材 通常 采用 自 攻 
螺钉 固定 。 铝 合金 型 材 隔 墙 在 Im 以 下 部 分 ， 通 常用 铝 合金 饰 面 板 ， 其 余部 分 通常 是 安装 
玻璃 ， 其 构造 如 图 6.24 所 示 。 
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(с) 铝 框架 与 墙 地 面 的 固定 
8624 铝 合金 龙骨 隔 墙 构造 


4. 板材 隔 墙 的 构造 


1) 泰 柏 板 隔 墙 的 构造 

泰 柏 板 (又 名 三 维 板 ) 是 由 高 强 低 碳 冷 拔 镀 锌 钢丝 焊接 成 三 维 空间 网 笼 , 中 间 填 充 50mm 
厚 的 阻 燃 聚 茉 乙烯 泡沫 塑料 构成 的 轻 质 板材 ， 厚 度 为 753 一 76mm， 宽 度 为 1200—1400mm, 
长 度 为 2400 一 4000mm， 如 图 6.25 所 示 。 泰 柏 板 隔 墙 是 在 现场 将 泰 柏 板 安装 并 双 面 抹 灰 或 
喷涂 水 泥 砂浆 而 组 成 的 复合 墙 体 ， 用 膨胀 螺栓 与 地 坪 、 楼 板 或 吊顶 连接 ， 构 造 如 图 6.26 
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图 6.25 泰 柏 板 隔 墙 组 成 
1—14 号 镀 锌 钢丝 制 成 的 机 条 网 笼 骨 架 ;， 2 一 厚 57mm 育 茶 乙烯 泡沫 塑料 ，3 一 水 泥 砂 浆 ，4 一 饰 面 层 


每 边 三 2 钢板 网 


(а) 泰 柏 墙 板 与 墙 体 的 连接 


内 墙 用 p8X50 КИ ET 
外 墙 用 由 0x50 胀 错 螺 钉 


泰 柏 板 两 侧 涂 至 


БЕЙЕТ U 85 HW 少 厚 20 的 1:3 
码 同 泰 柏 板 连接 水 泥 砂 浆 
Ñ 吊顶 或 楼 板 
标准 的 号 码 用 3X48X64 
ШШ ЕҤ 3х48х64 压 片 
连接 ЕА (外 墙 或 加 层 用 ) 外 墙 U 码 处 泡沫 
的 1: 3 水 泥 砂浆 Й 10х50 
Митоз Лнан 混凝土 基础 或 地 板 


(с) 泰 柏 墙 板 与 地 板 的 连接 


50X50 方 格 网 
用 第 码 连 到 泰 柏 板 上 


ЖОН Ж ИО 
泰 柏 板 的 横向 钢丝 上 


(d) 转角 泰 柏 墙 板 的 连接 


图 6.26 泰 柏 板 隔 墙 构造 


芯 层 为 珍珠 岩 ， 外 附 钢 丝 网 架 ， 此 种 材料 分 3 次 


2 2) 钢丝 网 架 珍珠 岩 夹心 板 隔 墙 的 构造 
їй 轻 质 隔 墙 叫 钢丝 网 架 珍珠 岩 夹 心 板 ， 


3 抹 灰 后 轴 向 荷载 可 达到 953MPa， 同 时 质量 比较 轻 ， 隔 热 性 比较 好 ， 施 工 方便 快捷 ， 可 以 随 


修 |” 意 拼接 ， 防 火 与 隔 声 都 可 以 达到 理想 的 效果 (耐火 极限 大 于 3.53hb)。 这 种 隔 墙 每 平方 米 只 有 


s 
2 r -> 
版 X A 


| iske 重 。 构 造 做 法 同 泰 柏 板 隔 墙 的 构造 。 有 的 了 
法 。 将 板 绑扎 到 墙 体 (或 柱子 ) 和 和 地 面 的 钢筋 上 ， 如 图 6.27 所 示 。 


HI 


图 6.27 钢丝 网 架 珍 珠 岩 夹心 板 隔 墙 构造 


3) 加 气 混凝土 条 板 隔 墙 
加 气 混凝土 条 板 是 以 钙 质 材 料 (水 泥 、 石 灰 )、 
化 高 炉 矿 渣 、 页 岩 等 ) 和 加 气 剂 作为 原料 ， 经 过 磨 细 、 配 料 、 搅 拌 、 浇 筑 、 切 割 和 压 蒸 养 护 


(8 或 15 个 大 气压 下 养护 
钢筋 宜 预 先 经 过 防 锈 处 


A 170 8 
N 


E， 并 用 点 焊 加 了 


[成 网 片 。 


Г: 


材料 (石英 砂 、 


[ 程 为 了 施工 方便 ， 可 以 采用 以 下 的 构造 做 


6 一 8h) 等 工序 制 成 的 一 种 多 孔 轻 质 墙 板 。 条 板 内 配 有 适量 的 钢筋 ， 
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不 同类 型 、 不 同 规格 的 轻 钢 龙骨 ， 可 以 组 成 不 同 的 隔 墙 骨架 构造 。 一 般 是 用 沿 地 、 党 
页 龙骨 与 沿 墙 、 沿 柱 龙 骨 ( 用 竖 龙 骨 ) 构 成 隔 墙 边 框 ， 中 间 立 若干 竖 向 龙骨 ， 它 是 主要 承重 
龙骨 。 有 些 类 型 的 轻 钢 龙骨 ， 还 要 加 通 贯 横 撑 龙骨 和 加 强 龙骨 ; 竖 向 龙骨 间距 应 根据 石膏 
板 宽度 而 定 ， 一 般 在 石膏 板 板 边 、 板 中 各 放置 一 根 ， 间 距 不 大 于 600mm; 当 墙 面 装修 层面 
积 较 大 ， 如 贴 瓷砖 ， 龙 骨 间 距 以 不 大 于 420mm 为 宜 ; 
当 隔 墙 要 增高 时 ， 龙 骨 间 距 亦 应 适当 缩小 。 
轻 质 隔 墙 要 限制 高 度 ,， 它 是 根据 轻 钢 龙骨 的 断面 、 
刚度 和 龙骨 间距 、 墙 体 厚 度 、 石 谨 板 层 数 等 方面 的 因 
素 而 定 。 = 
加 气 混凝土 条 板 隔 墙 一般 采 用 垂直 安装 ， 板 的 两 
侧 应 与 主体 结构 连接 牢固 ， 板 与 板 之 间 用 黏 结 砂浆 黏 
结 , 沿 板 颖 上 下 各 1/3 处 按 30” 钉 入 金属 片 , 如 图 6.28 
所 示 。 在 转角 墙 和 丁字 墙 交 接 处 ， 板 高 上 下 1/3 处 ， 
应 斜 向 钉 入 长 度 不 小 于 200mm、 直 径 8mm 的 铁 件 ， 
如 图 6.29 所 示 。 
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图 6.28 ”用 铁 销 、 铁 钉 横向 连接 示意 图 
1 一 铁 销 ; 2 一 铁 钉 ; 3 一 木 模 


(a) 垂直 转角 墙 节点 构造 (b) 丁字 墙 节点 构造 
1 一 八字 颖 ;2 一 8 钢筋 打 尖 ;3 一 黏 结 砂浆 1 一 $8 钢筋 打 尖 ;2 一 黏 结 砂浆 


图 6.29 墙 体 转角 构造 


加 气 混凝土 条 板 上 下 部 的 连接 ， 一 般 采 用 刚性 节点 做 法 ， 即 在 板 的 上 端 抹 黏 结 砂 浆 ， 
与 粱 或 楼 板 的 底部 黏 结 ， 下 部 两 侧 用 木 枫 顶 紧 ， 最 后 下 部 的 缝隙 用 细 石 混凝土 填 实 ， 如 
图 6.30 所 示 。 

4) 石膏 条 板 隔 墙 

石膏 空心 条 板 的 一 般 规 格 : 长 度 为 2500—3000mm, 宽度 为 500~600mm, FEX 
60 一 90mm。 石 膏 空 心 条 板 表面 应 平整 光滑 ， 且 具有 质 轻 、 比 强度 高 、 隔 热 、 隔 声 、 防 火 、 
加 工 性 好 、 施 工 简便 等 优点 。 

墙 板 的 固定 一 般 常 用 下 模 法 ， 先 在 板 顶 和 板 侧 浇 水 ， 满 足 其 吸水 性 的 要 求 ， 再 在 其 上 
涂抹 胶 黏 剂 ， 使 条 板 的 顶 面 与 顶棚 项 紧 ， 底 面 用 木 攀 从 板 底 两 侧 打 入 ， 调 整 条 板 的 位 置 达 
到 设计 要 求 后 ， 用 细 石 混凝土 灌 终 ， 构 造 如 图 6.31 所 示 。 


көзір 
«ТЕР 


IRA 


ЕЕЕ 


(ж 


(а) 侧 向 对 打 木 枫 (b) KERERE (с) 细 石 混凝土 硬结 后 
细 石 混凝土 取出 木 模 , 做 地 面 


图 6.30” 隔 墙 板 上 下 连接 构造 方法 之 一 
1 一 木 枫 ;，2 一 细 石 混凝土 3 一 地 面 ; 4 一 黏 结 砂浆 


(а) 墙 板 与 墙 板 的 连接 ( 软 连接 ) (b) 墙 板 与 柱子 的 连接 (с) 墙 板 与 地 面 的 连接 
1 一 108 胶水 泥 砂浆 黏 结 ，2 一 石膏 腻子 嵌 缝 
6.31 石膏 条 板 隔 墙 墙 板 连接 构造 


6.3 ”隔断 形式 及 构造 


隔断 是 指 分 隔 室内 空间 的 装修 构件 ， 与 隔 墙 有 相似 之 处 ， 但 也 有 根本 性 的 区 别 。 隔 断 
的 作用 在 于 变化 空间 或 遮挡 视线 。 利 用 隔断 分 隔 的 空间 ， 在 空间 的 变化 上 ， 可 以 产生 丰富 
的 意境 效果 ， 增 加 空间 的 层次 和 深度 ， 使 空间 既 分 又 合 ， 且 互相 连通 。 隔 断 能 创造 一 种 似 
隔 非 隔 、 似 断 非 断 、 虚 虚实 实 的 景象 ， 是 当今 居住 和 公共 建筑 ， 如 住宅 、 办 公 室 、 旅 馆 、 
展览 馆 、 餐 厅 、 门 诊 部 等 在 设计 中 常用 的 一 种 处 理 手法 。 隔 断 的 形式 很 多 ， 常 见 的 隔断 有 
屏风 式 、 镁 空 式 、 玻 璃 墙 式 、 移 动 式 和 家 具 式 等 。 


6.3.1 屏风 式 隔断 


通常 是 不 隔 到 项 ， 顶 棚 与 隔断 保持 一 段 距离 ， 空 间 通 透 性 强 ， 形 成 大 空间 中 的 小 空间 。 
隔断 高 一 般 为 1050mm, 1350mm, 1500mm, 1800mm 等 ， 根 据 不 同 的 使 用 要 求 选用 。 屏 
风 式 隔断 有 固定 式 和 活动 式 两 种 ， 固 定式 又 有 立 筋 骨架 式 和 预制 板式 之 分 。 预 制 板式 隔断 
借 预 埋 铁 件 与 周围 墙 体 和 地 面 固定 ; 立 筋骨 架 式 隔断 则 与 隔 墙 相似 ， 它 可 在 骨架 两 侧 铺 钉 
音 面 板 ， 亦 可 镶嵌 玻璃 。 玻 璃 可 用 磨砂 玻璃 、 彩 色 玻 璃 、 棱 花 玻 璃 等 。 骨 架 与 地 面 的 固定 
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可 用 膨胀 螺钉 或 预 埋 铁 件 焊 接 等 方式 。 
活动 式 屏风 隔断 可 以 移动 放置 ， 支 撑 方式 为 屏风 下 安装 一 金属 支撑 架 ， 直 接 放 在 地 面 
上 ， 也 可 在 支架 下 安装 橡胶 滚动 轮 或 滑动 轮 以 方便 移动 。 


632 Фе азайт 


铁 空 花 格 式 隔断 是 公共 建筑 门厅 、 住 宅 客厅 等 处 分 隔 空间 常用 的 一 种 形式 ， 有 竹 、 木 和 混 
凝 土 多 种 形式 ， 如 图 6.32 所 示 。 隔 断 与 地 面 、 项 棚 的 固定 可 用 射 钉 或 预 埋 铁 件 焊接 等 方式 。 


6.32 Ше 


6.3.3 玻璃 隔断 


玻璃 砖 隔断 是 采用 玻璃 砖 砌 筑 而 成 ， 既 分 隔 空间 又 能 透 光 线 ， 常 用 于 公共 建筑 的 接待 
室 、 会 议 室 等 处 。 透 空 玻璃 隔断 是 采用 普通 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 刻 花 玻璃 、 压 花 玻璃 、 
彩色 玻璃 以 及 各 种 颜色 的 有 机 玻璃 等 嵌入 木 框 或 金属 框 的 骨架 中 ， 具 有 透 光 性 、 遮 挡 性 和 
装饰 性 。 当 采用 普通 玻璃 时 ， 还 具有 可 视 性 。 它 主要 用 于 幼儿 园 、 医 院 病房 、 精 密 车 间 走 
廊 以 及 仪器 仪表 控制 室 等 处 。 对 采用 彩色 玻璃 、 压 花 玻璃 或 彩色 有 机 玻璃 ， 除 遮挡 视线 外 ， 
还 具有 丰富 的 装饰 性 ， 可 用 于 餐厅 、 会 客室 、 会 议 室 等 。 


634 其 他 隔断 


隔断 形式 还 有 拼装 式 、 滑 动 式 、 扳 式 、 悬 吊 式 、 帐 幕 式 和 起 落 式 等 多 种 ， 可 以 达到 
随意 闭合 、 开 启 等 灵活 多 变 的 特点 。 家 具 式 隔断 是 利用 各 种 使 用 的 家 具 来 分 隔 空间 的 一 种 
方式 。 这 种 方式 把 空间 分 隔 使 用 ， 其 功能 与 家 具 巧 妙 地 结合 起 来 ， 既 节约 费用 又 节省 面积 ， 
是 室内 装饰 的 重要 手段 。 


64 窗帘 杆 及 窗帘 盒 


6.4.1 窗帘 杆 
窗帘 杆 的 作用 就 是 吊 挂 窗帘 ， 美 观 装饰 。 两 端 长 度 可 伸 出 窗 洞 各 150mm 或 通 长 设置。 


ЕРУ” 


Іші 


形式 按 窗帘 重量 和 层 数 分 为 轻型 一 单 层 ( 薄 窗 纱 ) 和 重型 一 双 层 (一 厚 一 薄 )， 如 图 6.33 所 示 。 
采用 铀 棍 、 铝 合金 棍 、 不 锈 钢管 、 塑 钢 、 车 木 棍 等 作 窗 帘 村 ， 适 合 窗 洞口 宽度 为 1.5 一 1.8m 
的 窗 ， 跨 度 超过 时 要 增加 中 间 支 点 。 利 用 支撑 架 固定 在 墙 上 ， 构 造 如 图 6.34 所 示 ， 美 观 大 
方 ， 施 工 方便 。 


(a) 单 层 窗帘 杆 O 双 层 窗帘 杆 
图 6.33 窗帘 杆 形式 


支撑 架 用 射 钉 
墙头 或 膨胀 螺钉 固定 


20 厚 木板 
80 


窗帘 盒 按 其 与 吊顶 的 关系 分 为 两 种 形式 : 一 种 是 房间 有 吊顶 的 ， 窗 帘 盒 应 隐蔽 在 吊顶 
内 ， 与 吊顶 的 龙骨 结合 固定 ， 即 暗 窗帘 盒 ， 另 一 种 是 房间 不 设 吊顶 ， 窗 帘 盒 固定 在 墙 上 或 
过 梁 上 ， 即 明 窗帘 盒 形 式 ， 如 图 6.35 所 示 。 
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图 6.35 窗帘 盒 形式 
1. 明 窗 帘 盒 构造 


窗帘 盒 开口 宽度 为 140 一 200mm; 开口 深度 为 100 一 15S0mm。 使 用 大 攻 板 制作 窗帘 盒 ， 
饰 面 用 清油 涂 刷 ， 应 做 与 窗 框 套 同 材质 的 饰 面 板 粘 贴 ， 粘 贴 面 为 窗帘 盒 的 外 侧面 及 底面 。 
贯通 式 窗帘 盒 可 直接 固定 在 两 侧 墙 面 及 项 面 上 ， 非 贯通 式 窗 帘 应 使 用 金属 支架 ， 为 保证 窗 
帘 盒 安装 平整 ， 两 侧 距 窗 洞 


口 长 度 应 相等 ， 安 装 前 应 先 弹 线 ， 构 造 如 图 6.36 所 示 。 
Жи жю ; 12 厚 石膏 板 | 
с жж. | 2 厚 石 зш. | Я 
À 支架 5 厚 纤维 板 %% 
| ххх 塑料 板 
204140200) 24—14 } 15. TER 钢筋 混凝土 过 梁 
(а) 木 窗帘 盒 (b) 木工 板 作 衬 板 纸 面 石膏 板 窗帘 盒 (с) 塑料 窗帘 盒 


86.36 теа 


暗 窗帘 盒 构造 如 图 6.37 所 示 。 
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8637 轻 钢 龙骨 吊顶 暗 窗 帘 盒 构造 
图 6.38 所 示 为 某 工程 窗 帘 盒 构造 大 样 图 。 
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注 : LARD АП. НТИ m: 2. ТШО ШІН ЖОП 400mm， 也 可 做 通 开 间 式 由 设计 
A; 3. 括号 内 尺寸 用 于 双轨 窗帘 盒 ，4. 窗帘 盒 装饰 面板 的 材质 及 颜色 由 设计 人 定 。 


图 6.38 ” 某 工程 窗帘 盒 构造 大 样 图 


6.5 课堂 实 训 课题 


实 训 ” 某 办 公 室 隔 墙 装饰 构造 设计 

因 实 际 需 要 把 9000mm X 6000mm 的 教室 分 隔 成 两 个 办 公 室 。 试 选择 一 种 隔 墙 ， 并 画 出 
构造 图 。 

1. 实 训 目 的 


掌握 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 和 板材 类 隔 墙 的 构造 及 做 法 ， 正 确 绘制 纸 面 石 襄 板 和 板材 类 
隔 墙 的 平面 图 和 节点 详 图 。 


2. 实 训 要 点 

自己 选择 合适 的 隔 墙 种 类 ， 进 行 隔 墙 的 剖面 设计 及 细部 构造 设计 。 
3. 实 训 内 容 及 深度 

用 3 号 白 图 纸 ， 以 铅笔 绘制 。 图 纸 规格 符合 国家 制图 标准 。 


熟悉 
范 以 


(1) 画 隔 墙 剖 面 图 ， 表 示 出 各 分 层 构造 及 做 法 。 

(2) 画 节 点 详 图 若干 。 

4. 实 训 过 程 

(1) 确定 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 隔 墙 的 骨架 材料 、 面 层 材料 或 板材 类 隔 墙 的 材料 。 

(2) 绘制 隔 墙 剖面 图 。 

(3) 确定 隔 墙 板 安装 构造 方法 。 

(4) 确定 节点 的 构造 。 

5. 实 训 小 结 

本 实 训 主要 要 求 掌 握 轻 钢 龙 骨 纸 面 石膏 板 隔 墙 及 板材 类 隔 墙 的 构造 方法 ， 通 过 训练 能 
常见 隔 墙 中 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 隔 墙 和 板材 类 隔 墙 的 装饰 构造 设计 。 注 意 符 合 制图 规 
及 不 同 饰 面 材料 之 间 相 交 处 的 细部 处 理 。 


内 容 提 要 

本 章 主 要 介绍 了 楼 梯 的 基本 组 成 与 构造 要 求 ; 楼 梯 设计 基本 尺度 与 要 求 ; 楼 梯 的 细部 
装饰 构造 以 及 电梯 厅 门 套 的 装饰 构造 。 

教学 目标 
掌握 楼 梯 的 基本 组 成 和 构造 要 求 。 
重点 掌握 楼 梯 的 各 部 分 的 尺度 确定 、 细 部 装饰 的 构造 要 求 。 
能 熟练 进行 楼 梯 的 平面 和 剖面 的 设计 与 表达 。 
能 熟练 地 对 楼 梯 部 分 的 细部 详 图 进行 阅读 与 表达 。 

e° 掌握 电梯 厅 门 套 的 装饰 构造 。 

项 目 案 例 导入 : 室内 楼 梯 装 饰 设计 平面 图 

楼 梯 是 建筑 物 的 重要 重 直 交通 设施 。 楼 梯 的 设置 及 恰当 的 细部 构造 处 理 ， 对 人 流 交 通 
和 安全 朴 散 、 建 筑 空间 环境 气氛 和 美观 都 产生 积极 的 影响 。 对 楼 梯 进 行 装饰 装修 时 ， 应 根 
据 不 同 的 使 用 目的 和 装饰 要 求 选 择 相应 的 楼 梯 类 型 、 装 饰 材 料 、 构 造 方法 ， 以 达到 设计 的 
实用 性 、 经 济 性 、 装 饰 性 。 某 宾馆 大 堂 楼 梯 设 计 与 装饰 的 平面 图 如 图 7.1 所 示 ， 它 利用 石 
材 、 木 材 、 铸 铁 等 材料 营造 了 古朴 、 典 雅 的 艺术 氛围 ， 成 为 大 堂 的 一 个 视觉 亮点 ， 丰 富 了 
整个 大 堂 的 艺术 氛围 。 
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图 7.1 楼 梯 装饰 平面 图 
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修 楼 梯 是 建筑 中 常用 的 垂直 交通 设施 。 楼 梯 应 满足 人 们 正常 的 垂直 交通 、 搬 运 家 具 设 备 


造 | “和 紧急 情况 下 安全 玻 散 的 要 求 。 其 数量 、 位 置 、 形 式 应 符合 有 关 规 范 和 标准 的 规定 。 同 时 ， 
第 | ”楼 梯 作为 空间 结构 的 重要 因素 ， 以 其 特有 的 尺度 、 体 量 ， 多 变 的 空间 方位 ， 丰 富 的 材料 ， 
2 
版 


多 变 的 结构 形式 和 装饰 手法 ， 在 建筑 造型 和 空间 装饰 中 成 为 一 个 越 来 越 活跃 的 要 素 ， 受 到 
人 们 的 重视 。 楼 梯 已 不 仅仅 是 垂直 交通 和 安全 下 散 的 设施 ， 更 成 为 影响 建筑 整体 环境 空间 
艺术 效果 的 重要 因素 。 


7.1.1 ”楼梯 的 基本 组 成 与 分 类 


1. 楼 梯 的 基本 组 成 
楼 梯 主 要 由 楼 梯 段 、 栏 杆 ( 栏 板 ) 扶 手 和 平台 三 部 分 组 成 ， 如 图 7.2 所 示 。 
扶手 


图 7.2 楼梯 的 组 成 
楼 梯 段 又 称 楼 梯 跑 ， 是 由 若干 个 连续 踏步 和 楼 梯 斜 梁 ( 或 梯 段 板 ) 组 成 的 倾斜 承重 构 


件 。 踏 步 由 水 平 的 踏板 ( 亦 称 踏 面 ) 与 垂直 的 踏板 ( 亦 称 踢 面 ) 组 成 ， 为 了 行走 时 保证 安全 和 
防止 疲劳 一 般 不 少 于 32Р, 不 多 于 18 步 。 栏 杆 扶手 是 设 在 楼 梯 段 及 平台 边缘 的 保护 构件 ， 
栏杆 的 材质 必须 有 足够 的 强度 和 安全 性 ， 扶 手 附设 于 栏杆 顶部， 行走 时 起 依 扶 作用 ， 设 
于 墙 体 的 扶手 称 为 靠 墙 扶 手 。 当 楼 梯 较 宽 时 ， 也 可 在 楼 梯 段 中 间 加 设 扶手 。 栏 杆 与 扶手 
的 基本 要 求 是 安全 、 可 靠 、 造 型 美观 和 实用 。 平 台 包 括 楼 层 平台 和 中 间 休 息 平台 ， 连 接 楼 
板 层 与 梯 段 端 部 的 水 平 构件 称 为 楼 层 平台 ， 其 标高 与 楼 面 层 一 致 ， 位 于 两 层 楼 (地 ) 面 之 间 
连接 楼 梯 段 的 水 平 构件 称 为 中 间 平 台 ， 起 休息 和 转弯 作用 。 
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2. 楼 梯 的 分 类 


楼 梯 的 类 型 和 形式 取决 于 设置 的 具体 部 位 ， 楼 梯 的 用 途 、 通 过 的 人 流 、 楼 梯 间 的 形状 、 
大 小 、 楼 层 高 低 及 造型 、 材 料 等 因素 。 

(1) 按 材料 分 类 。 主 要 有 钢筋 混凝土 、 木 、 铝 合金 、 钢 及 复合 材料 楼 梯 等 。 钢 筋 混 凝 
土楼 梯 应 用 较 广 ， 目 前 大 多 数 建筑 采用 钢筋 混凝土 楼 梯 ; 铝 合 金 和 木 楼 梯 则 灵活 亲切 ， 在 
家 庭 居 室 、 小 别墅 中 常常 使 用 ; 钢 楼 梯 较 为 轻巧 ， 连 接 跨 度 大 ， 在 一 些 特殊 场所 使 用 较 多 ， 
如 室外 朴 散 楼 梯 等 ， 复 合 材料 楼 梯 是 利用 不 同 材料 的 受 力 特 性 将 其 组 合 拼接 而 成 的 楼 梯 ， 
如 钢 木 楼 梯 ， 常 用 于 居住 建筑 或 餐厅 中 的 装饰 楼 梯 。 

(2) 按 平 面 布置 形式 分 类 。 楼 梯 的 平面 形式 是 根据 其 使 用 要 求 、 建 筑 功 能 、 平 面 和 空 
间 的 特点 以 及 楼 梯 在 建筑 中 的 位 置 等 因素 确定 的 。 楼 梯 的 平面 形式 主要 有 直 跑 楼 梯 、 双 跑 
楼 梯 、 三 跑 ( 或 多 跑 ) 楼 梯 及 弧 形 楼 梯 等 ， 如 图 7.3 所 示 。 

G) 按 使 用 性 质 分 类 。 分 为 主要 楼 梯 、 辅 助 楼 梯 、 疏 散 楼 梯 及 消防 楼 梯 等 。 

(4) 按 位 置 分 类 。 分 为 室内 楼 梯 和 室外 楼 梯 。 
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图 7.3 楼梯 平面 形式 


712 楼梯 设置 的 基本 尺度 与 要 求 
楼 梯 是 建筑 中 的 主要 垂直 交通 枢纽 ， 是 安全 下 散 的 如 
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2 密 、 连 接 方便 ， 同 时 ， 在 建筑 中 标志 明显 、 便 于 到 达 。 平 面 中 楼 梯 的 布置 数量 和 布置 间距 
їйї ЛГЕН ЖЧТ ЭШ ӘНЕ НАЗ Ж, (ЖЕРИЙ E ЕШ КОШ (Т pi Br 86 77. ӨРДЕ 
АД ”室内 装修 中 占有 非常 重要 的 地 位 ， 所 以 楼 梯 的 设计 除 满足 基本 的 实用 功能 外 ， 还 应 充分 考 


% 

Ë 虑 艺术 形式 装饰 手法 及 空间 环境 关系 ， 
¿J 

їй 1. 楼 梯 设 置 的 要 求 


2 (1) 功能 要 求 。 楼 梯形 式 必须 符合 通行 和 政 散 方面 要 求 ， 不 同类 型 的 建筑 空间 分 隔 可 
版 以 采用 相应 的 楼 梯形 式 、 坡 度 和 尺寸 来 解决 。 

(2) 美观 要 求 。 建 筑 装 饰 常 把 楼 梯 作 为 一 个 重要 部 位 。 如 螺旋 楼 梯 、 悬 臂 楼 梯 常 被 用 
作 建 筑 立 面 或 中 庭 空间 的 衬 景 ， 双 分 双 合 楼 梯 在 公共 建筑 门厅 中 能 显示 一 定 的 气派 ;而 轻 
巧 灵活 的 多 折 楼 梯 则 更 易 衬托 像 别 蛙 、 居 室 一 类 小 空间 的 优雅 别致 的 情调 。 

(3) 防火 要 求 。 楼 梯 是 安全 踢 散 的 重要 通道 ， 有 较 高 的 防火 要 求 。 公 共 建 筑 的 室内 政 
散 楼 梯 及 消防 楼 梯 宜 设置 封闭 楼 梯 间 ， 医 院 、 疗 养 院 大 楼 和 有 空调 的 多 层 旅馆 以 及 超过 5 
层 的 其 他 公共 建筑 的 室内 政 散 楼 梯 均 应 设置 封闭 楼 梯 间 。 楼 梯 间 要 求 靠 外 墙 ， 能 直接 采光 
和 自然 通风 ， 采 光 面 积 不 小 于 1/12 楼 地 板 面积 。 楼 梯 间 四 周至 少 为 一 砖 耐 火 墙 体 ， 除 在 同 
层 开设 通 向 公共 走道 的 疏散 门 外 ， 不 应 开设 其 他 的 房间 门窗 ， 政 散 门 应 设 一 级 防火 门 ， 并 
向 玻 散 方向 开启 。 楼 梯 饰 面 材料 应 采用 防火 或 阻 燃 材料 ， 结 构 受 力 金属 不 应 外 露 ， 木 结构 
应 刷 两 遍 防火 涂料 ， 森 楼梯 的 底层 平台 下 方 和 顶层 上 方 不 宣 设 储藏 间 。 

(а) 结构 、 构 造 要 求 。 楼 梯 应 有 足够 的 承载 能 力 、 采 光 条 件 及 牢固 的 构造 措施 。 


2. 楼 梯 设置 的 基本 尺度 


(1) 楼 梯 坡 度 。 楼 梯 坡 度 的 选择 是 从 攀登 效率 、 节 省 空间 和 便于 人 流 疏 散 等 方面 综合 
考虑 的 。 楼 梯 的 允许 坡度 范围 在 23° —45° 之 间 ， 正 常情 况 下 应 当 把 楼 梯 坡 度 控制 在 387 
以 内 ， 一 般 认 为 楼 梯 适 宣 的 坡度 为 30° 左右 ， 不 同类 型 建筑 适宜 坡度 不 同 。 例 如 ， 公 共 场 
所 一 般 楼 梯 坡 度 较 平 缓 ， 常 为 26”34”′ (正切 值 为 1/2) 左 右 ; 住宅 中 的 公共 楼 梯 坡 度 可 稍 陡 
些 ， 常 用 33° 42' (正切 值 为 /1.5)。 

(2) 楼 梯 段 宽度 。 楼 梯 段 宽度 主要 满足 疏散 要 求 。 一 般 根 据 建筑 的 类 型 、 耐 火 等 级 、 
层 数 及 通过 的 人 流 而 定 。 现 行 《建筑 设计 防火 规范 》(GB50016 一 2014) 规 定 了 学 校 、 商 店 、 
办 公 楼 、 候 车 室 等 民用 建筑 楼 梯 的 总 宽度 。 以 每 100 人 拥有 的 楼 梯 宽 度 作 为 计算 标准 ， 俗 
称 百 人 指标 ， 不 应 小 于 表 7.1 所 示 的 规定 。 另 外 我 国 现行 《民用 建筑 设计 通则 》(GB50352 一 
2005) 规 定 ， 楼 梯 梯 段 宽 度 除 应 符合 防火 规范 的 规定 外 ， 供 日 常 主要 交通 用 的 梯 段 宽度 应 根 
据 建 筑 物 使 用 特征 , 按 每 股 人 流 0.SSm+(0—0.15)m 的 人 流 股 数 确定 , 并 不 应 少 于 两 股 人 流 。 
0—0.15m 为 人 流 在 行进 中 人 体 的 摆 幅 ， 公 共 建 筑 人 流 众多 的 场所 应 取 上 限 值 。 非 主要 通行 
用 的 楼 梯 ， 楼 梯 段 的 净 宽 一 般 不 应 小 于 900mm。 住 宅 套 内 楼 梯 的 楼 梯 段 净 宽 ， 当 一 边 临 空 
时 ， 不 应 小 于 0.75m; 当 两 侧 有 墙 时 ， 不 应 小 于 0.9m。 

现行 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》(GB50045 一 1995) 规 定 ， 高 层 建筑 每 层 疏 散 楼 梯 总 
宽度 应 按 其 通过 人 数 每 100 人 不 小 于 1.00m 计算 。 各 层 人 数 不 相 等 时 ， 楼 梯 的 总 宽度 可 分 段 


第 7 瘟 ”楼 梯 装 饰 装修 构造 бег 


ҰЯ, ТАЙЫН A w eg R LERAARS R БҮЙЕН М 4 u J F 
表 7.2 所 示 的 规定 。 


表 7.1 一 般 建筑 楼 梯 的 宽度 指标 


单位 : m/100 人 


> 四 层 


表 7.2 高 层 建筑 疏散 楼 梯 的 最 小 净 宽 度 


单位 : m 
高 层 建筑 疏散 楼 梯 的 最 小 净 宽 度 
医院 病房 楼 1.30 
居住 建筑 1.10 
其 他 建筑 1.20 


(3) 踏步 尺寸 。 踏 步 是 由 踏 面 和 踢 面 组 成 ， 二 者 投影 长 度 之 比 决 定 了 楼 梯 的 坡度 ， 如 
图 7.4 所 示 。 一 般 认为 踏 面 的 宽度 应 大 于 成 年 男子 脚 的 长 度 ， 使 人 们 在 上 、 下 楼 梯 时 脚 可 
以 全 部 落 在 踏 面 上 ， 保 证 行走 时 的 舒适 。 踢 面 的 高 度 取决 于 踏 面 的 宽度 ， 二 者 之 和 宜 与 人 
的 自然 跨 步 长 度 相近 ， 若 过 大 或 过 小 ， 行 走时 均 会 感到 不 方便 。 
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图 7.4 ”楼梯 坡度 与 踏步 尺寸 关系 
计算 踏步 宽度 和 高 度 可 以 利用 下 面 的 经 验 公式 : 
2r +g=600~620mm 
式 中 : r 为 踏步 高 度 : g 为 踏步 宽度 ，600 一 620mm 为 人 的 跨 步 长 度 。 
踏步 尺寸 一 般 是 根据 建筑 的 使 用 功能 及 楼 梯 的 通行 量 综合 确定 的 ， 现 行 《民用 建筑 设 
计 通 则 》 对 楼 梯 踏 步 最 小 宽度 和 最 大 高 度 具体 规定 如 表 73 所 示 。 各 类 建筑 常用 踏步 尺寸 
取 值 范围 如 表 7.4 所 示 。 


AEF: 
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装 R73 ”楼梯 踏 步 最 小 宽度 和 最 大 高 度 

与 单位 ， m 

че 楼 梯 类 别 最 小 宽度 最 大 高 度 

Е 住宅 共用 楼 梯 0.26 0.175 

造 。 _ 幼儿园 、 小 学 校 竺 楼梯 | o% 015 

% 电影 院 、 剧 院 、 体 育 馆 、 商 场 、 医 院 、 旅 馆 和 大 型 中 小 学 校 等 楼 梯 0.28 0.16 

版 其 他 建筑 楼 梯 0.26 0.17 

一 专用 疏散 楼 梯 025 0.18 
服务 楼 梯 、 住 宅 套 内 楼 梯 0.22 0.20 


#74 常用 适宜 踏步 尺 十 


建筑 类 别 шы. ең | ”医院 (病人 用 ) 
120-150 
260—300 


为 了 安全 适用 ， 每 个 楼 梯 段 一 般 不 应 超过 18 步 ， 也 不 应 少 于 3 步 , 不同 层 间 的 踏步 尺 
寸 可 以 根据 不 同 的 建筑 层 高 加 以 变化 (一 般 也 应 相同 )， 但 同一 楼 梯 段 的 踏步 尺寸 必须 一 致 。 

(4) 楼 梯 段 净空 高 度 。 楼 梯 段 净空 高 度 包括 楼 梯 段 净 高 Н 和 楼 梯 段 净空 C， 楼 梯 段 净 
高 是 指 下 层 楼 梯 段 踏步 前 缘 至 其 正 上 方 楼 梯 段 下 表面 的 垂直 距离 ， 楼 梯 段 净空 是 指 下 层 楼 梯 
段 踏步 前 缘 至 其 上 方 楼 梯 段 下 表面 的 最 短 距 离 。 楼 梯 段 净 高 、 楼 梯 段 净空 尺寸 关系 如 图 7.5 
所 示 。 

为 了 防止 行进 中 碰头 产生 压抑 感 ， 现 行 《民用 建筑 设计 通则 》(GB50352 一 2005) 规 定 ， 
梯 段 的 净 高 不 应 小 于 2200mm, 楼 梯 平 台 上 部 及 下 部 过 道 处 的 净 高 不 应 小 于 2000mm。 起 止 
踏步 前 缘 与 顶部 突出 物 内 缘 线 的 水 平 距离 不 应 小 于 300mm， 如 图 7.6 所 示 。 


单位 ， mm 
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平台 部 位 净 高 宇 2000 


图 7.5 楼 梯 段 净 高 、 净 空 关系 图 7.6 ”楼梯 及 平台 部 位 净 高 要 求 


(5) 楼 梯 栏 杆 扶手 高 度 。 楼 梯 栏 杆 扶手 的 高 度 是 指 踏步 前 沿 至 上 方 扶 手中 心 线 的 垂直 
距离 。 楼 梯 栏 杆 高 度 与 楼 梯 的 坡度 、 使 用 要 求 、 位 置 等 有 关 。 现 行 《民用 建筑 设计 通则 》 
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规定 ， 一 般 室 内 楼 梯 栏 杆 高 度 不 宜 小 于 0.9m。 如 果 楼 梯 水 平 栏杆 的 长 度 超过 0.5m 时 ， 其 
扶手 高 度 不 应 小 于 1.05m。 室 外 楼 梯 栏 杆 高 度 : 当 临 空 高 度 在 24m 以 下 时 ， 其 高 度 不 应 低 
于 1.05m; 当 临 空 高 度 在 24m 及 24m 以 上 时 ， 其 高 度 不 应 低 于 1.1m。 幼儿 园 建筑 ,楼 梯 除 
设 成 人 扶手 外 还 应 设 幼儿 扶手 ， 其 高 度 不 应 大 于 0.60m， 如 图 7.7 所 示 。 
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(а) 楼 梯 段 处 (b) 顶层 平台 处 安全 栏杆 
图 7.7 栏杆 与 扶手 的 高 度 
(6) 平台 净 宽 。 为 了 搬运 家 具 设 备 的 方便 和 通行 的 顺畅 ， 现 行 《民用 建筑 设计 通则 》 
规定 楼 梯 平 台 净 宽 不 应 小 于 楼 梯 段 净 宽 ， 并 不 得 小 于 1.2m， 当 有 搬运 大 型 物件 需要 时 应 适 
当 加 宽 ， 如 图 7.8 所 示 。 
开放 式 楼 梯 问 的 楼 层 平台 同 走廊 连 在 一 起 ， 此 时 平台 净 宽 可 以 小 于 上 述 规定 ， 为 了 不 
使 楼 梯 间 处 的 交通 过 分 拥挤 ， 把 楼 梯 段 起 步 点 自 走廊 边线 后 退 一 段 距 离 作 为 缓冲 空间 ， 如 
图 7.9 所 示 。 


图 7.8 楼 梯 段 和 平台 的 尺寸 关系 图 7.9 开放 式 楼 梯 间 楼 层 平台 宽度 


(7) 楼 梯 梯 井 宽 度 。 梯 井 系 指 楼 梯 段 之 间 形 成 的 空当 ， 此 空当 从 顶层 到 底层 贯通 ， 为 
了 楼 梯 段 安装 和 平台 转弯 缓冲 ， 平 行 双 跑 楼 梯 一 般 为 60 一 200mm。 超 过 200mm 应 作 防 护 
设施 。 


713 案例 分 析 


图 7.10 所 示 为 某 底层 中 间 平 台 下 设 通 道 时 楼 梯 间 剖面 图 的 一 部 分 ， 分析 这 样 处 理 有 什 
么 不 妥 ? 并 根据 本 节 所 学 内 容 ， 提 出 合理 做 法 。 


LE 


= 分 析 : 楼 梯 底 层 中 间 平 台 下 设 通 道 时 ， 常 常 将 部 分 台阶 移 至 室内 ， 以 提高 中 间 休息 平 
| “ 台 的 净 高 ， 满 足 交 通 的 需要 ， 但 是 要 注意 台阶 移 至 的 位 置 。 图 7.10 所 示 的 做 法 就 是 为 了 提 
| 高 中 间 休 息 平台 的 净 高 ， 将 台阶 移 至 了 室内 ， 但 未 注意 移 至 的 位 置 ， 将 台阶 设 在 了 平台 梁 
修 | ”的 下 面 ， 这 样 做 会 导致 平台 梁 下 净 高 不 满足 要 求 。 

їй 正确 的 做 法 是 台阶 应 设 在 平台 梁 以 内 不 小 于 300mm 的 地 方 ， 如 图 7.11 所 示 。 


图 7.10 中 间 平 台 处 理 不 正确 图 7.11 中 间 平 台 处 理 正 确 


7.2 楼 梯 设 计 


楼 梯 设 计 应 根据 具体 使 用 要 求 ， 布 置 恰当 的 位 置 ， 选 择 合适 的 形式 ， 根 据 使 用 性 质 、 
人 流通 行情 况 及 防火 规范 综合 确定 楼 梯 的 数量 及 宽度 ， 并 根据 使 用 对 象 和 使 用 场合 选择 最 
合适 的 坡度 。 在 满足 结构 、 施 工 技术 的 经 济 方面 要 求 的 情况 下 ， 选 择 合适 的 材料 和 合理 的 
构造 方案 ， 使 结构 坚固 安全 、 施 工 方便 、 经 济 合理 。 这 里 只 介绍 在 已 知 楼 梯 间 的 层 高 、 开 
间 、 进 深 尺寸 的 前 提 下 楼 梯 的 设计 问题 。 楼 梯 的 其 他 情况 下 的 设计 都 应 以 满足 功能 为 前 提 ， 
实现 装饰 美观 的 需要 。 


721 楼 梯 设 计 基 本 要 求 


1. 楼 梯 设 计时 应 注意 的 几 个 问题 


(1) 楼 梯 设 计时 应 坚持 适用 、 坚 固 、 耐 入、 美观 和 经 济 的 原则 。 

(2) 楼 梯 的 类 型 选择 和 基本 尺度 的 确定 应 首先 满足 建筑 空间 交通 (包括 搬运 家 具 ) 的 方 
便 和 安全 玻 散 的 要 求 ， 其 次 材料 和 构 配件 的 选用 要 达到 符合 规范 要 求 的 防火 等 级 ， 不 能 以 
牺牲 规范 和 标准 为 代价 实现 美观 和 新 潮 。 

(8) 对 于 一 些 新 型 的 构件 组 装 式 的 楼 梯 ， 要 注意 它 的 细部 构造 和 构件 的 尺度 设置 应 符 
合 安全 、 坚 国 的 要 求 ， 构 配件 的 承载 力 和 构造 组 合 应 满足 楼 梯 的 使 用 要 求 。 

(4) 楼 梯 在 细部 设计 时 应 体现 以 人 为 本 的 概念 ， 如 踏步 在 满足 尺寸 要 求 和 美观 的 前 提 
下 要 考虑 好 防滑 的 处 理 ， 栏 杆 在 满足 连接 坚固 的 前 提 下 应 注意 栏杆 立 杆 间 的 间距 的 安全 ; 
扶手 在 满足 构造 要 求 的 前 提 下 应 注意 人 们 抓 扶 的 感受 等 。 

(5) 在 选择 楼 梯 平 面 形 式 时 ， 要 注意 与 建筑 环境 的 协调 ， 在 追求 美观 、 得 体 的 同时 ， 


N 
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2. 楼 梯 的 设计 步骤 和 方法 

(1) 确定 踏步 的 宽 和 高 。 根 据 建 筑 物 的 性 质 和 楼 梯 的 使 用 要 求 ， 确 定 踏步 尺寸 。 设 计 
时 结合 表 7.4， 可 选 定 踏步 宽度 ， 由 经 验 公 式 8+2r 一 600 一 620mm 或 g+r=450mm(g 为 踏步 
宽 ，7 为 踏步 高 )， 可 求 得 踏步 高 度 ， 各 级 踏步 高 度 应 相同 。 

(2) 确定 楼 梯 段 宽度 (80)。 根 据 楼 梯 间 的 开间 、 楼 梯形 式 和 楼 梯 的 使 用 要 求 ， 确 定 梯 段 
宽度 。 
如 双 跑 平行 楼 梯 : 

2 


梯 井 宽度 (82) 一 般 为 60 一 200mm， 梯 段 宽度 采用 M 或 1/2M 的 整数 倍 。 

(3) 确定 踏步 数量 (V)。 根 据 楼 梯 间 的 层 高 ( 杞 和 初步 确定 的 楼 梯 踏步 高 度 0)， 计 算 楼 梯 
各 层 的 踏步 数量 ， 即 踏步 数量 为 

у= ЈАН) 
踏步 高 度 (7 

(4) 确定 各 梯 段 踏步 数 (n)18 宇 n 三 3。 根 据 各 层 踏步 数量 、 楼 梯形 式 等 ， 确 定 各 楼 梯 段 
的 踏步 数量 。 

如 双 跑 平行 楼 梯 : 

各 梯 段 踏步 数量 (n) 二 


各 层 踏步 数量 宜 为 偶数 。 若 为 奇数 ， 每 层 的 两 个 梯 段 的 踏步 数量 相差 一 步 。 

(5) 确定 楼 梯 水 平 投影 长 度 (L) 和 梯 段 高 度 ( 瑟 )。 根据 踏步 尺寸 和 各 梯 段 的 踏步 数量 ,， 计 
算 梯 段 的 水 平 投影 长 度 和 高 度 ， 即 : 

梯 段 水 平 投影 长 度 (L)==(n-Dr; 
梯 段 高 度 (H)==nr 

(6) 确定 平台 宽度 。 根 据 楼 梯 间 的 尺寸 、 梯 段 宽 度 等 ， 确 定 平台 深度 。 平 台 深度 不 应 
小 于 梯 段 净 宽 ， 并 不 小 于 1200mm。 对 直接 通 向 走廊 的 开放 式 楼 梯 间 而 言 ， 其 楼 层 平台 的 
深度 不 受 此 限制 ， 但 为 了 避免 走廊 与 楼 梯 的 人 流 相互 干扰 及 便于 使 用 ， 应 留 有 一 定 的 缓冲 
余地 ， 一 般 楼 层 平台 深度 至 少 为 S00 一 600mm。 

(7) 确定 底层 楼 梯 中 间 平 台 下 的 地 面 标高 和 中 间 平 台面 标高 。 若 底层 中 间 平 台 下 设 通 
道 ， 平 台 梁 底面 与 地 面 之 间 的 垂直 距离 应 满足 平台 净 高 的 要 求 ， 即 不 小 于 2.000m。 否 则 ， 
应 将 地 面 标高 降低 ， 或 同时 抬 高 中 间 平 台面 标高 。 此 时 ， 底 层 楼 梯 各 梯 段 的 踏步 数量 、 梯 
段 长 度 和 梯 段 高 度 需 进行 相应 调整 。 

(8) 校 核 。 根据 以 上 设计 所 得 结果 ， 确 定 楼 梯 间 的 开间 和 进深 尺寸 。 若 计算 的 结果 比 
已 知 的 楼 梯 间 尺寸 小 ， 通 常 只 需 调整 平台 深度 ， 当 计算 结果 大 于 已 知 的 楼 梯 间 尺寸 ， 而 平 
台 深度 又 无 调整 余地 时 ， 应 调整 踏步 尺寸 ， 按 以 上 步骤 重新 计算 ， 直 到 与 已 知 的 楼 梯 间 尺 
寸 一 致 为 止 。 


各 层 踏步 数量 (V) 
2 


(9) 绘制 楼 梯 各 层 平 面 图 和 楼 梯 剖 面 图 。 楼 梯 平 面 图 通常 有 底层 平面 图 、 标 准 层 平面 
图 和 顶层 平面 图 。 

3. 设计 举例 

已 知 某 单元 住宅 层 高 为 2.700m， 楼 梯 开 间 2.700m， 进 深 5.400m; 室内 外 高 差 为 600mm, 
共 3 层 ， 采 用 双 跑 平行 楼 梯 ， 底 层 平台 下 供 人 通行 ， 楼 梯 间 承重 墙 厚 240mm， 轴 线 居中 ， 
试 设计 该 楼 梯 。 

设计 步骤 如 下 : 

(1) 确定 踏步 尺寸 。 根 据 住宅 楼 梯 的 特点 ， 初 步 取 踏 步 宽 度 为 260mm， 由 经 验 公 式 g + 
2r=600—620mm 求 得 踏步 高 度 "一 170 一 190mm， 初 步 取 r=170mm, 

(2) 确定 各 层 踏步 数量 。 


层 高 (H8) _ 2700 


各 层 踏步 数量 N= Торт) = 159 
取 N=16 级 ， 则 踏步 高 度 调 整 为 ; = 2. = 2199 беш) 
з) 确定 各 梯 段 踏步 数量 ， 二 层 以 上 采用 等 跑 ， 则 各 梯 段 踏步 数量 为 : 
n= m=2 =£ =s) 
由 于 底层 中 间 平 台 下 设 通 道 ， 当 底层 楼 梯 段 采 用 等 跑 时 ， 则 底层 中 间 平 台面 的 标高 为 
Н 2.7 
= =1.35(m) 


假定 平台 梁 的 高 度 为 300mm， 则 底层 中 间 平 台 净 高 为 1350-300=1050mm<2000mm, 
不 能 满足 要 求 。 
采取 的 处 理 方法 为 :将 平台 下 地 面 标高 降 至 一 0.450m， 则 平台 净 高 为 1050 十 450 一 
1500mm<2000mm, 仍 不 能 满足 要 求 。 再 将 第 一 个 梯 段 的 踏步 数量 增加 (2000-1500)=169 守 2.4 
级 ， 取 3 级 ， 此 时 平台 净 高 为 1500+169x3~2007mm>2000mm, WEHR. WA, KE 
第 一 个 梯 段 的 踏步 数量 为 8+3=11 级 ， 第 二 个 梯 段 的 踏步 数量 为 8-3==5 级 。 
(4) 确定 梯 段 长 度 和 梯 段 高 度 。 楼 梯 底层 的 梯 段 长 度 分 别 为 : 
І-(т-1)ғ--(11-1)х260--2600(тш); 
12=(п›-1)ғ =(5-1)x260=1040(mm) 
楼 梯 二 层 以 上 的 梯 段 长 度 为 
Li=L;=(n-1)r=(8-1)x260=1820(mm) 
底层 楼 梯 的 梯 段 高 度 分 别 为 
H,=nir=11x169=z1860(mm); 
H,=n'=5x169=z840(mm) 
二 层 及 以 上 楼 梯 的 梯 段 高 度 为 
H,—=H;=nr=8%x169==z1350(mm) 
(5) 确定 梯 段 宽度 。 住 宅 公 共 楼 梯 的 梯 段 净 宽 不 小 于 1100mm, 假定 扶手 中 心 线 至 楼 梯 
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边缘 尺寸 为 Somm， 取 楼 梯 宽 度 为 1150mm， 取 楼 梯 井 为 160mm， 此 时 刚好 满足 楼 梯 间 的 
开间 尺寸 2700mm， 即 : 
梯 段 宽度 x2 十 梯 井 宽度 十 240 二 1150x2 十 160 十 240 二 2700(mm) 
(6) 确定 平台 深度 。 平 台 深 度 不 小 于 梯 自 宽度。 根据 已 知 进深 尺寸 5400mm 和 第 一 个 
梯 段 长 度 2600mm， 取 中 间 休 息 平台 为 1200mm， 底 层 楼 层 平台 深度 为 1360mm， 即 
进深 尺寸 = 第 一 个 梯 段 长 度 十 中 间 休 息 平台 深度 十 楼 层 平 台 深度 十 墙 厚 


二 2600 十 1200 十 1360 十 240 
=5400(mm) 
(7) 绘制 楼 梯 各 层 平面 图 和 楼 梯 剖 面 图 ， 如 图 7.12 所 示 ， 楼 梯 节 点 详 图 略 。 
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图 7.12 楼 梯 平 面 图 及 剖面 图 
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1. 目标 要 求 


通过 楼 梯 设 计 的 学 习 ， 掌 握 楼 梯 设 计 的 步骤 和 方法 及 楼 梯 构造 设计 的 主要 内 容 和 深度 
要 求 ， 并 提高 识 读 和 绘制 施工 图 的 能 


2. 设计 案例 导入 

本 案例 通过 对 楼 梯 设 计 的 条 件 、 内 容 及 深度 要 求 的 列举 ， 提 出 了 楼 梯 设 计 与 构造 表达 
的 基本 任务 。 初 步 指出 了 楼 梯 设 计 举 例 及 课堂 实 训 开展 的 教学 内 容 和 目标 。 

1) 设计 的 条 件 

(1) 某 5 层 砖 混 结构 学 生 公寓 的 底层 局 部 平面 图 如 图 7.13 所 示 。 学 生 公 寓 层 高 为 3.000m， 
室内 外 地 面 高 差 为 0.600m, 内 墙 厚 240mm, 轴线 居中 , 外 墙 厚 370mm, 轴线 距 内 缘 120mm. 

(2) 楼 梯 间 开间 为 3.300m， 进 深 为 5.700m， 楼 梯 底 层 中 间 平 台 下 设 通道 ， 要 求 采用 双 
跑 平 行 楼 梯 。 


图 7.13 某 学 生 公寓 底层 局 部 平面 图 


(3) 楼 梯 间 的 门洞 口 尺 寸 为 1500mmx2100mm, 窗 洞口 尺寸 为 1500mmx1800mm, 房间 
的 门洞 口 尺寸 为 900mmx2100mm, 窗 洞口 尺寸 为 1800mmx1800mm。 楼 梯 间 的 墙 体 为 砖 墙 ， 
窗 可 用 铝 合 金 窗 或 塑钢 窗 等 。 

(4) 采用 现 浇 整 体式 钢筋 混凝土 楼 梯 ， 楼 梯 细部 设计 如 梯 段 形式 、 步 数 、 踏 步 尺 寸 、 
栏杆 ( 栏 板 ) 形 式 、 踏 步 面 装 修 做 法 及 材料 由 学 生 按 当地 习惯 自行 确定 。 

(5) 楼 层 地 面 、 平 台地 面 构造 做 法 及 材料 由 学 生 自行 确定 。 

2) 绘图 要 求 及 设计 内 容 
用 2 号 绘图 纸 一 张 ， 以 墨 笔 绘 成 。 图 中 线条 、 图 例 等 一 律 按 建筑 制图 标准 规定 。 字 体 
要 求 用 仿宋 体 ， 线 条 粗细 分 明 ， 层 次 感 强 ， 图 面 布局 合理 美观 。 

按 所 给 出 的 平面 图 ， 结 合 设计 的 约束 条 件 和 要 求 ， 确 定 楼 梯 的 基本 尺度 和 细部 构造 做 
法 ， 在 各 层 平 面 图 、 剖 面 图 和 详 图 中 规范 地 表达 出 来 。 绘 制 内 容 如 下 : 

(1) 楼 梯 间 底层 、 二 层 、 顶 层 平面 图 ， 比 例 为 1 : 50. 

(2) 楼 梯 间 剖面 图 ， 比 例 为 1 : 20. 

(3) 楼 梯 节 点 详 图 3 一 5 个 )。 

3) 设计 深度 

(1) 在 楼 梯 各 平面 图 中 绘 出 定位 轴线 ， 标 出 定位 轴线 至 墙 边 的 尺寸 。 

(2) 在 楼 梯 各 层 平面 图 中 注 明 中 间 平 台 及 各 层 (楼 ) 地 面 的 标高 。 

(3) 在 首 层 楼 梯 平 面 图 上 注 明 剖 面 剖 切 线 的 位 置 及 编号 ， 注 意 剖 切线 的 剖 视 方向 。 剖 
切线 应 通过 楼 梯 间 的 门 和 窗 。 
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(4) 平面 图 上 尺寸 标注 要 求 。 

@ 进深 方向 3 道 。 

第 一 道 : 平台 净 宽 ， 梯 段 投影 长 ( 踏 面 宽 x 步 数 )。 

第 二 道 : 楼 梯 间 净 长 。 

第 三 道 : 进深 轴线 尺寸 及 编号 。 

© 开间 方向 3 道 。 

第 一 道 : 梯 段 宽度 和 楼 梯 井 宽度 。 

第 二 道 : 楼 梯 间 净 宽 。 

第 三 道 : 开间 轴线 尺寸 及 编号 。 

© 内 部 标注 楼 层 和 中 间 平 台 标高 、 室 内 外 地 面 标高 , 标注 楼 梯 上 下 行 指示 线 和 踏步 数 。 

@ 注 写 图 名 、 比 例 ， 底 层 平面 图 还 应 标注 剖 切 符号 。 

(5) 首 层 平面 图 上 要 绘 出 室外 (内 ) 台 阶 ， 散 水 ; 二 层 平面 图 应 绘 出 雨 篷 ， 三 层 及 三 层 以 
上 平面 图 不 再 绘 雨 篷 。 

(6) 剖面 图 应 注意 剖 视 方向 ， 不 要 把 方向 弄 错 。 训 面 图 可 绘制 项 层 栏 杆 扶 手 ， 其 上 用 
折断 线 切断 ， 暂 不 绘 屋顶 。 

(7) 剖面 图 的 内 容 为 : 楼 梯 的 断面 形式 ， 栏 杆 ( 栏 板 )、 扶 手 的 形式 ， 墙 、 楼 板 和 楼 层 地 
面 ， 顶 棚 、 台 阶 ， 室 外 地 面 ， 首 层 地 面 等 。 

(8) 标注 标高 : 楼 梯 间 底层 地 面 、 室 内 地 面 、 室 外 地 面 、 各 层 平台 、 各 层 楼 (地 ) 面 、 窗 
EKAM TIH WEE FESE. 

(9) 在 剖面 图 中 绘 出 定位 轴线 ， 并 标注 定位 轴线 间 的 尺寸 ， 注 出 详 图 索引 号 。 

(10) 详 图 应 注 明 材 料 、 做 法 和 尺寸 。 与 详 图 无 关 的 连续 部 分 可 用 折断 线 断 开 ， 注 出 详 
图 编号 。 


723 ”案例 分 析 


下 面 是 对 某 公共 楼 梯 ( 底 层 下 设 通道 ) 设 计时 的 一 些 做 法 ， 分 析 其 中 不 恰当 的 做 法 并 提 
出 合理 的 做 法 。 

(1) 踏步 尺寸 取 值 为 230mmx180mm。 

(2) 同一 层 内 ， 一 部 分 踏步 尺寸 取 300mmx150mm， 另 一 部 分 为 300mmx160mm。 

(3) 梯 段 长 度 计算 时 采用 的 公式 是 

梯 段 长 度 三 踏步 数量 x 踏 步 宽 度 

(4) 平台 深度 取 值 小 于 梯 段 宽度 。 

(5) 为 了 提高 底层 中 间 平 台 下 净 高 采用 的 处 理 办 法 ， 具 体 处 理 方法 如 图 7.14(a) 所 示 。 

分 析 : 

问题 一 : 踏步 尺寸 取 值 不 恰当 。 公 共 楼 梯 踏 步 的 取 值 范围 应 为 (260 一 300)mmx(150 一 
170)mm， 同 一 层 内 踏步 尺寸 应 相同 ， 各 层 踏步 也 应 统一 ， 因 此 踏步 取 值 应 重新 调整 。 

问题 二 : 梯 段 长 度 计算 错误 。 由 于 梯 段 上 行 的 最 后 一 个 踏步 面 与 平台 面 标高 一 致 ， 其 
踏步 宽度 已 计 入 平台 深度 。 因 此 ， 在 计算 梯 段 长 度 时 ， 应 减 去 一 个 踏步 宽度 。 正 确 的 计算 


LE 


公式 是 
梯 段 长 度 一 (踏步 数量 一 D)x 踏 步 宽度 
问题 三 : 平台 深度 不 符合 要 求 。 正 确 的 做 法 是 平台 深度 不 应 小 于 梯 段 净 宽 。 
问题 四 : 楼 梯 间 地 面 标高 与 室外 相同 ， 不 利于 防水 ， 且 降 得 太 低 。 正 确 的 做 法 是 : 平 
台 下 地 面 标高 至 少 应 比 室 外 地 面 高 出 100 一 150mm， 应 调整 为 图 7.14(b) 所 示 才 满足 梯 段 中 
间 平 台 下 的 要 求 。 


(a) (b) 


图 7.14 ”中 间 平 台 下 地 面 标 高 处 理 


73 ”楼 梯 的 细部 构造 设计 


楼 梯 细 部 构造 设计 主要 是 对 踏步 面 层 、 栏 杆 ( 栏 板 )、 扶 手 等 部 位 在 满足 楼 梯 基 本 构造 

要 求 的 前 提 下 ， 利 用 具有 一 定 装饰 性 的 材料 所 做 的 富有 视觉 审美 需求 的 细部 构造 处 理 。 通 

过 这 些 细部 的 、 具 有 人 性 化 的 设计 处 理 后 ， 楼 梯 将 获得 更 适用 、 更 美观 以 及 和 楼 梯 周 围 的 
整体 氛围 更 协调 的 效果 ， 如 图 7.15 所 示 为 楼 梯 细 部 装饰 全 图 示例 。 

ЕЕЕ 

=з АҚ. аав 


图 7.15 ”楼梯 细部 装饰 全 图 示例 
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731 梯 段 与 踏步 的 基本 构造 


1. 整体 踏步 


踏步 板 与 梯 段 整 体 浇 筑 在 一 起 ， 形 成 整体 踏步 。 整 体 踏步 常 为 钢筋 混凝土 楼 梯 ， 分 为 
板式 和 梁 式 。 梁 式 即 梯 梁 承重 ， 一 般 适 用 于 荷载 较 大 的 楼 梯 ， 当 梁 和 踏板 分 开 制 作 时 ， 也 
可 以 采用 预制 混凝土 、 钢 、 木 或 组 合 材料 结构 ， 当 梁 与 踏步 板 整体 制作 时 ， 可 以 用 钢筋 混 
凝 土 结构 。 板 式 适用 于 层 高 不 大 的 现 浇 钢 筋 混 凝 土楼 梯 。 


2. 装配 式 踏步 


每 个 踏步 独立 ， 通 过 装配 处 理 与 梯 段 梁 、 栏 杆 等 连接 形成 梯 段 。 常 见 的 有 钢板 踏步 、 
木 踏 步 、 铝 合金 踏步 、 玻 璃 踏步 及 组 合 材料 踏步 等 ， 图 7.16 所 示 为 组 合 材料 楼 梯 示 例 。 


圆 钢 立 柱 钢管 扶手 
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钢 、 木 组 合 楼 板 钢 、 混 凝 土 组 合 楼 梯 混凝土 、 木 组 合 楼 梯 


图 7.16 组 合 材料 楼 梯 


装配 式 踏步 按 受 力 特点 又 分 巧 挑 式 和 悬挂 式 , 悬 挑 式 一 般 适 合 于 居住 建筑 或 辅助 楼 梯 ， 
占 室内 空间 少 ， 基 挂 式 金属 连接 件 较 多 ， 安 装 要 求 较 高 。 


732 ”楼 梯 面 层 构造 设计 


楼 梯 面 层 的 构造 做 法 和 楼 (地 ) 面 面 层 的 构造 做 法 大 致 相同 ， 要 求 坚硬 、 耐 磨 、 防 滑 、 
便于 清洁 及 具有 一 定 装饰 性 。 楼 梯 面 层 一 般 有 抹 灰 类 、 铺 钉 类 、 贴 面 类 及 地 毯 铺设 类 等 几 
类 做 法 。 装 饰 面 层 常用 的 材料 主要 有 木板 、 地 砖 、 石 材 、 锦 砖 、 地 毯 、 金 属 板 等 。 住 宅 类 
还 可 以 用 安全 玻璃 作为 踏步 面 层 装饰 。 不 管 选用 哪 种 材料 作为 踏步 面 层 ， 应 注意 收口 部 位 
的 处 理 ， 特 别 是 在 不 同 材料 的 连接 处 。 设 计 选择 时 应 根据 建筑 的 类 型 、 装 饰 设 计 的 档次 以 
及 楼 梯 的 不 同类 型 和 建筑 的 整体 氛围 ， 选 择 相应 的 面 层 做 法 ， 图 7.17 所 示 为 踏步 面 层 构造 
示例 ， 图 7.18 所 示 为 地 毯 铺设 的 楼 梯 收口 的 处 理 示例 。 

为 了 楼 梯 使 用 的 安全 、 舒 适 和 防止 滑 倒 ， 踏 步 表 面 应 设防 滑 条 ， 在 边 口 作 防滑 收口 等 
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A 处 理 。 防 滑 条 应 高 出 踏 面 2 一 3mm， 宽 为 10 一 20mm， 常 用 的 材料 有 金刚 砂 、 水 泥 铁 届 、 陶 
饰 | ”次 地 砖 、 锦 砖 、 塑 料 条 及 各 种 金属 条 。 为 了 便于 清洁 和 打扫 卫生 ， 防 滑 条 离 踏 面 两 侧 应 留 
30] 150—200mm 不 做 ， 图 7.19 所 示 为 防滑 条 的 做 法 示例 。 


地 砖 ( 锦 砖 ) 水 泥 砂浆 са 
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图 7.17 踏步 面 层 构造 示例 
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地 毯 拼 颖 


金属 收口 条 


软 橡胶 地 毯 弹性 垫 


图 7.18 地 毯 铺设 的 楼 梯 收 口 的 处 理 示例 
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(d) 橡皮 防滑 条 (e) 石材 或 地 砖 防滑 条 (Г) 踏步 防滑 条 平面 图 


图 7.19 踏步 防滑 条 的 做 法 示例 


733 ”楼 梯 栏 杆 和 扶手 


楼 梯 栏 杆 ( 栏 板 ) 和 扶手 是 梯 段 与 平台 边 所 设 的 安全 设施 ， 也 是 重要 的 装饰 性 构件 。 当 
人 流 密集 场所 的 梯 段 高 度 超过 1000mm 时 ， 宣 设 栏杆 ( 栏 板 )。 梯 段 净 宽 达 3 股 和 人流 时 在 和 
墙 一 侧 还 要 设 千 墙 扶手 ， 达 4 股 入流 时 应 加 设 中 间 拱 手 。 楼 梯 栏 秆 ( 栏 板 ) 和 拱手 的 基本 要 
求 是 安全 、 可 靠 、 造 型 美观 。 其 可 靠 性 体现 在 各 类 建筑 的 楼 梯 栏 杆 ( 栏 板 ) 应 具有 一 定 的 高 
度 、 一 定 的 强度 和 抗 侧 推力 ， 并 符合 单项 建筑 设计 规范 。 有 儿童 活动 的 场所 ， 栏 杆 应 采用 
不 易 驳 登 的 构造 ， 垂 直 栏杆 间 稳 距 不 大 于 110mm。 玻 现 栏 板 应 采用 安全 玻璃 等 。 栏 村 与 梯 
段 的 安装 常 分 为 踏步 面 上 安装 和 梯 段 侧面 安装 两 种 ， 其 固定 方式 有 多 种 ， 常 用 的 有 预 埋 伯 
电焊 、 检 楼、 预 留 孔 埋设 及 膨胀 螺栓 固定 等 ， 如 图 7.20 所 示 。 

扶手 按 材料 分 有 金属 扶手 、 木 扶手 、 塑 料 扶手 、 石 扶手 等 ， 扶 手 的 形式 、 质 感 、 尺 
度 必须 与 栏杆 一 致 ， 扶 手 的 尺度 必须 便于 人 们 抓 扶 ， 扶 手 的 转弯 连接 处 应 光滑 、 流 畅 和 
自然 

1. 金属 栏杆 和 扶手 

楼 梯 栏杆 一 般 由 方 钢 、 圆 钢 、 扁 钢 、 管 料及 钢丝 强 等 材料 组 成 。 它 们 的 组 合 多 为 电焊 
或 螺栓 连 接 ， 栏 杆 立 柱 与 梯 段 的 连接 一 般 用 电 埋 或 螺栓 的 方式 与 预 埋 件 连接 ， 也 可 以 用 水 
泥 砂 浆 理 入 混凝土 构件 的 预 留 入 内 。 为 了 加 强 栏 杆 抵 抗 侧 推力 的 能 力 ， 栏 杆 和 扶手 的 立 桩 
也 可 以 从 梯 段 侧面 连接 。 


AFi: 


к $ и j 


(a) 与 通 长 扁 钢 焊接 (b) SEKAR (c) 螺栓 连接 固定 立柱 底板 (d) 与 预 埋 钢板 焊接 


(е) 立 杆 埋 入 踏板 (f) 立 杆 用 螺栓 连接 或 焊 
侧面 预 留 孔 内 接 在 踏板 侧面 钢板 上 (g) 埋 入 预 留 孔 内 


67.20 ”栏杆 与 梯 段 的 固定 实例 


金属 栏杆 除了 采用 型 材 制作 以 外 , 还 可 以 采用 古典 式 铸铁 件 , 还 可 以 与 木 扶手 相配 合 ， 
获得 古朴 典雅 的 装饰 效果 ， 如 图 7.21 所 示 。 


25X20 铸 铁 栏杆 油漆 饰 面 
30X30 铸 铁 栏杆 
35X25 铸 铁 栏杆 
1500 | 270 


S | 
9 
20x20 铸 铁 栏杆 N 
еж x /// 
š | ЛУД 
35X35 铸 铁 栏杆 -] A 


图 7.21 古典 风格 的 栏杆 和 扶手 示例 
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金属 管 栏杆 扶手 是 目前 采用 比较 广泛 的 一 种 形式 。 金属 扶手 包括 普通 焊管 、 无 颖 钢管 、 
铜 管 、 铝 合金 管 和 不 锈 钢管 。 一 般 大 立柱 和 扶手 的 管 壁 厚度 不 宜 小 于 1.2mm， 以 防止 刚度 
过 小 ， 导 致 管材 爆 弯 时 发 生变 形 及 凹 冲 。 转 角 弯 头 、 装 饰 件 、 法 兰 均 为 工厂 生产 的 成 品 ， 
应 尽量 采用 同一 类 别 和 牌号 的 配件 ， 以 防止 管件 需要 镀 钛 时 表面 色差 大 。 金 属 管 扶手 需要 
现场 焊接 安装 。 钢 管 扶手 表面 采用 涂 漆 处 理 。 铜 、 不 锈 钢 表面 采用 抛光 处 理 。 


2. 木 栏杆 和 木 扶 手 


木 栏杆 和 木 扶 手 采用 传统 装饰 制作 工艺 ， 形 式 较 为 简单 ， 大 
多 为 立 杆 纵向 排列 。 它 通常 由 木工 机 械 加 工 出 各 种 形式 的 木 栏 杆 | 
和 立柱 成 品 ， 然 后 现场 安装 。 木 扶手 具有 加 工 简单 、 手 感 好 、 温 
志 亲 切 等 优点 ， 所 以 至 今 仍 有 广泛 的 应 用 。 

木 扶 手 和 木 栏杆 的 一 般 构 造 做 法 如 下 : 

(1) 木 扶手 和 木 立柱 的 连接 通常 采用 木 方 中 桦 安装 ,如 图 7.22 

(2) 木 扶手 和 金属 立柱 的 连接 应 采用 通 长 扁 钢 木 螺丝 固定 。 

(3) 木 扶 手 有 时 必须 固定 在 侧面 的 砖 墙 或 混凝土 柱 上 , 如 顶层 ил 
安全 栏杆 扶手、 休息 平台 护 窗 扶手 、 靠 墙 扶手 等 。 扶 手 与 砖 墙 连 ” 图 7.22 木 栏 板 与 木 扶手 
接 时 ， 一 般 是 在 砖 墙 上 预 留 120mm X 120mm Х 120mm 预 留 孔洞 ， 
将 扶手 或 扶手 铁 件 伸 入 洞 内 ， 用 细 石 混凝土 或 水 泥 砂 浆 填 实 固定， 扶手 与 混凝土 墙 或 柱 连 
接 时 ， 一 般 是 将 扶手 铁 件 与 墙 或 柱 上 的 预 埋 铁 件 焊 接 ， 也 可 用 膨胀 螺栓 连接 或 预 留 孔 洞 插 
接 ， 如 图 7.23 所 示 。 


法 兰 盘 ,螺钉 拧 固 
о 


(b) 顶层 安全 栏杆 扶手 


图 7.23 ”扶手 与 墙 的 连接 实例 


建 

Ж 

Е 3. 玻璃 栏 板 

ІП 

= 玻璃 栏 板 有 两 种 构造 类 型 。 一 种 是 完全 采用 10 一 14mm 的 平板 玻璃 、 钢 化 玻璃 代替 常 


修 用 的 金属 立柱 ， 这 种 玻璃 除了 具有 一 定 的 装饰 效果 和 围 护 功能 外 ， 同 时 也 是 受 力 的 构件 ， 
构 | ”所 以 选用 的 玻璃 应 是 安全 玻璃 ， 如 加 丝 玻 璃 、 夹 层 玻璃 、 钢 化 玻璃 等 ， 称 为 玻璃 栏 板 ， 如 
Ж 图 7.24 和 图 7.25 所 示 ; 另 一 种 是 分 段 设立 金属 立柱 ,玻璃 装 嵌 在 两 金属 立柱 之 间或 与 专用 


> 紧 固件 连接 ， 受 力 构件 主要 由 金属 立柱 和 栏杆 组 成 ， 玻 璃 一 般 采 用 8 一 12mm 厚 的 钢化 玻璃 ， 
版 ”如 图 7.26 所 示 。 
玻璃 栏 板 构造 设计 要 点 如 下 : 
(1) 楼 梯 玻 璃 栏 板 的 单 块 尺寸 一 般 采用 1.5m %; 楼 梯 水 平 部 位 及 跑马 廊 所 用 玻璃 单 块 
宽度 多 为 2m 左右 。 


(2) 楼 梯 玻璃 栏 板 通常 高 为 0.9m 左右 ， 多 层 走 廊 部 位 的 栏 板 或 扶手 高 度 应 为 1.1 一 1.2m。 

(3) 栏 板 玻璃 的 块 与 块 之 间 宣 留 出 8mm 的 间隙 ， 间 隙 内 注入 硅 酮 密封 胶 。 玻 璃 栏 板 与 
金属 扶手 、 金 属 立柱 及 基 座 饰 面 等 相交 的 缝隙 处 ， 均 应 注入 密封 胶 。 栏 板 玻璃 的 边缘 一 定 
要 磨 平 ， 在 高 级 装饰 中 玻璃 的 外 露 部 分 还 应 该 磨 光 倒 角 。 栏 板 玻璃 周边 切口 必须 平整 ， 这 
样 不 但 可 以 减少 玻璃 自爆 的 可 能 ， 也 提高 了 施工 的 安全 性 。 


钢化 玻璃 栏 板 
КУЯ 成 型 (装饰 ) 后 斜 梁 位 置 
ел ` 110X70X8 通 长 角钢 与 角 码 焊 牢 


110X70x8 通 长 角钢 
膨胀 螺栓 


$80 发 纹 不 锈 钢 拱手 
70x450X4 不 等 边 角 码 同 梯 段 连接 固 氧 丁 橡胶 垫 片 
定 角 码 之 问 连 成 支 托 与 通 长 角钢 焊 牢 


硅胶 密封 
@ 19 厚 钢化 玻璃 栏 板 
1 
$6 钢 入 与 角 码 焊接 


110x70X8 通 长 角钢 
石材 踏 面 


硅胶 密封 
泡沫 密封 戏 条 
石材 板 开 槽 与 96 回 钢 伐 接 强力 胶 


70x45xX4 角 钢 与 通 长 角钢 
ЕТЕТІН 
К от 
PADE £ 90X56X6 角 钢 与 通 长 角钢 
патта ЖЕНЕ = ШЕШ E fa EBETE А В 
вв. : 角 码 之 间 连 成 支 托 与 通 长 角钢 焊 牢 


图 7.24 楼梯 栏 板 构造 示例 
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不 小 于 100 


T BORME 
таяғын 
ЫЙ 硅胶 密封 
层 玻璃 应 为 12 以 上 钢化 玻璃 


玻璃 嵌入 深度 


— шта ннятавив CE 


19 厚 钢化 玻璃 


1100 


8 缝 硅胶 封 严 


装饰 面 层 
120х808 )х1000) 


[| hmi sep ti 
喜 利得 HSL 安 卡 锚 栓 


一 
жеу E M12X115 
Ap 表册 asxlasx10( 通 长 ) 


螺母 得 在 钢板 上 | 
90X8( 厚 )X100( 长 ) ИЯ 
钢 6 厚 氮 丁 橡胶 条 
喜 利得 HSL 安 卡 铺 栓 12 厚 气 丁 橡胶 垫 块 
M12X115 2 个 支承 角钢 L75X8,/=250@800 
[F250@800 


838 一 50 不 锈 钢 扶 手 


8 厚 不 锈 钢板 与 立柱 连接 


的 8 不 锈 钢 螺栓 一 -1? 厚 钢化 玻璃 栏 板 


成 品 不 锈 钢 扶手 配件 


70X6 不 锈 钢板 立柱 
100X 60 厚 不 锈 钢板 法 兰 盖 


石材 或 其 他 材料 饰 面 
8 厚 钢 底板 膨胀 螺栓 固定 


8 厚 不 锈 钢板 与 立柱 连接 8 厚 不 锈 钢板 法 兰 盖 
$8 不 修 钢 螺栓 70X 6 不 锈 钢板 立柱 


100 


н? 


图 7.26 不 锈 钢 立 柱 玻璃 栏 板 构造 示例 


2 (4) 玻璃 的 安装 尺寸 应 符合 《建筑 玻璃 应 用 技术 规程 》GJGJ113) 中 的 规定 。 立 放 玻璃 的 
миллет тела аа 
| ”玻璃 上 部 和 左右 的 空隙 大 小 ， 应 便于 玻璃 的 安装 和 更 换 。 

修 (5) 固定 玻璃 通常 采用 角钢 焊 成 的 连接 固定 件 ， 可 使 用 两 条 角钢 ， 也 可 以 使 用 一 条 角 
侧 。 钢 ， 底 座 部 位 设 两 条 角钢 应 留 出 间 辽 以 安装 固定 玻璃 ， 间 阶 的 宽度 为 玻璃 的 厚度 再 加 上 每 
R MJ3—sSmm MBERE, 固定 玻璃 的 铁 件 高 度 不 应 小 于 100mm， 铁 件 布置 的 中 距 不 宜 大 于 
2 | 450mm, 栏 板 底座 固定 铁 件 只 在 一 侧 设 角钢 , 另 一 侧 采 用 穿 螺 孔 钢板 焊接 在 角钢 的 一 肢 上 ， 
М 。 利用 螺栓 和 橡胶 点 或 其 他 填充 材料 将 玻璃 挤 紧 。 玻 璃 下 端 不 得 直接 落 在 金属 板 上 ， 应 用 所 
丁 橡胶 将 其 垫 起 。 玻 璃 两 侧 的 间 阶 也 要 用 橡胶 条 塞 紧 ， 缝 阶 外 边 应 注 密封 胶 。 


734 “楼梯 起 步 和 转角 栏杆 ( 栏 板 ) 


楼 梯 的 起 步 和 楼 梯 栏 杆 在 转弯 处 应 作 特 别处 理 ， 这 些 部 位 是 楼 梯 最 精彩 和 最 富 表现 力 
的 地 方 。 楼 梯 起 步 处 的 处 理 ， 如 图 7.27 所 示 。 楼 梯 栏 杆 转弯 处 存在 高 差 ， 栏 杆 或 栏 板 必须 
向 前 伸 1/2 踏步 宽 或 采用 错 步 ， 上 、 下 扶手 方 能 交合 在 一 起 。 但 为 了 节省 平台 深度 空间 ， 
栏杆 或 栏 板 往往 随 梯 段 一 起 转 接 ， 这 时 上 、 下 扶手 形成 的 高 差 可 用 望 柱 、 稚 颈 跨 、 断 开 等 
手法 使 其 交合 在 一 起 ， 如 图 7.28 所 示 为 栏杆 转弯 处 处 理 。 


£ 
ЕЗ 


图 7.27 楼梯 起 步 处 的 处 理 方法 图 7.28 转角 栏杆 ( 栏 板 ) 的 处 理 方法 


735 ”踏步 侧面 收 头 处 理 


梯 段 临 空 侧 踏步 边缘 有 踏 面 与 侧面 的 交接 ， 也 是 栏杆 的 安装 地 方 ， 这 也 是 楼 梯 设 计 细 
部 的 重点 部 位 。 一 般 的 做 法 是 将 踏 面 端 部 与 侧面 粉刷 乳胶 漆 或 贴 面 材料 翻 过 侧面 30 一 
60mm 宽 做 裙 边 ， 如 图 7.29 所 示 。 

梯 段 临 墙 侧 应 做 踢 脚 ， 踢 脚 的 构造 做 法 同 楼 地 面 ， 材 料 同 踏步 面 层 ， 高 100 一 150mm， 
上 、 下 两 端 与 楼 地 面 踢 脚 连 成 一 体 。 梯 段 及 平台 板 底 饰 面 一 般 同 该 层 墙 面 或 项 面 的 装饰 。 
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图 7.29 ”踏步 侧面 收 头 处 理 示例 


736 ”案例 分 析 


网 上 搜索 楼 梯 事 故 ， 会 发 现 有 很 多 中 小 学 或 娱乐 场所 在 楼 梯 间 常 有 意外 事件 发 生 ， 下 
面试 从 楼 梯 细部 构造 的 角度 分 析 可 能 导致 事故 的 原因 。 

分 析 : 楼 梯 细部 构造 基本 要 求 是 坚固 、 安 人 全、 美观、 经 济 。 当 为 了 美观 或 节约 成 本 而 
忽视 坚固 、 安 全 的 设计 出 现时 ， 就 埋 下 了 隐患 。 

(1) 由 于 踏步 防滑 的 设置 不 符合 要 求 导致 安全 隐患 。 对 于 人 流量 大 的 楼 梯 踏 步 必须 做 
防滑 处 理 ， 一 般 在 离 踏 口 40—50mm 处 设置 防滑 条 两 道 或 做 凹 槽 收口 ， 若 是 使 用 比较 光滑 
的 饰 面 材料 ， 防 滑 条 要 高 出 踏 面 2 一 3mm， 高 出 太 多 也 不 安全 。 特 别 是 室外 楼 梯 的 防滑 要 
求 更 高 。 

(2) 栏杆 的 设置 不 合理 最 可 能 导致 意外 事故 发 生 。 栏 杆 的 设置 首先 应 根据 具体 的 情况 
采用 安全 的 构造 措施 保证 与 梯 段 的 连接 安全 ， 其 次 栏杆 的 形式 应 满足 安全 要 求 ， 如 不 易 儿 
童 攀 爬 ， 对 于 炙 空 造型 栏杆 应 注意 不 应 形成 让 儿童 可 以 用 头 穿越 的 空隙， 另外 栏杆 的 材料 
应 有 足够 的 强度 和 抗 侧 推力 ， 栏 杆 的 高 度 设 置 必 须 符合 相应 的 规范 要 求 。 

(3) 扶手 应 与 栏杆 连接 坚固 ， 靠 墙 扶手 的 设置 应 满足 构造 要 求 。 

(4) 很 多 事故 的 发 生 往往 是 在 临 空 栏杆 一 侧 和 栏杆 转角 处 ， 所 以 在 进行 楼 梯 细 部 设计 
时 应 注意 处 理 好 栏杆 的 抗 水 平 侧 推力 以 及 转角 处 扶手 的 连接 的 圆滑 自然 。 金 属 栏杆 接头 处 
的 焊 口 应 吻合 密实 ， 弯 拐角 圆 顺 光滑 ， 弧 形 扶手 弧 线 自然 流畅 。 

(5) 玻璃 栏 板 设计 时 ， 应 注意 玻璃 的 规格 和 安装 时 的 构造 要 求 。 玻 璃 的 厚度 、 安 全 性 
以 及 玻璃 的 磨 边 与 倒 角 都 是 提高 玻璃 栏杆 安全 性 的 重要 细节 ， 玻 璃 与 梯 段 的 连接 一 定 要 按 
构造 要 求 施工 。 

总 之 ， 做 楼 梯 细 部 构造 设计 时 ， 一 定 要 做 到 构造 设计 合理 、 施 工 符合 规范 、 材 料 满足 
安全 要 求 ， 才 能 杜绝 隐患 ， 减 少 意外 事故 的 发 生 。 


74 电梯 厅 门 套 


电梯 是 多 层 及 高 层 建 筑 中 常用 的 建筑 设备 ， 主 要 是 为 了 解决 人 们 在 上 下 楼 时 的 体力 及 
时 间 的 消耗 问题 。 有 的 建筑 虽然 层 数 不 多 ,但 由 于 建筑 级 别 较 高 或 使 用 的 特殊 要 求 ， 往 往 
也 设置 电梯 ， 如 高 级 宾馆 、 购 物 中 心 等 。 电 梯 根 据 用 途 的 不 同 可 以 分 为 乘客 电梯 、 住 宅 电 
梯 、 病 床 电梯 、 客 货 电 梯 、 载 货 电 梯 、 杂 物 电梯 等 ， 如 图 7.30 所 示 。 


СІЗГЕ ІН 


Саз еВ (өжет св (d) 小 型 杂 物 梯 
730 电梯 与 井 道 平面 示例 


7.4.1 电梯 的 基本 构造 


电梯 由 井 道 、 机 房 和 轿 厢 三 部 分 组 成 ， 如 图 7.31 所 示 。 电 梯 的 井 道 是 电梯 轿 厢 运行 的 
通道 ， 一 般 采 用 现 浇 混 凝 土 墙 ， 当 建筑 物 高 度 不 大 时 ， 也 可 以 采用 砖 墙 ， 观 光电 梯 可 采用 
玻璃 幕墙 。 电 梯 井 道 的 构造 重点 是 解决 防火 、 隔 声 、 通 风 及 检修 等 问题 。 机 房 一 般 设 在 电 
梯 井 道 的 顶部， 其 平面 及 剖面 尺寸 均 应 满足 设备 的 布置 、 方 便 操作 和 维修 要 求 ， 并 具有 良 
好 的 采光 和 通风 条 件 。 
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Ж 
以 限 速 器 操纵 
| “的 安全 索 扣 
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图 7.31 电梯 井 内 部 构造 与 组 成 
了 一 顶层 高 ， OH 一 地 坑 深 
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742 ”电梯 门 套 的 装饰 构造 


电梯 间 门 套 的 装饰 及 其 构造 做 法 应 与 电梯 厅 的 装饰 统一 考虑 。 电 梯 门 套 可 用 水 泥 砂 浆 
抹 灰 、 水 磨 石 或 木 装 饰 ， 高 级 的 还 可 采用 大 理 石 或 金属 装饰 ， 如 图 7.32 所 示 。 电 梯 门 一 般 
为 双 扇 推拉 门 ， 宽 900 一 1300mm， 有 中 央 分 开 推 向 两 边 的 和 双 扇 推 向 一 边 的 两 种 。 推 拉 门 
的 滑 槽 通常 安置 在 门 套 下 楼 板 边 梁 如 牛 腿 状 挑 出 部 分 ， 其 构造 如 图 7.33 所 示 。 


(b) 水 磨 石门 套 (c) 大 理 石门 套 (d) 木板 门 套 (e) 钢板 门 套 


图 7.32 电梯 门 套 装饰 构造 做 法 示例 


~ 
en М5 120 门 套 
95( 客 梯 中 分 式 门 尺 寸 ) j 


100 5! 


150 


Р 7.33 ”推拉 门 牛 腿 滑 槽 构造 


743 ”案例 分 析 


一 名 小 区 物业 清洁 工 在 楼 层 电 梯 厅 候 梯 时 ， 一 大 块 硬 物 “ 从 天 而 降 ”， 在 其 头顶 上 砸 


出 一 道口 子 ，“ 後 事 者 ”是 电梯 门 套 项 部 坠落 的 大 理 石 。 试 结合 前 面 所 学 内 容 分 析 大 理 石 
门 套 脱落 的 可 能 原因 。 


分 析 : 薄型 小 规格 块 材 (一 般 厚 度 10mm 以 下 ): 边 长 小 于 400mm， 可 采用 粘贴 方法 固 
定 。 工 艺 流程 有 以 下 几 个 步骤 : 


Аға” 


(1) 进行 基层 处 理 和 吊 垂 直 、 套 方 、 找 规矩 。 

D 在 基层 湿润 的 情况 下 ， 先 刷 胶 界 面 剂 素 水 泥浆 一 道 ， 随 刷 随 打 底 ， 底 灰 采 用 1 : 3 
水 泥 砂浆 ， 厚 度 约 12mm， 分 两 斋 操 作 ， 第 一 遍 约 Smm， 第 二 遍 约 7mm， 待 底 灰 压 实 刊 平 
后 ， 将 底子 灰 表面 刊 毛 。 

(3) 石材 表面 处 理 。 石 材 表面 充分 干燥 (含水 率 应 小 于 8%) 后 ， 用 石材 防护 剂 进行 石材 
六 面体 防护 处 理 ， 此 工序 必须 在 无 污染 的 环境 下 进行 ， 需 将 石材 平 放 于 木 述 上 ， 用 羊毛 刷 
芯 上 防护 剂 ， 均 匀 涂 刷 于 石材 表面 ， 涂 刷 必 须 到 位 ， 第 一 饥 涂 刷 完 间隔 24h 后 用 同样 的 方 
法 涂 刷 第 二 遍 石 材 防护 剂 ， 如 采用 水 泥 或 胶 黏 剂 固定 ， 间 隔 48h 后 对 石材 黏 结 面 用 专用 胶 
泥 进 行 拉毛 处 理 ， 拉 毛 胶泥 凝固 硬化 后 方 可 使 用 。 

(4) 待 底子 灰 凝固 后 便 可 进行 分 块 弹 线 ， 随 即将 已 湿润 的 块 材 抹 上 厚度 为 2 一 3mm 的 
素 水 泥浆 ， 内 掺 水 重 20% 的 界面 剂 进行 镶 贴 ， 用 木 李 轻 敲 ， 用 靠 尺 找平 、 找 直 。 

根据 工艺 流程 的 要 求 ， 门 套 脱落 的 可 能 原因 是 : 基层 不 平整 、 粘 贴 剂 不 符合 要 求 、 施 
工 工艺 不 符合 要 求 、 可 能 是 大 体 块 ( 边 长 大 于 400mm) 的 但 没有 绑扎 加 固 等 。 

本 案例 说 明了 只 有 选择 合理 的 构造 方案 和 规范 科学 的 施工 工艺 流程 ， 才 能 保证 装饰 产品 的 
安全 。 


75 “楼梯 装饰 设计 举例 


楼 梯 装饰 设计 的 具体 示例 如 图 7.34 至 图 7.37 所 示 。 
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图 7.34 某 两 层 别 墅 底层 平面 图 
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图 7.36 楼梯 平 面 图 、 剖 面 图 及 节点 详 图 举例 
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图 7.36 “楼梯 平面 图 、 剖 面 图 及 节点 详 图 举例 ( 续 ) 
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踏板 平面 图 


图 7.37 RASANDE 
7.6 课堂 实 训 


76.1 实 训 楼梯 设计 


设计 6 层 砖 混 结 构 住 宅 的 楼 梯 间 。 要 求 其 开间 为 2.7m， 进 深 为 6.0m， 层 高 为 3.0m， 
室内 外 高 差 为 -0.75m， 墙 厚 240mm. 

1. 教学 目标 

通过 课堂 实 训 使 学 生 熟 练 掌握 楼 梯 设 计 的 基本 步骤 和 方法 ， 结 合 实际 工程 具体 的 约束 
条 件 ， 能 正确 选择 楼 梯 的 类 型 ， 并 且 准 确 确定 踏 高 、 踏 宽 、 踏 步 数 、 梯 段 长 度 、 平 台 宽度 、 


梯 井 等 楼 梯 各 部 分 的 基本 尺度 。 能 够 准确 、 规 范 、 全 面 地 绘制 出 楼 梯 的 底层 平面 图 、 二 层 
平面 图 、 顶 层 平面 图 和 剖面 图 。 通 过 模拟 工作 过 程 来 进行 教学 ， 提 高 学 生 的 工程 意识 。 
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2. 实 训 要 点 
5 O 了 解 住宅 类 楼 梯 间 设计 的 一 般 规范 要 求 。 
修 D 掌握 双 跑 平行 楼 梯 的 一 般 设 计 步 又 和 方法 。 
їй G) 掌握 楼 梯 的 基本 组 成 和 各 部 分 的 尺度 确定 。 
=: (4) 能 够 正确 规范 表达 楼 梯 的 各 层 平面 图 和 剖面 图 。 
> (5) 培养 学 生 的 工程 意识 和 严谨 的 工作 作风 。 
B 3. 预习 要 求 


认真 巩固 本 章 7.2 节 内 容 ， 熟 悉 楼 梯 设 计 的 基本 步骤 和 设计 深度 要 求 ; 收集 住宅 楼 梯 设 
计 的 相关 图 集 ， 查阅 住宅 楼 梯 设计 的 相关 规范 与 要 求 。 

4. 实 训 过 程 

(1) 讲解 完 本 章 楼 梯 设计 部 分 后 布置 该 实 训 课题 。 

(2) 要 求学 生 分 组 ， 在 课 下 参观 某 6 层 住宅 楼 ， 做 好 有 关 草 图 或 重要 信息 记录 。 

(3) 要 求学 生 到 图 书馆 查阅 相关 资料 ， 收 集 相 关 设 计 素 材 。 

(4) 课堂 上 组 织 学 生 讨 论 设计 的 要 点 。 

(5) 学 生 设计 方案 ， 教 师 作 出 指导 。 

(6) 定稿 后 完成 设计 作 图 。 

(7) 教师 点 评 作 业 ， 学 生 完 成 实 训 总 结 。 

5. 实 训 小 结 

通过 本 次 实 训 ， 培 养 了 学 生 主动 观察 的 意识 ; 通过 查阅 、 收 集资 料 ， 培 养 学 生 解 决 实 
际 问题 的 意识 和 工程 意识 ;通过 设计 、 画 图 与 实际 工程 的 联系 提高 了 学 生 的 动手 能 力 、 解 
决 实际 工程 的 能 力 ; 进一步 明确 了 学 生 的 学 习 目 标 ， 为 今后 从 事 设计 行业 打 好 基础 。 


762 实 训 楼梯 细部 构造 设计 


选用 两 种 以 上 材料 (如 钢 - 木 组 合 、 钢 - 玻 - 木 组 合 等 ) 完 成 学 校 某 办 公 楼 的 楼 梯 细 部 构造 
设计 的 改造 工程 ， 要 求 表达 出 楼 梯 踏 面 面 层 的 构造 处 理 和 防滑 处 理 、 楼 梯 栏 杆 和 梯 段 连接 
的 细部 构造 处 理 以 及 栏杆 和 扶手 的 细部 构造 处 理 。 


1. 教学 目标 


通过 课堂 实 训 ， 使 学 生 进一步 掌握 楼 梯 细 部 装饰 构造 的 内 容 和 不 同 材料 组 合 的 楼 梯 细 
部 构造 做 法 ， 提 高 楼 梯 细 部 节点 详 图 的 阅读 能 力 ， 提 高 工程 意识 。 


2. 实 训 要 点 


(1) 分 组 对 选中 的 楼 梯 进 行 现场 测量 和 数据 整理 ， 培 养 学 生 的 合作 意识 和 对 改建 楼 梯 
数据 的 收集 整理 能 力 。 
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(2) 训练 学 生 如 何 结合 具体 任务 有 条 理 地 做 好 各 个 必要 环节 。 

(3) 通过 教师 指导 ， 培 养 学 生 对 楼 梯 细 部 构造 的 设计 与 表达 能 

(4) 培养 学 生 能 够 恰当 利用 不 同 材料 的 特点 ， 进 行 正确 选择 构造 方案 的 能 力 。 

3. 预习 要 求 

了 解 办 公 楼 梯 的 基本 要 求 和 结构 特点 ; 查阅 关于 办 公 类 楼 梯 细 部 构造 的 常见 做 法 ; 收 
集 办 公 楼 梯 的 细部 节点 详 图 ; 查阅 该 办 公 楼 梯 的 设计 图 纸 及 相关 设计 说 明 。 

4. 实 训 过 程 

(1) 布置 实 训 课题 和 相关 要 求 。 

(2) 收集 该 楼 梯 的 相关 图 纸 ， 并 到 现场 参观 ， 结 合 图 纸 ， 在 现场 进一步 测量 和 记录 相关 
数据 。 

(3) 收集 相关 设计 资料 。 

(4) 根据 要 求 和 收集 的 资料 设计 出 新 的 楼 梯 装 饰 平面 图 和 侧 立 面 图 。 

(5) 教师 审核 后 进行 细部 构造 设计 , 在 平面 图 和 侧 立 面 图 标注 清楚 剖 切 符号 和 详 图 符号 。 

(6) 按 制 图 标准 完成 各 部 分 图 纸 。 

(7) 把 完成 的 图 纸 和 收集 的 资料 以 及 实 训 总 结 整理 装订 后 上 交 。 

(8) 教师 进行 典型 案例 点 评 和 总 结 。 


5. 实 训 小 结 


通过 本 次 实 训 ， 培 养 了 学 生 的 测量 能 力 、 资 料 收集 能 力 、 正 确 选 择 材料 和 楼 梯 细部 节 
点 构造 方案 的 设计 能 力 ; 全 面 了 解 了 楼 梯 装 饰 改造 工程 的 各 个 环节 ， 为 学 生 提供 了 工程 体 
验 的 机 会 并 培养 了 学 生 的 工程 意识 ， 更 真实 地 了 解 了 楼 梯 细 部 装饰 工程 需要 的 知识 要 点 和 
必须 具备 的 能 力 要 求 ， 更 有 效 地 启发 了 学 生 通 过 实 训 的 方式 获取 知识 的 愿望 ， 进 一 步 明 确 
了 学 生 的 学 习 目标 。 


【新 知识 链接 】 楼 梯 无 障碍 设计 


楼 梯 的 人 性 化 设计 应 考虑 残疾 人 的 使 用 方便 ， 特 别 是 腿 部 和 眼 部 有 残疾 的 人 群 。 目 前 
一 些 残疾 人 主要 活动 的 场所 在 进行 楼 梯 设 计时 进行 了 很 多 无 障碍 设计 ， 一 些 重 要 的 公共 场 
合 也 应 该 进行 楼 梯 的 无 障碍 设计 。 进 行 楼 梯 的 无 障碍 设计 时 ， 一 般 应 考虑 以 下 几 个 方面 。 

1) 楼 梯形 式 

残疾 者 或 盲人 使 用 的 室内 楼 梯 ， 应 采用 直行 形式 ， 如 图 7.38 所 示 。 楼 梯 的 坡度 应 尽量 
平缓 ， 且 每 步 踏步 应 保持 等 高 。 楼 梯 的 梯 段 宽度 不 宜 小 于 1200mm。 踏 步 不 宜 采 用 弧 形 梯 
段 或 设置 扇形 平台 ,， 踢 面 高 不 宜 大 于 170 mm. 残疾 者 或 盲人 使 用 的 楼 梯 踏 步 应 选用 合理 的 
构造 形式 及 饰 面 材料 ， 无 立 角 突出 ， 且 表面 不 滑 ， 以 防 发 生 勾 绊 行人 或 助 行 工具 而 引起 的 
意外 事故 ， 如 图 7.39 所 示 。 
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(а) 不 可 用 。 有 直角 突 缘 或 (b) 可 用 ,踏步 线 (e) 可 用 , 踏步 凌空 一 侧 
无 踢 面 踏步 对 上 行 不 利 型 应 光滑 流畅 应 设立 缘 或 踢脚板 
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2) 扶手 栏杆 

楼 梯 应 在 两 侧 内 设 扶 手 ， 公 共 楼 梯 可 设 上 、 下 双 层 扶手 。 在 楼 梯 梯 段 的 坡 段 起 始 及 终 
结 处 ， 扶 手 应 自 其 前 缘 向 前 伸 出 300mm 以 上 ， 如 图 7.40(a) 所 示 。 两 个 相 邻 梯 段 的 扶手 应 
该 连通 ， 扶 手 末端 应 向 下 或 伸 向 墙 面 ， 如 图 7.40(b) 和 图 7.40(c) 所 示 。 扶 手 的 断面 形式 应 便 
于 抓 握 ， 如 图 7.41 所 示 。 

3) 导 盲 块 的 设置 

导言 块 又 称 地 面 提示 块 ， 一 般 设置 在 有 障碍 物 、 需 要 转折 、 存 在 高 差 等 场所 。 是 利用 
其 表面 上 的 特殊 构造 形式 ,向 视力 残疾 者 提供 触感 信息 ,提示 该 停 步 或 需 改 变 行进 方向 等 。 
如 图 7.42 所 示 为 常用 的 导 盲 块 的 两 种 形式 ， 导 盲 块 的 设置 位 置 已 在 图 7.38 中 标明 。 
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(a) 扶手 高 度 及 起 始终 踏步 处 外 伸 尺 寸 (b) 扶手 末端 向 下 (с) 扶手 末端 伸 向 墙 面 


图 7.40 扶手 处 理 


x 40 x 40 
/ М 
扶手 断面 应 便于 抓 握 (а) 地 面 提示 行进 块 材 (b) 地 面 提示 停 步 块 村 
图 7.41 扶手 断面 8742 导言 块 的 形式 


4) 构件 边缘 处 理 

鉴于 安全 方面 的 考虑 ， 凡 有 凌空 处 的 构件 边缘 ， 都 应 该 向 上 翻 起 ， 包 括 楼 梯 的 凌空 面 、 
室内 外 平台 的 凌空 边缘 等 。 这 样 可 以 防止 拐杖 或 导言 棍 等 工具 向 外 滑 出 ， 对 轮椅 也 有 制约 
作用 ， 如 图 7.43 所 示 。 
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图 7.43 ”构件 边缘 处 理 


内 容 提 要 

本 章 主要 介绍 幕墙 类 型 、 技 术 要 求 等 。 根 据 建 筑 物 幕墙 材料 和 施工 工艺 的 不 同 ， 分 别 
介绍 玻璃 幕墙 、 石 材 幕墙 和 金属 幕墙 装饰 构造 等 。 

教学 目标 
掌握 幕墙 装饰 装修 构造 的 原理 、 方 法 。 
提高 装饰 构造 设计 能 力 ， 掌 握 各 类 幕墙 细部 构造 设计 的 方法 。 
通过 工程 项 目 设计 案例 讲解 以 及 实 训 设计 , 能够 根据 有 具体 的 装饰 要 求 和 装饰 效果 ， 
合理 选择 装饰 面 层 和 所 用 材料 ， 并 能 识 读 装 饰 构造 施工 图 。 提 高 学 生 在 设计 过 程 
中 的 空间 思维 能 力 、 知 识 运用 能 力 和 解决 实际 问题 的 能 力 。 

项 目 案例 导入 : 北京 世贸 中 心 如 图 8.1 所 示 ， 外 墙 采用 玻璃 幕墙 。 构 造 设计 是 对 外 墙 玻 
璃 饰 面 层 的 构造 做 法 、 连 接 方式 及 细部 处 理 进行 设计 , 以 达到 设计 的 实用 性 、 经 济 性 和 装饰 性 。 


8.1.1 幕墙 类 型 


用 板材 悬挂 在 主体 结构 外 侧 ， 有 玻璃 、 金 属 、 石 板 、 复 合 材 料 墙 板 等 。 幕 墙 不 承 台 
但 要 承受 风 荷载 ， 并 通过 连接 件 将 自重 和 风 荷 载 传 到 主体 结构 。 
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幕墙 按 材 料 分 为 轻 质 幕墙 和 重 质 幕墙 。 轻 质 幕 墙 如 玻璃 幕墙 、 金 属 板 材 幕 墙 、 纤 维 水 
泥 板 幕墙 、 复 合板 材 幕墙 等 ， 钢 筋 混 凝 土 外 墙 挂 板 则 属于 重 质 幕墙 。 

幕墙 按 幕 面 材料 分 ， 有 玻璃 、 金 属 、 轻 质 混凝土 挂 板 、 天 然 花 岗 石板 等 幕墙 。 其 中 玻 
璃 幕墙 是 当代 的 一 种 新 型 墙 体 ， 不 仅 装饰 效果 好 ， 而 且 质量 轻 ， 安 装 速度 快 ， 是 外 墙 轻型 
化 、 装 配 化 较 理想 的 形式 。 

幕墙 按 施 工 方式 ， 可 分 为 分 件 式 幕墙 (现场 组 装 ) 和 板块 式 幕墙 (预制 装配 ) 两 种 。 


812 幕墙 设计 中 的 技术 要 求 


(1) 自身 强度 。 

(2) 风 压 变形 性 能 。 
(3) 雨水 渗透 性 能 。 
(4) 空气 渗透 性 能 。 
(5) 保温 隔 热 性 能 。 
(6) 隔 声 性 能 。 

(7) 平面 内 变形 性 能 。 
(8) 耐 撞击 性 能 。 
(9) 防火 设计 。 
(10) 防 雷 设计 。 
(11) 保养 与 维修 。 


82 玻璃 幕墙 的 构造 


8.2.1 玻璃 幕墙 的 特点 


玻璃 幕墙 是 当代 的 一 种 新 型 墙 体 ， 它 的 最 大 特点 是 将 建筑 美学 、 建 筑 功能 、 建 筑 节能 
和 建筑 结构 等 因素 有 机 地 统一 起 来 。 具 有 装饰 效果 好 、 质 量 轻 (是 砖 墙 重量 的 1/110)、 安 装 
速度 快 、 更 新 维修 方便 等 特点 。 但 也 受到 价 高 、 材 料及 施工 技术 要 求 高 、 光 污染 、 能 耗 大 
等 因素 的 制约 。 但 这 些 问 题 已 随 着 新 材料 、 新 技术 的 不 断 出 现 而 逐步 被 克服 或 减轻 。 


822 ”玻璃 幕墙 的 类 型 


玻璃 幕墙 按 其 构造 方式 分 为 有 框 和 无 框 两 类 。 在 有 框 玻 璃 幕墙 中 ， 又 有 明 ( 露 ) 框 和 隐 
框 两 种 。 明 框 玻璃 幕墙 的 金属 框 暴露 在 室外 ， 形 成 外 观 上 可 见 的 金属 格 构 ， 如 图 8.2 所 示 ; 
隐 框 玻璃 幕墙 的 金属 框 隐蔽 在 玻璃 的 背面 ， 室 外 看 不 见 金属 框 。 隐 框 玻璃 幕墙 又 可 分 为 全 


Ai 


КЕН 
«ТЕР 
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隐 框 玻璃 幕墙 和 半 隐 框 玻璃 幕墙 两 种 ， 半 隐 框 玻璃 幕墙 可 以 是 横 明 竖 隐 ， 如 图 8.3 所 示 ， 
也 可 以 是 竖 明 横 隐 ， 如 图 8.4 所 示 。 无 框 玻璃 幕墙 则 不 设 边 框 ， 以 高 强 黏 结 胶 将 玻璃 连 
接 成 整 片 墙 ， 又 可 分 为 全 玻璃 幕墙 和 点 式 玻璃 幕墙 (DPG)。 无 框 幕墙 的 优点 是 透明 、 轻 
熏 、 空 间 渗透 力 强 。 有 框 玻璃 幕墙 可 现场 组 装 ， 也 可 预制 装配 ， 无 框 玻璃 幕墙 则 只 能 现 
场 组 装 。 

玻璃 幕墙 按 施 工 方法 分 为 现场 组 装 (元 件 式 玻璃 幕墙 ) 和 预制 装配 (单元 式 玻璃 幕墙 ) 
两 种 。 

玻璃 幕墙 按 框 架 材 料 分 ， 有 钢 框 、 铝 合金 框 、 铜 合金 框 和 不 锈 钢 框 等 。 


框 格式 ( ЧЕНЕ, ИШЕ 
外 露 呈 框 格 状态 ) 


图 8.2” 明 框 玻璃 幕墙 示意 图 


机 械 固定 的 横梁 


玻璃 与 框 间 用 ， 耐候 密封 硅 责 胶 横 框 式 ( 横 框 主要 受 力 ， 
构 密封 胶 黏 结 横 杠 外露 ) 


83 ” 横 明 坚 隐 半 隐 框 玻璃 幕墙 示意 图 
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机 械 固 定 的 立柱 
нн 而 候 硅 醒 密封 胶 
ЕРДЕН | НЕТЕРҒАН 
yh yz 
Z 
и y 
i 竖 框 式 ( 坚 框 主要 受 力 , ER) 
== 


图 8.4 坚 明 横 隐 半 隐 框 玻璃 幕墙 示意 图 
823 元件 式 玻璃 幕墙 的 构造 


1. 元 件 式 玻璃 幕墙 的 构造 组 成 


元 件 式 玻璃 幕墙 是 在 施工 现场 将 金属 边框 ( 竖 框 、 横 挡 )、 固 定 连 接 件 、 玻 璃 面板 、 填 
充 层 和 内 衬 墙 ， 以 一 定 顺 序 进行 安装 组 合 而 成 ， 如 图 8.5 所 示 。 元 件 式 玻璃 幕墙 施工 速度 
较 慢 ， 但 其 安装 精度 要 求 并 不 高 。 目 前 ， 这 种 幕墙 在 国内 应 用 较 广 。 

金属 边框 起 骨架 和 传递 荷载 作用 ， 常 用 的 是 铝 合金 框 ， 铝 合金 型 材 易 加 工 、 外 表 美 观 、 
耐久 、 质 轻 ， 是 玻璃 幕墙 最 理想 的 边框 材料 ， 铝 合金 边框 的 工程 实例 如 图 8.6 MR. E 
固定 件 在 幕墙 及 主体 结构 之 间 以 及 幕墙 元 件 与 元 件 之 间 起 连接 固定 作用 , 常用 的 有 预 埋 件 、 
转 接 件 、 连 接 件 、 支 承 用 材 等 ， 幕 墙 骨架 与 主体 的 连接 件 如 图 8.7 所 示 。 


W 


图 8.5 元 件 式 玻璃 幕墙 组 成 图 8.6 铝 合金 边框 的 工程 实例 


і 


лар 


A 玻璃 起 采光 、 通 风 、 隔 热 、 保 温 等 围 护 作用 。 通 常 选择 热 工 性 能 好 ， 抗 冲击 能 力 强 的 钢 
饰 | ”化 玻璃 、 吸 热 玻璃 、 镜 面 反 射 玻璃 、 中 空 玻璃 等 。 密 颖 材料 起 挤 紧 、 定 位 、 密 封 、 黏 结 、 防 
А 水、 保温 、 绝 热 等 作用 ， 常 用 的 密 颖 材料 有 密封 襄 、 密 封 带 、 压 缩 密封 件 等 ， 如 图 8.8 所 示 。 


(a) 连接 件 与 转 接 件 形式 (b) 骨架 与 主体 的 连接 件 实例 


图 8.7 幕墙 骨架 与 主体 的 连接 件 


中 空 玻璃 
塑料 条 
ЕН: 


НЕН 
(每 边 2 块 离 角 100) 
(a) 塑 料 条 (b) 塑料 条 (c) 塑 料 条 加 内 缝 、(d) 塑 料 条 加 柑 缝 


密封 胶 弹性 密 
# ai КЖ 


(e) 、(f) 预 制 弹性 密封 嵌 条 (e) ФИО (hRAGE SE) 


图 8.8 密封 材料 

装修 件 包括 后 衬 板 ( 墙 )、 扣 盖 件 及 窗台 、 楼 地 面 、 踢 脚 、 顶 棚 等 构 部 件 ， 起 密闭 、 
装修 、 防 护 等 作用 。 此 外 ， 还 有 窗台 板 、 压 顶板 、 泛 水 ， 以 及 防止 凝结 水 和 变形 颖 的 专 
用 件 。 

2. 元 件 式 玻璃 幕墙 构造 

1) 金属 框 的 断面 

竖 酉 和 横 挡 的 断面 形状 根据 受 力 、 框 料 连接 方式 、 玻 璃 安装 固定 、 幕 墙 凝结 水 的 排除 
等 因素 确定 。 图 8.9 和 图 8.10 所 示 是 玻璃 幕墙 采用 的 边框 型 材 断 面 示意 图 。 
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隐形 窗 幕墙 隔 热 幕墙 隔 热 幕墙 用 于 变形 缝 
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隐形 窗 幕墙 隔 热 幕墙 隔 热 幕墙 
(b) 横 挡 断 面 形式 


图 8.9 金属 框 的 断面 与 玻璃 连接 方式 


(а) 


图 8.10 ”转角 坚 本 形式 


ры 2) 骨架 与 主体 结构 的 连接 

饰 (1) 竖 向 骨架 与 主体 结构 的 连接 。 玻 璃 幕墙 通过 边框 把 自重 和 风 荷 载 传 递 到 主体 结构 ， 
并 | “有 通过 垂直 方向 的 竖 要 或 通过 水 平方 向 的 横 挡 两 种 方式 。 采 用 后 一 种 方式 时 ， 需 将 横 挡 支 
修 | ” 搁 在 主体 结构 立柱 上 ， 由 于 横 挡 跨度 不 宜 过 大 ， 要 求 框架 结构 立柱 间距 也 不 能 太 大 ， 所 以 
构 ”在 实际 工程 中 并 不 多 见 ， 而 多 采用 前 一 种 方式 。 玻 璃 幕墙 为 了 通过 边框 把 自重 和 风 荷 载 传 
5 递 到 主体 结构 ， 要 求 竖 向 骨架 与 主体 结构 构件 梁 或 柱 有 可 靠 的 连接 构造 ， 竖 向 骨架 与 梁 或 
2 | ”楼 板 可 以 采用 连接 件 连接 。 连 接 件 的 设计 与 安装 ， 要 考虑 竖 杠 能 在 上 下 、 左 右 、 前 后 均 可 
版 “调节 移动 ， 所 以 连接 件 上 的 所 有 螺栓 孔 都 设计 成 椭圆 形 的 长 孔 。 连 接 件 可 以 置 于 楼 板 的 上 
表面 、 侧 面 和 下 表面 ， 因 置 于 楼 板 上 表面 便于 操作 ， 故 采用 得 较 多 。 坚 要 与 楼 板 之 间 应 留 
有 一 定 的 间隙 ， 以 方便 施工 安装 时 的 调 差 工作 。 一 般 情况 下 ， 间 隙 为 100mm 左右 ， 如 图 
8.11(a) 所 示 。 竖 向 骨架 与 柱 的 连接 ， 当 柱 距 较 大 时 ， 需 要 通过 钢 杭 架 与 柱 进 行 连接 ， 如 图 
8.11(b) 所 示 ， 或 通过 加 垫 工 字 钢 与 主体 结构 连接 ， 如 图 8.12 所 示 。 


НЕ 角形 连接 件 


(b) 竖 向 骨架 与 柱 的 连接 


8.11” 竖 向 骨架 与 主体 结构 的 连接 


D 竖 向 骨架 与 横向 骨架 的 连接 。 玻 璃 幕墙 竖 向 骨架 与 横向 骨架 的 连接 通过 角 铝 铸件 
及 铝 型 材 连接 件 ， 铝 角 与 竖 酉 、 铝 角 与 横 挡 均 用 螺栓 固定 ， 构 造 如 图 8.13 所 示 。 
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8.12 ” 竖 向 骨架 通过 加 垫 工 字 钢 与 主体 结构 的 连接 


横 , 坚 框 连 


I чк 
上 下 坚 框 连接 
ишы Сы 
(a) 横 , 竖 
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接 颖 密封 胶 角形 
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1 
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Ta 
-5 与 主体 结构 柔性 连接 示意 
(通过 长 链 孔 热 片 可 三 维 调节 ) 


(a) 竖 向 骨架 与 横向 骨架 的 连接 构造 


(b) 横向 骨架 的 连接 件 实例 (с) 竖 向 骨架 与 模 向 骨架 的 连接 实例 
8.13” 竖 向 骨架 与 横向 骨架 的 连接 


2 (3) 竖 要 与 紧要 的 连接 。 通 常 玻璃 幕墙 的 竖 酉 依 一 个 层 间 高 度 来 划分 ， 即 竖 要 的 高 度 
її 等 于 层 高 。 因 此 , 相 邻 层 间 的 竖 杠 需要 通过 套 简 来 连接 ,， 竖 权 与 竖 杠 之 间 应 留 15~20mm 
3 WER, REREKAI. ZEAK ARAARA, ШІН 8.14 所 示 。 

修 3) 玻璃 的 选择 与 镶嵌 

构 (1) 玻璃 的 选择 。 在 选择 玻璃 时 ， 应 主要 考虑 玻璃 的 安全 性 能 和 热 工 性 能 。 从 热 工 性 
方面 来 看 ， 可 考虑 选择 吸 热 玻 璃 、 镜 面 玻 璃 、 中 空 玻璃 等 。 吸 热 玻 璃 是 在 透明 玻璃 生产 
时 ， 在 原料 中 加 入 极 微量 的 金属 氧化 物 ， 便 成 了 带 颜 色 的 吸 热 玻 璃 ， 它 的 特点 是 能 使 可 见 
光 透 过 而 限制 带 热量 的 红外 线 通过 ， 吸 热 玻璃 价格 适中 ， 热 工 性 能 较 好 ， 应 用 广泛 。 镜 面 
玻璃 是 在 透明 玻璃 、 钢 化 玻璃 、 吸 热 玻璃 一 侧 镀 上 反射 膜 ， 通 过 反射 太阳 光 的 热 辐射 而 达 
到 隔 热 目 的 。6mm 厚 的 普通 玻璃 透 过 太阳 的 可 见 光 高 达 78%， 而 同样 厚度 的 镜面 反射 玻璃 
仅 能 透 过 26%。 中 空 玻璃 是 将 两 片 以 上 的 平板 透明 玻璃 、 钢 化 玻璃 、 吸 热 玻 璃 等 与 边框 焊 
接 、 胶 接 或 熔接 密封 而 成 。 玻 璃 之 间 有 一 定 距离 ， 常 为 6 一 12mm， 形 成 干燥 空气 间 层 ， 或 
者 充 以 惰性 气体 ， 以 取得 隔 热 和 保温 效果 。 其 热 工 性 能 、 隔 声效 果 较 吸 热 玻璃 、 镜 面 玻璃 更 
佳 。 图 8.15 所 示 为 一 种 常见 中 空 玻璃 单元 的 构造 示意 。 它 的 热 导 率 由 单 层 玻璃 的 5.8W/(m-K) 
降 为 1.7W/(m-K)， 透 过 的 阳光 可 降低 10% 左 右 。 
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S 68531 
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图 8.14” 竖 要 与 竖 杠 接 长 一 一 内 裤 铝 套 管 连接 图 8.15 “中空 玻璃 构成 及 性 能 比较 


从 安全 性 能 方面 来 看 ， 可 考虑 选择 钢化 玻璃 、 夹 层 玻璃 、 夹 丝 玻璃 等 。 钢 化 玻璃 是 把 
浮 法 玻璃 加 热 至 650C， 并 同时 在 玻璃 表面 统一 吹 入 空气 ， 而 使 玻璃 迅速 冷却 制作 的 。 钢 
化 玻璃 的 强度 是 普通 玻璃 的 1.53 一 3 倍 ， 当 被 打破 时 ， 它 变 成 许多 细小 、 无 锐角 的 碎片 ， 从 
而 避免 伤 人 。 夹 层 玻璃 是 一 种 性 能 优良 的 安全 玻璃 ， 它 是 由 两 片 或 多 片 玻璃 用 透明 的 聚 乙 
烯 醇 酯 丁 醛 (PVB) 胶 片 牢固 颖 结 而 成 。 夹 层 玻璃 具有 良好 的 抗 冲击 性 能 和 破碎 时 的 安全 性 
能 。 因 为 当 夹层 玻璃 受到 冲击 破碎 时 ， 碎 片 粘 在 中 间 的 PVB 膜 上 ， 不 会 有 玻璃 碎片 伤 人 
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透 光 系数 为 28% 一 55%。 夹 丝 玻璃 是 将 金属 丝 网 嵌入 玻璃 内 部 压延 成 型 的 玻璃 。 这 种 玻璃 
受到 机 械 冲击 后 ， 即 便 破 裂 碎片 挂 在 金属 网 上 ， 也 不 掉 落 。 它 是 一 种 生产 工艺 简单 ， 价 格 
低廉 的 安全 玻璃 。 由 于 它 对 视线 及 透 光 性 有 一 定 的 阻碍 作用 ， 因 此 不 如 钢化 玻璃 和 夹层 玻 
璃 应 用 广泛 。 

(2) 玻璃 与 框架 的 固定 。 

С) 明 框 幕墙 玻璃 嵌 固 。 在 明 框 玻璃 幕墙 中 ， 玻 璃 是 镶嵌 在 竖 杠 、 横 挡 等 金属 框 上 ， 并 
用 金属 压条 卡 住 。 玻 璃 与 金属 框 接 颖 处 的 防水 构造 处 理 是 保证 幕墙 防风 雨 性 能 的 关键 。 接 
颖 构造 目前 采用 的 方式 有 3 层 构 造 层 ， 即 密封 层 、 密 封 衬 垫 层 、 空 腔 ， 如 图 8.16(a) 所 示 。 

密封 层 是 接 缝 防水 的 重要 屏障 ， 它 应 具有 很 好 的 防 渗 性 、 防 老化 性 、 抗 腐蚀 性 ， 并 有 具 
有 保持 弹性 的 能 力 ， 以 适应 结构 变形 和 温度 伸缩 引起 的 移动 。 密 封 层 有 现 注 式 和 成 型 式 两 
种 ， 现 注 式 接 颖 严密， 密封 性 好 ， 应 用 较 广 泛 。 成 型 式 密封 层 是 将 密封 材料 在 工厂 挤 压 成 
一 定形 状 后 嵌入 颖 中 ， 施 工 简便 。 

密封 衬 垫 具 有 隔离 层 的 作用 ， 使 密封 层 与 金属 框 底 部 脱 开 ， 减 少 由 于 金属 框 变形 引起 
密封 层 变 形 。 密 封 衬 垫 常 为 成 型 式 。 根 据 它 的 作用 ， 密 封 衬 垫 应 以 合成 橡胶 等 叉 合 性 不 大 
而 延伸 性 好 的 材料 为 佳 。 

玻璃 是 由 定位 垫 块 支撑 在 金属 框 内 ， 玻 璃 与 金属 框 之 间 形 成 空 腔 。 空 腔 可 防止 挤 入 缝 
内 的 雨水 因 毛 细 现 象 进入 室内 。 图 8.16(b) 所 示 为 玻璃 镶嵌 在 金属 框 中 的 节点 详 图 ， 图 8.17 
所 示 为 玻璃 与 边框 连接 构造 。 


铝 型 材 


(а) 接 颖 构造 (b) 玻璃 镶 贱 在 金属 框 中 的 节点 详 图 


图 8.16 ” 明 框 幕墙 玻璃 嵌 固 


© 隐 框 幕墙 玻璃 固定 。 在 隐 框 玻璃 幕墙 中 ， 金 属 框 隐 蔽 在 玻璃 的 背面 。 因 此 ， 它 需要 
制作 一 个 从 外 面 看 不 见 框 的 玻璃 板块 , 然后 采用 压 块 、 挂 钧 等 方式 与 幕墙 的 主体 结构 连接 ， 
如 图 8.18 所 示 。 

玻璃 板块 由 玻璃 、 附 框 和 定位 胶 条 、 黏 结 材料 组 成 ， 如 图 8.19 所 示 。 

附 框 通常 采用 铝 合金 型 材 制 作 ， 然 后 用 双 面 贴 胶带 将 玻璃 与 附 框 定位 ， 再 现 注 结构 胶 。 
待 结 构 胶 固化 并 达到 强度 后 ， 方 可 进行 现场 的 安装 工作 。 在 玻璃 的 安装 过 程 中 ， 板 块 与 板 
块 之 间 形 成 的 横 颖 与 竖 颖 都 要 进行 防水 处 理 。 首 先是 在 颖 中 填塞 泡沫 垫 杆 ， 垫 杆 尺 寸 应 比 
颖 宽 稍 大 ， 以 便 嵌 固 稳 当 。 然 后 用 现 注 式 耐候 密封 胶 灌 注 。 


ЖИК, —===== j 固定 连接 件 
иен [Г ІШ 
DPD | 
ве р р 
1 y 玻璃 
橡胶 压条 密封 胶 


] (b) 与 横 框 连接 


图 8.17 ”玻璃 与 边框 连接 


(玻璃 与 竖 柑 连接 


(b) 玻 璃 与 横 挡 连 接 
8.18 隐 框 玻璃 幕墙 玻璃 与 框架 固定 
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硅 酮 结构 胶 玻璃 双 面 胶 条 (定位 ) 


图 8.19 玻璃 板块 构造 
4) 幕墙 立 面 的 划分 
玻璃 幕墙 立 面 的 划分 就 是 确定 竖 本 和 横 挡 的 位 置 。 应 考虑 玻璃 规格 、 风 荷载 大 小 、 开 
启 扇 的 位 置 、 室 内 装饰 要 求 、 防 火 与 分 隔 构造 、 立 面 造 型 等 因素 。 元 件 式 幕墙 的 立 面 划分 
形式 如 图 8.20 所 示 。 幕墙 框 格 的 大 小 必须 考虑 玻璃 的 规格 , 太 大 的 框 格 容易 造成 玻璃 破碎 。 


图 8.20 元件 式 幕墙 的 立 面 划分 


风 荷 载 是 玻璃 幕墙 的 主要 荷载 ， 一 般 不 仅 做 正 风力 计算 ， 对 高 层 建 筑 还 应 该 作 负 风向 
力 (吸力 ) 计 算 。 后 者 易 被 忽略 ， 但 却 是 最 危险 的 ， 刊 台风 时 许多 玻璃 是 被 吹 离 建 筑 物 ， 而 
不 是 吹 进 建筑 物 。 

风 荷 载 的 选取 应 视 地 区 、 气 候 和 建筑 物 的 高 度 而 定 。 我 国 一 般 地 区 100m 以 下 的 高 层 
建筑 承受 1.97kPa 的 风 压 ， 沿 海地 区 为 2.60kPa， 而 我 国 台湾 、 海 南 地 区 则 可 达 4.90kPa。 
通常 竖 杠 间距 不 宜 超 过 1.5m。 

竖 要 是 元 件 式 玻璃 幕墙 的 主要 受 力 杆 件 ， 竖 要 间距 应 根据 其 断面 大 小 和 风 荷 载 确定 ， 
一 般 为 1.5m， 并 尽量 与 墙 柱 重合 ， 如 图 8.21 所 示 。 横 挡 的 间距 除了 考虑 玻璃 的 规格 外 ， 更 
重要 的 是 如 何 与 开启 窗 位 置 、 室 内 吊顶 棚 位 置 相 协调 。 一 般 情 况 下 ， 窗 台 处 和 吊顶 棚 标 高 
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а” 
处 均 应 设 一 根 横 挡 ， 这 样 可 使 窗台 与 幕墙 、 吊 顶棚 与 幕墙 的 连接 更 方便 。 在 一 个 楼 层 高 度 


(村 范 围 内 平均 出 现 两 根 横 挡 ， 它 们 之 间 的 间距 视 室内 开 窗 面积 大 小 、 窗 台 高 低 、 吊 顶棚 位 
а) ” 置 、 立 面 造型 等 因素 而 定 。 横 挡 间 距 一 般 不 宣 超过 2m， 如 图 8.22 所 示 。 


Tar 
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(a) 正 确 布 置 (b) 错 误 布置 


图 8.21 幕墙 竖 本 的 布置 


Шуға 


防火 分 区 2 


НІШ ЫА] 
(a) 正 确 布置 (b) 错 误 布置 
图 8.22 幕墙 横 挡 的 布置 


824 元 件 式 玻璃 幕墙 细部 构造 


1. 幕墙 内 衬 墙 


由 于 建筑 造型 的 需要 ， 玻 璃 幕墙 建筑 常常 设计 成 面积 很 大 的 整 片 玻璃 墙 面 ， 这 给 建筑 
功能 带 来 一 系列 问题 ， 多 数 情况 下 ， 室 内 不 希望 用 这 么 大 的 玻璃 面 来 采光 通风 ， 加 之 玻璃 
的 热 工 性 能 差 ， 大 片 玻璃 墙 面 难以 达到 保暖 隔 热 要求 ， 幕 墙 与 楼 板 和 柱子 之 间 均 有 缝隙 ， 
这 对 防火 、 隔 声 均 不 利 ， 这 些 缝隙 会 成 为 左右 相 邻 房间 、 上 下 楼 层 之 间 噪 声 传播 的 通路 和 
火灾 莹 延 的 突破 口 。 因 此 ， 在 玻璃 幕墙 背面 一 般 要 另 设 一 道内 衬 墙 ， 以 改善 玻璃 幕墙 的 热 
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工 性 能 和 隔 声 性 能 。 内 衬 墙 也 是 内 墙 面 装修 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 

内 衬 墙 可 按 隔 墙 构造 方式 设置 ， 通 常用 轻 质 块 材 作 砌 块 墙 ， 或 在 金属 骨架 外 装 钉 饰 面 
板材 作成 轻 骨 架 板材 墙 。 内 衬 墙 一 般 支 搁 在 楼 板 上 ， 并 与 玻璃 幕墙 之 间 形 成 一 道 空气 间 层 ， 
它 能 够 改善 幕墙 的 保温 隔 热 性 能 。 如 果 在 寒冷 地 区 ， 还 可 用 玻璃 棉 、 矿 棉 一 类 轻 质保 暖 
材料 填充 在 内 衬 墙 与 幕墙 之 间 。 如 果 再 加 铺 一 层 铝箔 , 则 隔 热 效果 更 佳 , 如 图 8.23 和 图 8.24 
所 示 。 


йай 
内 面 层 (后 衬 板 ) 
-一 保温 层 (后 衬 板 ) 

一 外 面 层 

- 踢脚板 

ҮТ 
БН u 
(a) 独 立 保温 层 (b) 幕 墙 自身 保温 层 


图 8.23 幕墙 内 衬 墙 保温 构造 


(а) 衬 墙 与 楼 板 侧 向 连接 (b) 衬 墙 与 楼 板 上 部 连接 


图 8.24 幕墙 内 裤 墙 与 楼 板 连接 构造 


2. 幕墙 隔 火 与 防火 构造 


根据 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》(GB 50045 一 1995) 中 的 规定 ， 窗 间 墙 、 窗 槛 墙 的 
填充 材料 应 采用 不 燃烧 材料 。 当 外 墙 面 采用 耐火 极限 不 低 于 1.00h 的 不 燃烧 体 时 ， 其 墙 内 
填充 材料 可 采用 难 燃烧 材料 。 

无 窗 间 墙 和 窗 槛 墙 的 玻璃 幕墙 ， 应 在 每 层 楼 板 外 沿 设置 耐火 极限 不 低 于 1.00h、 高 度 不 
IEF 0.80m 的 不 燃烧 实体 裙 墙 ， 如 图 8.25 所 示 。 玻 璃 幕墙 与 每 层 楼 板 、 隔 墙 处 的 缝 阶 ， 应 
采用 不 燃烧 材料 严密 填 实 。 


«7: 


(а) 楼 板 边 缘 设 墙 裙 (b) 幕墙 内 侧 设 自动 喷 水 保护 


88.25 楼 层 隔 火 措施 


3. 幕墙 排 冷 凝 水 构造 


在 明 框 幕墙 中 ， 由 于 金属 框 外 露 ， 不 可 避免 地 形成 了 “ 冷 桥 ”。 因 此 ， 在 玻璃 、 铝 框 、 
内 衬 墙 和 楼 板 外 侧 等 处 ， 在 寒冷 天 气 会 出 现 凝结 水 。 因 此 ， 要 设法 将 这 些 凝 结 水 及 时 排 走 ， 
可 将 幕墙 的 横 挡 作成 排水 沟 槽 ， 并 设 滴 水 孔 ， 此 外 还 应 在 楼 板 侧 壁 设 一 道 铝 制 披 水 板 ， 把 
凝结 水 引 至 横 挡 中 排 走 ， 如 图 8.26 所 示 。 


БА ЕЕ 


双 层 1 厚 铝板 


图 8.26 玻璃 幕墙 内 衬 墙 和 防火 、 排 水 构造 
在 隐 框 幕墙 中 ， 金 属 框 是 隐蔽 在 玻璃 背面 的 ， 因 而 避免 了 “ 冷 桥 ” 的 出 现 ， 它 的 热 工 
性 能 优 于 明 框 幕墙 。 
4. 幕墙 转角 构造 
幕墙 转角 构造 如 图 8.27 一 图 8.32 所 示 。 
5. 幕墙 收口 构造 
幕墙 收口 构造 如 图 8.33 一 图 8.35 所 示 。 
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图 8.29” 双 竖 棋 明 框 玻璃 幕墙 90” 阴 角 转 角 节点 。 图 8.30” 双 竖 棋 明 框 玻璃 幕墙 90” 阳 角 转角 节点 


玻璃 幕墙 立 桂 


图 8.31 双 竖 酉 明 框 玻璃 幕墙 任意 转角 节点 


(а) 明 框 玻璃 幕墙 (b) 隐 框 玻璃 幕墙 


88.32 单 坚 要 玻璃 幕墙 任意 转角 节点 
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图 8.34 玻璃 幕墙 底部 收口 构造 
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6. 幕墙 转角 连接 节点 构造 
幕墙 转角 连接 节点 构造 如 图 8.36 一 图 8.38 所 示 。 


一 密封 胶 填 颖 


= 压顶 板材 料 
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(а) 幕墙 阴 转 角 (b) 幕墙 边 转角 
图 8.56 ”玻璃 幕墙 阴 转角 连接 构造 


图 8.37 ”玻璃 幕墙 阳 转角 连接 构造 


图 8.38 ”玻璃 幕墙 在 沉降 颖 处 构造 


825 单元 式 玻璃 幕墙 构造 


单元 式 玻璃 幕墙 由 玻璃 和 金属 框 组 成 幕墙 单元 ， 借 助 螺栓 和 连接 铁 件 安装 到 框架 上 。 
是 一 种 工厂 预制 组 合 系统 ， 铝 型 材 加 工 、 墙 框 组 合 、 锐 装 玻 璃 、 嵌 条 密封 等 工序 都 在 工厂 
进行 ， 玻 璃 幕墙 的 产品 标准 化 、 生 产 自 动 化 ， 最 重要 的 是 容易 严格 控制 质量 。 预 制 组 合 好 
的 幕墙 板 ， 运 到 现场 直接 与 建筑 结构 连接 而 成 。 为 便于 安装 ， 板 的 规格 应 与 结构 相 一 致 。 
当 幕墙 板 悬 挂 在 楼 板 或 梁 上 时 ， 板 的 高 度 为 层 高 ， 若 与 柱 连接 ， 板 的 宽度 为 一 个 桂 距 。 

1. 幕墙 定型 单元 

单元 式 玻 玉 幕墙 在 工厂 将 玻璃 、 铝 框 、 保 温 也 热 材料 组 装 成 一 块 抉 的 幕墙 定型 单元 ， 
每 一 单元 一 般 为 一 个 层 高 , 甚至 2~3 个 层 高 , 其 宽度 视 运 输 安装 条 件 而 定 一般 为 3 一 4m。 
由 于 高 层 建筑 大 多 用 空调 来 调节 室内 温度 , 故 定型 单元 的 大 多 数 玻璃 是 固定 的 ， 只 有 少数 玻 
璃 扇 开启。 开启 方式 多 用 上 其 窗 或 推拉 窗 ， 开启 肩 的 大 小 和 位 置 应 根据 室内 布置 要 求 确定 。 

2. 幕墙 立 面 划分 

元 件 式 幕墙 的 立 面 常 以 竖 概 拉 通 为 特征 ， 而 单元 式 幕墙 的 安装 元 件 是 整 块 玻 瑞 组 成 的 
墙 板 ， 因 而 其 立 面 划分 比较 灵活 。 除 模 颖 、 竖 颖 拉 通 布置 外 ， 也 可 采用 坚 颖 错开 ， 横 颖 拉 
通 的 划分 方式 。 单元 式 奖 墙 进行 立 面 划分 时 ， 上 下 墙 板 的 接 张 ( 柄 颖 ) 略 高 于 楼 面 标高 (200~ 
300mm)， 以 便 安装 时 进行 墙 板 固 定 和 板 双 密封 操作 ， 左 、 右 两 块 墙 板 之 问 的 垂直 继 宣 与 
框架 桩 错开 ， 幕 墙 板 的 竖 纵 和 横 色 应 分 别 与 结构 骨架 的 柱 中 心 线 和 楼 板 梁 错 开 。 

з. 幕墙 板 的 安装 与 因 定 

幕墙 板 与 主体 结构 的 梁 或 板 的 连接 通常 有 扁担 支撑 式 和 挂钩 式 两 种 方式 。 
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1) 扁担 支撑 式 

先 在 幕墙 板 背 面 装 上 一 根 镀 锌 方 钢管 (俗称 铁 扁担 )， 幕 墙 板 通过 这 根 铁 扁 担 支 搁 在 角 
形 钢 牛 腿 上 ， 为 了 防止 振动 ， 幕 墙 板 与 牛 腿 接触 处 均 垫 上 防 振 橡胶 垫 。 当 幕墙 板 就 位 找 正 
后 ， 随 即 用 螺栓 将 铁 扁担 固定 在 牛 腿 上 ， 而 牛 腿 是 通过 预 埋 槽 铁 与 框架 梁 相 连 的 。 

2) HHR 

邻 幕墙 单元 的 竖 框 通过 钢 挂 钓 固定 在 预 埋 铁 角 上 。 


4. 幕墙 板 之 间 的 接 颖 构造 


由 于 幕墙 板 之 间 都 留 有 一 定 的 空 阶 ， 因 此 该 处 的 接 缝 应 做 好 防水 构造 ， 通 常 有 三 种 构 
造 处 理 方法 ， 即 内 锁 契 合法 、 衬 执法 和 密封 胶 嵌 颖 法， 这 三 种 方法 是 利用 等 压 腔 原 理 ， 保 
证 防水 效果 。 


8.2.6 无 框 式 玻璃 幕墙 构造 


1. 全 玻璃 幕墙 形式 


这 种 玻璃 幕墙 在 视线 范围 不 出 现金 属 框 料 ， 又 称 无 框 型 玻璃 幕墙 。 为 增强 玻璃 刚度 ， 
每 隔 一 定 距离 用 条 形 玻璃 板 作 加 强 肋 板 ， 玻 璃 板 加强 肋 垂直 于 玻璃 幕墙 表面 设置 ， 如 图 8.39 
所 示 。 因 其 设置 的 位 置 如 板 的 肋 一 样 ， 又 称 为 肋 玻璃 ， 玻 璃 幕墙 称 为 面 玻璃 ， 面 玻璃 和 肋 
玻璃 有 双 肋 、 单 肋 、 通 肋 等 多 种 连接 方式 ， 如 图 8.40 所 示 。 面 玻璃 与 肋 玻璃 相交 部 位 宜 留 
出 一 定 的 间隙 ， 用 硅 酮 系列 密封 胶 注 满 。 为 避免 出 现 “ 冷 桥 ”， 并 减少 金属 型 材 的 温度 应 
力 ， 玻 璃 上 下 结合 处 也 采用 密封 胶 密 封 ， 以 达到 很 高 的 安全 性 。 间 隙 尺寸 可 根据 玻璃 的 厚 
度 而 略 有 不 同 ， 有 具体 详细 的 尺寸 如 图 8.41 所 示 。 


8.39 ” 肋 玻 璃 幕墙 形式 
无 框 型 玻璃 幕墙 一 般 选用 比较 厚 的 钢化 玻璃 和 夹层 钢化 玻璃 ， 以 增 大 玻璃 的 刚度 和 加 


强 其 安全 性 能 。 为 了 使 其 通 透 性 更 好 ， 通 常 分 格 尺 寸 较 大 。 单 片 玻璃 面积 、 厚 度 和 肋 玻璃 
的 宽度 及 厚度 ， 主 要 根据 最 大 风 压 情况 下 的 使 用 要 求 选用 。 


图 8.40 肋 玻 璃 与 面 玻璃 连接 
1 一 肋 玻璃 :2 一 面 玻璃 :3 一 密封 胶 


玻璃 墙 面 


ЭКД УГ ВЕ 
2915—20 


q 


注 :玻璃 立 杠 高 4 一 6m 


图 8.41 间隙 尺寸 


玻璃 的 固定 方式 有 两 种 ， 即 上 部 悬挂 式 和 下 部 支承 式 。 上 部 悬挂 式 是 用 悬 吊 的 吊 夹 ， 
将 肋 玻璃 及 面 玻璃 悬挂 固定 ， 它 由 吊 夹 及 上 部 支承 钢 结构 受 力 ， 可 以 消除 玻璃 因 自 重 而 引 
起 的 挠 度 ， 从 而 保证 其 安全 性 。 当 全 玻璃 幕墙 的 高 度 大 于 Sm 时 ， 必 须 采 用 悬挂 方法 固定 ， 
如 图 8.42(a)、 图 8.42(b) 所 示 。 

下 部 支承 式 是 用 特殊 型 材 ， 将 面 玻璃 及 肋 玻 璃 的 上 、 下 两 端 固定 。 它 的 重量 支承 在 其 
下 部 ， 由 于 玻璃 会 因 自 重 而 发 生 挠 曲 变形 ， 所 以 它 不 能 用 于 高 于 Sm 的 全 玻璃 幕墙 。 室 内 
的 玻璃 隔断 也 可 采用 这 种 方式 ， 如 图 8.42(c) 所 示 。 


wm: 
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(a) 上 部 悬挂 式 形 式 
1 一 肋 玻璃 :， 2 一 面 玻璃 ，3 一 密封 胶 


图 8.42 玻璃 安装 固定 方式 
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i 10/1 
b) 上 部 悬挂 式 安装 构造 O 上 下 镶嵌 固定 的 全 玻璃 幕墙 剖面 
1 一 顶部 角 铁 吊 架 ，2 一 Smm 厚 钢 顶 框 ;3 一 硅胶 撕 缝 ，4 一 平 顶 面 ，5 一 1Smm 厚 玻璃 ，6 一 5mm 厚 钢 底 框 ; 
7 一 地 平面 ，8 一 6mm 厚 铁 板 ，9 一 Ml12 膨胀 螺栓 ，10 一 垫 块 ，11 一 氧 丁 胶 条 


842 玻璃 安装 固定 方式 ( 续 ) 


2. 点 支 式 玻璃 幕墙 组 成 

点 支 式 玻璃 幕墙 (Dot Point Glass Curtain Wall) 是 指 幕墙 玻璃 每 一 分 格 用 钢 爪 以 点 连接 
形式 将 幕墙 的 各 种 荷载 和 作用 传 到 中 间 结 构 ， 再 由 中 间 结 构 传 到 主体 结构 的 无 金属 框 ， 视 
野 广 阔 的 玻璃 幕墙 ， 如 图 8.43 所 示 。 点 支 式 玻璃 幕墙 支撑 结构 常用 的 形式 有 拉 索 式 、 拉 杆 
式 、 自 平衡 索 柏 架 式 、 机 架 式 和 立柱 式 等 ， 如 图 8.44 所 示 。 

点 支 式 玻璃 幕墙 的 结构 示例 如 图 8.45 所 示 ， 节 点 结构 如 图 8.46 一 图 8.49 所 示 。 


843 ”点 支 式 玻璃 幕墙 


(© 立柱 式 


(а) 拉杆 式 
图 8.45 点 支 式 玻璃 幕墙 支撑 结构 形式 实例 


图 8.46 枯 架 式 点 支 式 幕墙 楼 层 间 节点 


эже 
= 
== 
А 


(е) 立柱 式 


„т. 
(a) RRR 
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(а) 上 封口 节点 (b) 下 封口 节点 


图 8.47 点 支 式 玻璃 幕墙 拉杆 上 下 固定 节点 


玻璃 Л 密封 材料 


图 8.48 连接 件 节点 图 8.49 水 平 转角 节点 


83 金属 薄板 幕墙 


金属 薄板 幕墙 类 似 于 玻璃 幕墙 ， 它 是 用 工厂 定制 的 折 边 金属 薄板 作为 外 围 护 墙 面 ， 与 
窗 一 起 组 合成 幕墙 ， 形 成 闪闪 发 光 的 金属 墙 面 ， 有 其 独特 的 现代 艺术 感 。 


831 金属 薄板 幕墙 类 型 


金属 薄板 幕墙 有 两 种 体系 , 一 种 是 幕墙 附 在 钢筋 混凝土 墙 体 上 的 附着 型 金属 薄板 幕墙 ， 
一 种 是 自 成 骨架 体系 的 构架 型 金属 薄板 幕墙 。 
附着 型 金属 薄板 幕墙 是 在 混凝土 墙 面 基 层 用 螺母 锁 紧 锚 栓 固定 角钢 ， 在 角钢 上 固定 轻 


钢 型 材 ， 在 轻 钢 型 材 上 用 


E 形 压条 固定 金属 薄板 。 金 属 薄板 之 间 用 防水 填 颖 橡胶 填充 。 外 


窗 框 与 金属 板 之 间 的 颖 也 必须 用 防水 密封 胶 填充 。 
构架 型 金属 薄板 幕墙 是 将 受 力 骨 架 固 定 在 楼 板 梁 或 结构 柱 上 ， 在 受 力 骨架 上 固定 轻 钢 


3 型 材 ， 板 的 固定 方式 同 附着 型 金属 薄板 幕墙 一 样 。 
饰 金属 薄板 材料 常用 的 有 铝 合 金 板 、 彩 色 压 型 不 锈 钢 板 两 种 。 材 质 


本 是 铝 合金 板 ， 比 


第 ”8.3.2， 铝 合金 板材 幕墙 构 千 
版 


1. 铝 合金 板材 幕墙 材料 


= 较 高 级 的 建筑 也 有 用 不 锈 钢板 的 。 为 了 达到 建筑 外 围 护 结构 的 热 工 要 求 ， 金 属 墙 板 的 内 侧 
修 | 均 要 用 矿 棉 等 材料 做 保温 和 隔 热 情 。 而 且 ， 为 了 防止 室内 的 水 燕 气 渗透 到 隔 热 保温 层 中 
构造 成 保温 材料 失效 , 还 必须 用 铝 箱 塑料 薄膜 作为 隔 气 层 衬 在 室内 的 一 侧 。 内 墙 面 另 做 装修 。 


铝 塑 复 合板 与 骨架 、 保 温 材 料 、 水 泥 板 复合 ， 甚 挂 于 建筑 主体 结构 上 构成 铝 合 金 幕 墙 。 
常用 铝板 类 型 有 单 层 铝板 、 复 合 铝板 (如 图 8.50 所 示 )、 复合 蜂 梨 铝板 (如 图 8.51 所 示 ) 等 ， 


其 性 能 见 表 8.1 所 示 。 
表 8.1 单 层 铝板 、 复 合 铝板 、 复 合 蜂巢 铝板 性 能 


板材 类 型 构造 特点 及 性 能 

表面 采用 阳极 氧化 膜 或 氟 碳 树脂 喷涂 。 多 为 纯 铝 板 或 铝 合金 
板 。 为 隔 声 保温 ， 常 在 其 后 面 加 矿 棉 、 岩 棉 或 其 他 发 泡 材料 
内 、 外 两 层 0.5mm 厚 铝板 中 间 夹 2~5mm РУС 或 其 他 化 学 
复合 铝板 | 材料 ， 表 面 滚 涂 氟 碳 树脂 ， 喷 涂 单 面 潜 。 其 颜色 均匀 ， 表 面 
平整 ， 加 工 制作 方便 

两 块 厚 0.8 一 1.2mm 及 1.2 一 1.8mm 铝 板 夹 在 不 同 材料 制 成 的 
蜂巢 状 芯 材 两 面 , 芯 材 有 铝 条 和 混合 纸 芯 材 等 。 表面 涂 树脂 
类 金属 聚合 物 着 色 涂料 ， 强 度 较 高 ， 保 温 隔 声 性 能 较 好 


0.5 铝 板 
[> mapu 
|PVC 夹 层 2~5 ЕЛ 


常用 规格 


3 一 4mm 


2 一 Smm 


总 厚度 10—25mm, КЕН 
状 有 波形 、 正六 角形 、 扁 六 
角形 、 长 方形 、 十 字形 等 


图 8.50 复合 铝板 图 8.51 复合 蜂巢 铝板 


2. 断面 形式 


铝板 常见 断面 形式 有 平板 式 、 槽 板式、 波纹 铝板 和 压 型 铝板 ， 如 图 8.52、 图 8.53 所 示 。 


3. 加 强 形式 


为 了 增加 单 层 铝板 和 双 层 铝板 的 刚度 ， 常 用 角 铝 加 固 、 加 劲 肋 加 固 
所 示 。 


236 8 


， 如 图 8.54. BI 8.55 
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图 8.53” 压 型 铝板 


ГСГСІ | 


(а) 角 铝 加 固 


(b) 加 劲 肋 加 固 
Е 8.54 单 层 铝板 加 固 处 理 示意 图 


2254 


КУЖУ 


2%, 


<<Х, 


5% 


Go 


5 


XA 


(a) 平板 式 。 (b) 槽 板式 (c)(d) 加 劲 肋 加 固 (е) 角 铝 加 固 
图 8.55 复合 铝板 及 加 固 
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к 
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4. 铝板 安装 构造 
1) 复合 铝板 安装 构造 
复合 铝板 安装 构造 ， 如 图 8.56 一 图 8.59 所 示 。 


7644 铝 合金 方 管 


~ 


耐候 密封 胶 


Air 
св ҮТ 


ЖҮН | 幕墙 分 格 尺寸 


图 8.56 ”水平 节点 大 样 图 8.57 复合 铝 塑 板 安装 构造 
1 一 泡沫 条 ; 2 一 密封 胶 ， 3、4 一 自 攻 螺钉 
160 
£ у, 
£ 
т 
[Дл 
支撑 垫 杆 一 


4 厚 复合 铝板 幕墙 


幕墙 分 格 尺寸 


< maen T "| 
WEN СОД ч 
} HERE раан “ 


图 8.58 复合 铝板 转角 构造 


520 


图 8.59 复合 铝板 女儿 墙 构造 
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2) We a y ik ЕЕ 
Ма ОЗ ЕЕЕ go a R РРА Е fE AE БЕ, АПРА 8.60 所 示 ， 再 将 蜂巢 
铝 合金 板 与 主 框 固定 ， 如 图 8.61 所 示 。 


+ 
=L 
' 
图 8.60 ”蜂巢 铝板 与 板 框 连 接 构造 图 8.61 УА 
1 一 角钢 连接 件 ，2 一 钢管 骨架 ，3 一 螺栓 加 执 
1 一 蜂巢 状 泡沫 塑料 条 ; 2 一 密封 胶 ; |Ң; 4 一 聚 乙烯 发 泡 填充 ，5 一 固定 钢板 件 ; 
3 一 复合 蜂 间 铝板 ; 4 一 板 框 6 一 蜂巢 状 泡沫 塑料 条 ; 7 一 密封 胶 ; 


8 一 复合 蜂巢 铝板 ;9 一 主 杠 
蜂 梨 铝 合金 板 安装 构造 也 可 先 将 铝 合金 蜂 梨 铝板 与 封 边框 固定 ， 如 图 8.62 所 示 ， 再 将 
蜂巢 铝 合金 板 与 主 框 固定 ， 如 图 8.63 所 示 。 
3) 单 层 铝板 安装 构造 
单 层 铝板 安装 构造 如 图 8.64 一 图 8.66 所 示 。 


12.7 


| 
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图 8.62 ”蜂巢 铝板 与 封 边框 连接 构造 
1 一 封 边框 ，2 一 复合 蜂 集 铝板 


图 8.63 ”蜂巢 铝板 与 主 框 连接 构造 
1 一 焊接 钢板 ，2 一 蜂巢 状 泡沫 塑料 条 ; 3 一 45X45X5 铝板 ，4 一 结构 边线 ，5 一 镀 锌 螺栓 ; 
6 一 L75X50X5 不 等 肢 角钢 ; 7 一 铝 管 ，8 一 螺钉 带 垫 圈 :，9 一 橡胶 带 ;10 一 复合 蜂 间 铝板 


Е 8.64 单 层 铝板 与 竖 框 连接 构造 


1 一 M5 不 锈 钢 螺 母 ，2 一 单 层 铝板 ，3 一 泡沫 ;4 一 耐候 密封 胶 ，5 一 固定 角钢 ，6 一 压条 ; 7— ВНЕ, 8 


自 攻 螺钉 
中 性 本 做 з 
33 ЖОШ 


| 165 


Е 8.65 单 层 铝板 与 框架 连接 构造 
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图 8.66 ”铝板 幕墙 与 玻璃 幕墙 交接 处 构造 
此 外 ， 还 有 彩色 压 型 复合 钢板 幕墙 ， 一 般 用 于 大 跨度 建筑 的 屋顶 和 外 墙 。 


8.4 石板 幕墙 


8.4.1 石板 的 要 求 


石板 要 选取 颜色 均匀 、 色 差 小 、 没 有 暗 裂 、 没 有 崩 边 、 没 有 缺 角 、 没 有 损伤 的 装饰 性 
强 、 耐久 性 好 、 强度 高 的 石材 , 抗 弯 强 度 必 须 大 于 10МРа. 选择 尺寸 在 lm 以 内 , 厚度 20— 
30mm 的 石材 。 


842 石板 连接 固定 构造 


常用 的 石板 连接 固定 方法 有 干 挂 法 和 结构 装配 组 件 法 两 种 。 干 挂 法 是 用 不 锈 钢 挂 件 将 
石板 固定 在 主体 结构 上 或 支架 上 ， 如 图 8.67 所 示 。 结 构 装 配 组 件 法 是 用 结构 胶 固 定 在 铝 框 
上 ， 再 与 骨架 连接 ， 如 图 8.68 所 示 。 隐 框 石板 幕墙 构造 如 图 8.69 所 示 。 


ҮШ MAYU y, 


5 螺 
保温 棉 结构 胶 人 5 螺栓 密封 胶结 构 胶 5 螺钉 


图 8.67 石板 幕墙 干 挂 法 


图 8.69 ” 隐 框 石板 幕墙 构造 
8.5 课堂 实 训 课题 


БӨЛ “玻璃 幕墙 装饰 装修 构造 


1. 教学 目标 
通过 实 训 ， 使 学 生 把 课堂 上 所 学 的 玻璃 幕墙 理论 知识 与 工程 实际 理论 紧密 结合 ， 掌 握 
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各 类 玻璃 幕墙 的 结构 体系 与 连接 构造 。 

2. 实 训 条 件 

学 生 以 3 一 5 人 组 成 实 训 小 组 , 选择 正在 进行 玻璃 幕墙 工程 施工 的 工地 ,对 下 列 构造 内 
容 进行 实地 调研 、 分 析 、 归 纳 总 结 ， 写 出 约 4000 字 左 右 的 实 训 报 告 。 

3. 实 训 内 容 

(1) 玻璃 幕墙 骨架 结构 的 材料 、 型 号 、 间 距 及 体系 。 

(2) 玻璃 幕墙 骨架 与 承重 结构 的 连接 方法 及 连接 件 的 形式 、 材 料 。 

(3) 玻璃 幕墙 的 玻璃 类 型 、 尺 寸 及 与 骨架 的 固定 方式 ， 玻 璃 幕墙 开启 窗 的 构造 。 

(4) 玻璃 幕墙 与 其 他 饰 面 之 间 的 连接 构造 。 

(5) 玻璃 幕墙 的 防火 、 防 雷 装置 构造 。 


第 9 章 综合 实 训 


内 容 提 要 


本 章 主要 安排 的 是 装饰 构造 实 训 工 程 项 目 案例 ， 其 中 包括 综合 识 图 训练 、 综 合 校内 实 
训 、 综 合 校外 实 训 、 分 组 实 训 展 演 等 。 综 合 实 训 是 为 了 全 面 训 练 学 生 装饰 构造 设计 的 能 力 ， 
加 强 识 读 、 绘 制 装饰 施工 图 的 能 力 ， 使 学 生 能 够 熟练 灵活 地 表达 设计 意图 而 设置 的 。 
教学 目标 
巩固 已 学 的 相关 装饰 构造 原理 、 方 法 和 工艺 。 
具有 依据 相应 技术 质量 标准 ， 选 择 正确 建筑 与 装饰 构造 方案 的 能 力 ， 
能 够 按照 建筑 装饰 构造 方案 ， 选 择 和 使 用 常用 建筑 与 装饰 材料 。 
具有 对 建筑 装饰 构造 应 用 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 进行 再 学 习 的 能 力 。 
学 习 并 提高 识 读 与 绘制 装饰 施工 图 的 能 力 。 
掌握 节点 详 图 设计 的 全 过 程 。 
培养 学 生 科 学 的 思维 方法 ， 以 及 分 析 和 解决 问题 的 能 力 。 
培养 学 生 科学 的 工作 态度 和 团结 严谨 的 工作 作风 ， 并 具有 团队 合作 和 创新 精神 。 
培养 学 生 作为 建筑 装饰 工程 技术 及 管理 人 员 应 具备 的 职业 道德 、 襄 业 精 神 。 

项 目 案例 导入 : 某 大 堂 室内 装饰 设计 效果 图 
装饰 构造 设计 是 建筑 КЖ ЕО 7 
装饰 设计 的 一 个 方面 ,对 建 W, 
筑 功能 、 建 筑 空间 环境 气氛 | 
和 美观 影响 很 大 , 在 进行 装 
饰 设计 时 应 根据 不 同 的 使 
用 和 装饰 要 求 选择 相应 的 
材料 、 构 造 方法 ， 以 达到 设 
计 的 实用 性 、 经 济 性 、 装 饰 
性 。 建筑 装饰 构造 设计 的 内 
容 包括 地 面 、 墙 面 、 顶 棚 、 
门窗 、 楼 梯 的 构造 做 法 ， 需 Е. асо 

要 用 施工 图 的 形式 将 效果 U U U U —== 

图 表达 出 来 ， 并 且 满足 设计 功能 要 求 。 根 据 上 面 效果 图 的 设计 要 求 ， 建 筑 装饰 构造 施工 图 
要 分 别 作出 地 面 构造 设计 、 顶 棚 构造 设计 、 墙 面 构造 设计 及 剖面 和 节点 详 图 ， 完 成 的 施工 
图 如 图 9.1 一 图 9.6 所 示 。 


9.1.1 综合 实 训 的 目的 


建筑 装饰 装修 构造 是 一 门 实践 性 较 强 的 课程 ， 综 合 实 训 就 是 为 了 使 理论 课 与 工程 实践 
相 结合 ， 它 将 前 面 章节 所 讲 建筑 装饰 装修 构造 原理 及 构造 做 法 ， 应 用 到 各 种 工程 实践 中 ， 
并 设计 各 种 节点 详 图 ， 解 决 工程 实际 问题 。 通 过 综合 实 训 ， 培 养 学 生 综 合 想象 、 构 思 能 力 ， 
分 析 问 题 能 力 ， 解 决 问题 能 力 及 绘制 施工 图 能 力 。 


912 ”综合 实 训 的 要 求 


建筑 工程 具有 单 件 性 特点 ， 因 此 每 个 工程 都 是 不 同 的 ， 其 构造 做 法 的 设计 、 技 术 措施 
的 选用 更 是 会 因 空间 变化 、 部 位 变化 、 要 求 变 化 而 存在 很 大 的 区 别 。 完 成 建筑 装饰 装修 构 
造 设计 涉及 制图 、 材 料 、 力 学 、 结 构 、 施 工 等 方面 知识 ， 涉 及 国家 法 规 、 规 范 、 标 准 等 知 
识 领 域 。 

综合 实 训练 习 要 求学 生根 据 实 训 课题 的 要 求 , 完成 实 训练 习 。 综合 实 训 分 为 4 个 模块 : 
第 一 个 模块 即 综合 视图 模块 ， 着 重 练习 正确 识 读 图 纸 的 能 力 ， 分 析 构 造 特点 和 方法 ， 总 结 


的 内 容 正确 、 全 面 、 图 线 清晰 ， 第 三 个 模块 即 综合 校外 实 训 ， 着 重 对 典型 工程 的 构造 做 法 
进行 分 析 ;， 第 四 个 模块 即 分 组 实 训 展 演 ， 由 教师 给 定 一 个 具体 的 室内 装饰 装修 工程 ， 并 提 
出 各 部 位 装饰 要 求 和 平 、 立 面 图 ， 学 生根 据 要 求 分 组 作出 该 工程 的 构造 详 图 ， 在 实 训 室 按 
照 图 纸 设计 ， 模 拟 实际 工程 要 求 ， 组 织 材料 并 进行 施工 ， 完 成 构造 装饰 。 


92 综合 识 图 训练 


9.2.1 建筑 装饰 装修 施工 图 的 组 成 及 读 图 方法 


装饰 工程 施工 图 是 按照 建筑 装饰 设计 方案 确定 的 空间 尺度 、 构 造 做 法 、 材 料 选用 、 施 
工 工艺 等 ， 并 遵照 建筑 及 装饰 设计 规范 所 规定 的 要 求 编制 的 用 于 指导 装饰 施工 生产 的 技术 
文件 。 装 饰 工程 施工 图 的 图 示 原 理 是 采用 正 投影 法 绘制 图 样 ， 制 图 遵守 《房屋 建筑 制图 统 
一 标准 》 的 要 求 ， 有 时 为 了 更 好 地 表达 装饰 效果 ， 也 要 绘制 透视 图 、 轴 测 图 等 辅助 表达 。 

装饰 施工 图 一 般 由 装饰 设计 说 明 、 平 面 布 置 图 、 楼 地 面 平面 图 、 顶 棚 平 面 图 和 剖面 图 、 
室内 立 面 图 、 墙 ( 柱 ) 面 剖面 图 、 装 饰 详 图 组 成 。 其 中 装饰 设计 说 明 、 平 面 布置 图 、 楼 地 面 
平面 图 、 顶 棚 平 面 图 、 室 内 立 面 图 为 基本 图 样 ， 表明 装 饰 工程 内 容 的 基本 要 求 和 主要 做 法 ， 
各 剖面 图 和 详 图 为 装饰 施工 的 详细 图 样 ， 用 于 表明 细部 尺寸 、 凸 凸 变化 、 工 艺 做 法 等 。 装 


AT 


A 饰 构造 设计 就 是 利用 构造 原理 ， 确 定 装饰 的 构造 组 成 和 构造 做 法 ， 即 确定 采用 什么 方式 将 
б 饰 面 的 装饰 材料 或 饰物 连接 固定 在 建筑 物 的 主体 结构 上 ， 解 决 相互 之 间 的 衔接 、 收 口 、 饰 
з 边 、 填 缝 等 构造 问题 ， 并 用 剖面 图 和 节点 详 图 的 形式 表达 出 来 。 

修 读 图 时 要 注意 先 建筑 后 装饰 、 先 总 体 后 分 项 、 先 粗略 后 细部 。 对 图 示 内 容 应 相互 对 照 ， 
综合 分 析 , 注意 平面 图 、 立 面 图 中 的 定形 、 定位 尺寸 和 详 图 中 的 细部 构造 做 法 与 细部 尺寸 等 。 


922 ” 读 图 顺序 


对 于 整套 装饰 施工 图 ， 读 图 顺序 如 下 。 

а) 看 图 纸 目 录 。 

(2) 读 装 饰 设计 说 明 。 

(3) 读 建筑 装饰 平面 布置 图 。 

(4) 读 地 面 平 面 图 ， 对 照 地 面 拼花 详 图 。 

(5) 读 顶 棚 平面 图 ， 依 剖 切 位 置 读 剖 面 图 和 各 节点 详 图 。 

(6) 读 房 间 展开 立 面 图 ， 依 前 切 位 置 读 剖面 图 和 各 节点 详 图 。 
读 图 时 应 反复 相互 对 照 ， 正 确 理解 。 
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1. 地 面 平面 图 读 图 练习 


地 面 平面 图 主要 以 反映 地 面 装 饰 分 格 、 材 料 选用 为 主 。 主 要 内 容 有 建筑 平面 图 的 基本 
内 容 (轴线 、 墙 体 、 门 窗 、 楼 梯 等 的 平面 位 置 )， 室 内 楼 地 面 材料 选用 、 颜 色 与 分 格 尺 寸 及 
地 面 标高 等 ， 楼 地 面 拼花 造型 ， 索 引 符号 、 图 名 及 必要 的 说 明 。 

以 图 9.1 所 示 的 某 办 公 楼 一 楼 大 厅 地 面 装饰 设计 图 为 例 ， 读 图 并 回答 以 下 问题 : 

(1) 各 功能 区 轴线 尺寸 和 房间 地 面 尺寸 。 

(2) 各 功能 区 地 面 材料 名 称 、 规 格 、 颜 色 、 拼 花 。 

(3) 索引 详 图 的 图 号 。 

(4) 应 用 所 学 地 面 构造 知识 ， 说 明 地 面 的 构造 做 法 。 


2. 顶棚 平面 图 读 图 练习 


1) 顶棚 平面 图 采取 镜像 投影 法 绘制 ， 主 要 内 容 如 下 。 

(1) 建筑 平面 和 门窗 位 置 。 

(2) 室内 顶棚 造型 、 尺 寸 、 做 法 和 说 明 。 

(3) 顶棚 上 灯具 符号 及 具体 位 置 。 

(4) 顶棚 各 部 位 完成 面 标 高 。 

(5) 与 顶棚 相连 的 家 具 设 备 的 位 置 和 尺寸 。 

(6) 窗帘 及 窗帘 盒 、 窗 帘 帷 幕 等 。 

(7) 空调 送 风口 、 消 防 自 动 报警 系统 及 与 吊顶 有 关 的 音频 、 视 频 设 备 的 平面 布置 形式 
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及 安装 位 置 。 
(8) 轴线 尺寸 、 房 间 开间 、 进 深 尺 寸 ， 索 引 符号 ， 说 明文 字 ， 图 名 等 。 
2) 以 图 9.2 所 示 的 某 办 公 楼 一 楼 大 厅 项 棚 装 饰 设计 图 为 例 ， 读 图 并 回答 以 下 问题 :; 
(1) 说 明 大 堂 吊顶 的 灯具 布置 和 造型 的 底面 标高 。 
(2) 说 明 大 堂 吊顶 的 构造 做 法 及 材料 。 
(3) 说 明 窗 帘 盒 的 位 置 、 尺 寸 。 应 用 所 学 知识 设计 窗帘 盒 的 构造 。 
(4) 说 明 雨 篷 吊顶 的 构造 做 法 及 材料 。 
(5) 说 明 索 引 详 图 的 图 号 。 


3. 墙 面 立 面 图 读 图 练习 


墙 面 立 面 图 的 图 示 内 容 有 室内 立 面 轮廓 线 、 墙 面 装饰 造型 及 陈设 、 门 窗 造 型 及 分 格 、 
墙 面 灯具 、 暖 气 蛮 等 装饰 内 容 ， 装 饰 选材 、 立 面 尺 寸 标高 及 做 法 说 明 ， 附 墙 的 固定 家 具 及 
造型 ， 索 引 符号 ， 说 明文 字 ， 图 名 等 。 

以 图 9.3 所 示 的 某 办 公 楼 一 楼 墙 面 装饰 设计 图 为 例 ， 读 图 并 回答 以 下 问题 ; 

(1) 说 明 立 面 图 A、B、C 在 平面 中 的 位 置 。 

(2) 浏览 A 立 面 图 说明 大 堂 墙 面 和 柱 面 的 构造 选材 和 做 法 。 

(3) 浏览 A 立 面 图 说明 轴线 附近 门 及 门 套 构 造 做 法 。 

(4) 说 明 墙 面 踢 脚 线 构造 。 


4. 装饰 详 图 读 图 练习 


1) 装饰 详 图 按 其 部 位 分 为 以 下 部 分 。 

(1) 墙 ( 柱 ) 面 装饰 剖面 图 ， 主 要 表达 立 面 的 构造 ， 着 重 反 映 墙 柱 面 在 分 层 做 法 、 选 材 、 
色彩 上 的 要 求 。 

(2) 顶棚 详 图 ， 主 要 用 于 反映 吊顶 构造 、 做 法 的 剖面 图 或 断面 图 。 

(3) 装饰 造型 详 图 ， 独 立 的 或 依附 于 墙 柱 的 只 是 在 造型 上 表现 装饰 的 艺术 氛围 和 情趣 
的 构造 体 ， 如 影视 墙 、 花 台 、 屏 风 、 栏 杆 等 造型 的 平 、 立 、 剖 面 图 及 线 脚 详 图 。 

(4) 家 具 详 图 ， 主 要 指 需 要 现场 制作 、 加 工 、 油 漆 的 固定 家 具 ， 如 衣柜 、 书 柜 等 。 

(5) 装饰 门窗 及 门窗 套 详 图 。 

(6) 楼 地 面 详 图 ， 反 映 地 面 的 造型 和 细部 做 法 等 。 

(7) 小 品 及 饰物 详 图 ， 如 有 雕塑 、 水 景 、 指 示 牌 、 织 物 等 的 制作 图 。 

2) 以 图 9.4 至 图 9.6 所 示 的 装饰 详 图 为 例 ， 读 图 并 回答 以 下 问题 : 

(1) 识 读 图 9.4， 说 明 大 堂 顶棚 构造 及 各 部 分 采用 材料 和 定位 尺寸 ， 结 合 效果 图 ， 描 述 
大 堂 中 部 顶棚 造型 。 

(2) 识 读 图 9.5， 说 明 栏 杆 的 构造 形式 、 高 度 、 细 部 做 法 。 

(3) 识 读 图 9.6， 说 明 柜 台 高 度 、 宽 度 、 立 面 造型 样式 、 面 层 材料 、 上 骨架 材料 及 台面 边 
缘 处 理 。 


fi 93 ”综合 校内 实 训 


Ë 综合 校内 实 训 主要 任务 是 根据 老师 所 给 的 建筑 平面 图 和 设计 资料 以 及 设计 要 求 ， 绘 制 
s| ”装饰 施工 图 。 绘 图 步骤 如 下 : 
(1) 选 比例 、 定 图 幅 。 
O 画 出 建筑 平面 或 结构 轮廓 线 。 
` (3) 画 出 装饰 造型 ， 设 备 位 置 等 装饰 物 。 
(4) 标注 尺寸 、 标 高 。 
(5) 画 索 引 符号 ， 标 注 文字 说 明 、 图 名 比例 。 
(6) 检查 并 加 深 图 线 。 


934 311 某 别墅 装饰 装修 构造 设计 


1. 实 训 条 件 
某 别墅 层 高 3.3m， 平 面 布置 如 图 9.7 所 示 。 各 部 位 所 用 材料 按 图 中 要 求 选择 或 自选 。 


240，，850 5740 | 


1150 ,580 


客厅 平面 布置 图 1:100 


Вот 某 别墅 客厅 平面 图 
2. 完成 内 容 及 深度 要 求 


用 2 号 图 纸 完成 图 样 ， 比 例 自 定 。 要 求 达到 施工 图 深度 ， 并 符合 国家 制图 标准 。 
W: (1) 地 面 平面 图 及 不 同 材料 交接 处 的 节点 详 图 。 
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(2) 客厅 剖 立 面 图 (根据 平面 图 中 剖面 符号 的 要 求 绘制 )。 
(3) 影视 墙 详 图 。 
某 博物 馆 门厅 装饰 装修 构造 设计 


932 SJ 
1. 实 训 条 件 


某 博物 馆 展厅 的 门厅 ， 层 高 为 3.9m。 平 面 布置 如 图 9.8 所 示 。 
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1960 
20 门厅 平面 图 1:200 


98 某 博 物 馆 门厅 平面 图 


2. 完成 内 容 及 深度 要 求 
用 2 号 图 纸 完成 图 样 ， 比 例 自 定 。 要 求 达到 施工 图 深度 ， 并 符合 国家 制图 标准 。 


内 容 : (1) 顶棚 平面 、 剖 面 设 计 。 
(2) 墙 面 立 面 设计 (根据 平面 图 中 剖面 符号 要 求 绘制 )。 


(3) 门 及 门 套 设计 。 
94 综合 校外 实 训 


[现场 ， 


综合 校外 实 训 的 任务 主要 是 对 典型 工程 的 构造 做 法 进行 分 析 。 参观 室内 装饰 施 ] 
说 明 现场 各 部 位 构造 做 法 ， 并 绘 出 构造 图 。 通 过 校外 装饰 施工 现场 的 实 训 ， 了 解 工程 实际 
中 对 各 种 建筑 部 位 的 装饰 方法 ， 掌 握 常 用 装饰 构造 的 基层 处 理 、 构 造 连接 、 材 料 选择 、 施 
工 顺序 及 验收 要 求 。 试 填写 住宅 装饰 工程 构造 分 析 表 9.1。 


«7: 


P 


е 
r= 


A жол 住宅 装饰 工程 构造 分 析 
4 Шы 客厅 地 面 
构 жий Ш 
дї 卫生 间 地 面 
第 PPE Tu 
版 | зін | зз 
装饰 | 卫生 问 墙 面 
нш 
Ре 客厅 顶棚 
ы, (ет 
ТІЛІП! 
门窗 及 门窗 套 
配件 | 楼梯 


9.5 ”分 组 实 训 展演 


分 组 实 训 展 演 的 任务 主要 是 按照 构造 设计 ， 模 拟 实际 工程 ， 完 成 构造 装饰 。 通 过 实 训 
任务 的 训练 ， 使 学 生 能 够 将 构造 设计 与 施工 结合 起 来 ， 进 一 步 掌握 构造 设计 的 原理 、 方 法 
和 构成 。 


9.5.1 实 训 某 住宅 客厅 主 墙 面 装饰 装修 构造 


1. 实 训 条 件 
某 住宅 层 高 3.0m， 平 面 布置 如 图 9.9 所 示 。 墙 面 所 用 材料 自选 。 
2. 完成 内 容 及 深度 要 求 
用 2 号 图 纸 完成 客厅 主 墙 面 装饰 设计 ， 比 例 自 定 。 要 求 达到 施工 图 深度 ， 并 符合 国家 
制图 标准 。 
内 容 : (1) 主 墙 面 立 面 图 。 
(2) 主 墙 面 剖面 图 。 
(3) 节点 详 图 。 
按照 图 纸 要 求 ， 完 成 工程 施工 过 程 。 
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2. 完成 内 容 及 深度 要 求 


用 2 号 图 纸 完成 顶棚 装饰 设计 ， 比 例 自 定 ， 设 计时 考虑 灯光 、 中 央 空 调 风 口 。 要 求 达 
到 施工 图 深度 ， 并 符合 国家 制图 标准 。 

内 容 : (1) 顶棚 平面 图 。 

(2) 顶棚 剖面 图 。 

(3) 节点 详 图 。 

按照 图 纸 要求 ， 完 成 工程 施工 过 程 。 
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附录 B 常用 建筑 与 装饰 构造 材料 图 例 


(摘录 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》) 
表 1 常用 建筑 材料 图 例 表 


名 Ж 备 注 

1 自然 土壤 包括 各 种 自然 圭 

2 夯实 土壤 

3 0. KE 近 轮廓 线 绘 较 密 的 

ТІНІ 

ü; та 

5 石材 

6 EE 

_ 包括 空心 砖 、 多 孔 砖 、 砌 块 等 砌 体 ， 断 面 较 

7 普通 砖 š Қ ЕНЕ 
罕 不 易 绘 出 图 例 线 时 ， 可 涂 红 

8 耐火 夸 ОЛЕШЕ 26106 

9 空心 砖 指 非 承 重 砖 砌 体 

10 饰 面砖 包括 铺 地 砖 、 陶 次 锦 砖 、 人 造 大 理 石 等 

п | яз, g 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 

| CD 本 图 例 指 能 承重 的 混凝土 及 钢筋 混凝土 

52 ЕРЕН @) 和 包括 各 种 强度 等 级 、 骨 料 、 外 加 剂 的 混 
ж 

13 | ”钢筋 混凝土 G) 在 剖面 图 上 夯 出 钢筋 时 ， 不 画图 例 线 
(Cg 断面 图 形 小 , 不 易 画 出 图 例 线 时 ， 可 涂 黑 
u 括 水 泥 珍珠 岩 、 沥 青 珍珠 岩 、 泡 沫 混凝土 、 

M ее 包括 水 泥 珍珠 岩 、 沥 青 珍珠 岩 、 泡 沫 混 凝 


非 承重 加 气 混凝土 、 软 土 、 虾 石 制 品 等 


MRB ”常用 建筑 与 装饰 构造 材料 图 倒 


зж 
аж 图 例 备 注 
данын ІЛЛІ (езен. ен. жән. же. кен, 


纤维 板 等 


包括 聚 茶 乙烯 、 聚 乙烯 、 聚 氨 酯 等 多 孔 聚 合 
物 类 材料 


泡沫 塑料 材料 


(D) 上 右 图 为 横断 面 ， 上 左 图 为 热 木 、 木 砖 或 
木 龙 骨 
(2) 下 图 为 纵 断 面 


应 注 明 为 X 层 胶合 


包括 圆 孔 、 方 孔 石膏 板 、 防 水 石膏 板 等 


(包括 各 种 金属 
(2) 图 形 小 时 ， 可 涂 黑 


(D) 包 括 金属 、 塑 料 网 状 材料 
(2) 应 注 明 具体 材料 名 称 


应 注 明 液 体 名 称 


包括 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 夹 丝 玻璃 、 钢 化 
玻璃 、 中 空 玻璃 、 夹 层 玻璃 、 镀 膜 玻 璃 等 


包括 各 种 软 、 硬 塑料 有 机 玻璃 等 


防水 材料 =. 构造 层次 多 或 比例 大 时 ， 采 用 上 面 图 例 
本 图 例 采 用 较 稀 的 点 


注 : 序号 1、2、5、7、8、13、14、16、17、18、22、23 图 例 中 的 斜 线 、 短 斜 线 、 交 叉 线 等 一 律 为 45”。 


附录 C ”常用 建筑 与 装饰 构造 及 配件 常用 图 例 


(《 建 筑 制图 统一 标准 》 摘 录 ) 

R2 常用 构造 及 配件 图 例 表 

& Ж 

应 加 注 文字 或 填充 墙 体 材 料 图 例 , 在 项 目 设 
计 图 纸 说 明 中 列 出 材料 图 例 表 给 予 说 明 
(]) 包 括 板 条 抹 灰 、 木 制 、 石 谨 板 、 金 属 材 料 
等 隔断 
(2) 适 用 于 到 顶 与 不 到 顶 隔断 


序 号 名 称 图 例 


2 隔断 


т 


(1) 上 图 为 底层 楼 梯 平 面 , 中 图 为 中 间 层 楼 梯 
平面 ， 下 图 为 顶层 楼 梯 平 面 

(2) 楼 梯 及 栏杆 扶手 的 形式 和 梯 段 踏步 数 应 
按 实际 情况 绘制 


3 楼 梯 


上 图 为 长 坡 道 ， 下 图 为 门口 坡 道 


适用 于 高 差 小 于 100 的 两 个 地 面 或 楼 面相 
差 处 


HRC 常用 建筑 与 装饰 构造 及 配件 常用 图 倒 бегі 


续 表 


左 图 为 可 见 检查 和 孔 
右 图 为 不 可 见 检查 孔 


阴影 部 分 可 以 涂 色 代 蔡 


puli 


宽 x 高 或 5 
墙 预 留 洞 ЖЕТЕ 心 ) 标 高 
ххх | GD) 以 洞 中 心 或 洞 边 定位 


宽 X 高 X 深 或 人 (2) 宣 以 涂 色 区 别 墙 体 和 留 洞 位 置 


у E( 顶 或 中 心 ) 标 高 
墙 预 留 模 EEEREN 


空门 洞 为 门洞 高 度 


单 肩 门 (包括 平 
开门 或 弹簧 门 ) 


(D 图 例 中 剖面 图 左 为 外 ， 右 为 内 ;平面 图 
下 为 外 ， 上 为 内 

(2) 立 面 图 上 开启 方向 线 交 角 的 一 侧 为 安装 
贸 链 的 一 侧 ， 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 开 


双肩 门 (包括 平 
开门 或 单 面 弹 (3) 平 面 图 上 门 线 应 90” 或 43” 开启 ,开启 
弧 线 宜 绘 出 

(4) 立 面 图 上 的 开启 方向 线 在 一 般 设计 图 中 
可 不 表示 ， 在 详 图 及 室内 设计 图 上 应 表示 


T) 


(5) 立 面 形式 应 按 实 际 情况 绘制 


续 表 


推拉 门 


墙 外 双肩 推拉 门 


单 扇 双 面 弹簧 门 


双 扇 双 面 弹簧 门 


单 层 外 开平 开 窗 


(D 图 例 中 剖面 图 左 为 外 、 右 为 内 ， 平 面 图 
下 为 外 、 上 为 内 
(CO) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 


(D 图 例 中 剖面 图 左 为 外 、 右 为 内 ， 平 面 图 
下 为 外 、 上 为 内 

(2) 立 面 图 上 开启 方向 线 交角 的 一 侧 为 安装 
铵 链 的 一 侧 ， 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 开 
(G3) 平面 图 上 门 线 应 90” 或 45” 开 启 ， 开启 
弧 线 宜 绘 出 

(4) 立 面 图 上 的 开启 方向 线 在 一 般 设 计 图 中 
可 不 表示 ， 在 详 图 及 室内 设计 图 上 应 表示 
(5) 立 面 形式 应 按 实际 情况 绘制 


() 立 面 图 中 的 斜 线 表示 窗 的 开启 方向 ， 实 
线 为 外 开 , 虚线 为 内 开 , 开启 方向 线 交角 的 
- 侧 为 安装 贸 链 的 一 侧 , 一 般 设计 图 中 可 不 
表示 

QRAF, HWRE AAA, PH 
图 下 为 外 、 上 为 内 

(G3) 平 面 图 和 剖面 图 上 的 虚线 仅 说 明 开 关 方 
式 ， 在 设计 图 中 不 需 表示 

(4) 窗 的 立 面 形 式 应 按 实 际 绘制 

(G5) 小 比例 绘图 时 平 、 剖 面 的 窗 线 可 用 单 粗 
实 线 表示 


20 


双 层 内 外 
开平 开门 


HRC 常用 建筑 与 装饰 构造 及 配件 常用 图 倒 бегі 


续 表 
序 号 名 Ж 备 注 
21 推拉 窗 
(D 图 例 中 ， 剖 面 图 所 示 左 为 外 、 右 为 内 ， 
平面 图 所 示 下 为 外 、 上 为 内 
22 上 推拉 窗 (2) 窗 的 立 面 形式 应 按 实际 绘制 
G) 小 比例 绘图 时 平 、 剖 面 的 窗 线 可 用 单 粗 
实 线 表示 
23 高 窗 h 为 窗 底 距 本 层 楼 地 面 的 高 度 


附录 D 常用 建筑 与 装饰 建筑 施工 图 中 
常用 符号 


о Ө ө = 


(с) (4) 
图 38 详 图 索引 
4 9815 LAN 
57 N 
(a) (b) (c) (d) (e) 


39 ”用 于 详 图 剖面 的 索引 符号 


i Ме 12 


(а) (b) (c) (d) 


40 ”标高 符号 


w Ww Sn 


(a) (b) 5.250 
41 总 平面 室外 地 坪 标高 符号 42 ”建筑 标高 的 指向 
(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 
(9.900) 
(6.600) 
3.300 
N / (а) (b) (с) 


图 43 同一 位 置 注 写 多 个 标高 数字 图 44 引出 线 


附录 о 常用 建筑 与 装饰 建筑 施工 图 由 常用 符号 бен 


[一 文字 说 呆 ) A 
== | Ссл) 
(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) Гг” Ñ 
N 
H 
N 
(a) (b) (a) (b) 
图 45 共用 引出 线 图 图 46 多 层 构 造 引出 线 
北 
A A Ë 
Е 
Е 
А А 
== 3mr 
A- 连 接 编 号 


图 47 对 称 符号 图 图 48 连接 符号 图 49 指 北 针 


附录 Е 建筑 与 装饰 建筑 施工 图 中 常用 图 
线 的 线 型 、 宽 度 及 用 途 


RI 图 线 的 线 型 、 宽 度 及 用 途 表 


名 
主要 可 见 轮廓 线 
平面 图 及 剖面 图 中 被 剖 到 部 分 的 轮廓 线 、 建 
筑 物 或 构筑 物 的 外 轮廓 线 、 结 构图 中 的 钢筋 
线 、 剖 切 位 置 线 、 地 面 线 、 详 图 符号 的 圆圈 、 
图 纸 的 图 框 线 


可 见 轮廓 线 

剖面 图 中 未 被 剖 到 但 能 看 到 需要 画 出 的 轮廓 
线 、 标 注 尺 寸 起 止 43” 和 短线、 剖面 图 及 立 面 
图 上 门窗 等 构 配 件 外 轮廓 线 、 家 具 和 装饰 结 
构 轮 廓 线 

尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 引 出 线 及 材料 图 例 线 、 
索引 符号 的 圆圈 、 标 高 符号 线 、 重 合 断 面 的 
轮廓 线 、 较 小 图 样 中 的 中 心 线 

总 平面 图 及 运输 图 中 的 地 下 建筑 物 或 构筑 
物 ， 如 房屋 地 下 通道 、 地 沟 等 中 心 线 
需要 画 出 看 不 见 的 轮廓 线 、 拟 建 的 建筑 工程 
轮廓 线 

不 可 见 轮廓 线 、 平 面 图 上 高 窗 位 置 线 、 搁 板 
( 吊 柜 ) 的 轮廓 线 


线 


结构 图 中 梁 、 屋 架 位置 线 、 吊 车 轨道 线 


Ёш 


| 
| 


土方 填 挖 区 的 零点 线 


ЕВ 


中 心 线 、 定 位 轴线 、 对 称 线 


预 应 力 钢筋 线 


见 各 有 关 专 业 制图 标准 


жеж 3 


假想 轮廓 线 、 成 型 前 轮廓 线 


折断 线 —— 25b | 用 以 表示 假想 折断 的 边缘 
构造 层次 断 开 界线 


附录 F 《建筑 工程 设计 文件 编制 深度 
规定 》 部 分 摘录 


施工 图 设计 

4.1 一 般 要 求 

4.1.1 施工 图 设计 文件 

(1) 合同 要 求 所 涉及 的 所 有 专业 的 设计 图 纸 ( 含 图 纸 目 录 、 说 明和 必要 的 设备 材料 表 )， 
以 及 图 纸 总 封面 。 

(2) 合同 要 求 的 工程 预算 书 。 

注 : 对 于 方案 设计 后 直接 进入 施工 图 设计 的 项 目 ， 若 合同 未 要 求 编制 工程 预算 书 ， 施 
工 图 设计 文件 应 包括 工程 概算 书 。 

4.1.2 总 封面 应 标明 的 内 容 

(1) 项 目 名 称 。 

(2) 编制 单位 名 称 。 

(3) 项 目的 设计 编号 。 

(4) 设计 阶段 。 

(5) 编制 单位 法 定 代表 人 、 技 术 总 负责 人 和 项 目 总 负责 人 的 姓名 及 其 签字 或 授权 盖 章 。 

(6) 编制 年 月 ( 即 出 图 年 、 月 )。 

4.2 总 平面 

4.2.1 在 施工 图 设计 阶段 ,总 平面 专业 设计 文件 应 包括 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 、 设 计 图 纸 、 
计算 书 

422 图 纸 目录 

应 先 列 新 绘制 的 图 纸 ， 后 列 选用 的 标准 图 和 重复 利用 图 。 

4.2.3 设计 说 明 

一 般 工程 分 别 写 在 有 关 的 图 纸 上 。 如 重复 利用 某 工程 的 施工 图 图 纸 及 其 说 明 书 时 ， 应 
详细 注 明 其 编制 单位 、 工 程 名 称 、 设 计 编号 和 编制 日 期 ; 列 出 主要 技术 经 济 指标 表 (此 表 也 
可 列 在 总 平面 图 上 )。 

4.2.4 总 平面 图 

(1) 保留 的 地 形 和 地 物 。 

(2) 测量 坐标 网 、 坐 标 值 。 

(3) 场地 四 界 的 测量 坐标 (或 定位 尺寸 )， 道 路 红线 和 建筑 红线 或 用 地 界线 的 位 置 。 

(а) 场地 四 邻 原 有 及 规划 道路 的 位 置 (主要 坐标 值 或 定位 尺寸 )， 以 及 主要 建筑 物 和 构筑 
物 的 位 置 、 名 称 、 层 数 。 


(5) 建筑 物 、 构 筑 物 (人 防 工程 、 地 下 和 车库、 油库 、 储 水 池 等 隐蔽 工程 以 虚线 表示 ) 的 名 


饰 | ” 称 或 编号 、 层 数 、 定 位 (坐标 或 相互 关系 尺寸 )。 


(6) 广场 、 停 车 场 、 运 动 场地 、 道 路 、 无 障碍 设施 、 排 水 沟 、 挡 土 墙 、 护 坡 的 定位 ( 坐 


修 | 标 或 相互 关系 ) 尺 寸 。 


(гез 
F 


(7) 指 北 针 或 风 玫 瑰 图 。 

(8) 建筑 物 、 构 筑 物 使 用 编号 时 ， 应 列 出 “建筑 物 和 构筑 物 名 称 编号 表 ”。 

(9) 注 明 施工 图 设计 的 依据 、 尺 十 单位、 比例 、 坐 标 及 高 程 系统 (如 为 场地 建筑 坐标 网 
应 注 明 与 测量 坐标 网 的 相互 关系 )、 补 充 图 例 等 。 

4.2.5 竖 向 布置 图 

(1) 场地 测量 坐标 网 、 坐 标 值 。 

(2) 场地 四 邻 的 道路 、 水 面 、 地 面 的 关键 性 标高 。 

(3) 建筑 物 、 构 筑 物 名 称 或 编号 、 室 内 外 地 面 设计 标高 。 

(4) 广场 、 停 车 场 、 运 动 场地 的 设计 标高 。 

(5) 道路 、 排 水 沟 的 起 点 、 变 坡 点 、 转 折 点 和 终点 的 设计 标高 (路 面 中 心 和 排水 沟 项 及 


沟 底 )、 纵 坡度 、 纵 坡 距 、 关 键 性 坐标 ， 道 路 表明 双 面 坡 或 单 面 坡 ， 必 要 时 标明 道路 平 曲线 
及 竖 曲 线 要 素 。 


(6) 挡 土 墙 、 护 坡 或 土 坎 顶 部 和 底部 的 主要 设计 标高 及 护坡 坡度 。 
(7) 用 坡 向 箭头 表明 地 面 坡 向 ， 当 对 场地 平整 要 求 严格 或 地 形 起 伏 较 大 时 ， 可 用 设计 


等 高 线 表示 。 


(8) 指 北 针 或 风 玫瑰 图 。 

(9) 注 明 尺寸 单位 、 比 例 、 补 充 图 例 等 。 

4.2.6 土方 图 ( 略 ) 

4.2.7 管道 综合 图 ( 略 ) 

4.2.8 绿化 及 建筑 小 品 布置 图 

(1) 绘 出 总 平面 布置 。 

(2) 绿地 (含水 面 )、 人 行 步 道 及 硬 质 铺 地 的 定位 。 

(3) 建筑 小 品 的 位 置 (坐标 或 定位 尺寸 )、 设 计 标 高 、 详 图 索引 。 
(4) 指 北 针 。 

(5) 注 明 尺寸 单位 、 比 例 、 图 例 、 施 工 要 求 等 。 

4.2.9 详 图 

道路 横断 面 、 路 面 结构 、 挡 土 墙 、 护 坡 、 排 水 沟 、 池 壁 、 广 场 、 运 动 场地 、 活 动 场地 、 


停车 场地 等 详 图 。 


4.2.10 设计 图 纸 的 增 减 

(1) 当 工 程 设 计 内 容 简单 时 ， 紧 向 布置 图 可 与 总 平面 图 合并 。 

(2) 当 路 网 复杂 时 ， 可 增 绘 道路 平面 图 。 

(3) 土方 图 和 管线 综合 图 可 根据 设计 需要 确定 是 否 出 图 。 

(4) 当 绿化 或 景观 环境 另行 委托 设计 时 ， 可 根据 需要 绘制 绿化 及 建筑 小 品 的 示意 性 和 
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控制 性 布置 图 。 

4.2.11 计算 书 ( 供 内 部 使 用 ) 

设计 依据 、 简 图 、 计 算 公 式 、 计 算 过 程 及 成 果 资 料 均 作 为 技术 文件 归档 。 

4.3 建筑 

4.3.1 在 施工 图 设计 阶段 ， 建 筑 专业 设计 文件 应 包括 图 纸 目 录 、 施 工 图 设计 说 明 、 设 计 
图 纸 、 计 算 书 

4.3.2 图 纸 目 录 

先 列 新 绘制 图 纸 ， 后 列 选 用 的 标准 图 或 重复 利用 图 。 

4.3.3 施工 图 设计 说 明 

(1) 本 子 项 工程 施工 图 设计 的 依据 性 文件 、 批 文 和 相关 规范 。 

(2) 项 目 概况 。 内 容 一 般 包括 建筑 名 称 、 建 设 地 点 、 建 设 单位 、 建 筑 面 积 、 建 筑 基底 
面积 、 建 筑 工程 等 级 、 设 计 使 用 年 限 、 建 筑 层 数 和 建筑 高 度 、 防 火 设 计 建筑 分 类 和 耐火 等 
级 、 人 防 工程 防护 等 级 、 屋 面 防水 等 级 、 地 下 室 防 水 等 级 、 抗 震 设防 烈度 等 ， 以 及 能 反映 
建筑 规模 的 主要 技术 经 济 指标 ， 如 住宅 的 套 型 和 套数 (包括 每 套 的 建筑 面积 、 使 用 面积 、 阳 
台 建 筑 面积 ， 房 间 的 使 用 面积 可 在 平面 图 中 标注 )、 旅 馆 的 客房 间 数 和 床位 数 、 医 院 的 门诊 
人 次 和 住院 部 的 床位 数 、 车 库 的 停车 泊位 数 等 。 

(3) 设计 标高 。 本 子 项 的 相对 标高 与 总 图 绝对 标高 的 关系 。 

(а) 用 料 说 明和 室内 、 外 装修 。 

а) 墙 体 、 墙 身 防潮 层 、 地 下 室 防水 、 屋 面 、 外 墙 面 、 勒 脚 、 酒 水 、 台 阶 、 坡 道 、 油 漆 、 
涂料 等 的 材料 和 做 法 ， 可 用 文字 说 明 或 部 分 文字 说 明 ， 部 分 直接 在 图 上 引 注 或 加 注 索引 号 。 

@ 室内 装修 部 分 除 用 文字 说 明 以 外 亦 可 用 表格 形式 表达 , 在 附 表 -1 上 填写 相应 的 做 法 
或 代号 ; 较 复 杂 或 较 高 级 的 民用 建筑 应 另行 委托 室内 装修 设计 ， 凡 属 二 次 装修 的 部 分 可 不 
列 装修 做 法 表 和 进行 室内 施工 图 设计 ， 但 对 原 建 筑 设计 、 结 构 和 设备 设计 有 较 大 改动 时 ， 
应 征 得 设计 单位 和 设计 人 员 的 同意 。 

(5) 对 采用 新 技术 、 新 材料 的 做 法 说 明 及 对 特殊 建筑 造型 和 必要 的 建筑 构造 的 说 明 。 

(6) 门窗 表 ( 见 附 表 -2) 及 门窗 性 能 (防火 、 隔 声 、 防 护 、 抗 风 压 、 保 温 、 空 气 渗透 、 雨 水 
渗透 等 )、 用 料 、 颜 色 、 玻 璃 、 五 金 件 等 的 设计 要 求 。 

(7) 幕墙 工程 (包括 玻璃 、 金 属 、 石 材 等 ) 及 特殊 的 屋面 工程 (包括 金属 、 玻 璃 、 膜 结构 
等 ) 的 性 能 及 制作 要 求 、 平 面 图 、 预 埋 件 安装 图 等 以 及 防火 、 安 全 、 隔 音 构造 。 

(8) 电梯 (自动 扶梯 ) 选 择 及 性 能 说 明 ( 功 能 、 载 重量 、 速 度 、 停 站 数 、 提 升 高 度 等 )。 


附 表 -1 ”部 位 室内 装修 做 法 表 


注 : 表 列 项 目 可 增 减 。 


附 表 -2 JAR 


采用 标准 图 集 及 编 
ж 设计 编号 - 楼 数 采 : EARRAS аз 
图 集 代号 


或 


[| 
注 : 采用 标准 图 集 的 门窗 应 绘制 门窗 立 面 图 及 开启 方式 。 

(9) 墙 体 及 楼 板 预 留 孔洞 需 封 堵 时 的 封 堵 方 式 说 明 。 

(10) 其 他 需要 说 明 的 问题 。 

4.3.4 设计 图 纸 

1. 平面 图 

(1) 承重 墙 、 柱 及 其 定位 轴线 和 轴线 编号 ， 内 外 门窗 位 置 、 编 号 及 定位 尺寸 ， 门 的 开 
启 方向 ， 注 明 房 间 名 称 和 编号 。 

(2) 轴线 总 尺寸 (或 外 包 总 尺寸 )、 轴 线 间 尺 寸 ( 柱 距 、 跨 度 )、 门 窗 洞 口 尺寸 、 分 段 尺 寸 。 

(3) 墙 身 厚 度 (包括 承重 墙 和 非 承重 墙 )， 柱 与 壁 柱 宽 、 深 尺寸 (必要 时 )， 及 其 与 轴线 关 
系 尺寸 。 

(4) 变形 缝 位置、 尺寸 及 做 法 索引 。 

(5) 主要 建筑 设备 和 固定 家 具 的 位 置 及 相关 做 法 索引 ， 如 卫生 器 具 、 雨 水 管 、 水 池 、 

(6) 电梯 、 自 动 扶 梯 及 步道 ( 注 明 规格 )、 楼 梯 ( 息 梯 ) 位 置 和 楼 梯 上 下 方向 示意 和 编号 
索引 。 

(7) 主要 结构 和 建筑 构造 部 件 的 位 置 、 尺 寸 和 做 法 索引 ， 如 中 庭 、 天 窗 、 地 沟 、 地 坑 、 
重要 设备 或 设备 机 座 的 位 置 尺寸 、 各 种 平台 、 夹 导 、 人 孔 、 阳 台 、 雨 篷 、 台 阶 、 坡 道 、 散 
水 及 明 沟 等 。 

(8) 楼 地 面 预 留 孔洞 和 通气 管道 、 管 线 竖 井 、 烟 向 、 垃 圾 道 等 位 置 、 尺 寸 和 做 法 索引 ， 
以 及 墙 体 (主要 为 填充 墙 、 承 重 砌 体 墙 ) 预 留 洞 的 位 置 、 尺 寸 与 标高 或 高 度 等 。 

(9) 车 库 的 停车 位 和 通行 路 线 。 

(10) 特殊 工艺 要 求 的 土建 配合 尺寸 。 

(11) 室外 地 面 标高 、 底 层 地 面 标高 、 各 楼 层 标高 、 地 下 室 各 层 标高 。 

(12) 剖 切 线 位 置 及 编号 (一 般 只 注 在 底层 平面 或 需要 剖 切 的 平面 位 置 )。 

(13) 有 关 平 面 节点 详 图 或 详 图 索引 号 。 

(14) 指 北 针 ( 画 在 底层 平面 )。 

(15) 每 层 建筑 平面 中 防火 分 区 面积 和 防火 分 区 分 隔 位 置 示意 ( 宜 单独 成 图 , 如 为 一 个 防 
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火 分 区 ， 可 不 注 防 火 分 区 面积 )。 

(16) 屋面 平面 应 有 女儿 墙 、 檐 口 、 天 沟 、 坡 度 、 坡 向 、 雨 水 口 、 屋 次 (分 水 线 )、 变 形 
颖 、 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 间 、 天 窗 及 挡 风 板 、 屋 面 上 人 和 孔 、 检 修 梯 、 室 外 消防 楼 梯 及 其 
他 构筑 物 ， 必 要 的 详 图 索引 号 、 标 高 等 ， 表 述 内 容 单一 的 屋面 可 缩小 比例 绘制 。 

(17) 根据 工程 性 质 及 复杂 程度 ， 必 要 时 可 选择 绘制 局 部 放大 平面 图 。 

(18) 可 自由 分 割 的 大 开间 建筑 平面 宜 绘 制 平面 分 隔 示 例 系列 ， 其 分 割 方案 应 符合 有 关 
标准 及 规定 (分 隔 示 例 平面 可 缩小 比例 绘制 )。 

(19) 建筑 平面 较 长 、 较 大 时 ， 可 分 区 绘制 ， 但 须 在 各 分 区 平面 图 适当 位 置 上 绘 出 分 区 
组 合 示意 图 ， 并 明显 表示 本 分 区 部 位 编号 。 

(20) 图 纸 名 称 、 比 例 。 

(21) 图 纸 的 省 略 : 如 为 对 称 平面 ， 对 称 部 分 的 内 部 尺寸 可 省 略 ， 对 称 轴 部 位 用 对 称 符 
号 表示 ， 但 轴线 号 不 得 省 略 ; 楼 层 平面 除 轴线 间 等 主要 尺寸 及 轴线 编号 外 ， 与 底层 相同 的 
尺寸 可 省 略 ; 楼层 标准 层 可 共用 同一 平面 ， 但 需 注 明 层次 范围 及 各 层 的 标高 。 

2. 立 面 图 

(1) 两 端 轴线 编号 ， 立 面 转折 较 复 杂 时 可 用 展开 立 面 表示 ， 但 应 准确 注 明 转 角 处 的 轴 
线 编号 。 

(2) 立 面 外 轮廓 及 主要 结构 和 建筑 构造 部 件 的 位 置 ， 如 女儿 墙 顶 、 檐 口 、 柱 、 变 形 缝 、 
室外 楼 梯 和 垂直 怜 梯 、 室 外 空调 机 搁 板 、 阳 台 、 栏 杆 、 台 阶 、 坡 道 、 花 台 、 雨 禾 、 烟 钠 、 
勒 脚 、 门 窗 、 幕 墙 、 洞 口 、 门 头 、 十 水管， 以 及 其 他 装饰 构件 、 线 脚 和 粉刷 分 格 线 等 ， 及 
关键 控制 标高 的 标注 ， 如 屋面 或 女儿 墙 标高 等 ， 外 墙 的 留 洞 应 注 尺 寸 与 标高 或 高 度 尺寸 。 

(3) 平 、 剖 面 未 能 表示 出 来 的 屋顶 、 榴 口 、 女 儿 墙 、 窗 台 以 及 其 他 装饰 构件 、 线 脚 等 
的 标高 或 高 度 。 

(4) 在 平面 图 上 表达 不 清 的 窗 编号 。 

(5) 各 部 分 装饰 用 料 名 称 或 代号 ， 构 造 节点 详 图 索引 。 

(6) 图 纸 名 称 、 比 例 。 

(7) 各 个 方向 的 立 面 应 绘 齐全 ， 但 差异 小 、 左 右 对 称 的 立 面 或 部 分 不 难 推定 的 立 面 可 
简略 ; 内 部 院落 或 看 不 到 的 局 部 立 面 ， 可 在 相关 剖面 图 上 表示 ， 若 剖面 图 未 能 表示 完全 时 ， 
则 需 单独 绘 出 。 

3. 剖面 图 

(1) 剖 视 位 置 应 选 在 层 高 不 同 、 层 数 不 同 、 内 外 部 空间 比较 复杂 、 具 有 代表 性 的 部 位 ; 
建筑 空间 局 部 不 同 处 以 及 平面 、 立 面 均 表达 不 清 的 部 位 ， 可 绘制 局 部 剖面 。 

(2) 墙 、 柱 、 轴 线 和 轴线 编号 。 

(3) 剖 切 到 或 可 见 的 主要 结构 和 建筑 构造 部 件 ， 如 室外 地 面 、 底 层 地 (楼 ) 面 、 地 坑 、 地 
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儿 墙 、 扑 梯 、 门 、 窗 、 楼 梯 、 台 阶 、 坡 道 、 酒 水 、 平 台 、 阳 台 、 雨 篷 、 洞 口 及 其 他 装修 等 
可 见 的 内 容 。 


2 ау 高 度 尺寸 
Ñi 外 部 尺寸 ， 门 、 窗 、 洞 口 高 度 、 层 间 高 度 、 室 内 外 高 差 、 女 儿 墙 高 度 、 总 高 度 。 
= 内 部 尺寸 ， 地 坑 ( 沟 ) 深 度 、 隔 断 、 内 窗 、 洞 口 、 平 台 、 吊 顶 等 。 
修 (5) 标高 。 主 要 结构 和 建筑 构造 部 件 的 标高 ， 如 地 面 、 楼 面 ( 含 地 下 室 )、 平 台 、 帅 顶 、 
% 屋面 板 、 屋 面 榴 口 、 女 儿 墙 项 ， 高 出 屋面 的 建筑 物 、 构 筑 物 及 其 他 屋面 特殊 构件 等 的 标高 ， 
第 | 室外 地 面 标高 。 
2 (6) 节点 构造 详 图 索引 号 。 
版 (т) 图 纸 名 称 、 比 例 。 
4. 详 图 


(1) 内 外 墙 节 点 、 楼 梯 、 电 梯 、 厨 房 、 卫 生 间 等 局 部 平面 较 大 的 构造 详 图 。 

(2) 室内 外 装饰 方面 的 构造 、 线 脚 、 图 案 等 。 

G) 特殊 的 或 非 标准 门 、 窗 、 幕 墙 等 应 有 构造 详 图 。 如 属 另 行 委托 设计 加 工 者 ， 要 绘 
制 立 面 分 格 图 ， 对 开启 面积 大 小 和 开启 方式 ， 与 主体 结构 的 连接 方式 、 预 埋 件 、 用 料 材质 、 
颜色 等 作出 规定 。 

(4) 其 他 凡 在 平 、 立 、 剖 面 或 文字 说 明 中 无 法 交代 或 交代 不 清 的 建筑 构 配件 和 建筑 
构造 。 

(5) 对 紧邻 的 原 有 建筑 ， 应 绘 出 其 局 部 的 平 、 立 、 剖 面 ， 并 索引 新 建筑 与 原 有 建筑 结 
合 处 的 详 图 号 。 

4.3.5 计算 书 ( 供 内 部 使 用 ) 

根据 工程 性 质 特点 进行 热 工 、 视 线 、 防 护 、 防 水 、 安 全 朴 散 等 方面 的 计算 。 计 算 书 作 
为 技术 文件 归档 。 
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